Būvarbu apjomu saraksts
Pašvaldības autoceļa „Lizdiki - Rūtaļas” 1,175km būvniecība
	Nr.p.k.
	Darbu apraksts
	Mērvienība
	Daudzums
	Izcenojums
	Kopā

	1. 
	Trases nospraušana
	km 
	1,175
	
	

	2. 
	Virskārtas nostumšana (vidēji 15 cm):

· 0+20 līdz 0+60 – 25 cm (izmantot nogāžu nostiprināšanai)

· 0+95 līdz  1+40 – 50 cm  (pārvietot uz 0+20 līdz 0+95)

· Pārējo nostumto trases virskārtu  pēc iespējas izmantot profila veidošanai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	m3


	1780

· 105

· 105

· 1570
	
	

	3. 
	Sāngrāvju  izveide (apjomi pielikumā Nr.2)
	m3
	1500
	
	

	4. 
	Caurtekas d-0,800 m iebūve (0+83)
	m
	15
	
	

	5. 
	Caurteku  4 gab. d-0,40 m iebūve (2+05, 5+18, 6+45, 7+59) 
	m
	      28
	
	

	6. 
	Caurteku  7 gab. nobrauktuvēm d-0,30 m iebūve (3+06L, 3+06K, 4+87K, 5+90L, 5+90K, 8+49K, 10+50L) 
	m
	      42
	
	

	7. 
	Drupinātas grants segas izbūve fr. 0-70 mm
	m3
	700
	
	

	Kopā
	

	PVN 21%
	

	Pavisam kopā
	


Sastādīja:

