PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Garāžas būvniecība īpašumā ‘’Laimas’’, Ozolmužas pagastā, Rēzeknes novadā projekta marka EL daļa izstrādāta saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem un balstoties uz celtniecības daļas uzdevumu saskaņā ar ‘’Elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem ‘’ ‘’Dzīvojamo un sabiedrisko ēku elektroiekārtu projektēšanas normām’’ un ‘’Ēku un būvju zibens aizsardzības ierīkošanas instrukcijām’’ .
1. ELEKTRISKIE TĪKLI.
Ēkā paredzēts uzstādīt sadali SS11. Ēkas pieslēgumu AS ‘’SADALES TĪKLS’’ komunikācijām risināt atsevišķā projektā.
No sadales SS11 paredzēts iebarot ēkas apgaismojuma, spēka un lietusūdens notekreņu elektroapsildi.
Gaismas ķermeņu apgaismošanas līmenis izvēlēti atbilstoši normatīvu prasībām un telpu izmantošanas raksturam.

Elektroinstalāciju ēkā montēt atklāti virs apmetuma vai metāla gaismas sliedē. Pārejās caur sienām kabeļus montēt plastmasas caurulēs. Pēc kabeļu ievilkšanas cauruļu galus noblīvēt. Kabeļus kuri tiks montēti zemāk kā 1,8m no grīdas aizsargāt plastmasas aizsargcaurulēs.
Visas elektroiekārtu metāliskās daļas, kuras normāli neatrodas zem sprieguma sazemēt ar kabeļu nepāra dzīslas zemējuma vada palīdzību.

Ēkas zibensaizsardzībai un zemējumam paredzēts tranšejā guldīt vertikālos zemējuma elektrodus un horizontālo zemētāju no cinkotas metāla stieples D-10mm. Uz jumta paredzēts ierīkot zibens aizsardzības sietu. Māģistrāles, kuras montējamas pa sienu aizsargāt no mehāniskiem bojājumiem ar metāla leņķdzelzi 2,2m augstumā. Pievienojumus zemējuma kontūram veikt caur mērītājspailēm SE 15.  
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Sastādot objekta būvizmaksas paredzēt 3% no kopējām izmaksām neparedzētiem darbiem un materiāliem. 

