Bavkonstrukcijas

- Projekta buvkonstrukciju dala izstradata pamatojoties uz buivnormativiem:
LVS EN 1991 EC-1 "ledarbes uz konstrukcijam”;
LVS EN 1992 EC-2 "Betona konstrukciju projektésana”;

BUVKONSTRUKCIJAS RISINAJUMU RASEJUMU SARAKSTS

LVS EN 1993 EC-3 ”Terauda konstrukciju projektésana”; WMWMM Lapas nosaukums Mérogs

LBN 003-01 "Bavklimatologija”; — —

LBN 002-01 “Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika” ; BK - 100 | Visparigie raditaji. Rasgjumu saraksts -

LBN 201-10 "Blvju ugunsdrosiba’. BK - 101 |Pirma stava parseguma demont&jamo konstrukciju shéma | 1:100
- Konstrukciju aprékinos pienemtas normativas slodzes: BK - 102 |Pirma stava parseguma plans 1:100

- normativa lietderiga slodze uz ékas 2.st. gridu 5.0 KN/mZ; BK - 103 |Parseguma 3k&lumi 1:10

- punktveida lietderiga slodze uz gridam 4.0 kN;

- parseguma virs 1. stava passvars 6.0 kN/mz;

- Dota projekta dala ("BK" markas raséjumi) izstradata pamatojoties uz: pasutitaja
uzdevumu un "AR" projekta dalas raséjumiem.

- Dzelzsbetona konstrukcijam pielietojams betons: C20/25. Dzelzsbetona
konstrukcijam pielietojams stiegrojums: B500B vai Alll Rs=365MPa. Stiegrojumu paredzéts
savienot ar parlaidumu ne mazaku Stiegrojumu paredzéts savienot ar parlaidumu ne
mazaku par @30. Savienojumus paredzéts izpildit ar sieSanas panémienu. Viena skéluma
atlauts savienot ne vairak ka 50% no darba stiegrojuma. Stiegrojuma fiksatoru skaitu un
izvietojumu noteikt uz vietas objekta, atkariba no stiegrojuma stienu diametra un
pienemtas beton&sanas tehnologijas. Betona aizsargslani no stiegras centra [idz
konstrukcijas virsmai skatit projekta mezglos, un tas nedrikst bat mazaks par: 20 mm

- Metala konstrukciju izgatavosana un montaza javeic péc LVS EN 1090:1-2001
Visus savienojumus, kuri nav noteikti, jametina pa elementu saskares konturu ar
nepartrauktam suvem.
Suves katetes augstumu pienemt ne lielaku par 1,2 no planaka sametinama elementa
biezumu, un ne lielaku par 6mm, ja nav noradits. Sadursuvém nodrosinat 100%

caurmetinajumu.
Rlpnica izpilditie metinatie savienojumi veicami ar pusautomata metinasanas panémienu . ﬁ_zrmmummww
—_— _— _— . —_— _ _._% O_.—._m_.‘mm_._ MNMW_.A_W_J 5 -
oglskabas gazes vide.  Pulkuek arict 13-4, Rk, L. 40
- Montazas savienojumiem izmantot skriives ar stipribas klasi ne mazaku ka 8.8 O ZOIS6458; €-pasts: mubiroJseInbor Y

standarts DIN 7990, DIN 931 un elektrodus E-42A vai lidzvertigus. Skrivju apzZimé&jums SB

(EN 15048-1).

- Visu térauda konstrukciju (elementu) aizsardzibai pret koroziju, tas nokrasot ar Buvprojekta vad. L.Lice

alkida emalju (divas kartas)., tas uzklajot uz vienas pretkorozijas alkida gruntéjuma Bavkonstruktore N.Zukova

kartas. Seguma kopé€jais biezums 120mkm. Virsmas sagatavosanas pakape krasosanai - SA
2.5 péc ISO-8501-1. Ir pielaujama art citu, adekvatas kvalitates aizsargsegumu

pielietosana. Montazas gaita radusos krasojuma bojajumus (metinasana u.c.) atjaunot.

- Visus celtniecibas - montazas darbus veikt stingra saskana ar DVP, ko ir Pasutitajs: DRICANU PAGASTA PARVALDE
izstradajusi uznéméjorganizacija, un kas ir saskanots ar projekta autoriem. - -
Objekts: DRICANU VIDUSSKOLAS PARBUVE
Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kura noraditas & bivoroiekta ar dalas risinaiumi atbilst Latvii
biivprojekta liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitati un apkalposanas [imeni. c-_ céﬂuw a _w.ﬂ m..mm.nzmsm_csh.w __M a é.wm Objekta DRICANOS, DRICANU PAGASTA, REZEKNES
Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iespejama ar citam tehniski uvnormativiem, ka ari citu: normativo aktu prasibam adrese: NOVADA
analogam iekartam un materialiem, saskanojot ar pasutitaju un projekta autoru. o . Ras&iuma
BK dalas vaditajs - Natalja Zukova nos mu . Visparigie raditaji. Rasejumu saraksts
ipl = ukums:
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