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SKAIDROJOSS APRAKSTS

VISPARIGI

NampaSuma lietoSanas veids 11220102 “daunimdkiu 1-2 sivu majas” atbilst
Rezeknes novada teritorijasapbjumam.Eka saskaa ar LBN 201-15 "Bivju ugunsdrogha”
atbilst U2b uguns notibvas pakpei.

AtbilstoSi MK noteikumiem Nr.500 “Visfrigie kivnoteikumi” atbilstoSi bvnieabas
procesantka ietilpst lmvju iedatjuma Il grup.

Saskaa ar projek&Sanas uzdevumu imyeic daudwoklu dAvojamas majas jumta
seguma nomaa. AtbilstoSi MK noteikumiem Nr.529Eku bivnoteikumi” punktam 36.1 tiek
izstradata eékas fagdes vienEkrSotas atjaunoSanas apliegjuma karte.

Eka nodota ekspluatija 1960 gad. Ekas pamati betona. NegsSsienas unk&rssienas
silikata kiegelu maris. Parsegumi betona un koka. EsoSais jumta segums aebesihta Sifera
loksnes. Gidas koka gdas d@li. Ailes logi un durvju bloki koka, atsex8s davoklos logu
bloki nomainti uz PVC logu blokiem. Dwojama €ka ir centralizti tdensapades,
kanalizcijas, siltumapgdes un elektroapges pieslgumi.

Dzivojama maja nav veikti hutiski energoefektiviti veicinoSi paskumi. Ta nav
siltinata, eka esoSa@m siltumapgdes caur@m bopta siltumizoécija.

Kopuma ¢ka ekspludicijas gaif ir labi uztugta un lala tehnisk stvokli. Nav vizali
noverojamas plaisaskas nesosag konstrukciis. Jumta segumam nav bijusi ilgstoSiapani,
kas utiski ietekn®tu jumta koka nesoSo jumta konstrukciju tehniskwaihli. Laika gait ir
raduds atsevikas viets koka konstrukciju trupes pazes, idz ar to nepiecieSama neliela
bojato elementu nomaa.

NolietoSaas un klimatisko apsklu ieteknz ir bojats kiegelu mirgjums dimvadu
spicem virs jumta seguma konstrukcijas.

EsoSo kanalicijas sivvadu ventidcijas izvadi nav izvadi virs jumta seguma
konstrukcijas, veidojot jaunu jumta seguma kongfijukar bivaku segumu tieajzvada virs
jumta seguma.

2.stiva parseguma nesaskonstrukcija koka sijas, izveidottvaika izokcija ir laba
stavokli, betnemot \&ra, ka & ir ar @rravumiem nepiecieSamas nomana. Esod 2.séva
siltumizokcija keramzs, victjais shna biezums 18cm, kas ir nepietiekoSs atbilstogkasp
€s050 normatu prasbam.

Faside karnzeé redzami spru gali ir ar dekoraviem iegriezumiem, nepiecieS#mas
gadjuma veicot nomaiu jaunie uzgidami atdarinot esoSos iegriezumus.

Ekspluaicijas gais ir demongtas jumta teknes un notekcaurulés, it atjaunojamas.

Virs ekas ieegm nav uzjumteu, lidz ar to uzgsidama sniega aizsargbarjera.

PieKuSanagkam ir no pasvaltbas @arzina esod ielu tikla un iekS kvadiu cdiem. Cédi
un laukumi no ciet seguma, teritorija labi@ktota. Pirms bvdarbu uzgkSanas veicama e$ss
situacijas foto fik@icija. Rec bivdarbu veikSanas pietps& teritorija jasalérto, bivdarbu
veikSanas rezuita izveidojuSies bajumi jaatjauno ida pa% stavokli vai lakaka.

Buvdarbi skami ar livlaukuma sagatavoSanas darbiem- teritorijas iezygodun
saglalljamo koku aizsardbas pagkumiem. Demor@jamas konstrukcijas atranspork uz
izgaztuvi saskaa ar ,Atkritumu apsaimniekoSanas likumu”. 1dBamie atkritumi (jumta
seguma mateais) utilizéjami saskaa ar ,Atkritumu apsaimniekoSanas likumu”.
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ARHITEKT URAS RISINAJUMI (AR)

Buvnieabas ieceres dokumeutja paredzta jumta seguma nomg. Veicot jumta
seguma nomau tiek paredzgts veikt bojito jumta nesoSo konstrukciju laboSanu, a¥at
parseguma siltiaSanu, kanalixcijas ventiicijas izvadu atjaunoSanu, jumta @piatjaunosanu,
tvaika izokcijas nomaiu, keninu ventikcijas atjaunoSanu. No jauna izigt zibens aizsardu
un zengjuma kontiru. Izbavet jumta teknes un notekas.

Metala jumta segumu iZlvét no profikta terauda T20-24W-1100 loksm vai
analogm. Metla detdas kisotas RR-29 tanar POL prklajumu. Jumta notekas, teknes
metla. Fagde redzamam esoS@m koka detim nofrit veco kisojumu. Fa&dé redzanis
koka detdas kasot ar mitruma notogu, antise@oSu kisu RR-29 koka konstrukaipn.
Krasas tonis noteiktsgp RAL kataloga. Iz&loties citu katalogu Kisas taus tos pierérot pec
iles®jas pretzak dotajam. Késas t@a mahas gaguma paraugu saskat ar projekta autoru
un pastitaju.

Izbtivejamas, nomaiimas jumta koka konstrukcijas antis&pt

Parmargjamas skursteu spices izbvet no pilno nala dimvadukiegelu mira. Skirda
apdares elementus inkEt tada pad apdag, ka jumta profilloksnes.

2.stiva prsegumu papildus siltih ar beramo akmens vat<0,041 w/m*K 250mm
biezunt, iestadajot ieverot razogja materila no€Saras koeficientu. Zem siltumizatijas
slaniem iefikot tvaika izoiciju. Esod keramzta siltumizohcija saglaBjama, & nopemama
tvaika izokcijas iekhSanai un izbvejama atpakia Veicot keram#a parvietoSanu nepiaut
parseguma frslogosanu (ghis<90cm).

Siltumizokcija parklajama ar pretdja membinu to nostiprinot. Stiprigumos un
savienojumos nepielietot rigijumus, kuri vagtu ietekn@t siltumizokcijas shna €£Sanos.

Ekspluaicijas laipas izbvejamas no antisepta kokmatetila. Konstrukciju balst uz
koka mrseguma siim un esods keram#a siltumizohcijas. Laipas konstrukcijas augstumam
jabut > par beraras siltumizo#cijas shna biezumu.

Virs eso8s spru konstrukcijas i@kojama pretkondelas izokcija, to stiprirait un
izveidot ventificijas spraugu ar koka kh 25x60mm uzgdot tis uz esoSamn sgrem.
Latojumu izliivet no koka laim 32x100 solis 600.

Jumta konstrukciju kafmes, @rlaidumu, kores, piesjumu mezglos uzatit stikla
Skiedras sietu pret putnu un insektuliganu lninu telpas.

Veicot jumta koka konstrukciju izivi likvid &t jumta izvirzjumus. \&dinaSanasikas
izbuvet, ka noradits grafiskag materéla.

Jumta segumizbiavejamas 4 ogla veida jumtaikas ar pamatni atbilstoSi jumtaapi
noraditajam. Jumtailkas apikot ar stacioaram kapném, ja to atilums idz ekspludcijas
laipai lielaks par 1,5m.

Nomaint esods leninu likas. Likam janodroSina IE 30 uguns notbo. Lakam
izbuvet aplodas paaugstjumu atbilstosi siltumizaicijas stna biezumam.

Beninu telms iefikojams apgaismojums, kuru pievienot pie koplietaSartelpu
apgaismojuma uzsdot aizsardibas autoritisko skdzi. Viennerigi izvietot 4 gaismas
kermenus IP44. Gaismas&lzi novietot pie bninu likas. Stdzis darbina 2 gaismaermenus.

Izbuvet kanaliacijas wdinaSanas izvadus caur jumta konstrukcifuromdits Eninu
plana un griezuna. VeédinaSanas cautuadu diametrs netkst it mazks, ka stivvada
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diametrs. Pielietot iek§o tiklu PVC kanaliZcijas caurules. lzvadus caur jumta konstrukciju
izmantot fipnieciski razotus ar piegjuma detlam atbilstoSajam jumta seguma matiam.
Uz jumta un bninos demordt vadus, kabeis, antenas papildusimvadu izvadus, ja
tie nav uzsiditi atbilstoSi jumta seguma un konstrukciju eksplogds pratam vai netiek
izmantoti.

ZIBENS AIZSARDZ IBA

Projektjama eka tiek pieskaita treds zibensaizsardlzas klasei. Zegjuma kontirs tiek
mongts no cinkotiemdauda mategiiem, 1m atiluma noekas pamatiem.

Zibens uztergja stieple pa jumta segumu un nolaidumos pa jurotastkukciju ungkas
sieram uz zemdjuma konfiru tiek stiprirata uz izokjoSajiem distanceriem. Visas raket
konstrukcijas §dens notekas, sniega barjeras, TV antenas) uz gegtama savienot ar
zibens uztergjstiepli. Vietas, kur tiek novaila stieple uz zesuma kontiru un ja blakus
atrodasidens noteka, tad stiepli stipfinpie &is ar spea@lam stiprirajuma ska@m. Mongjot
vertikalos elektrodus vienvieta jadzen ne maik, ka cetri elektrodi tos savstarf savienojot.
Savienojuma vietas zenapstadat ar antikorozijas lentu. Vies, kur horizorlais zendtajs-
apddzelzis tiek izvats virs zemesiinena to 0,5m virs un 0,3m zem zemesdna apstidat ar
antikorozijas kasu.

Zengjuma konfira pretegbai jabut 10 omiem vai zegfkai. Rc nerfjjumu veikSanas, ja
netiek sasniegta pretdst 10 omi, tad pagadh zengjuma konfiru, papildus iedzenot
elektrodus, pagarinot horizahd zentgtaju. Pie potendlu izlidziraSanas kopnes mat
sazemjumu visam el. sadalém, generatoram un iekf esoSo zeduma kontiru.

Elektromatedii tika izvéléti no firmas ,EK Sistemas” katalogiem. R#iajs ir tieggs
izveleties citu firmu piedvatos el. matealus, bet ar atbilstoSu aizsardas klasi un tehnisko
izpildijjumu, ka nordits projeka.

Darbus veikt sertifietiem spedilistiem un saskg ar EIN, LEK, LBN un citiem sgka
esoSajiem normatajiem dokumentiem.

Sasidija: l. Ketlere- Bmina



