UZKALNS AR TUNELI
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PLANS

1. pusém zagétu koka gulbalku pakapieni
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3.HDPE slidkalnins gaisi briina tont
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2.koka gulbalki vertikali

2.koka gulbalki vertikali

5.koka marga ar virvém

4.koka déli
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SIA "MUUR"
Reg.Nr.42403028203

Blvkomersanta reg.Nr. 9137-R

Darzu iela 21-42,Rézekne, LV-4601
Pulkveza Brieza 13-4, Rézekne, LV- 4601

: 26456498; e-pasts: muur.birojs@inbox.lv

1. BO1 pusém zagétu

koka gulbalku pakapieni
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HDPE slidkalnins gaisi briina tont

2.koka gulbalki vertikali

ELEMENTU SPECIFIKACIJA

Nr. |Nosaukums Marka Izmérs,mm Mérvieniba Daudzums PiezZimes
1. |Gulbalku pakapieni BO1 300 x 250 x 1990 m3 1.757 tonis TIKKURILA, Siimes 5069
2. | Gulbalki vertikali B02 @200, 1-12600 m3 12.56 tonis TIKKURILA, Siimes 5069
Slidkalnina svars 10 kg
3. |HDPE slidkalnins - 3000x550 gab 1 Max. slodze 70 kg.
Montazas augstums 150 cm
4. |Koka deli - 250x75x2300 m3 0.039 tonis TIKKURILA, Siimes 5069
5. |Koka balsti - @100, 1-3410 2 tonis TIKKURILA, Siimes 5069

2.koka gulbalki vertikali

NORADIJUMI

10.

Rotalu iekartai izmantot balkus bez mizam.

Ja kokmaterialiem iespéjams noteikt koka augSanas virzienu, tad zemé rakt
galotnes dalu.

Zemé ierokamo koka dalu parklat ar darvu vai piestcinat ar ellu.

Zagmaterialu pielaujamais zaru skaits atbilsto$i "SKUJKOKU ZAGMATERIALU
PIELIETOSANA vadlinijas" 2.3. nodalai.

Lai aizsargatu koksni no bojasanas, pirms stenda izveides paredzéta koksnes
dzila impregnésana (brina krasa). Dzilo impregnésanu veiktkoksnei ar mitruma
daudzumu 25%+/-3%.

-3.klases impregnésana péc EN 351 standarta paredzéta koksnei, kas atrodas virs
zemes

-4.klases impregnésana péc EN 351 standarta paredzéta koksnei, kas ierokama
zemeé.

Koka elementu virsmas japiesucina ar aizsargmaterialiem, kas tos pasarga no
uguns un biologiskas iedarbibas. Aizsargmeterialus izvéléties atbilstosi LVS
350-2:2000: "Koka un koksnes izstradajumu izturiba- Masivas koksnes dabiga
izturiba - 2.dala. Noradijumi par atsevisku Eiropa izplatitu koku sugu dabigo
noturibu un impregnésanas iespéjam".

Rotalu iekartas koka diametrs var atskirties no projekta noradita.

Visas atkapes no projekta risinajumiem rakstiski saskanot ar Pasttitaju un
projekta autoru.
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