Pozici-
ja

lekartas vai materidla nosaukums, tehniskais
raksturojums

Tips,
marka

Mér-
vieniba

Skaits

Piezimes

Grupas elektrosadale S1, a.p.IP30;modulara
sadale ar montazas profiliem 48mod.

Individ.

k-ts

Skat. shému EL-2

Grupas elektrosadale S2, a.p.IP30;modulara
sadale ar montaZas profiliem 48mod.

Individ.

k-ts

Skat. shému EL-2

Grupas elektrosadale SS, a.p.IP44;modulara
sadale ar montazas profiliem 36mod.

Individ..

k-ts

Skat. shému EL-2

EBB kopne

k-ts

montét stavu sadal-
nes

Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminiscen-
ces spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un baroSanas
bloku 1.st. kompl;

gb.

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spul-
dzém T8 2x36W, ar opalu reflektoru, a.p.
IP44, ar elektronisko balastu,

gb.

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences
spuldzém T5 2x49W, ar parabolisko reflekto-
ru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu,

gb.

20

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences
spuldzeém T5 2x49W, ar parabolisko reflekto-
ru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu avarijas
reZimam sprieguma stavokla releju un baro-
Sanas bloku 1.st. kompl.

gb.

lebuveta tipa gaismeklis ar kompaktam lumi-
niscences spuldzeém 2x18W, a.p. IP44, ar
elektronisko balastu, ar dekorativu stiklu

gb

24

10

lebuveéta tipa gaismeklis ar kompaktam lumi-
niscences spuldzem 2x18W, a.p. IP44, ar
elektronisko balastu, avarijas reZimam ar
sprieguma stavok|a releju un baroSanas blo-
ku 1.st. kompl., dekorativu stiklu

gb

11

Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi
1x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu;
komplekta ar slédzi un kontaktligzdu

gb

11

12

leblvéta tipa gaismeklis ar luminiscences
spuldzem T5 4x14W, ar parabolisko reflekto-
ru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu

gb

28

13

leblveta tipa gaismeklis ar luminiscences
spuldzeém T5 4x14W, ar parabolisko reflekto-
ru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu avarijas
reZimam sprieguma stavokla releju un baro-
San as bloku 1.st. kompl.

gb

14

Piekarta tipa gaismeklis ar luminiscences
spuldzém T5 2x35W, ar parabolisko reflekto-
ru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,

gb

15

Piekarta tipa gaismeklis ar luminiscences
spuldzém T5 2x35W, ar parabolisko reflekto-
ru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, avarijas
rezZimam sprieguma stavok|a releju un baro-
Sanas bloku 1.st. kompl.

gb

16

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis.
spuldzi T5 1x35W, ar opalu reflektoru, a.p.
IP20, ar elektronisko balastu,

gb

17

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis.
spuldzi T5 1x35W, ar opalu reflektoru, a.p.
IP20, ar elektronisko balastu, avarijas reZi-
mam sprieguma stavokla releju un baro$anas

gb

Sad. vad.
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bloku 1.st. kompl.

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spul-
dzém T5 2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko

18 " - X = gb 1
balastu, avarijas reZimam sprieguma stavok|a
releju un baro$anas bloku 1.st. kompl.
19 Vienpola hermétisks slédzis 230V, 10A, gb 9
a.p.IP44 ;zem/apm.
Divpola hermétisks slédzis 230V, 10A,
20 a.p.FI)P44 ;zem/apm gb 8
21 Parsledzis hermeétisks 230V, 10A, a.p.IP44; b 6
zem/apm. 9
29 Divpola sledzis 230V, 10A, a.p.IP20; gb 4
zem/apm
23 Vienpola slédzis 230V, 10A, a.p.IP20; gb 2
zem/apm.
24 | Kontaktors 400V,10A,1P44 gb. 8 uz sienas
25 | Regulators gb 5 kompl.ar vedinas.iek.
26 1-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda gb 15
ariezeméjuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP20
07 1-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda gb 52
ar iezeméjuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP44
3-vietigs sienas zemapmetuma kontaktligzdu
28 | bloks ar iezeméjuma kontaktiem 230V, 16A, gb 8
a.p. 1IP20
2-vietigs sienas zemapmetuma kontaktligzdu
29 | bloks ar iezeméjuma kontaktiem 230V, 16A, gb 8 datoru
a.p. IP20
30 | VP pacelajs invalidu gb 1 kompl.ar.iek
31 | DroSinatajs PN2/100A gb 3 Sadalé LL|P-2
32 | Izvads pie sienas 230V(roku zavetajs) gb 4
33 | Kabelis 8k. 3x1,5 mm2 NYM m 720
34 | Kabelis 8k. 3x2,5 mm2 NYM m 1200
35 | Kabelis k. 5x2,5 mm2 NYM m 75
36 | Kabelis $k. 5x4,0mm2 NYM m 45
37 | Kabelis 8k. 5x6,0mm2 NYM m 50
38 | Kabelis 3k. 5x25mm?2 m 90
39 | Plastmasas caurule g 20 mm m 400
40 | Plastmasas caurule @ 25 mm 70
41 | Plastmasas caurule g 40 mm m 100
42 | Zemé&juma josla St/Zn — 40x4mm m 120 zemeé
43 | Zemé&juma elektrods St/Zn g16mm L-1,5mx4 gb 20 zemeé
Zibensnovédéis g 8mm kompl. ar stiprinajuma el-
44 | ementiem (daudzumu precizét ar montazas m 200
firmu )
45 | Ugunsizturiga mastika, putas, krasa kg 5
46 | Savienojuma un mérijumu klemmas gb 6
47 | Antikorozijas lente m 120
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