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GAISMEKĻU EKSPLIKĀCIJA

spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. kompl;
Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminiscences 

E

Gaismeklis
plānā Gaismekļa apraksts un tehniskie dati Piezīmes

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W,
ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu,

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 1x36W,
ar opālu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu,

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W,
ar opalu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu,
avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku
1.st. kompl.

0

1

2

2A

A

2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, ar dekoratīvu stiklu
Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences spuldzēm

2x18W, a.p. IP44 ar elektronisko balastu, avārijas režīmam
Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences spuldzēm

sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.,
ar dekoratīvu stiklu

A

3

3A

ar elektronisko balastu; komplektā ar slēdzi un kontaktligzdu
Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, a.p. IP44,4

C60-S SL/SU 249
(GLAMOX) vai 
ekvivalents
C60-S SL/SU 249
(GLAMOX) vai 
ekvivalents

ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,
Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 4x14W,
avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku
1.st. kompl.

A

(GLAMOX) vai 
C10-R600 414 SL5A

TINA (M) CL 236
(GLAMOX) vai 
ekvivalents

(GLAMOX) vai
GEF

C10-R600 414 SL
ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu
Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 4x14W, (GLAMOX) vai 

ekvivalents
5

ekvivalents

Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x35W,
ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,

C10-R SU 235
(GLAMOX) vai 
ekvivalents
C10-R SU 235

6

D20-R210 218 SI IP44
Opal (GLAMOX) vai 
ekvivalents
D20-R210 218 SI IP44
Opal (GLAMOX) vai 
ekvivalents

(GLAMOX) vai
SALA OP 118

ekvivalents

Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x35W,
ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,
 Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x35W,
ar opalu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,
avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku
1.st. kompl.

A

C10-R SU 235
(GLAMOX) vai 
ekvivalents
C10-R SU 235
(GLAMOX) vai 
ekvivalents

6

6A

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 1x35W,
ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,
Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 1x35W,
ar opalu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,
avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku
1.st. kompl.

tipu prezicēt

tipu prezicētA

7

7A

7

mējums plānā
Slēdža apzī-

SLĒDŽU EKSPLIKĀCIJA
Slēdža apraksts un tehniskie dati Piezīmes

Divpolu slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20

230V, 10A, IP44
Vienpola hermētisks slēdzis zemapmetuma instalācijai

230V, 10A, IP44
Divpolu hermētisks slēdzis zemapmetuma instalācijai

Vienpola parslēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20

Vienpola  slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20

(GLAMOX) vai 
ekvivalentsA a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avarijas režīmam sprieguma

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 2x28W,
stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.

8A


