PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Projekta pasdatitajs

REZEKNES NOVADA PASVALDIBA,
Reg. Nr.90009112679

AtbrivoSanas aleja 95, Rézekne,
Rézeknes novads LV — 4601

Objekts

KAUNATAS VIDUSSKOLAS INTERNATA EKAS
VIENKARSOTA REKONSTRUKCIJA

Projektéjama objekta
adrese

Raznas iela 17, Kaunata, Kaunata pagasts,
Rézeknes novads, LV — 4615

Zemes gabala ipasnieks

REZEKNES NOVADA PASVALDIBA, Red. Nr.90009112679

ipaSuma tiesibas
apliecino8i dokumenti

Zemesgramatu aplieciba

Zemes vienibas kadastra
apziméjums

7862 005 0453

Zemes gabala platiba, ha

3,38 ha

Ekas stavu skaits un
platiba (m?)

3 virszemes stavi, 1 pazemes stavs, platiba 3984,7 m?

Bdvniecibas veids

Vienkarsota rekonstrukcija.

ProjektéSanas stadijas

Apliecinajuma karte vienkarsotai rekonstrukcijai ar grafisko
dalu.

ProjektéSanas
uzdevumam pievienotie
dokumenti

Pielikums Nr. 1 — Zemesgramatu aplieciba uz _ lapas(am);
Pielikums Nr. 2 — Zemes robezu plans uz _ lapas(am);
Pielikums Nr. 3 — Projektésanas uzdevums uz 7 lapam

Pielikums Nr. 4 — projektéjamas baves ar kadastra
apziméjuma Nr. tehniskas
inventarizacijas lietas kopija uz lapam;




Projektésanas nosacijumi:

Objekta izpéte: 1. Esosas ékas, tas konstrukciju un iek$gjo aréjo

inZeniertiklu detalizéta apsekoSana, kas nepiecieSama
tehniska projekta izstradei;

2. Pieejamo un nepiecieSamo jaudu precizéSana, konkursa

piedavajuma konstruktivo un inZeniersistému
izvértésana.

Visparéjie noradijumi

Si iguma ietvaros, uznéméjs — bivkomersants, veic
galvena (atbildigéd) projektétaja pienakumus un atbild
par apliecingjuma kartes atbilstibu bdvnormativu
prasibam, Pasdtitdja un Projekta vaditaja prasibu
ievérosanu.

Ekas, bives un inZeniertiklus projektét ta, lai netiktu

fraucéta un pasliktinata eso$as €kas konstruktiva

noturiba un netiktu traucéts macibu process.

Apliecinajuma karte jasaskano likumdoSana paredzétaja

kartiba, ja nepieciesams, ari ar inZeniertiklus

apkalpojosédm un uzraugo$am iestadém, kuru prasibas
var ietekmét vienkarsotas renovacijas risinajumus.

Projektétajam savos risingjumos japiedava moderni

materiali un iekartas, lai varétu lietot racionalas

bivniecibas metodes, kas samazinatu ékas celtniecibas
laiku un samazinatu izmaksas.

Apliecinajuma karte jaizstrada tada detalizacijas

pakapé, lai péc ta varétu veikt blvdarbus.

NodroS8inat projektéSanas iepirkuma dota laika grafika

ievérosanu;

ProjektéSanas gaita saskanot ar Projekta vaditaju un

Pasdtitaju konkrétas izvélétas iekartas, materialus un

tehniskos risinajumus.

Kopmitnu korpusa, vienkarsotas renovacijas ietvaros

Japaredz:

8.1. €kas pirma un otra stava 6 telpu rekonstrukcija,
izveidojot: 2 biroja telpasun 4 majturibas kabinetu
telpas;

8.2. Vides pieejamibas nodroSindsana, t.i. uz kapném
iebavéjama invalidu pacélaja iebave;

8.3. Pielagot sanitaro mezglu cilvékiem ar kustibu
traucéjumiem;

8.4. paredzét nepiecieSamo komunikaciju un iekartu
iebavi.

8.5. Risinajumi skiCu stadija jasaskano ar pasutitaju.




APLIECINAJUMA 1. Apliecindjuma karte vienkarsotai renovacijai saskana
KARTES SASTAVS ar MK noteikumiem Nr. 112, ,Visparigie
bavnoteikumi”, pielikumu Nr.10
2. Paskaidrojuma rakstu;
3. Ipasuma apliecinosi dokumenti;
4.  Buaves inventarizacijas lieta;
5.  Tehniskas apsekoSanas atzinums (TAA);
6. Apliecinajuma kartes grafiska dala (AR, BK, UK, AVK,
EL, VS).
7. Ekonomiska dala (T, 1S, BA,).
Raséjumu Raséjumi janoformé, jaizstrada un jaiesniedz saskana
noformésana ar raséjumu noforméS$anas Kkartibu un pasatitaja
projekta vaditaja prasibam, kas nav pretruna ar
likumdoS8anas normativiem.
2. Raséjumu nosaukumiem raksta laukumos un
virsrakstiem rasé€jumos jabut latvieSu valoda.
3. Darba raséjumi jaiesniedz 6 eksemplaros (3 originali,

3 kopijas), parakstiti un noforméti atbilstoSi LBN
202-01 ,Bavprojekta saturs un noforméSana”
prasibam, sasati séjumos, ka ari 2 CD ar darba
raséjumiem, ierakstitiem digitala formata (dokumenti -
MS Word, Excel; Adobe Reader; raséjumi — .dwg
formatéa (AutoCad 2007 vai AutoCad 2004).

Prasibas apliecinajuma kartes

grafiskas dalas izstradasanai

(TAA) 1. Tehniskas apsekos$anas veik§ana un atzinuma
sagatavoSana atbilstoSi LBN 405 ,Bavju tehniska
apsekosana’;

Prasibas arhitektiras dalai

Visparigas prasibas 2. Paskaidrojuma raksts,

arhitektaras dalai 3.  Arhitektiiras raséjumi - stavu plani,

(AR, IE) 4.  Gridu plani un gridu tipu skélumi;

5.  Ugunsdro8ibas risinajumu stavu plani ar noradém par
konstrukciju un elementu nepieciesamajam uguns
noturibas pakapém un konstrukciju
ugunsaizsardzibas apdaré, evakudacijas celiem, un
iekartam;

6. Krasaini  datorgrafikd  izstradati 3D  skati
prezentacijam;

7.  Durvju un logu shémas un specifikacijas;

8. Telpu apdares veidu principials apraksts un telpu
apdares tabula pa telpam, noradot, telpas lietojamos
apdares veidus un materialus;

9. Mébelu un iekartu principiala izvietojuma stavu plani

(IE), izdalot iebuvéjamas mébeles;




Prasibas vides
pieejamibai
(AR)
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Nodro8inat vides pieejamibu teritorija un éka;
Uzbrauktuves — pandusa izbave,

Durvju iebave atbilstoSi vides pieejamibas
prasibam;

Uz kdpném iebavéjama invalidu pacélaja iebdve;
Sanitaro mezglu pieméroSana cilvékiem
ratinkréslos.

Prasibas telpu
planojumam
(AR, IE)
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Projekta ietvaros paredzéts veikt internata ékas telpu
shéma noradito 1. un 2. stava devinu telpu remonts,
kas sastav no:

- Biroja telpas — 4 gab.

- Majturibas telpas — 4 gab.

- Paligtelpa — 1 gab.

Sanitaro mezglu remonts;

Dusas telpu remonts;

1. un 2. stava koridoru remonts.

Projekta japaredz sekojoSas ieblvéjamas iekartas:

5.1. lebavéts multimediju aprikojums biroja telpas
— 1gab.

5.2. lebavéjamie skapji biroja telpas — 2 gab.

5.3. lebavéjama virtuves iekarta — 1 gab.

5.4. Televizors, biroja telpas — 1gab.

5.5. Zaliizijas 6 kabinetos — 6 kpl.

5.6. lebavéjamie skapji majturibas telpas - 4gab.

Aprikojums 2 zénu majturibas kabinetiem:

5.7. Kokapstrades virpas — 4gab.

5.8. Skrivspiles — 3 gab. un metala galds
skravspilu stiprinaSanai;

5.9. Evelsoli — 8 gab.

5.10. Urbjmasina un galds — 1 gab.

5.11. Kaltu un éveles nazu asinasanas ierice un
galds — 1 gab.

5.12. Skapji materialiem un instrumentiem.

5.13. Stacionarais diska zagis un évele — 1 kpl.

Aprikojums 2 meitenu majturibas kabinetiem:

5.14. Stelles— 1 gab.

5.15. Sujmasinas — 6 gab.

5.16. lebavéjama virtuve, t.sk.: plits, cepeskrasns
un tvaika uztvéréjs, un ddens sildamais
boilers, trauku mazgajama masina — 1 kpl

5.17. Gludinama prese — 1kpl

5.18. Velas mazaaiama masina — 1kol

Prasibas telpu apdarei
(AR)
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Sienu kosmétiskais remonts;

Griestu kosmétiskais remonts;

Gridu remonts.;

Telpu apdaré izmantot viegli tiramus un veselibai
nekaitigus materialu.




Prasibas inZenierrisinajumu dalai

Bavkonstrukcijas 1. Paskaidrojuma raksts;

(BK) 2. Gridu un parsegumu konstruktivie risingjumi,
nemot véra piedavajuma dotas un projektéSanas
gaita precizétas slodzes;

3. EsoSas €kas konstrukciju nestspéjas novértésana
un pastiprinaSanas risinajumi (ja nepieciesams);
4, Uz kdpném iebavéjama invalidu pacélaja
ieblvei nepiecieSamo konstrukciju
projektésana.

lek$€ja ddensapgade un 1. EsoSaja ékaplanota sanitaro mezglu un dusas telpu
kanalizacija (UK) rekonstrukcija. Projekta ietvaros nepiecieSams
izstradat ddensapgades un kanalizacijas tiklu
rekonstrukcijas shému.

Apkure ventilacija un 1. Internata telpam japaredz jaunas ventilacijas un gaisa
gaisa kondicionésana kondicionéSanas sistémas izbave.

(AVK)




lek$éjie elektroapgades
tikli(EL)

Galvenas prasibas

1.

Elektrotehniskie darbi projektéjami 380/220 V
instalacijam un pievadiem, sakot no ievada sadales.
Sistéma 380V +N+PE

Galvenas sadalas
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Sadales.

Spéka kabeli.

Kabelu trases.

lekartu un sistému pieslégumi.

Bez partraukuma elektroapgade.
Apgaismojums éka un pie tas.
Zeméjuma kontdrs.

Parspriequma un zibens aizsardziba.
Esoso tiklu demontaza.

Visparéjie noradijumi

1.

Visiem projekta izmantojamiem materialiem un
veicamajiem darbiem jaatbilst Latvija spéka eso$o
normativu prasibam. Vienmér jalieto jaunakie
standarti un normativi. To lietojums skaidri jadefiné
tehniskaja specifikacija.

Kvalitates garantija un drosSiba

1.

Visiem materialiem un iekartam, kas tiek projektétas
objekta, janodroSina maksimala aizsardziba pret
elektrotraumam.

Tada pasa veida projektéjami sazeméSanas un
potenciala izlidzinaSanas pasakumi. Elektroinstalacija
Jjaprojekté ar atsevisku neitrali un aizsardzibas zemes
vadu.




ELEKTROAPGAISMOJUMS
Garantétais apgaismojuma limenis:

O NO Ok wNPE

10.

Skolas macibu un administrativas telpas 500 Ix

Atpitas telpas 300 Ix
Zales (klientu apkalpes zonas) 500 Ix
leejas zalés 200 Ix
Koridori, kapnes, garderobes 150 Ix
Tualetes telpas 150 Ix
Tehniskas telpas 200 Ix

Skolas macibu administrativas telpas japaredz
apgaismojuma armatdras ar T8 spuldzém HF (Thom
vai analogas). Spuldzém jabdt ar dienasgaismas (840
- «Philips» vai analogas) spektru;

Apgaismes armatiras tehniskaja projekta papildus
saskanot ar lietotaju un arhitektu;

Aizsardzibas pakapi IP noteikt péc telpu rakstura.

Evakuacijas celu elektroapgaismojums

1.

Evakuacijas celu noradém projekta japaredz izmantot
armatdras ar 8W luminiscentam kompaktspuldzém.
Armatiras pieslédz 230V tiklam, un tajas ir ieblavéta
akumulatora baterija 0.5 stundas darbibai avarijas
reZima. Armatdra jabat iebavétai diodei, kura deg, ja
ta pieslégta pie tikla. Evakuacijas cela noradei
uzliméts zals trafarets ar baltu uzrakstu vai bultu, ta
deg visu laiku un saskatama vismaz 20 m attaluma.
Armatiras uzstada pie visam evakuacijas durvim un
evakuacijas celu pagriezieniem. Evakuacijas zimju
izvietojums atbilst Ugunsdzésibas departamenta
normam. Minimalais apgaismojums evakuacijas celos
-1 Ix.

Avérijas apgaismojumu japaredz izveidot gaitenos,
kapnés utt. ar iebavétu akumulatoru saskana ar
Latvijas bavnormativiem (LBN).

DeZirapgaismojums

1.

Katra darba zona paredzét vienu apgaismojuma
armatdru, kura pieslégta pie avarijas apgaismojuma
sadales.

Vajstravu sistémas:

sakaru, uguns
trauksmes
signalizacijas un
datortikli

(VS)

lek$€jais _datoru _tikls japrojekté uz vienotas
strukturétas kabelu sistémas bazes, izmantojot viena
razotaja kabelus un komutacijas komponentus, un
katr& darba vietd japaredz uzstadit 2 x RJ45
piesléeguma ligzdu skaitu (kop€jais darba vietu skaits
tiek precizéts tehniska projekta izstrades laika).
lekS€jais datoru tikls japrojekté uz vienotas
strukturétas kabelu sistémas bazes, izmantojot viena
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razotgja kabelus un komutacijas komponentus, un
katra darba vieta japaredz uzstadit 2 x RJ45
piesléeguma ligzdu skaitu (kop€jais darba vietu skaits
tiek precizéts tehniska projekta izstrades laika).
Datortikls nepiecieSams 2 biroja telpas un 4
majturibas telpas.

2. Uqgunsgréka signalizacijas sistémas projektéSana,
ieskaitot nepiecieSamo dumu laku elektriskas
piedzinas projekta nodoSanu Pasdtitajam un vietéjam
varam. Ugunsgréka signalizacijas sisttmas panelim
Japaredz zonu dalijums katram telpu limenim un ari
atseviSku zonu dalljums servisa telpai. US panelim
Jjaparedz védinasanas sistémas atslégSana un izejas
signala pieslégsana VUGD centralajai signalizacijas
pultij. US panelim ir jabat papildu rezerves releju
kontaktu izejam, ja nepiecieSams atslégt vai vadit citu
iekartu.

Prasibas ekonomiskai dalai

Ekonomiska dala

Izmaksu tames

(T,IS, BA) 1. Izmaksu tame jaizstrada atbilstos§i LBN 501 — 06
,Bavizmaksu notikSanas kartiba” un atbilsto§i St
normativa pielikumiem Nr. 5, 6 un 7.

2. Izmaksu tame japievieno tikai viena - pasatitaja
eksemplara. Izmaksu tame ir konfidenciala
informacija, kura zinama tikai pasatitajam un tames
izstradatajam, lai nodroSinatu objektivu celtniecibas
darbu iepirkuma procesu.

3. Pargjiem pieciem apliecinajuma kartes
eksemplariem pievienojama tikai bavdarbu apjomu
specifikacija, kura atbilst tamei, bet nesatur izmaksu
pozicijas.

lekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkums

1. Projekta jaieklauj iekartu, konstrukciju un materialu
kopsavilkums.

2. Atseviska saraksta janorada ieblvéjamas iekartas.

Bdvdarbu apjomi
Jaizstrada bavdarbu apjomu specifikacija, kura

atbilst izmaksu tamei, bet nesatur izmaksu pozicijas.

Prasibas Pie rekonstrukcijas darbu realizacijas nepiecieSama

autoruzraudzibai

autoruzraudziba.




