PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Projekta pasdatitajs

REZEKNES NOVADA PASVALDIBA,
Reg. Nr.90009112679

AtbrivoSanas aleja 95, Rézekne,
Rézeknes novads LV — 4601

Objekts

KAUNATAS VIDUSSKOLAS SPORTA ZALES PIEBUVES
REKONSTRUKCIJA

Projektéjama objekta
adrese

Raznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts,
Rézeknes novads, LV — 4615

Zemes gabala ipasnieks

REZEKNES NOVADA PASVALDIBA, Red. Nr.90009112679

Ipasuma tiesibas
apliecino$i dokumenti

Zemesgramatu aplieciba

Zemes vienibas kadastra
apziméjums

7862 005 0453

Zemes gabala platiba, ha

3,38 ha

Ekas stavu skaits un
platiba (m?)

3 virszemes, 1 pazemes stavs, kopéja platiba 3984,7 m?

Bdvniecibas veids

Rekonstrukcija.

ProjektéSanas stadijas

Skicu projekts.
Tehniskais projekts.

ProjektéSanas
uzdevumam pievienotie
dokumenti

Pielikums Nr. 1 — Zemesgramatu aplieciba uz _ lapas(am);
Pielikums Nr. 2 — Zemes robezZu plans uz _ lapas(am);
Pielikums Nr. 3 — ProjektéSanas uzdevums uz 12 lapam

Pielikums Nr. 4 — projektéjamas baves ar kadastra
apziméjuma Nr. tehniskas
inventarizacijas lietas kopija uz lapam;

Pielikums Nr. 5 — Rézeknes novada bavvaldes izdotais
Planosanas un arhitektiras uzdevums uz ____ lapam;
Pielikums Nr. 6 — Tehniskie noteikumi Nr.

Pielikums Nr. 7 — Tehniskie noteikumi Nr.




Projektésanas nosacijumi:

Objekta izpéte:

1.

Eso8as €kas, tas konstrukciju un iekséjo aréjo
inZeniertiklu detalizéta apseko8ana, kas nepiecieSama
tehniska projekta izstradei;

. Topografiska uzmérisana;
. Pieejamo un nepiecieSamo jaudu precizéSana, konkursa

piedavajuma konstruktivo un inZeniersistému
izvértésana.

Visparéjie noradijumi

. ST iguma ietvaros, uznéméjs — bivkomersants veic

atbildiga projektétaja pienakumus un atbild par projekta
atbilstibu  tehnisko  noteikumu un  bdvnormativu
prasibam, Pasdtitaja un Projekta vaditaja prasibu
ievéroSanu.

. Tehniskais projekts jaizstrada, paredzot iespéju

bavniecibu veikt un éku dalas nodot ekspluatacija viena
karta, saskana ar Eiropas Regionalas attistibas fonda
projekta  ,Rézeknes novada paSvaldibas €ku
infrastruktaras attistiba” aktivitatém.

. Ekas, bives un inZeniertiklus projektét ta, lai netiktu

fraucéta un pasliktinata eso8as €kas konstruktiva
noturiba un netiktu traucéts macibu process.

. Tehniskais projekts jasaskano ar likumdoSana

paredzétajam, un PlanoSanas un arhitektdras uzdevuma
noraditajam, valsts, pasvaldibu institacijam,
inZeniertiklus apkalpojosam un uzraugo$am iestadém,
kuru prasibas var ietekmét projekta risinajumus.

. Projektétajam savos risingjumos japiedava moderni

materiali un iekartas, lai varétu lietot racionalas
biivniecibas metodes, kas samazinatu ékas celtniecibas
laiku un samazinatu izmaksas.

. Tehniskais projekts jaizstrada tada detalizacijas pakape,

lai péc ta varétu veikt bavdarbus.

. Nodrosinat projekt€éSanas iepirkuma dota laika grafika

jievéroSanu;

. ProjektéSanas gaitd ar Projekta vaditaju un Pasutitaju

saskanot konkrétas izvélétas iekartas, materialus un
tehniskos risingjumus.




Tehniska projekta
sastavs

VISPARIGA DALA, t.sk.;

- Topogréfiska izpéte (Tl);

- Tehniskas apsekoSanas atzinums (TAA);

- Energoaudita slédziens.

ARHITEKTURAS DALA, t.sk.;

- Teritorijas sadala (TS);

- Generalplans (GP);

- Arhitektadras risingjumi (AR);

- lekartu izvietojums (IE).

INZENIERRISINAJUMU DALA, t.sk.;

- Bavkonstrukcijas (BK);

- Udensapgade un kanalizacija (UK);

- Apkure, ventilacija un gaisa
kondicionéSana (AVK);

- Argjo siltumtiklu izbave (SAT)

- Arégjie elektrotikli, zibensaizsardziba (ELT)

- Elektroapgade (EL);

- V@jstravu sistémas: sakaru,

- uguns trauksmes signalizacijas un

- datortikli (VS);

EKONOMIKAS DALA, t.sk.;

- Izmaksu aprékins (T)

- lekartu, konstrukciju un materialu
kopsavilkums (IS);

- Bdvdarbu apjomu saraksts (BA);

- Darbu organizéSanas projekts (DOP);

Raséjumu
noformésana

Raséjumi janoformé, jaizstrada un jaiesniedz saskana
ar raséjumu noforméSanas Kkartibu un pasdatitaja
projekta vaditaja prasibam, kas nav pretrunad ar
likumdoSanas normativiem.

Raséjumu nosaukumiem raksta laukumos un
virsrakstiem raséjumos jabut latvieSu valoda.

Darba raséjumi jaiesniedz 6 eksemplaros (3 originali,
3 kopijas), parakstiti un noforméti atbilstosi LBN
202-01 ,Bavprojekta saturs un noforméSana”
prasibam, sasati séjumos, ka ari 2 CD ar darba
raséjumiem, ierakstitiem digitala formata (dokumenti -
MS Word, Excel, Adobe Reader; raséjumi — .dwg
formata (AutoCad 2007 vai AutoCad 2004).




Prasibas visparigajai dalai

Prasibas visparigas
dalas izstradasanai
(TI, GI, TAA)

1.

Projekta sastava, sakumdatu - saskanojumu un
Ipasumu apliecinoSo dokumentu, tehnisko noteikumu
u.c. dokumentu, ko pieprasa skanojosas institacijas,
apkopoSana un noformé$ana;

Topografiska plana ar inZenierkomunikacijam
izstrade;

Tehniskas apsekoSanas veikS8ana un atzinuma
sagatavoSana atbilstoSi LBN 405 ,Bavju tehniska
apsekosana’;

Izstradat paskaidrojuma rakstu, kura sastava ieklaut
darba dro8ibas prasibas un ugunsdrosibas parskatu.
Tehnisk& projekta sastava ieklaut energoaudita
atzinumu, kas izstradats atbilstosi  ,Eku
energoefektivitates likumam”

Prasibas arhitektiiras da

ai

Prasibas teritorijas
labiekartojumam

(GP, TS)

Nodro8inat un organizét savietoto inZeniertiklu
generalplana izstradi, reljefa organizacijas plans,
zemes darbu bilance, labiekartojuma un apstadijumu
plans, noradot noZogojuma atjaunojamos posmus un
vartus, nogazu nostiprina$ana;
Aréjo kapnu un pandusu plani un griezumi, materialu
specifikacijas;
Visu éku un bavju piesaistes jadod koordinatu sistéma;
Teritorija projektéto un atjaunojamo celu sequmu plans
un konstruktivie Skélumi;
Papildus prasibas teritorijas labiekartoSanai:
5.1. Cela un autostavvietas izbive 600 m? platiba

lebavéjamais inventars:

v’ Ara solins — 4gab.

v Velosipédu stativs (6 vietam) — 1 gab.

v Atkritumu urna — 4gab.

Visparigas prasibas
arhitektdras dalai
(AR, IE)

N

NOoO U AW

Arhitektdras raséjumi - stavu plani, griezumi, fasades,
ieskaitot aréjos apdares materialus un krasojuma
tonalos risingjumus, €kas arsienu siltinaSanas
risingjumus izstradat atbilstosi energoaudita noradém.
Jumta seguma nomaina ,t.sk., jumta ventilacijas
sistémas izbave,

Lietus novadiSanas sistémas nomaina;

Béninu siltingdsana;

Gridu plani un gridu tipu Skélumi;

Gridu plani un gridu tipu Skélumi;

Mébelu un iekartu principiala izvietojuma stavu plani
(IE), atseviski noradot ieblvéjamas iekartas;




10.
11.

12.

UgunsdroSibas risinajumu stavu plani ar noradém par
konstrukciju un elementu nepiecieSamajam uguns
noturibas pakapém un konstrukciju
ugunsaizsardzibas apdaré, evakudacijas celiem, un
iekartam;

Krasaini datorgrafika izstradati 3D skati prezentacijam
—vismaz 2 gab;

Durvju un logu shémas un specifikacijas ;

Telpu apdares veidu principials apraksts un telpu
apdares tabula pa telpam, noradot telpas lietojamos
apdares veidus;

Kapnu plani, griezumi un detalas;

Prasibas vides
pieejamibai
(AR)
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Nodro8inat vides pieejamibu teritorija un €ka;
Uzbrauktuves — pandusa izbive;

Durvju iebive atbilstosi vides pieejamibas
prasibam;

Sanitaro mezglu pieméroSana cilvékiem
ratinkréslos.

No 1. stava lidz 2. stavam paredzét lifta, ar lifta
kabini, izbavi.

Prasibas telpu
planojumam
(AR, IE)

W

Sporta zales piebiives (nepabeigta bdvnieciba) 2.

stava atbilstosi telpu shémai paredzét sekojosu

telpu izbavi:

- Vingro$anas zali;;

- TrenaZieru zali;

- Sanitaros mezglus (WC);

- Dusas telpas;

- Darba telpas;

- Saimniecibas telpas;

- Garderobi apmeklétagjiem.

No 2. stava paredzét aréjas evakuacijas kapnes.

Paligtelpu izblvei — telpu sadale ar jaunizbavéjamam

starpsienam;

Projekta japaredz sekojoSas ieblvéjamas iekartas:

4.1. Zviedru siena vingroSanas zalé — 8gab.

4.2. Spogulu siena vingroSanas zalé — 1 gab.

4.3. lebavéjamie skapji inventaram, trenazieru un
vingroSanas zalé — 2 gab.

4.4. Apavu Zavéjamais skapis — 1 gab.

4.5. lebavéjama garderobe — 1 gab.

Prasibas telpu apdarei
(AR)
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Trenazieru un vingrosanas zalés japaredz gumijots
gridas sequms;

Griestu apdare;

Sienu apdare;

Gridu seguma izbdve;

Telpu apdaré izmantot viegli tiramus un veselibai
nekaitigus materialu.




Prasibas inZenierrisinajumu dalai

Bavkonstrukcijas 1. Paskaidrojuma raksts;

(BK) 2.  Gridu un parsegumu konstruktivie risinajumi, nemot
véra piedavajuma dotas un projektéSanas gaita
precizétas slodzes;

3. lekartu pamatu un citu betona konstrukciju raséjumu
izstrade;

4.  Ja ekonomisku apsvérumu dé| tiek izvéléts saliekamo
konstrukciju parsegums - sadarboties un saskanot
savus risindjumus ar konstrukciju piegadataju;

5. Eso8as €kas konstrukciju nestspéjas novértéSana un
pastiprina$anas risinajumi (ja nepiecie$§ams);

6. Pamatu un gridu planos noradit iebavéjamos
inZeniertiklus un ievadus;

7. Lifta, ar lifta kabini, nepieciesamo konstrukciju
projektésana.

lek$éja ddensapgade un = 1.  Rekonstruéjama €ka, kur paredzéta sanitaro mezglu

kanalizacija (UK) rekonstrukcija, nepiecieSams izstradat tdensapgades
un kanalizacijas tiklu rekonstrukcijas projektu.

2. Rekonstruéjamo adensvadu un kanalizacijas vadu

pieslégums planots pie esoSajiem tikliem.

Apkure, ventilacija un
gaisa kondicionéSana
(AVK)

VENTILACIJA UN GAISA KONDICIONESANA

ProjektéSanas kritériji un nosacijumi:

1.
2.

w

Gaisa parametri ir japienem:

Aréjie: vasara + 27°C, pie relativa mitruma RH 50%,
ziema - 20°C.

lek3gjie: +22 + 2°C.

Ziemas reZzima temperatdrai ir jaatbilst telpu apkures
aprékina temperatarai.

TrokSnu limenis no védinaSanas sistemam ofisa
telpas nedrikst parsniegt 35 dB.

Gaisa atrumam skolas telpas jabit ne vairak ka 0.20
m/s robeZas.

Pieplides un nosidces gaisa daudzumiem stava
robezas kopuma ir jabat sabalansétiem.

Gaisa apstrades iekartas telpam

1.

Atseviskas telpas, kur ekonomiski un tehniski nav
izdevigi izbavét gaisa vadu sistému, pielaujama gaisa
piepltdes izbave caur apkures radiatoriem pielietojot;
,Purmo Air” vai analogus gaisa iepltides elementus,
gaisa nosdci paredzot caur esoSiem ventilacijas
kanaliem.




Piederumi un aprikojums

1. Visos gaisa vados ir japaredz tiriSanas iespéja visa
gaisa vadu garuma, uzstadot tirisanas likas.

2. TiriSanas lukas jauzstada vietads, kuras nodrosina
iespéju iztirit gaisa vadus 8-10 m attaluma uz katru
pusi.

Gaisa vados, kuri $kérso ugunsdrosas sienas, ir japaredz

ugunsdroSie varsti, kuri nodrosina tadu pasu uguns noturibu

ka Skérsojama siena.

APKURE

Galvenas prasibas.

1. Jaieprojekté apkures sisttma saskana ar $o
uzdevumu.

2. Projekts jaizstrada, nemot véra Latvijas Republika
SpEka esosas normas un noteikumus. Projektam ir
Jaatbilst Latvijas bavnormativa «Bavju ugunsdroSiba»
LBN 201-10 prasibam.

3. Atlauts lietot Eiropa pastavosas normas, ja to
prasibas nav zemakas un nav pretrund ar LR
pastavosajam.

4.  Visi paredzétie projekta risinajumi, izvélétas iekartas
un materiali ir jasaskano ar Pasutitaju vai ta parstavi.

5.  Tehniskaja projekta japievieno:

- Projekta risingjumu plani, griezumi un principialas
shémas, ka ari galvenie automatikas elementi.
Visiem planiem, griezumiem un shémam ir jabat
skaidri un vienkarsi lasamam un parskatamam.

- lekartu, mehanismu un materialu rdpnicu
izgatavotaju tehniskie raksturojumi.

- Aprékini védinasanai un siltumapgadei tabulu
veida.

Projektésanas kritériji un nosacijumi

1. Apkures sistémas parametri ir:

- ara gaisa temperatira -27°C,

- Skolas telpas jabat +20°C.

2. K& siltuma avots skolas u.c. telpas japaredz térauda
radiatori vai konvektori ar spiediena izturibu 10 bar, un
tiem jabat apgadatiem ar varstiem pastavigai
temperatiras uzturéSanai telpa.

Javeic apkures sistéemas un siltummezgla nomaina;

4. Védinasanas un apkures sistéma japrojekté atbilstosi
LBN 208-06 «Publiskas €kas un baves» prasibam.

w




Projekta paskaidrojuma rakstam ir jabat izsmelosam,
kur aprakstits visu sistému principialais risingjums un
iekartu i1ss raksturojums, darbibas un reguléSanas
principi, aprékinu veik§anas metodes, pienemtie
aprékinu parametri un galaprodukts, kas tiks
nodro8inats, realizéjot So projektu.

leprojektéto iekartu, mehanismu un materialu (arf
rapnicas-izgatavotajas galvenie tehniskie raditaji)
apraksts ir japievieno tehniskajam projektam.
Izstradajot tehnisko projektu, par visam izmainam,
kas neatbilst projektésanas uzdevumam, projekta
autoram ir nekavéjoSi jazino Pasdtitajam.

Par projekta savlaicigu saskanoSanu ar citam projekta
dalam un Pasdatitaju ir atbildigs projekta autors.

Aréjo siltumtiklu izbave
(SAT)

Jaunas siltumtrases izbdve

Paskaidrojuma rakstam ir jabat izsmeloSam, kur
aprakstits siltumtrases principialais risingjums un
pielietojamo materialu iekartu iss raksturojums,
aprékinu veik§anas metodes, pienemtie aprékinu
parametri.  leprojektéto  materialu  apraksts ir
Japievieno tehniskajam projektam.

Aréjie elektroapgades
tiKIi(ELT)

ZIBENSAIZSARDZIBA.
Veicot €kas jumta seguma nomainu, paredzét

zibensaizsardzibas sistémas un zeméjuma Kontlra izbavi
atbilstosi normativiem.

lekséjie elektroapgéades
tikli(EL)

ELEKTROAPGAISMOJUMS
Galvenas prasibas

1.

Elektrotehniskie darbi projektéjami 380/220 V
instalacijam un pievadiem, sakot no ievada sadales.
Sistéma 380V +N+PE

Galvenas sadalas

©oNoOORWDNE

Sadales.

Spéka kabeli.

Kabelu trases.

lekartu un sistému pieslégumi.

Bez partraukuma elektroapgade.
Apgaismojums €ka un pie tas.
Zeméjuma kontdars.

Parspriequma un zibens aizsardziba.
EsoSo tiklu demontaza.




Visparéjie noradijumi

1.

Visiem projekta izmantojamiem materialiem un
veicamajiem darbiem jaatbilst Latvija spéka eso$o
normativu prasibam. Vienmeér jalieto jaunakie standarti un
normativi. To lietojums skaidri jadefiné tehniskaja
specifikacija

Kvalitates garantija un drosiba

1.

Visiem materialiem un iekartam, kas tiek projektétas
objekta, janodroSina maksimala aizsardziba pret
elektrotraumam.

Tada pasa veida projektéjami sazeméSanas un
potenciala izlidzindSanas pasakumi. Elektroinstalacija
Jjaprojekté ar atsevisku neitrali un aizsardzibas zemes
vadu.

Garantétais apgaismojuma limenis:

ONOORODE

10.

Skolas macibu un administrativas telpas 500 Ix

Atpdatas telpas 300 Ix
Zales (klientu apkalpes zonas) 500 Ix
leejas zalés 200 Ix
Koridori, kdpnes, garderobes 150 Ix
Tualetes telpas 150 Ix
Tehniskas telpas 200 Ix

Skolas macibu administrativas telpas japaredz
apgaismojuma armatdras ar T8 spuldzém HF (Thom
vai analogas). Spuldzém jabdat ar dienasgaismas (840
- «Philips» vai analogas) spektru;

Apgaismes armatiras tehniskaja projekta papildus
saskanot ar lietotaju un arhitektu;

Aizsardzibas pakapi IP noteikt péc telpu rakstura.

Avarijas elektroapgaismojums

1.

Evakuacijas celu noradém projekta japaredz izmantot
armatiuras ar 8W Iluminiscentam kompaktspuldzém.
Armatdras pieslédz 230V tiklam, un tajas ir iebavéta
akumulatora baterija 0.5 stundas darbibai avarijas
reZima. Armatara jabat ieblavétai diodei, kura deg, ja
ta pieslégta pie tikla. Evakuacijas cela noradei
uzliméts zal$ trafarets ar baltu uzrakstu vai bultu, ta
deg visu laiku un saskatama vismaz 20 m attaluma.
Armatiras uzstada pie visam evakudacijas durvim un
evakuacijas celu pagriezieniem. Evakuacijas zimju
izvietojums atbilst Ugunsdzésibas departamenta
normam. Minimalais apgaismojums evakuacijas celos
-1 1Ix.




2.

Avadrijas apgaismojumu japaredz izveidot gaitenos,
kapnés utt. ar iebavétu akumulatoru saskana ar
Latvijas bavnormativiem (LBN).

Dezirapgaismojums

1.

Katréa darba zona paredzét vienu apgaismojuma
armatdru, kura pieslégta pie avarijas apgaismojuma
sadales.

Vjstravu sistémas:

sakaru, uguns
trauksmes
signalizacijas un
datortikli

(VS)

lekSéjais datoru _tikls japrojekté uz vienotas
strukturétas kabelu sistémas bazes, izmantojot viena
razotgja kabelus un komutacijas komponentus, un
katra darba vieta japaredz uzstadit 2 x RJ45
piesléeguma ligzdu skaitu (kopéjais darba vietu skaits
tiek precizéts tehniska projekta izstrades laika).
Uqunsgréka _signalizacijas sistémas projektéSana,
ieskaitot nepiecieSamo damu luku elektriskas
piedzinas projekta nodosanu Pasdtitajam un vietéjam
varam. Ugunsgréka signalizacijas sistémas panelim
Japaredz zonu dalijums katram telpu limenim un art
atseviSku zonu dalijjums servisa telpai. US panelim
Japaredz védinaSanas sistémas atslégSana un izejas
signala piesléegsana VUGD centralajai signalizacijas
pultij. US panelim ir jabat papildu rezerves releju
kontaktu izejam, ja nepiecieSams atslégt vai vadit citu
iekartu.

Apsardzes signalizacijas sistémas projekts saskana
ar Pasdtitaja velmém, izmantojot iekartas (kustibu,
stikla plisanas detektori, magnétisko kontaktu
rezerves elektriskas baroSanas, kontroles panelu un
modulu) un sisttmas nodoSanas Pasutitajam.
Apsardzes signalizacijai jaizmanto kontroles panelis
ar iespéjam apvienot to ar esoSo sistému un dot
iespéju sadalit apsargajamo objektu apsargajamas
zonas. Sistémas multiplekso kopnu lietojumam jalauj
viegli veikt shémas konfiguracijas izmainas telpu
planojuma mainas gadijuma vai ari, mainot apsardzes
zonéjumu. Apsardzes sistémai jadod iespéju noraidit
izejoSo signalu uz aréjo apsardzes pulti.
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4. Video novéroSanas sistémas projekts saskana ar

Pasdtitaja vélmém.

- Izpilddokumentacijas un instrukciju sagatavoSana
trijos eksemplaros ugunsgréka signalizacijas un
apsardzes tiklu instalacijas dala ietvertajam darba
apjomam.

- Materialu specifikacija;

- Visiem projekta specific€jamiem materialiem un
iekartam jabat sertificétiem Latvij@ un jaatbilst
noraditajam LR bavnormativu noteiktam prasibam.

Prasibas ekonomiskai dalai

Ekonomiska dala
(T, IS, BA, DOP)

Izmaksu tames

1. Izmaksu tame jaizstrada atbilstosi LBN 501 — 06
,Bavizmaksu notikSanas kartiba” un atbilstoSi St
normativa pielikumiem Nr. 5, 6 un 7.

2. Izmaksu tame japievieno tikai viena - pasdatitaja
eksemplara. Izmaksu tame ir konfidenciala
informacija, kura zinama tikai pasatitajam un tames
izstradatajam, lai nodroSinatu objektivu celtniecibas
darbu iepirkuma procesu.

3. Pargjiem pieciem projekta eksemplariem
pievienojama tikai bavdarbu apjomu specifikacija,
kura atbilst tamei, bet nesatur izmaksu pozicijas.

lekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkums

1. Projekta jaieklauj iekartu, konstrukciju un materialu
kopsavilkums.

2. Atseviska saraksta janorada ieblvéjamas iekartas.

Bavdarbu apjomi

Jaizstrada bavdarbu apjomu specifikacija, kura
atbilst izmaksu tamei, bet nesatur izmaksu pozicijas.
Bavdarbu _organizacijas _projekta jaietver sekojoSas
sadalas:

1. Paskaidrojuma raksts;

Biives geografiskais novietojums;
Bavlaukuma organizacija;

Bavdarbu veikSanas vietu norobezoSana;
Pagaidu €kas un baves, ja nepiecieSams;
Satiksmes organizacija bavlaukuma;
Apsardzes sistémas izveide, ja nepieciesams;
Bavdarbu veikSanas seciba;

Bavniecibas sagatavosanas darbi;

Teritorijas sakopSana un labiekartoSana;
Bavdarbu veikSanas dokumentacija;
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12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Bavdarbu kvalitates kontrole;

Vides aizsardzibas prasibas bivdarbu laika;

Darba aizsardzibas un ugunsdroSibas pasakumi;
Objekta izvietojamas darba aizsardzibas un
evakuacijas zimes;

Objekta izvietojamas ugunsdro$ibas zimes;

Objekta izvietojamas aizliedzo$as zimes;

Kravu parvietoSana lietojamie signali.

Prasibas
autoruzraudzibai

Pie projekta realizacijas nepiecieSama autoruzraudziba.
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