Krabo SIA

Maskavas iela 227

LV 1019 Riga, Latvia
Telefons 67298880

MTS 40/21-3-400

Sistéma: Iegremdésanas siknis

WILO

Fakss 67298881

Pas?t?t?js Projekts Ratnieku ciems, Rézeknes novads

Pas?t?t?ja Nr. Projekts Nr. KSS-1

Kontakpersona Poz?cija Nr.

Atbild?gais Baumanis Viktors Objekta vieta

Datums 2012-07-02 Lapa1/1
[T9 Celdanas augstums NepiecieSamie parametri
% Ra??ba 1.69 I/s
Cel?anas augstums 9.258 m
??idrums Kanalizacija
??idruma temperat?ra 20 °C
Bl?vums 0.9982 kg/dm3
Kinem?tisk? viskozit?te 1 mm?2/s
Tvaiku spiediens 0.02204 bar
Sukna dati
Ra?ot?js WILO
Tips MTS 40/21-3-400
Sdkna tips Suknis
Spiediena klase PN 10
Min. Skidruma temperatiBa °C
Max. Skidruma temperat@a °C
Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)
Ra??ba 1.91 I/s
r——— Cel?anas augstums 11.8 m
0 04 08 12 16 2 24 28 32 36 [I/s] Atrums 0 1/min

Darba rata izmérs 120 mm
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Materiali / Varpstas blivsliégs

Sdkna korpuss
Darba rats
Griezéjs
Motora apvalks
Varpsta

Kets
EN-GJL-250

NerlsoSs térauds, marka 321
Neruso$s terauds, marka 316
NerlsoSs térauds, marka 420
Mehaniska blive, sikna p%i€eSiC
Varpstas blive, motora pu$@R

Izmeéri mm
A 498.5

B 463.5

S?cpuse / PN10
Spiedpuse DN40 /PN10

Svars 30 kg
Briva pareja 10 mm
Motora dati

Sdkna jauda P2 1 kW
Nominals atrums 2900 1/min
Patérétais spriegums 3~400V, 50 Hz
Maksimals energijas patézins A

Aizsardzibas klase

IP 68

Pielaujamas sprieguma svarstibas +/- 10%

Standarta izpildijuma artikula nun2f®&ed 76

Jebkuru tehnisku datu mai?a rezerv?ta
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