PROJEKTA UKT DALAS RASEJUMU SARAKSTS

Visparigie raditaji.
Kopéjais savietotais situacijas generalplans

Lapa Nosaukums

UKT-1 Visparigie raditaji. Kopégjais savietotais situacijas generalpans.
UKT-2...0KT-4 | Generalplans ar UKT tikliem

UKT-5 Udensvada U1 garenprofils (no akas U1-1 lidz akai mezglam UM-12)

UKT-6 Udensvada U1 garenprofils (no mezgla UM-12 Iidz mezglam UM-18)

UKT-7 Udensvada U1 garenprofils (no mezgla UM-12 Iidz akai AUS-9)

UKT-8 Udensvada U1 garenprofils (no akas U1-3 lidz mezglam UM-34)

UKT-9 Udensvada U1 garenprofils (pievadi)

UKT-10 Kanalizacijas K1 garenprofils (no akas K1-1 Iidz akai K1-10)

UKT-11 Kanalizacijas K1 garenprofils (no akas K1-11 Iidz akai K1-10)

UKT-12 Kanalizacijas K1 garenprofils (no akas K1-10 Iidz akai EK-1)

UKT-13 Kanalizacijas K1 garenprofils (NAI)

UKT-14 Udensvada un kanalizacijas mezglu, aku un bivju koordinasu tabula

UKT-15 Caurulvadu izbiive bivgravi (Tips A un Tips B)

UKT-16 EsoSo inZeniertiklu aizsardziba.

UKT-17 Udensvada aka ar parseguma platni. Udens méritaja aka.

UKT-18 Kapes. Pazemes tipa aizbidnis pieslégumiem.

UKT-19 Kanalizacijas skataku principialie risinajumi.

UKT-20 Akas vaka izblve uz celiem un zalaja zona.

UKT-21 Kanalizacijas pieslégumu veidi.

UKT-22 Tipveida iztukSo8anas aka.

UKT-23 Atirito notekiidenu izplides vieta

|IZMANTOJAMO UN PIEVIENOJAMO DOKUMENTU SARAKSTS

Apziméjums

Izmantojamie un pievienojamie dokumenti

Nr.19/2012 no 24.01.2012.

REZEKNES NOVADA PASVALDIBAS BUVVALDES plano$anas un arhitektiras uzdevums

Nr.30R1E0-06.01/481 no 24.

04.2012.

AS "Sadales tikls" AUSTRUMU REGIONS véstule par tehniskajiem noteikumiem

Nr. 4.6.1.-53 no 17.04.2012.

VAS "LATVIJAS VALSTS CELI" Latgales regiona Rézeknes nodalas tehniskie noteikumi

Pievienojums esosiem

Pievienojums esoSiem
adensvada tikliem d.50

adensvada tikliem d.50

Nr. L-2012-83 no 24.05.2012.

Valsts SIA "ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE TPASUMI"

Latgales regiona melioracijas nodalas tehniskie noteikumi

Nr. RE12TN0035 no 20.04.2012.

REZEKNES REGIONALAS VIDES PARVALDES tehniskie noteikumi

Nr. 5.10-13/39 no 11.04.2012.

VESELIBAS INSPEKCIJA nosacijumi higiénas prasibu ievéro$anai/teritorijas planojumam

Nr. 5.10-12/11 no 02.07.2012.

VESELIBAS INSPEKCIJA atzinums par zemesgabala izvéli bavniecibai

MK noteikumi Nr.1069

Noteikumi par aréjo inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas

E gravis

M 1:1500

,,,,,,,,,,,,,
7

//, I’I
/’ or //I
Pievienojums esesien

adensvada--tiklier d.32

S o

De75, PE
U1

- Pievienojums esosiem

kanalizacijas tikliem d.200

Dzerves

UKT-3

Pievienojums esosiem
adensvada tikliem d.50,

Valsts cela Skérsojums
ar caurddruma metodi

ZirniSu majas

Valsts cela Skérsojums
ar caurddruma metodi
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Objekta novietojuma shéma

Valsts cela Skérsojums

aug|u darzs

Ziemeli

ar caurddruma metodi

UKT-2

LBN 223-99

"Kanalizacijas aréjie tikli un baves"

LBN 222-99

"Udensapgades argjie tikli un baves"

UPONOR, EVOPIPES

Plastmasas caurulu un detalu katalogs

Indutek

Preéu katalogs "Udensvads un kanalizacija"

lekartu specifikacija

UKT komplekta pamatraditaji

Eku un bavju eksplikacija

Pieviemojums esosiem

adensvada tikliem d.50

<— Jandpole

N.p.k.

NOSAUKUMS

PROJEKTEJAMIE :

4. | Projektéjamais urbums Nr.2

NepiecieSam. Aprékina patérins
Sistému nosaukumi spiediens —
ievadam 4d.st. [m¥dnn(vidgj) m3h I/s Piezimes
Dzeramais Gdens (persp.) 54,0 53 1,47 Ugunsdz. 20 I/s
Sadzives kanalizacija K1 54,0 53 6,70 ievesti 1m?

PROJEKTEJAMO BUVJU GALVENIE PARAMETRI

5. | Kanalizacijas siknu stacija KSS-1, DN1200

6. | Projektéjamais aerotenks DN5000 (2.gab.) ar
razibu 30 m3/dnn (kopéja raziba 60 m3/dnn)

7. | Aka ar kompresoriem DN1500

8. | Ddnu mineralizators, DN2000

Nosaukums

Parametri

Jauna dzilurbuma izbave

Jauna urbuma izbiave, dzilums 80 m, debits
ap 3,0 /s, dilurbuma siknis 5,3 m%h, h-82m,
pieslégums sist., elektroapgade

g | Skataka ar udens rezervi
" | septisko notekdenu atSkaidisanai DN1500

10 Septisko notekidenu pienemsanas un
' | SkaidiSanas aka DN2000

11. | IzplGdes vieta biodikt

Kanalizacijas stknu stacija

KSS-1 riipnieciski razota pilniba aprikota
DN1200, h-4,25 m, 2.gab. sukni Q-1.69I/s,
h-9.258 m, P2-1,0 kW

KSS-1

ESOSIE :

EsoSais urbums Nr.1 (P700120 )

2. | Eso$a atdzelZzo$anas stacijas €ka

NAI ar razibu 60 m3/dnn

NAI rGpnieciski raZotas ar kop€&jo razibu
60m?3/dnn (2X30 m3/dnn), aerotenks (2.gab.),
piebraucama cela ierikoSana, iezogojums,
elektroapgade, izpllides atjaunosana

3. | EsoS8ais ddenstornis V-50 m3 (nedarb.)

13. | Esosais aerotenks (demontéjamais)

14. | Esosie biodiki | pakapes pécattirisanai

UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU PARAMETRI

15. | EsosSie biodiki |l pakapes pécattiriSanai

16. | Izplides vieta biodikT

17. | NAI paligéka

E(I)S;:Lr;?(isms Apzimé&jums Caurules materials ;%Er%)fss Kopgg;r;;ms Piezimes
De110 441.0
Udensvads U1 PE100 SDR17 PN10, PE De75 1745
De63 417.0
De40 12.5
De32 51.0
Pasteces K1 PP, 8kN/m2 De160 | 101.0
kanalizacija (PE100 SDR17 PN10- De200 641.0
caurddrumos) De250 151.0
Kanalizacijas K1S PE100 SDR17 PN10, PE De63 149.0
spiedvads

Bavprojekta
dalas vaditaja

ST bavprojekta risinajumi
atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka art citu normativo aktu prastbam

Tatjana Loginova

ST bivprojekta UKT dalas risinajumi
atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka art citu normativo aktu prastbam

Bivprojekta UKT

dalas vaditaja ___Tatjana Loginova

(vards, uzvards)

50-127 LSGUTIS

(vards, uzvards)

50-127 LSGUTIS

07.2012

(sertifikata Nr.) (sertifikata Nr.)

07.2012.

(datums)

(paraksts) (datums) (paraksts)

ST bivprojekta ELT,EL dalas risinajumi
atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prastbam

Bavprojekta ELT,EL
dalas vaditdja ___ Kristina Bérzina
(vards, uzvards)

70-2159

(sertifikata Nr.)

07.2012.

(datums)

(paraksts)

Valsts cela Skérsojums

~Uzaas e

ar caurdtruma metodi

Pievienojums esosiem
udensvada tikliem d.25

UKT-4

Pievienojums esosiem

adensvada tikliem d.50

T —————D 105 PE
‘!_ 1 U1 Y

Pievienojums esosiem
udensvada tikliem d.100

urb. Nr.5

Pievienojums esoSiem
adensvada tikliem d.50

ST bivprojekta GP dalas risinajumi
atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka art citu normativo aktu prastbam
Bavprojekta GP

dalas vaditdja _ NadeZda Roslyak

(vards, uzvards)

20-482

(sertifikata Nr.)

07.2012.

(datums)

(paraksts)

APZIMEJUMI
Projektéjamais| EsoSais Nosacitie apzimé&jumi
e (] Dzerama udens Gdensvads
—— OM Udensvada mezgls
VL Udensvada kontrolaka
AUSHy Siltinatas Gdens méritaja aka
e () 3 Tehniskais tdensvads
K1 K — | Pasteces kanalizacijas cauru|vads
Llo— | B | Kanalizacijas skataka
— K1S Kanalizacijas spiedvads
—— SM Kanalizacijas spiedvada mezgls
— V1 — Projektéjamais elektr. kabelis
—71—e Projektéjamais zemé&juma kontars
—— DbR— | Drenadzas caurulvads
——< | Caurteka
Siltumtrase
Virszemes tel. kabelis
—+—— | Pazemes apgaimsojuma kabelis
Virszemes elektroapgades linijas
X Likvidéjamie objekti
KSS-1 @ Projektéjama kanalizacijas siknu stacija un tas numurs
Urb.-1 Geotehniskais urbums

VISPAREJI NORADIJUMI

1. Projekts izstradata saskana ar darba uzdevumu, izejas materialiem
projektéSanai, tehniskajiem noteikumiem un atbilst pastavosajiem LBN 223-99,

LBN 222-99, LBN 208-08 un MK noteikumiem Nr.1069.
2. Augstuma atzimes, piesaistes izméri, caurulvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
3. Augstuma atzimes dotas Baltijas augstuma sistéma.

4. RakSanas un montazas darbus eso$o komunikaciju tuvuma veikt
ar organizaciju atlauju, kuru uzraudziba atrodas S1s komunikacijas.

5. Pirms darbu uzsak3anas, esoSo komunikaciju ieblves dzilumi piesléguma
un SkérsosSanas vietas ar projekt&jamiem tikliem preciz&jami ar SurféSanas metodi.

6. lelu segumu un zalaju atjaunoSana péc tdensvada un kanalizacijas izblves arpus
objekta labiekartoSanas robezam izpildama esoSajas augstuma atzimes.

7. Projekta izmantotie materiali un izstradajumi var tikt aizvietoti ar
materialiem un izstradajumiem ar analogiskiem tehniskajiem raksturojumiem.

8. Caurulvadu diametra apzimé&jums: De - aréjais diametrs, DN - iek$€jais diametrs.

9. Caurulvadus ir atlauts izbGvét zem gruntsiidens lTmena sausa bivgravl. Vietas, kur ir augsts gruntsidens
[Tmenis, blivniekam pasam japrecizé€ metode, ar kadu nosusinat tranSeju: veicot grunts Gdenu atstiknésanu
vai gruntstidens pazeminasanu. Ja tiek noteikts 1ss projekta realizacijas (bdvdarbu) laiks, tad
lai izblvétu caurulvadus mitras nelabveligas gruntis, tad nepiecieSams
§o0 mitro grunti izvest un nomaintt ar smilti.

10. Valsts autocela Skérsojums veicams ar caurdiruma metodi saskana ar LVC tehniskajiem noteikumiem.
Autocela Skérsojuma vieta izmantojama caurule, kas ir paredzeta caurdirumiem (PE100, SDR17, PN10,

SCGR vai analoga

)

11. Projektéjamam NAI janodro8ina notektdenu attiriS8ana atbilstosi MK Nr.34 "Noteikumi par piesarnojoso
vielu emisiju Gdent " prasibam.

Amats Uzvards Paraksts | Dawms | BOve  (Jdengsaimniecibas attistiba Ratnieku ciema,
— _ Cornajas pagasta Rézeknes novada
Proj. vadit. T.Loginova 07.2012.
Izstrad. |.Afanasjeva 07.2012) Lapas nosaukums  Visparigie raditaiji.
Kopéjais savietotais situacijas generalplans
Objekta )4 o
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