
Uzv
ara

s i
ela

Nākotnes iela

Zirnīšu mājas

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1S

K1S

K1S

K1S

K1S

K1S

K1S

K1S

K1S

K1

K1

K1

K1

K1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

90
°

162°

172°

162°

10
.5

11
.1

Uzv
ara

s i
ela

Uzv
ara

s i
ela

10.5

9.8

10.8

11.2

10.2

10.9

9.
9

(vert. pagrieziens)

PVC aizsargfutrālis
De400, L=18.0m

Siltumizolācija
ar foliju uz cauruli
De200, L=22.0m

urb. Nr.2
149.90

urb. Nr.1

urb. Nr.3
156.20

K
1

K
1

K
1

K
1

151°
96°

4

10
.2

11.2

9.5

11.1

90°

90°

6

6
7

8

10

11 14

13

15

16

17

9

12.6

Siltumizolācija
ar foliju uz cauruli
De63, L=12.0m

1.
8

1.
5

3.
1

2.7

1.5

1.5

1.5

7.1

1.
8

2.1

Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem
M 1:500

Šī  būvprojekta ŪKT daļas risinājumi
atbilst Latvijas  būvnormatīviem,

ka arī citu normatīvo aktu prasībam

50-127 LSGŪTIS
(sertifikata Nr.)

(paraksts)(datums)

07.2012.

(vards, uzvards)

Būvprojekta ŪKT
daļas vadītāja Tatjana Loginova
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ELLapaMarka

TP
Proj. stadija
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Izstrād. 07.2012.
Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem

I.Afanasjeva

1:500

07.2012.

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

        Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

Piezīmes:
1. Nosacītos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪKT-1 (vispārīgie rādītāji).
2.        - betona atbalsts.
3. Cauruļvadu diametra apzīmējums: De - ārējais diametrs,

DN - iekšējais diametrs, d - nominālais diametrs.

ČPP/033/01

Lapu izvietojuma shēma

ŪKT-2

ŪKT-3

ŪKT-4

Ūdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā,
Čornajas pagastā Rēzeknes novadā

(trases pagrieziens 13°)
ŪM-1

De32

ŪM-2

AŪS-1
DN400 

Dn15ŪM-3

d25

(trases pagrieziens 16°)
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3
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3

De6
3
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3

De32

Pievienojums esošiem
ūdensvada tīkliem

Ū1-5

ŪM-3a

De6
3

(vert. pagrieziens R3.15)

DN1000
K1-18

(spied.dz.aka)
(vert. pagrieziens 90°)

SM-6
De63

De63

(trases pagrieziens 17°)

SM-5
De63

(trases pagrieziens 7°)

(vert. pagrieziens R3.15)
SM-4

De63

d100

d5
0

De6
3

De110

(trases pagrieziens 5°)

Pievienojums esošiem
ūdensvada tīkliem

Pievienojums esošiem
ūdensvada tīkliem

Ū1-1
De32

NOSAUKUMS

8.

6.

N.p.k.

9.

10.

EKSPLIKĀCIJA (NAI)

Dūņu mineralizātors, DN2000, H=3.0m

7.

Skataka ar ūdens rezervi
septisko notekūdeņu atšķaidīšanai DN1500, H=4.0m

Projektējamais aerotenks  DN5000 (2.gab.) ar

Aka ar kompresoriem DN1500

Septisko notekūdeņu pieņemšanas un

K1-29 Kontrolaka (pēc attīrīšanas) DN1000

šķaidīšānas aka DN1500, H=2.48m

ražību 30 m³/dnn katrs

PROJEKTĒJAMIE :

ESOŠIE :

Esošais aerotenks (demontējamais)

Esošie biodīķi  I pakāpes pēcattīrīšanai

Esošie biodīķi  II pakāpes pēcattīrīšanai

Izplūdes vieta

13.

14.

NAI palīgēka

11.

K1-25 Kontrolaka (līdz attīrīšanai) DN1000

K1-26 Sadales aka DN2000

15.

16.

17.

Izplūdes vieta

Ēku un būvju eksplikācija

Darbu nosaukumsN.p.k.

Projektējamās ēkas un būves

Esošās ēkas un būves

1. Esošais  urbums Nr.1 (P700120 ) 

Esošais  ūdenstornis V-50 m3 (nedarb.)

Esošā  atdzelžošanas stacijas ēka

Projektējamais urbums Nr.2 

5 Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1, DN1200

2.

3.

4.

APZĪMĒJUMI

Ū1 Dzeramā ūdens ūdensvads

ŪM Ūdensvada mezgls
Ū1-1 Ūdensvada kontrolaka

Ū

KK1

Nosacītie apzimējumiEsošaisProjektējamais

K1-1 Kanalizācijas skataka

Pašteces kanalizācijas cauruļvads

Likvidējamie objekti

Virszemes elektroapgādes līnijas

EK-1

Virszemes tel. kabelis

K1S Kanalizācijas spiedvads

V1 Projektējamais elektr. kabelis

Ģeotehniskais urbums

Projektējamā kanalizācijas sūkņu stacija un tās numurs

DR Drenāžas  cauruļvads

SM Kanalizācijas spiedvada mezgls

Caurteka

SiltumtraseST

Z1

Pazemes apgaimsojuma kabelis 

Projektējamais zemējuma kontūrs

AŪS-1 Siltinātas ūdens mērītāja aka

Ū3 Tehniskais ūdensvads


