
3

Vadības bloks ar
 motoru aizsardzību

IP65
Uz statnes

GS-2 (galvenā sadalne)
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proj. zem. kontura)

Rz<10.0 omi

var nokļūt zem sprieguma
Uz iekārtām, kuras

P-HMS 280 4
Pārsprieguma aiz.

1
B6A

Temperatūras regulators ar

iebūvētu sensoru

Sildītājst

6

5
B10A

C10A

(16A, 230V, IP44) - 1gab.
iekšā

KontaktligzdasNYM 3x2.5
I=4.8A
P=1 KW

NYM 5x4
I=8A
P=4 KW

(16A, 400V, IP44) - 1gab.
iekšā

Kontaktligzda

7
C16A

Sprieguma

kontroles relejs

Umin 380V

Umax 420V

Fāzu rotācija

8

B6A

KM1 I=20A

N

NYM 3x2.5
I=0.5A
P=0.2 KW

B6A

iekš. apgaismojums

Pa=9.1kW
Ia=18.4A

Pn=13.0kW

VS-1

3. Sadales aizpildījumā 30% paliek rezervei perspektīviem pieslēgumiem.

PIEZĪMES:

4. Automātikas iekārtu pieslēgšanu (saskaņā ar tehnoloģiju) izpilda firma, 
kura piegādā tehnoloģiskās iekārtas.

2. Sprieguma sistēma - 400/230V.
1. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no uzskaites sadalnes (US-2)

proj. kabeli
pieslēgt pie proj. GS-2

NYY-J-5x10   L=25m

Esoš.(US-2)

P=0,37kW
Sūknis

M3
NYY-J-3x4

I=0.7A
P=0.37kW

2

P=0.1 kW

NYY-J 3x4
I=0.5A
P=0.2 KW

B6A

ārej. apgaismojums

P=3.0kW
Gaisa pūtējs

M3
NYY-J-5x4

I=6.0A
P=3.0kW

P=3.0kW
Gaisa pūtējs

M3
NYY-J-5x4

I=6.0A
P=3.0kW

M3 P=0.55kW
Maisītājs mikserisNYY-J-5x4

I=1.4A
P=0.55kW

Pludiņu līmeņa devēji.
Vadības kabelis

P=0,37kW
Sūknis

M3
NYY-J-3x4

I=0.7A
P=0.37kW

NYY-J 3x4
I=1.2A
P=0.22 KW

Plūsmas mērītājs
4

B6A

3C25A

ELLapaMarka

TP
Proj. stadija

Datums

EL
Mērogs

Būve

Lapas nosaukums

nv.Nr.

Daļas vadīt.

b/m
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

        Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

Ekolat siaObjekta
reģistrācijas Nr.

Ūdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā, Čornajas
pagastā Rēzeknes novadā

K.Bērziņa

ČPP/033/01

ParakstsAmats Uzvārds

zstrād. K.Bērziņa
GS-2 sadalnes shēma NAI 

GS-2 sadalnes shēma NAI 


