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2. Sprieguma sistēma - 400/230V.
3. Inženierkomunikāciju šķērsošanas vietās kabeļu likšanas atzīmi jāprecizē uz vietas pēc 

skatrakumu rakšanas un to komunikāciju izsaukto pārstāvju klātbūtnē.
Kabeļu likšanu veikt bez mehānismu pielietošanas.

BŪVPROJEKTA DAĻAS 

(datums)

RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

ŠĪ BŪVPROJEKTA  "EL","ELT"  DAĻAS 

VADĪTĀJS:

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Sertifikāta Nr.

K. Bērziņa

71-2159

Projektējamā aizsargcaurule

Projektējamā kabeļlīnija

Projektējamais zemējuma kontūrs

Projektējamās sadales skapis GS-1

Pieņemtie apzīmējumi

1. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no esoša uzskaites sadalnes (US-1)
PIEZĪMES:

07.2012

4. Projektētus kabeļus guldīt tranšejā  0,7m dziļumā no esošās reljefa zemes atzīmes,
ceļa nodalījuma joslā kabeļus guldīt  2,0m dziļumā no esošās reljefa zemes atzīmes.

Proj. (GS-2)

Uz statnes S

Proj. Caurule KSX-PE110
L=19 m.(Caurdūrums) Proj. zemējuma konturs

R≤10Ω

Proj. Caurule D50 L=13m

Proj. Caurule D50 L=9m

NYY-J 5x16 mm ² L=99m

Vadības kabelis  L=3x10m

Spēka kabelis L=2x10m

 LVC ceļa šķērsojumu veikt ar caurdūrumu, ne mazāk ka 2,5m dziļumā no ceļa ass.

5

ELLapaMarka

TP
Proj. stadija

Datums

ELT
Mērogs

Būve

Lapas nosaukums

nv.Nr.

Daļas vadīt.

1:500
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

        Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

Ekolat siaObjekta
reģistrācijas Nr.

Ūdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā, Čornajas
pagastā Rēzeknes novadā

K.Bērziņa

ČPP/033/01

ParakstsAmats Uzvārds

Ēku un būvju eksplikācija

Darbu nosaukumsN.p.k.
Projektējamās ēkas un būves

5 Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1, DN1200

Ģenerālplāns ar  KSS-1 elektroapgādes tīkliem

Ģenerālplāns ar  KSS-1 elektroapgādes tīkliem


