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Tehniskā ūdens sūknis
Q=3 m³/h,H=10m,U=230V, P2=0,37 kW

De200

Sūknis-maisītājs 
 U=230V, N=0.55kW

Pārsūknēšānas sūknis 
Q=6m³/h, H=6m, U=230V, N=0.37kW

Griezums 2-2

Līmeņa devēju stiprinājumi
ar līmeņa devējiem (pludiņiem) (DG Blue Pro 75/2/G40VM vai analogs)

Ø1500
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De63

(DG BLUE 50M vai analogs)

(DG BLUE75M vai analogs)
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Piezīmes 

3. NAI teritorijas garenprofilus skatīt ŪKT-13.
 izstrādāti saskaņā ar NAI ražotāju SIA "August Latvia" (vai analogs). 
1. NAI tehnoloģiskais risinājums, plāns un griezumi

4. Cauruļvadi garumi starp akām norādīti starp asīm.
5. Aka ar apz. 9  paredzēta tehniskā ūdens uzkrāšanai

ar to daļēji atsķaidāmi ievesti krājrezervuāru notekūdeņi akā ar apz.10.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ražību 60 m3/dnn.
Plāns. Griezumi.

6. Dzelzsbetona akas risinājumus sk. lapā ŪKT- 19.
7. Akas vāku risinājumus sk. lapā ŪKT- 20.
8.Nodrošināt apmācību iekārtu vadibai un ekspluatācijai.
9. pamata platnes risinajumu skatīt DZK daļā.

NOSAUKUMS

8.

6.

N.p.k.

9.

10.

EKSPLIKĀCIJA (NAI)

Dūņu mineralizātors, DN2000, H=3.0m

7.

Skataka ar ūdens rezervi
septisko notekūdeņu atšķaidīšanai DN1500, H=4.0m

Projektējamais aerotenks  DN5000 (2.gab.) ar

Aka ar kompresoriem DN1500

Septisko notekūdeņu pieņemšanas un

K1-29 Kontrolaka (pēc attīrīšanas) DN1000

šķaidīšānas aka DN1500, H=2.48m

ražību 30 m³/dnn katrs

PROJEKTĒJAMIE :

11.

K1-25 Kontrolaka (līdz attīrīšanai) DN1000

K1-26 Sadales aka DN2000

Izplūdes vieta

Ekolat sia
ELLapaMarka

TP
Proj. stadija

Paraksts DatumsAmats Uzvārds

TN 4

T.Loginova

Objekta

Būve

reģistrācijas Nr.

Lapas nosaukums

Inv.Nr.

Proj. vadīt.

Izstrād. 07.2012.I.Afanasjeva

07.2012.

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

        Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

ČPP/033/01

Ūdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā,
Čornajas pagastā Rēzeknes novadā

Mērogs

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ražību 60 m³/dnn.


