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TEHNISKAIS PROJEKTS

,, Udenssaimniecibas attistiba Ratnieku ciema Cornajas pagasta
Rezeknes novada”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.1. Darbu dalas meérkis.

Projekta kop€jie mérki saskana ar precizéto darba uzdevumu ir sekojosi:

- jauna urbuma izbuve, nodroSinot stabilu tidens ieguvi;

- veikt idensapgades sistémas rekonstrukciju, nodrosinot patérétajus ar kvalitativu dzeramo tideni
atbilstosi ES direktivas 98/83/EK Dzerama tidens kvalitates prasibam, ka arT samazinat tdens
zudumu apjomus un nodrosinot patéréta dzerama tidens uzskaiti;

- samazinat iesp&jamo lokalo vides piesarnojumu un padarit iedzivotajiem pieejamus kanalizacijas
pakalpojumus;

-nodrosinat centraliz€tu notekiidenu savakSanu un attiriSanu atbilstoSi ES direktivu 91/271/EEK
Komunalo notekiidenu attiriSana prasibam;

1.2. EsoSais stavoklis
1.2.1. Visparigi.

Cornajas pagasta teritorija vidé novadita piesarnojumu daudzumu un Iidz ar to vides
kvalitati nosaka pagasta geografiskais stavoklis — pagasts atrodas salidzinosi talu no Rézeknes
pils€tas (neietekmé pilsétas raditais piesarnojums), pagasta teritorijas dala atrodas nacionala parka
,»Razna” teritorija, pagasta teritoriju Skérso valsts nozimes autoceli.

Projekta ietvaros nav planotas darbibas, kas negativi ietekmétu aizsargajamas dabas teritorijas.

Cornajas pagasta upes ietilpst Daugavas sateces baseina (D 413 SP, 62,82 km?). Gara posma
robezu ar kaimippagastu veido Re&zeknes upe, uznemot kreisa krasta pietekas Revu (garums 9
km), Vagalu strautu (8 km) un Geikina strautu. Re€zeknes up€ atrodas 5 km gara, lidz 85 m dzila
Spruktu tdenskratuve, kas izveidota sakara ar Spruktu HES celtniecibu 1957. g. (atrodas
Stolerovas pagasta).

Lielakie ezeri: Raznas (pagasta teritorija icklauta ta ziemelu dala 1822 ha platiba ar Dukstigala
Iici, kura atrodas vairakas salinas), Ismeru (Zogotu ezers; platiba 147 ha, lielakais dzilums 4,0 m,
ezeram ir divas dalas — Ismeru ezers un Zogotu ezers, ko §kir 200 m plata sazmauga ), Baltinovas
ezers (12 ha). Pagasta ir daudz mazu ezeru, seviski ta rietumu dala.

Cornajas pagasts atrodas Latgales augstienes augstakaja da]a — Raznavas paugurainé. Reljefa
daudz zvoncu (platoveidu pauguru), sastopami arm morénu pauguri, dauguli u.c. reljefa formas.
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Daudzi pauguri, seviski pagasta dienvidu dala, parsniedz 180 m vjl.; augstakais no tiem
(198,5 m vjl.) atrodas pie Kaipiem. Pauguri ir izveidoti no akmenaina smilSmala ar rupjgraudainas
smilts un grants ieslégumiem.

Grunti veido vairaki slani. Atbilstosi geologiskajam griezumam dziluma lidz apméram 20 m ir
smilSmals, ar granti un oliem, dzilak - malsmilts ar oliem, laukakmeniem un mala starpslaniem.

Grunts tdens Itmenis Ratnieku ciema teritorija atrodas vid&ji ir 0,8-1,3 m dziluma, ka ari
augstakas vietas atrodas dziluma lielaka par 4 m. Gada laika ta limenis ir mainigs.

Cornajas pagasta teritorija atrodas sekojosi valsts nozimes kult@rvésturiskie pieminekli: Punculu
senkapi, Baltenu senkapi, Ladusu pilskalns, Baltenu pilskalns.

Bez tam pagasta teritorija ir viet€jas nozimes kultirvesturiskie pieminekli: Melna Dukstigala
katolu baznica, Recinas vecticibnieku kopienas ltigSanu nams, Vagalu senkapi.

Ratnieku ciema atrodas valsts nozimes kultiirvésturisks piemineklis — Dukstigala romas katolu
baznica.

1.2.2. EsoSo uidensapgades un kanalizacijas sistemu apraksts

Udensapgade

Ratnieku ciema apbtvi veido daudzdzivoklu un viengimenes majas. Piesléguma procents
centraliz€tajiem udensapgades un kanalizacijas tikliem ir augsts — pieslégumu Tpatsvars
iedzivotajiem ir 96%.

Udensapgades sistéma izbiaivéta 70. gadu beigas. Dzeramo tideni iegiist no viena artéziska urbuma
LVGMC DB 13960 (1966.g., dzilums 80 m). Dzeramais tidens urbuma neatbilst kvalitates
prasibam, iidend ir palielinata dzelzs, amonija koncentracija un dulkainiba, tadel 2009. gada beigas
Ratnieku ciema tika izbiivéta tidens sagatavoSanas stacija (USS). Udens sagatavo$anas iekartu
markas MAGNUM projekteta jauda ir 7,5 m’/h, Qmax=10 m’/h. USS jaudas ir pietickamas ari
potencialajam nakotnes pat€rina pieprasijumam, ja tudensapgades sist€mai pievienosies jauni
patérétaji. Filtru skaloSanas tideni péc Slamu atdalitaja tiek novaditi kanalizacijas sistéma. Péc
attiriSanas iekartu uzstadiSanas tidens pie patérétajiem atbilst normativu prasibam.

Udens patérina uzskaite ir nepilniga — sarazota tidens daudzumu nosaka péc tidens skaititdja
nolastjuma USS ievada, pie gala patérétajiem méritaju nav.

Udens spiediena nodros§ina$anai un pat€rina svarstibu izlidzina$anai tiek izmantots hidrofirs ar
tilpumu V=300 m’. P&c hidroforu uzstadiSanas sistéma nav bijusas problémas ar spiedienu un
zudumiem. 2011.g. par paSvaldibas Ilidzekliem iegadats elektribas dizelgenerators, tadel ir
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iesp&jams nodrosinat idensapgadi arT elektribas traucgjumu gadijumos. Blakus USS ir izvietots
no dzelzsbetona OB elementiem Gdenstornis ar darba tilpumu V=50 m’. Udenstorpa tehniskais
stavoklis ir slikts un paslaik idenstornis netiek izmantots.

Udensvadu tiklu kopéjais garums ir 2291 m. Udensapgades sistéma izbiivéta 70. gadu beigas.
Udensvada rekonstrukcija, iznemot avariju novérsanu, pédéjos gados nav veikta.

Tiklu tehniskais stavoklis veértgjams ka slikts, nemot véra izbiives gadu un tdens zuduma
procentu (11,5 %), ka arT sliktais tiklu stavoklis biitiski ietekme tidens kvalitati lidz paterétajam.
Udensapgades tiklos biitiski remonta un rekonstrukcijas darbi teritorija nav veikti kop$ tiklu
ekspluatacija nodoSanas briza. Prioritari biitu jamaina esoSie tidensapgades tiklu posmi, kuri ir
izblivéti no neatbilstosa materiala caurulém (t€rauds vai kets, bez specialiem parklajumiem), jo
caurul]vadi korod€ un rada tidens sekundaro piesarnojumu.

Atbilstosi LBN 222-99 péc tdens piegades nodrosinajuma pakapes ciems atbilst III centraliz&tas
sisteémas kategorijai, kur drikst samazinat dzerama tidens piegadi sadzives vajadzibam un partikai
par 30 % no aprékina un Gidens samazinasanas ilgums nedrikst parsniegt 15 diennaktis, idens
piegades samazinaSana vai partrauksana uz laiku lidz 24 stundam ir atlauta, lai veiktu remontu.

Ugunsdzgsibas prasibas ciema pasreiz tiek nodroSinatas no dikiem (3. gab.). Viens no
dikiem ir izvietots starp daudzdzivoklu majam Uzvaras iela Nr.4 un Nr.6. Otrs ugunsdzesibas
dikis ir izvietots starp krustojumu Uzvaras un Krasta ielas. TreSais no dikiem ir izvietots SIA
»VelteL”. Teritorija. Ugunsdzesibas prasibu nodroSinajumam ir iesp&ams izmantot Ratnieku
ezeru. Sist€éma ar hidroforiem nesp&j nodrosinat argjas ciema ugunsdzesibas prasibas, tadel ar&jai
ugunsdzesibai izmantojamas esoSas atklatas vai slégtas tdenstilpnes. Ugunsdzésibas diku
atjaunoSana un aprikosana nav ieklauta darba uzdevuma un nav atbalstama no ES fondu
lidzekliem lidz ar to diku aprikoSana nepiecieSamibas gadijuma javeic pasSvaldibai par saviem
lidzekliem.

Kanalizacija

Centralizeétas kanalizacijas sistémas sastavdalas ir kanalizacijas tikli un centralizétas NAIL
Ratnieku ciema kanalizacijas sist€mai ir pieslégts rupnieciskais uzpémums SIA ,,Edgars”
(Konditorejas izstradajumu, saldumu razosana) SIA ,,VelteL” (Partikas piedevas, garSvielas).
Pasvaldiba nepiecieSamibas gadijuma Siem uzpe€mumiem noteiks limitus, kadas koncentracijas
nedrikst parsniegt ievadot notekiidenus ciema centralizétaja kanalizacijas tikla.

Precizs notekiidenu pliismas apjoms uz Sodien nav nosakams, jo NAI nav uzstadits pliismas
meritajs.
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Centralizeti kanalizacijas pakalpojumus sanem 291 Ratnieku ciema iedzivotaji jeb 85 %, ka ari
visas ciema esos$as iestades un uznémumi.

Tikli ir tehniski nolietojusies un nenodroSina pietiekoSu hermétiskumu. Kanalizacijas tiklu
kopgarums 2532 m. Tikli izbuvéti galvenokart 70. gados, iznemot atseviskus maju pieslégumus,
kas ierikoti velak.

Privato maju iedzivotaji, kuri nav pieslégti centralizétai kanalizacijas sist€émai, parasti izmanto
izsmelamas kanalizacijas bedres. Vienas izsmelamas bedres vidgjais tilpums ir 5 m’. Informacija
par izsmelamo bedru skaitu un to tehnisko stavokli, ka ar1 par izveSanas biezumu, nav pieejama.
Visa ciema teritorija notekiidenus no individualajam majam, kuras nav pieslégtas pie
centraliz€tajiem kanalizacijas tikliem, saimnieki apsaimnieko pasi, vai tie tiek izvesti uz attiriSanas
iekartam péc iedzivotaju pieprasijuma ar pagasta asenizacijas transportu.

Ratnieku ciema darbojas biologiskas notekiidenu attiriSanas ickartas BIO 100 ar vienu aerotenku
un divpakapju biodikiem. Notekiidenu biologiskas attiriSanas iekartas nodotas ekspluatacija
1982.gada. PécattiriSsana notiek divpakapju biologiskajos dikos ar projektéto darba tilpumu 2275
m3. 2011.g. par paSvaldibas Iidzekliem ir veikta biologiska dika tiriSana. Teritorija ir nozogota,
bet nozogojums ir slikta tehniska stavokli. Izpludes vieta melioracijas gravis, kas péc 3,5 km
ieplust Rézeknes upé.

NALI tehniska stavokla un darbibas novért€§jums — neapmierinoSs. Iekartas ir fiziski un morali
nolietojusas. NAI avarijas gadijuma neattiriti notekiideni nonaks apkartgja vide, piesarnojot
apdzivotas vietas teritoriju un tuvakas tidensteces, apdraudot iedzivotaju veselibu.

2. Veiktas izpétes.

Uzsakot projektu izpétita un apsekota Ratnieku ciema tdenssaimniecibas sistéma. Izskatita
Rézeknes novada Cornajas pagasta Ratnieku ciema Gdenssaimniecibas attistibas investiciju
projekta pamatojosa dokumentacija (TEP) un cita pagasta pieejama informacija. Projekta ir
iestradatas visas projekta komponentes atbilsto$i preciz€tajam darba uzdevumam. Darba
uzdevums precizets péc Projekta skiCu versijas iesniegSanas pasiititajam. Nolietojuma dél urbuma
rekonstrukcija aizvietota ar urbuma izbiivi. Lidzeklu triikuma d€] no projekta iznemta tira tdens
rezervuaru izbiive, Udenstorna demontaza, papildus tidensvada trases rekonstrukcija un veikti
izbtivéjamo tiklu apjomu preciz&jumi.

Projekta izstrades gaita tika veikta traSu vietu apsekoSana. Tiklu un pieslégumu izvietojums ir
saskanots ar Cornajas pagasta parvaldi un ciema iedzivotajiem, t.i. zemju Ipasniekiem, kuru
ipasumi Projekta ietvaros tiek skarti.

Izstradajot projektu izmantoti sekojoSi Pasiititaja iesniegti izpetes dokumenti:
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1. Topografiska izp&te Baltijas augstumu koordinatu sisttma. Tehniska projekta izstrade

veikta uz saskanotiem topografiskajiem planiem, kurus izstradaja SIA ,,VINOKO” 2012.g.

ziemas-pavasaras perioda.

2. Geotehnisko izpéti veica SIA ,,I.A.R.” 2012.g. pavasara perioda. Kopuma ciema teritorija
veikti 5 izpétes urbumi. Parskats par geotehniskajiem izp&tes darbiem pievienots projekta
vispargja dala, ka arT urbumu izvietojums uzradits generalplanos, bet griezumi

garenprofilos.

3. Darbu apraksts.

Projekts izstradats atbilstosi Pasiititaja precizétajam darba uzdevumam, viet€jo iestazu un dienestu
tehniskajiem noteikumiem un atbilst LBN 222-99 , Udensapgades aréjie tikli un biives”, LBN
223 -99 ,Kanalizacijas argjie tikli un biives” , MK noteikumiem Nr.1069 ,,Noteikumi par ar&jo
inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”, MK noteikumiem Nr.112
,, Visparigie biivnoteikumi”, LR 05.02.1997 ,,Aizsargjoslu likums” u.c.

Projekta darbu apraksts

AtbilstoSi pieejamajam finans€jumam tiek realiz€éta TEP noradita istermina investiciju
programma. Pastav iesp&ja, ka pieejama finans€juma trikuma dgl projekta realizacija varétu but
apdraudgéta, tade] projekta darbi sadaliti kartas, kas ir saskanotas ar Pasiititaju. Projekta dalijums
kartas ir noradits projekta specifikacijas un darbu apjomos, tas var tikt precizéts saskana ar
Pasiititaja prasibam.

Nr. | Pasakuma Daudz. Darba 1ss raksturojums
nosaukums
_ - Jauna art€ziska urbuma ierikoSana. Darbos ieklauta:
l. Jauna 1densapgades | 1 kompl.

jauna art€ziska urbuma Nr.2 izbiive dziluma ap 80m, ta
debits ap 2.1 1/s un noslégarmatiiras uzstadiSana, stikna
(Q=5.5m’/h, h~82 m, 3.0 KW) komplekta ar spiediena
sensoru, vadibas bloku ar skapi un visam motora
aizsardzibam, kabeliem, droSibas trosi un montazu,

urbuma Nr.2 izbiive

paraugu krana uzstadiSana u.c. darbi (baves kods
12510106), esosa un jauna urbuma pieslégsana pie esosas
tidens sagatavoSanas stacijas caurules De75 un
elektroapgade péc uzskaites (ieskaitot Iidz esoSam

urbumam).
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Nr. | Pasakuma Daudz. Darba 1ss raksturojums
nosaukums

2. Udensapgades  tiklu | 1096,0 m Projekta paredzéta magistrala tdensvada ar pievadiem
rekonstrukcija un rekonstrukcija un izbiive Del10 mm, L = 441,0 m;
biive De75 mm, L =174,5 m; De63 mm, L =417,0 m; De40,

L=12,5 m, De32, L=51,0 m (biives kods 22220301).

3 Udensplasmas 15 kompl. Projekta paredz€ta uzstadiSana atzariem ielu sarkano
skaititaju pieslegsana Iiniju robezas. Siltinatas tGdens mériSanas aka s- 10
pie eku kompl. un tidens uzskaites mezgli daudzdzivoklu majas

- 5 kompl.

4 Kanalizacijas  tiklu | 811,0 m Projekta paredzéta magistrala kanalizacijas tiklu ar

biive pievadiem izbiive Del60 mm, L = 101,0 m; De200
L=559,0 m; De250 L=151,0 m (biives kods 22230103).

5. Kanalizacijas stknu | 1 kompl./ dKa.naliZécijiS sukqu s.tac_ijas KSS_VI_ DN1_200 mm3 o
stacijas un spiedvada | 149,0 m zilumu H=4,25 m, izbiive ar razibu Q=1,69 m’/st,
sbiive celSanas augstums H=9,258 m, P,=1,0 kW

elektroapgade un zem&jums (biives kods 22230103).
Kanalizacijas spiedvada izbiive De63, L=149,0 m
(buives kods 22230103).

6. NAT izbiive ar kopgjo | 1 kompl. NAI tehn(_)logiskés igk?rtas ar kop¢gj 0 razibu 60 m3/c1_nq,

razibu 60 m’/dnn komplekta ar apsaisti, kompresonerp, glektroapgadl,
sadales akas, kontrolakas un teritorijas vertikala
planésana, labiekartoSana, pasteces kanalizacijas tiklu
De200 mm izbiive L=82.0 m, notekiidenu pienemsana
aka ar aprikojumu (spiediena kanalizacijas tiklu izbtive
(spiedvads un tehniskais tidens) De63 L=22,5 m),
notekidenu plismas méritajs, un izpliides esosa
kanalizacijas sistéma ierikoSanai (esoSos biologiskos
dikos) (buives kods 22230103).

Saja projekta atbilsto§i precizétajam darba uzdevumam paredzéts ieklaut sekojosas

komponentes:
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Jauna urbuma izbiive

Jaunais urbums Nr.2 izurbjams aptuveni 15 m attaluma no esos$a urbuma Nr.1 LVGMC DB Nr.
13960. Projektéta urbuma dzilums ap 82 m, urbumam janodroSina debets ap 2,1 1/s. Veicot
urbuma izbiivi arté€ziska siikna tips, marka jauda, ka art urbuma precizs dzilums, apvalkcaurules
diametrs, aizsargjoslas lielums, tiks noskaidrots urbuma ierikoSanas gaita veicot priekSizpétes
darbus un tas ir potenciala licenzeta urbuma ierikotaja kompetence. Arteziskas akas projektu, ka
ar1 art€ziska urbuma tehniskos datus pasiititajs sanems no licenzetas urbSanas firmas péc urbuma
izveides. P&c tidensapgades urbuma izurbSanas, parbaudes atsiiknéSanas un pases noformesanas
var precizi noteikt nepiecieSamo siikni, nemot véra pielaujamo debitu, dinamisko lIimeni, spiediena
zudumus sistéma un nepiecieSamo geometrisko pacel$anas augstumu. Atbilstosi Latvijas Vides,
Geologijas un meteorologijas centra véstulei Nr. 4-7/449 no 07.06.2012.g. udensapgadei
rekomend@éts augSdevona Plavinu-Salaspils (Dspi+s1p) Tidens horizonts. Aizsargjoslas radiusu un
aptuveno urbuma dzilumu skatit LVGMC izsniegtaja izzina Nr. 4-7/450 no 07.06.2012.g. ,,Izzina
par iesp&jamo stingra rezima aizsargjoslu ap tidens nemsanas vietu”. P& aprékina perspektivais
fidens patérin$ ciema sastadis lidz 60 m’/dnn. Jauna artziska urbuma darbibas nodrosinasanai
nepiecie$ams uzstadit noslégarmatiiru, dzilurbuma stikni péc apréekina ar raZibu 5,5m’/h, spiedienu
82 m, un elektromotora jaudu 3,0kW, nodrosSinat urbumu ar elektroapgadi. Jauna artéziska urbuma
elektroapgade, tiek risinata tehniska projekta elektroapgades sadala. Vadibas un automatikas bloks
ir japiegada kopa ar art€zisko stkni. Urbums japieslédz atdzelzoSanas stacijai, t.i. jaizblivé jauns
tdensvads no PE materiala De75 mm caurulém. Urbuma galvas dalu paredzets izvietot pazemes
aka DN1500, kas pacelta virs esosa zemes Itmena. Ap urbumu jaieriko apbérums ar mineralo
grunti un mitrumu vaji caurlaidigo mala slani. Jaatjauno stingra reZzima iezogojums atbilstosi esosa
urbuma, Gidens atdzelZoSanas stacijas un jauna urbuma stingra rezima aizsargjoslas prasibam.

Udensvada un kanalizacijas tiklu rekonstrukcija un izbiive Ratniekus ciema (atbilstosi ieprieks

izstradatam TEP, pec iidenssaimniecibas paplaSinasanas)

Projekta pamatraditaji

Sistému nosaukums Aprekina patérin$ Piezimes
m’/dnn m’/h 1/s

Dzeramais tidens (USS) 54,0 5,3 1,47

Kanalizacijas K1 (NAI) 54,0 5,3 6,70

Udensvada tiklu rekonstrukcija un izbiive Ratnieku ciema

Udensvada rekonstrukciju un izbtivi paredzéts uzsakt no jaunizbiivéjama urbuma un tdens
sagatavosanas stacijas (USS) virziena uz ciema centra Krasta un Uzvaras ielam.
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Udensvada vidgjais iebiives dzilums ir 1,8 — 2,5 m. Visi mezgli un noslégarmatiira, kas atrodas uz
magistrala Gdensvada tikliem, tiks izvietota akas. Piesléguma vietas pievadiem tiek paredzéti
pazemes tipa aizbidni ar kapi. Uz Gidensvada magistralém paredzétas dzelzsbetona akas DN1500
ar noslégarmatiiru. Caurulu un fasondalu transport€Sana, uzglabasana un montaza atbilstosi
izgatavotajfirmas prasibam un atbilstosi Latvijas normam. P&c darbu pabeigSanas paredz&ta bojata
virsmas seguma atjaunosana pilna apjoma.

Paterétaji, kuri ir pieslégti ciema centralize€tiem fidensvada tikliem, projekta realizacijas laika,
nevar palikt bez dzerama udens ilgak, ka noteikts LBN 222-99. Gadijuma, ja esoSaja
tdensapgades tikla biivniecibas laika tiek partraukta dzerama udens padeve, tad biivuznéméejam
japiegada dzeramais tidens ar cisternam vai veicot parslégumus. Piegadatajam tdenim jabut
normativiem atbilstoSam dzeramajam tidenim. Atbilsto$i MK noteikumu Nr.606. ,,Noteikumi par
darbibas programmas “Infrastruktiira un pakalpojumi” papildinajuma 3.4.1.1.aktivitati
“Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba apdzivotas vietds ar iedzivotaju skaitu Iidz 20007
visiem esoSajiem tidens pat€rétajiem ir janodroSina parslégumi uz jauno udensvadu. Projekts
nevar pasliktinat situaciju esoSajiem patérétajiem kada ta bija pirms projekta, pieprasot par pasu
lidzekliem pieslégties pie akam. Par paSu lidzekliem pieslégumi janodroSina tikai projekta
planotajiem jaunajiem pat€rétajiem, kuriem projekta ietvaros biis iesp€ja izmantot augstakas
kvalitates pakalpojumus, neka pirms projekta. Sada gadijuma tiek paredzéts Gidensvada pievads
lidz zemes gabala robezai. Tehniska projekta stadija visu pievadu izvietojums ir saskanots ar
Pasvaldibu un iesp&jamajiem jaunajiem paterétajiem.

Udensvadu paredzéts izbuivet slapjas gruntis. Caurulvadus ir atlauts izbiivet tikai sausa bitvgravr.

Vietas, kur ir augsts gruntsiidens limenis biuvniekam paSam japrecizé metode ar kadu nosusindt

tranSeju: veicot grunts sidenu atsuknéSanu vai gruntsiidens pazeminasanu. Ja tiek noteikts 1ss

projekta realizacijas (bitvdarbi) laiks, tad , lai izbuvetu caurulvadus (iidens vai kanalizacija)

mitras mala un smilSmala gruntis, tad nepiecieSams So mitro grunti izvest un nomainit ar smilti

(vai citu grunti) kuru var sablietét lidz blivéSanas pakapei Dr> 95 %. Udensvada tikliem japaredz
ekspluatacijas aizsargjosla 3 metri katra pus€, ja caurules atrodas Iidz 2 m dzilumam un 5m, ja
caurules atrodas dzilak par 2m.

Kanalizacijas tiklu izbiive Ratnieku ciema

Kanalizacijas tiklu paplasinasanu (jauno tiklu izbtve) paredzeéts Nakotnes iela no dzivojamam
majaam ,,Ziemeli” un ,,Malini” 11dz jaunizbiivéjamai kanalizacijas siiknu stacijai KSS-1.

Pasteces kanalizacijas kolektori ir ieprojektéti no SN8 stinguma klases (8kN/m?) dubultsienu
polipropiléna (PP) uzmavu caurulém vai atbilstosas kvalitates analoga razojuma caurulém Del60
- De250 mm. PaSteces kanalizacijas iebtives dzilumi projekta teritorija svarstas no 1.3 1idz 3.30 m.
Vienlaicigi paredzets izbiiveét atzarojumus jauniem abonentu pieslégumiem no ielas kolektora lidz
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ielas sarkanai ITnijai vai IpaSuma robezai ar diametriem Del60, no dubultsienu polipropiléna (PP)
uzmavu, SN8 caurulém. Pieslégumu skaits 11 gab.

Atbilstosi reljefam ieprojektéta jauna kanalizacijas stknu stacija KSS-1 (Nakotnes iela). Ir
noslégts ligums ar zemes Tpasnieku par KSS izvietoSanu un apkalposanu Saja zemes gabala.
Kanalizacijas spiedvada izbiive paredzéta no projekt€jamas siiknu stacijas KSS-1 lidz spiediena
dz&Sanas akai ar PE100, SDR17 De63mm caurulém. Projekteta kanalizacijas spiedvada garums ir
149,0m. Kanalizacijas spiedvada vidgjais iebuives dzilums svarstas no 1.80 m lidz 3.00 m.
Kanalizacijas spiedvada izbuive planota slapjas gruntis. Projekta paredzéta rupnieciski izgatavota
pastiprinata polietiléna cilindriska siiknu stacija (KSS-1) DN1200, H=4.25 m, kura aprikota ar:
apkalposanas kapném, liku un citu tehnologisko aprikojumu (aizbidpi, pretvarsti u.c.),
automatikas bloku un dzelzsbetona pamatni ar enkurojoSiem elementiem izvietoSanai zalaja zona.
Stknu stacija ir ieprojekteti iegremd€jamie kanalizacijas stkni (2.gab.) ar griez€jinstrumentu.
Atbilstosi aprékinam stknim ir sekojosi parametri Q=1,69 1/s, H=9,258m, P,=1,0 kW (marka
MTS 40/21-3-400 firmas WILO vai analogs), kas nodroSinats ar aizsardzibu, komplekta ar :
kabeliem, vadulam, izcelSanas k&€dém, limena devE&jiem, vadibas iekartam. Ka ar1 KSS aprikojuma
jabiit nazveida tipa aizbidnim un izcelamam atkritumu grozam.

Stknu stacija paredz€ts wuzstadit divus iegremd€ama tipa kanalizacijas siuknus ar
griez€jinstrumentu. Paredz&ts viens darba, otrs rezerves siiknis, bet katram siiknim janodroSina
100% stknu stacijas razibu. Stknu stacijas darbiba paredz&ta pilnigi automatiz&ta rezima. Darba
rezima sukni strada ieslédzoties pamiSus. Rezerves siikna ieslégSanas avarijas Iimena gadijuma
notiek automatiski. Siikni paredz€ti ar “miksto” startu. Stknu stacijas noslégsanai avarijas vai
remonta gadijuma uz ienakosa pasteces vada stiknu stacijas ir paredz&ts nazveida tipa aizbidnis ar
kata pagarinataju, darbinams no virszemes Iimena. Stknu tehniskie raditaji un parametri noraditi
ar1 projekta TN dala. Vadibas skapi paredzéts izvietot blakus siiknu stacijai (ielas mala) uz
atsevisSki stavosa balsta. Projekta paredzets izbiivet ar§jos elektroapgades tiklus pec uzskaites.
Elektroapgades paskaidrojumus skatit projekta EL un ELT dalas.

Stknu stacijas darbibas laika stkni neradis paaugstinatu trokSna limeni. Siiknu darbibas laika
radttais trokSna [tmenis nedrikst parsniegt MK noteikumos Nr. 597 no 13.07.2004. ,,Vides trokspa
novertésanas kartiba” noteiktas prasibas: pie mazstavu dzivojamo €ku, slimnicu, bérnu iestazu u.c.
rajonos dienas laika sastada 50 dB A, vakara 45 dB A, nakti 40 dB A; daudzstavu dzivoklu
dzivojamo &ku, kultiiras, izglitibas, parvaldes un zinatnes iestazu rajonos dienas laika sastada 55
dB A, vakara 50 dB A, nakt1i 45 dB A.

Art_kanalizacijas pasteces un spiedvada caurulvadus ir atlauts izbivét tikai sausda bivgravi.

Vietas, kur ir augsts gruntsiidens limenis biuivniekam pasam japrecizé metode ar kadu nosusindt
tranSeju. veicot grunts uidenu atsuknésSanu vai gruntsidens pazeminasanu. Kanalizacijas tikliem
japaredz ekspluatacijas aizsargjosla 3 metri katra pus€, no caurulvada gar pasteces kanalizacijas
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vadiem vai kanalizacijas spiedvadiem, ja tie atrodas Iidz 2m dzilumam un 5 m, gar kanalizacijas

spiedvadiem, ja tie atrodas dzilak par 2m. Projekta paredz€ts atjaunot visus buvdarbu laika
bojatos segumus (un apmales) un zalienu pilna apjoma, lai atjaunotu situaciju, kada bija pirms
darbu uzsaksanas.

NAI izbiive ar attiriSanas biobloku-aerotenku (2.gab.) ar kopéjo raZibu 60 m’/dnn uzstadisanu
(slegta tipa)

Projekta paredz&ts izbuivét slégta tipa biologiskas notekiidenu attiriSanas iekartas ar kop&jo razibu
60 m*/dnn (SIA ,,August Latvia” vai analogs). NAI izvietoSanas vieta ir paredzéta eso$o aerotenka
BIO-100 vieta. Nemot véra planoto pieslégto iedzivotaju skaitu, perspektivos pieslégumus, tidens
patérinu, infiltraciju, ievedamo notekiidenu daudzumu ir planots, ka vid€jais notekiidenu
daudzums perspektiva sastadis lidz 60 m*/dnn.

Notekiidenu daudzuma aprékins

Vidgjo notekiidenu daudzumu no sateces baseina aprékina saskana ar LBN 223-99 34., 35.,36.,38.
punktu.

P.34. Projektgjot apdzivoto vietu kanalizaciju, dzivojamo maju sadzives notekiidenu vidgjo
daudzumu diennakti nosaka vienadu ar tidens patérinu diennakti saskana ar normativajiem aktiem
par idensapgades argjo tiklu un biivju projekt€Sanu, atskaitot tidens pat€rinu teritoriju un zalaju
laistiSanai.

LBN 222-99, 11.punkts.

Qdvieq, = q N/1000 (m*/dnn)

kur:

q — notekiidénu apjoms (1/dnn) — saskana ar TEP Cornajas pagasta Ratnieku ciema teritorija
pienemts 120 1/dnn;

N - iedzivotaju skaits (340 cilv.) ;

Qdvieq, = 120 x 340 = 40,80 m*/dnn.
1000

P.35. Notekiidenu daudzumu no atseviskam dzivojamam un publiskam ekam (Qdvpy , m’/dnn), ja
nepiecieSams nemt veéra koncentrétas piepliides, nosaka saskana ar normativajiem aktiem par
tdensapgades argjo tiklu un buvju projekteésanu

Qdeub =0

P.36. Razoanas notekiidenu vidgjo aprékina daudzumu diennakti (Qdvy,z, m’/dnn), ka ari to
pieteces nevienmeribas koeficientu nosaka, pamatojoties uz tehnologiskajiem datiem.

Qdvy; = 7,36 m*/dnn (pec TEP datiem)
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P.38. Apdzivotas vietas vid€jais notekiidenu aprékina daudzums diennaktt (Qdvsagz, m’/dnn), ir
bivnormativa 34., 35., 36. un 37.punkta noteikto daudzumu summa. Notekiidenu daudzumu no
iedzivotajus apkalpojoSiem razoSanas uznémumiem, ka arT neuzskaititos notektidenu daudzumus
drikst pienemt papildus piecu procentu apméra no summara apdzivotas vietas vidéja notekiidenu
daudzuma diennakti.

Tatad, Qdvie = (Qdview:+ Qdvpw+ Qdvez)*1.05 (m*/dnn)

Qdvue = (40,80 + 7,36 + 0) * 1,05 = 50,57 m*/dnn

Qdvintn= 2,43 m’/dnn (p&c aprékina jauniem un veciem tikliem)
Qdviep.= 1,0 m*/dnn

Tad kopégjais notekiidenu daudzums sastada :
Qdviors. = Qdveat + Qdvinsi + Qdvsen. = 50,57 +2,43 + 1,0 = 54,0 m’/dnn

NAI izbuvei projekta ieklautas vairakas dalas:
Celtniecibas dala.

Kompresoru uzstadiSanai ieprojektéts rezervuars DN1500 SIA ,,August Latvia” vai analogs.
Ieprojektéts uzbérums NAI elementu pacelSanai, ka arT teritorijas labiekartosana.

Elektroapgdades nodrosinasana. Projektd paredzeta projekt€jamo iekartu elektroapgade péc
uzskaites, skatit EL un ELT dalu.

Tehnologiska dala. Pirms un p&c NAI ir ieprojektétas kontrolakas, kuras biis iesp&jams nonemt
notekiidenu paraugus. Notekiidenu uzskaitei ieprojektets teknes tipa (ar sensoru tipa MJK713 vai
analogs) notekiidenu pliismas méritajs. Notekiidenu izlaide ieprojektéta uz esosiem biologiskiem
dikiem.

NAI tehnologisko iekartu apraksts un iekartu ekspluatacija

Iekartu veido anaerobi - anoksiska, aeracijas zona un otriezgjais nostadinatajs. Visas zonas
iemont&tas viena cilindra formas iekarta, kura razota no prolipropiléna.

Notektuideni pa paSteces kanalizacijas vadiem ietek caur manuali tiramam redelém anaerobi-
anoksiskaja zona.

Ar erliftu palidzibu recirkulacijas diinas no otreiz€ja nostadinataja tiek atgrieztas atpakal uz
tirtt retak. Attiramo notekiidenu un recirkulacijas diinu maisijums (diinu maisijums) no redelém
noklust anaerobi- anoksiskaja zona, kas ar vertikalam sieninam sadalita atseviskas kameras ta, lai
plismas svarstibu (iidens pacelSanas un nolaiSanas) ietekmé netiktu nostadinatas aktivas diinas.
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Diinu maistjums no anaerobi- anoksiskas zonas noklust aeracijas zona, kura oksid€jami organiskie

piesarnojumi, savukart amonija slapeklis tiek oksidéts lidz nitratiem. Saja zona tiek $kidinats
skabeklis, kas ir nepiecieSams organisko piesarnotajvielu un amonija slapekla oksidéSanai.
Saspiests gaiss tiek piegadats no gaisa kompresoriem un aeratoriem. Mainot aeracijas un ne-
aeracijas etapus (no 2/3 aeracijas un 1/3 ne-aeracijas lidz 2 uz %), noris amonija slapekla
oksid@Sanas I1dz nitratiem un nitratu denitrifikacija par slapekla gazi. Diinu maisijums no aeracijas
zonas pliist uz sekundara nostadinataja apaksgjo dalu, kura maistjums tek caur suspend€josu dunu
slani, tadgjadi samazinot suspendgjoso vielu koncentraciju tiramajos notekiidenos. Nostadinatas
un sablivétas dunpas atgriezamas uz iekartas ieteci, savukart liekas dunpas, aerobiski stabilizetas,

periodiski tiek izvaktas no iekartas (4-6 reizes gada).
Tehnologiskie parametri un tehnologiskais rezims
Udens patérina norma — 120 1/iedziv./d.

Piesarnojuma normas: BSPs — 60 g/iedziv./dnn, SV — 70 g/iedziv./dnn, kopg€jais slapeklis — 12
g/iedziv./dnn, kopgjais fosfors— 1,8 g/iedziv./dnn (ATV-DVWK-A-131E). Aktivo dinu
koncentracija noturama robezas no 3 g/l (péc lieko dunu izvadiSanas) Iidz 7,5 g/l. Aktivo dinu
slodze mainas no 0,07 gBSPs/g*dnn lidz 0,03 gBSPs/g*dnn, kas atbilst diinu vecumam (no 14 lidz
33 diennaktim). Pastavot $adiem diinu vecuma raditajiem, nodro$inama ne tikai organiska
piesarnojuma likvidacija, bet arT amonija slapekla oksidé$anas I1dz nitratiem, kad diinu maisijuma
temperatiira >100C. Tadel tiritu notekiidenu vidgjais gada piesarnojums (diinu maisijuma
temperatiirai sasniedzot >100C) saskana ar:

- BSPs- 15 mg/l,
- Suspendétajam vielam (SV) - 15 mg/l.

Gaisa kompresora darbiba automatizeta ar programmejamu taimeri. P&c taimera
uzstadijumiem, gaisa kompresors strada no 2/3 1idz ' laika, un ir izslégta rezZima no 1/3 lidz -
laika (intervali uzstadami, uzsakot ekspluataciju). Tatad, denitrifikacijas apjoms veido 0,3 +~ 0,5
dalu no kopg€ja aeracijas zonas darba tilpuma, tad€] likvidéjamais nitratu slapekla apjoms (ar
vienlaicigas vai partrauktas denitrifikacijas tehnologijam) - 0,09 = 0,15 N/g BDSPS5, t.i., no
36 mg N Iidz 60 mgN/I. Ta ka recirkul&josas diinas tiek atgrieztas anaerobi- anoksiskaja zona,
tiek likvidéts ne mazak ka 30% kopgja slapekla (ieskaitot ar1 5% no BSPs aktivo diipu Stinu
veidoSanai), tadel atlikust kop€ja slapekla koncentracija attirita notekiident neparsniedz 20mg/l1.
Iz8kidinata skabekla koncentracija: aeracijas laika— 2-3 mg/l, denitrifikacijas laika - < 0,5 mg/1.

Biologiska fosfora likvidésanas efektivitate atkariga no BSPs attiecibas ar kop&jo fosforu un

— =V

no nitratu slapekla koncentracijas recirkulacijas diinas, tacu garantéta attiriSanas efektivitate ir ne
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mazaka par 50%. Ja saskana ar attirito notekiidenu novadiSanas nosacijumiem attiritos
notekiidenos kopgjai fosfora koncentracijai jabut 2 mg/l, tad fosfors papildus likvidéjams
kimiski - ar dzelzs vai aluminija saliem, devu apjoms attiecigi — 2,7 mg Fe/mg PO43- P vai 1,3
mg Al/mg PO43 — P.

Aktivo dunu slodzei samazinoties no 0,05 g BSPs/g*dnn Iidz 0,03 g BSPs/g*dnn, sakas
aeroba dunu stabilizacija, tade] dinu pieaugums samazinas lidz 40%. Tadgjadi pieaugums
atkariba no diinu vecuma (25 — 33 d.) veido 0,5 — 0,6 g/g likvidéta BSPs. Tatad, novertgjot dunu
izpludi kopa ar attirito notekiideni, diipu picaugums AT iekartas veidos 0,15 — 0,2 kg/m’/dnn,
tade] liekas dinas tiks izvaktas apméram reizi 4-6 meénesos, atkariba no attirama notekiidens un
ta piesarnojuma izmainam, ka ar1 ekspluatacijas laika noteikto diinu koncentraciju un to limeni
sekundaraja nostadinataja (Itmenis attieciba pret tidens virsmu).

Tehnologiska shema
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A | Aktivacijas kamera IR I‘eksej_a .
recirkulacija
1;)/[ Mehaniska tirisana AD Aeracijas difuzors
A Anaerobas Aeracijas un
_ .. AM L o
F | fermentacijas zona jaukSanas ietaise
D Denitrifikacijas ADS Gals.a ﬁadales
zona sistema
N | Nitrifikacijas zona \Y Varstulis
S | Separacijas kamera AL Erlifts

AtfiriSanas efektivitate Sada tipa ietaisés sastada, %:
BSP5—97,2 %
KSP - 88,1%
SV —94,0%
NH4-96,7 %
N kopgjais — 75 %
P kopgjais — 70%
NAI janodroSina normativa notekiidenu attiriSana atbilstoSi Ministru kabineta noteikumu
Nr.34 ,,Noteikumi par piesarnojoso vielu emisiju tident” prasibam.

4. Pielietoto materialu tehniskas prasibas

Udensapgades un pasteces kanalizacijas caurulvadus tranSeja guldit uz 10-15 cm biezas smilSu
pamatnes, kas nedrikst saturét akmenu (cietas) frakcijas lielakas par 20 mm. SmilSu pamatne,
apbérums un grunts, kas paredzeta tranSejas aizbérsanai, blietéjamas pa kartam.

Atbilstosi veiktajai inzeniergeologiskajai izpétei darbi planoti slapja buivgravi. Atkariba no
laika un dabas apstakliem var rasties nepiecieSamiba novadit, atsiiknét tideni no transejas vai
izmantot tidens pazeminasanas iekartas. Grunts tidens pazeminasanas metode ir japrecize uz vietas
buvdarbu laika. InZeniergeologiskas izpétes dati liecina, ka ciema ir vietas, kur biivnieciba var bt
apgrutinosa nestabilas grunts pamatnes d€l. Projekta darbu apjomos $ajas vietas ir ieklauta grunts
nomaina. Paredzét nelabvéligas (malaina un uzbérta) grunts nomainu (sk. Parskatu par
inzeniergeologiskajiem izp&tes darbiem) pret smilts apbérumu lidz nelabvéligas grunts slana
beigam.

Rokot tranSeju tuvak par 2,0 m no elektribas gaisvadu stabiem, paredz€t to aizsardzibas
konstrukcijas. NepiecieSama dziluma tranSeju izblivei izmantot aizsargsienas un cita veida
paliglidzek]us, lai nodroSinatu transejas malu nenobrukSanu un transejas neaizbirSanu. Atbilstosi
ieinteres€to institiiciju nosacijumiem (ST, Lattelecom) esoSie kabeli to Sk€rsojumu vietas
ievietojami apvalkcaurul@s.
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EsosSo caurulvadu pieslégsanas vietas, caurulvadu materialu un caurulvadu virsas atzimes,
ka arT citu komunikaciju iebiives dzilumus precizet biivniecibas laika uz vietas. Biivniecibas laika
nodroSinot to aizsardzibu, bojajuma gadijuma atjaunot ieprieks€ja kvalitate.

Visam sisttmam buvniecibas laika ir pilnvertigi jafunkciong. P&c biivniecibas pa trasi japaredz
seguma atjaunoSana ar Iidzvertigu materiala kartu. Buvniecibas laika atjaunot bojatos vai
nojauktos zogus, ka arT atjaunot vai aizvietot bojatos stadijumus.

4.1.Udensvads

4.1.1. Caurules

Visiem materialiem, kas tiek pielietoti projekta teritorija ir jaatbilst Latvijas valsts un
Eiropas standartiem. Udensvada caurules paredzéts izbuvét no PE100, SDR 17 materiala
caurulém. Caurulém jaatbilst LVS EN 12201-2:2012. Udensvada izbiive veicama saskana ar
tipveida ras€§jumu un caurulu razotaja instrukcijam. Pirms nodoSanas ekspluatacija javeic
caurulvada dezinfic€Sana un hidrauliska parbaude atbilsto§i LVS EN 805:2001 prasibam.

Valsts autocelu planots Skérsot ar caurdiruma metodi, tidensvada tiklus De32-110 mm,
planots izbiivét no PE caurulém SCGR Ultrastress vai atbilstosas kvalitates analogs. Atbilstosi
razotaja datiem $ada tipa caurules ir krietni labak pasargatas no dazada veida argjo faktoru
iedarbibas, t.i., gan spiede, gan dazada veida akmeni un Skembas.

Caurulu un fasondalu transportésana, uzglabasana un montaza atbilstosi izgatavotajfirmas
prasibam un atbilstosi Latvijas normam.

4.1.2. Akas

Visam akam jabiit no riipnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo dzelzsbetona
elementu kameram, kas paredzetas aizbidnu wuzstadiSanai jaatbilst LVS EN 1917 un LVS EN
13369.

Projekta tidensvadu akas tiek izbuivétas no salieckamiem dzelzsbetona elementiem — grodiem
DN1500. Magistrala tdensvada iztukSoSanai trases zemakajos posmos paredzétas udens
iztukSoSanas akas DN1000 ar 1 m metra padzilinajumu. Udensvadu atgaiso$ana paredzéta caur
privatmaju dzerama tdidens nemsSanas kraniem un maisitdjiem. Ripnieciski razotie aku
dzelzsbetona grodi ir jabalsta uz 150 mm biezas dzelzsbetona pamatnes.

Paredzeti sekojoSie veidu aku vaku tipi, atkariba no akas iebiives vietas: aka iebiivéta zem
grantétiem celiem un ietvém. Akas vakam ir jabiit zem ar cela seguma limena ap 200mm, lai biitu
iespejams veikt cela remonta un uzkopSanas darbus. Celam jaizmanto keta vaki ar nestsp&ju 40 t.
Akas vaki grantétas ielas jaapbetong, lai ielu uzkopSanas laika noveérstu to nostumSanu. Aka
ieblivéta zem asfalt€tiem celiem un ietvém. Akas vaks ir viena Iimeni ar cela segumu.
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Savienojumam starp parseguma vaku un ielas vai cela segumu ir jabiit péc iesp&jas Saurakam.
Celam jaizmanto peldosa tipa keta vaki ar nestsp&ju 40 t. Aka iebiivéta zalaja zona. Akas

parseguma vakam ir jabiit 50-70 mm virs zemes virsmas, jaizmanto keta vaki ar nestsp&ju 12,5 t.
Aku lukam jaatbilst LVS EN 124 prasibam.

4.1.3. Armatiira

Udensvadu akas paredzéti atloku veidgabali un noslégarmatiira ar spiediena klasi PN16. Aizbidnu
korpusam jabiit veidotam no GG400 klases keta, kas parklats ar epoksida pulvera parklajumu. Visi
veidgabali un savienojosas detalas paredz&tas no kalama keta jaatbilst LVS EN 545:2011 prasibam. PE
veidgabali un savienojo$as detalas jaatbilst LVS EN 12201-3:2012 prasibam. Paredzets uzstadit tikai
rupnieciski izgatavotus, augstas kvalitates aizbidnus, kuru razoSanas prasibas un prasibas attieciba
uz pielietojamajiem materialiem atbilst BS DIN vai ISO normativiem.

Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jahermetizé un uz caurulvada jauzliek ripnieciski
izgatavota aizsarg¢aula. Udensvada trases pagriezieni tidens izlaizu atzari, privatmaju pieslégumi
un atseviski citi mezgli (planos un garenprofilos skatit ,,UM”) izblivéjami ka pazemes risindjumi.
Pazemes risinajumos paredz&ti elektrometinamie (EM) veidgabali un noslégarmatiras
savienojosie elementi ar spiediena klasi PN16. Pazemes tipa aizbidni paredzeti ar teleskopisko
katu un kapi. Aizbidnu kapes zalaja zona un grants seguma izbiivéjamas betona nostiprinajuma.

Zem projektetiem veidgabaliem (aizbidpiem, trejgabaliem, krustgabaliem) nepiecieSams paredzé&t
betona balstu (betona klase ne mazaka ka B15), savukart betona atbalstu nepiecieSams uzstadit
trases pagrieziena vietas un pret projektétiem trejgabaliem, ka ar1 gala noslégtiem, lai nodroSinatos
pret cauru]vadu horizontalo nobidi. Betona apjoms materialu specifikacijas un darbu apjomu
tabulas ir noradits ietverot ta izvietoSanu zem visiem iepriekS mingtajiem objektiem.

Biivniecibas laika ar Pastititaju precizet visas pieslégumu vietas esoSajam tidensvadam. P&c jauna
tdensvada izbuves, esos$as turpmak neizmantojamas, demontgjamas tidensvada caurules, kuras iet
pa jauno tdensvada tiklu trasi, ir jaizrok lauka no zemes, bet atsevisSkas vietas, kur tiek Sk&rsotas
Sadas caurules, tiek izgriezts posms un caurules gali aizbetonéti.

4.1.4. Pateretaju piesléegumi

Katrai dzivojamai €kai paredzets atsevisks tidensvada pievads Iidz gruntsgabala (privatipasuma)
robezai vai sarkanai Iinijai vai lidz piesléguma pie esoSiem itdensvada tikliem. Udensvada
pieslégumi izbiivéjami saskana ar tipveida raséjumu. Eku pievadi paredz&ti no polietiléena (PE)
PE100, PN10 Gdensvada caurulém. Pievienojuma vieta pie magistrala vada vai pie zemes gabala
robezas paredzets uzstadit servisa ventili, ka arT katram pat€rétajam tiek paredzeta tidens uzskaites
aka (apz. generalplana AUS).

Udenssaimniecibas attistiba Ratnieku ciema
Cornajas pagasta Rezeknes novada

16



I SIA , Ekolat” Reg. 41503009958, Daugavpils

Katra vieta pievada garums ir noteikts balstoties p&c viet§jiem un ierobezojosiem apstakliem, t.i.

pievads janoslédz aiz cela braucamas dalas zonas, vai dazadam eso$am komunikacijam (el.kabeli,
zogs u.c.). Pievads noslédzams ar gala noslégu.

Pirms buivniecibas darbu uzsakSanas precizét tidensvada aku novietojumu tras€ (saskanojot to ar
ipasniekiem), lai p&c iesp€jas izdevigak varétu izveidot jaunos maju pieslegumus.

4.1.5. Udens meéritaju akas

Pie privatipa$uma robezas paredzets uzstadit Gidens méritaja aku. Udens mériSanas akai ir jabut
izoletai, bezdibena akai, kura paredzéta tidens meritaja uzstadiSana. Akas dubultsienu karkasam
jabut augsta blivuma polietiléna. Akai ir jabiit izgatavotai atbilstosi Latvijas klimatiskajiem
apstakliem. Akas augstums 1,8 - 2,0 m. Akas augSdalai jabiit kustigai, regul§jamai uz augsu lidz
200 mm. Izolacijas vakam jabit no keta un jaiztur 12,5 t slodze. Lukas attaisiSana japaredz ar
specialu atslégu. Skaititaja aka jabut pieslédzamai un nonemamai tdens mériSanas iekartai.
Merisanas iekartai jaietver: Gidens meritaja pievienojums, pagrieziena lodes varsts ar misina
rokturi, iebiivéts vienvirziena darbibas varsts idens méritaja izeja, iidens meritajs.

4.2. Pasteces kanalizacija

4.2.1. Caurules

Pasteces kanalizacija ar diametru Del60-De250 mm izbtvéjama no SN8 stingruma klases
dubultsienu polipropiléna (PP) uzmavu caurulém vai atbilstosas kvalitates analoga razojuma, kas
paredz@tas saimnieciskajai kanalizacijai un kuras atbilst LVS EN 13476-3.

Pasteces kanalizacijas izblive veicama saskana ar caurulu razotaja instrukcijam. Kanalizacijas
tiklu parbaudes péc izbtuives japarbauda saskana ar Pasiititaja prasibam.

Ta ka dalu (Valsts autocelu planots skérsojums) kanalizacijas tiklu projekta paredzets izbuvet ar
beztranSejas metodi (caurdiirums), kanalizacijas tiklus Del60-200 mm planots izbiivét no PE
caurulem SCGR Ultrastress vai atbilstosas kvalitates analogs, kas ir paredz€tas caurulvadu
iebiivei ar caurdiiruma metodi. Pasteces kanalizacijas izblive veicama saskana ar caurulu razotaja
instrukcijam.

4.2.2. Skatakas

Visam skatakam, ja nav noradits savadak, jablit no riipnieciski izgatavotiem dzelzsbetona
elementiem. Salickamo dzelzsbetona elementu skatakam jaatbilst LVS EN 1917 un LVS EN
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13369. Kanalizacijas tiklu izbiivei paredzetas salickamo dzelzsbetona elementu akas DN1000,

DNI1500. Akas grodiem, pamatném un parsegumiem ir jabit no riipnieciski raZzotiem dzelzsbetona
elementiem. Riipnieciski razotie aku dzelzsbetona grodi ir jabalsta uz 150 mm biezas dzelzsbetona
pamatnes. Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jahermetize un uz caurulvada jauzliek ripnieciski
izgatavota aizsargCaula.

Teknes betonét no B25, W8 markas betona.

Paredzeti tris veidu aku vaku tipi, atkariba no akas ieblives vietas: aka iebiiveéta zem grant€tiem
celiem un ietvém. Akas vakam ir jabiit zem ar cela seguma limena ap 200mm, lai biitu iesp&jams
nodroSinat veikt cela remonta un uzkopsanas darbus. Celam jaizmanto keta vaki ar nestsp&ju 40 t.
Akas vaki grantétas ielas jaapbetong, lai ielu uzkopSanas laika noverstu to nostumsSanu. Aka
ieblivéta zem asfalt€tiem celiem un ietvém. Akas vaks ir viena Itmeni ar cela segumu.
Savienojumam starp parseguma vaku un ielas vai cela segumu ir jabiit péc iesp&jas Saurakam.
Celam jaizmanto peldosa tipa keta vaki ar nestsp&u 40 t. Aka ieblivéta zalaja zona. Akas
parseguma vakam ir jabiit 50-70 mm virs zemes virsmas, jaizmanto keta vaki ar nestsp&ju 12,5 t.
Aku lukam jaatbilst LVS EN 124 prasibam.

4.2.3. Pateretaju piesléegumi

Veicot kanalizacijas ielu tiklu izbiivi, vienlaicigi paredz€ts izbiivét ar1 pievadus €kam Iidz zemes
ipasuma robezai. Pievads noslédzams ar gala noslégu. Patérétaju pieslegumi izbtveéjami péc
iespejas dzilak, lai nodrosSinatu iesp&ju pieslégties ar pasteci. Vietas, kur pievienojuma atzime
kanalizacijas ielas vadam ir vairak par 0.5 m augstaka neka ielas vada teknes atzime - jaizbuve
kritcaurules.

4.3.Kanalizacijas spiedvadi

4.3.1. Caurules

Kanalizacijas spiedvadi iepriekSminétajas vietas izbiiv§jami no polietilena PE100, SDR 17
materiala caurulém, kuras atbilst LVS EN 12201-2:2012. Spiedvada izbtive veicama saskana ar
tipveida ras€jumu un caurulu razotaja instrukcijam. Pirms nodoSanas ekspluatacija javeic
caurulvada dezinfic€Sana un hidrauliska parbaude atbilstosi LVS EN 805:2001 prasibam.

Visi veidgabali un savienojosas detalas paredzétas no PE caurulém. PE veidgabali un savienojosas
detalas jaatbilst LVS EN 12201-3:2012 prasibam. PE caurulu metinasanu veikt saskana ar razotaja
instrukcijam.

Ta ka dalu (Valsts autocelu planots skérsojums) kanalizacijas tiklu projekta paredzets izbiivet ar
beztransejas metodi (caurdiirums), kanalizacijas tiklus De63 mm planots izbiivét no PE caurulém
SCGR Ultrastress vai atbilstosas kvalitates analogs, kas ir paredzétas caurulvadu iebiivei ar
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caurdiruma metodi. Pasteces kanalizacijas izblive veicama saskana ar caurulu razotaja
instrukcijam.

4.3.2. Spiediena dzeSanas akas

Visam spiediena dz&Sanas akam jabiit no riipnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem.
Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakam jaatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 13369. Teknes
betonét no B25, W8 markas betona. Skatakas likam jaatbilst LVS EN 124.

4.3.3. Armatiira

Iepludes kanalizacijas suknu stacijas aprikojamas ar nazveida aizbidpiem (uzstadiSanai siiknu
stacija). Aizbidpa korpusam jabiit no GG25 jeb augstakas klases keta, kas parklats ar epoksida
pulvera parklajumu.

5. Vides aizsardzibas pasakumi

Biivniecibas laika biivuznémeéjam japaredz un janodroS$ina visi likumdoSana noteiktie vides
aizsardzibas pasakumi attieciba uz biivmaterialiem, to uzglabasanu, buvdarbiem, atkritumiem.
Vides aizsardzibas pasakumu plans pievienojams biuivuznémeéja buvdarbu ligumam.

Kanalizacijas tiklu skalo$ana izmantotie tdeni novadami atbilstoSi RVP prasibam.
Kolektoros savaktie atkritumi atkariba no to konsistences izvedami uz citu ciemu notekiidenu
attiriSanas ietaisem vai atkritumu apsaimniekoSanas poligonu.

Raksanas darbu zonas tieSa tuvuma esoSo koku stumbri japasarga, nodroSinot tos ar
stiprinatu delu aizsargbarjeru.

Biivlaukuma Buvuznéméja personala vajadzibam uzstadamas parvietojamas tualetes ar
notekiidenu savakSanu konteineros, ja nav iesp&ams, lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas
tualetes.

Gruntsiidens pazeminasanas iekartu ideni novadami ta, lai neveidotos grunts izskalojumi.

Demont€to konstrukciju buvgruzi izvedami uz biivmaterialu apsaimniekoSanas poligonu
vai biivgruzu parstrades vietu.

Tiklu rekonstrukcijas laika iedzivotaji janodroSina ar dzerama tidens piegadi, bet Gidens
kvalitate nedrikst pasliktinaties.
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6. Caurulvadu parbaudes

Veicot tiklu izbivi javeic visas parbaudes kadas noteiktas Latvijas normativajos aktos
(spiedvadcaurulu sist€émas hidrauliska parbaude un dezinfekcijas tiek veikta saskana ar LVS EN
805:2001 prasibam). P&c parbaudes pabeigSanas Biivuznémgjam riipigi jaiztira visa caurulvadu
sisteéma, skalojot (u.tml.) ar Gideni vai citiem lidzekliem, lai aizvaktu visus nettrumus, akmenus,
koka gabalus u.c., kas varétu bt iekluvusi caurul€s. Caurulvadus vélams skalot ar atrumu 0,8 m/s

tik ilgi, cik nepieciesSams.

Kad pabeigta dzerama tdens caurulvada vai jebkura ta posma izbiive, péc skaloSanas
caurulvads jateste, veicot tikai darba drosibai un stabilitatei nepiecieSamo aizb&rSanu. Pirms
savienojumu un armatiiras aizbérSanas caurulvads vélreiz jateste.

Katrs caurulvadu posms lénam japilda ar Gdeni, un no test§jamajam caurulém un visas
caurulvadu armatras pilniba jaizspiez gaiss. Siikné€Sana javeic pie noradita test€Sanas spiediena,
kas balstits uz test§jama posma zemaka punkta pac€lumu. Biivuznéméjam janodroSina, lai visi
test€Sana izmantojamie manometri tiktu atseviski parbauditi, un inzenierim jaiesniedz derigs to
precizitates sertifikats.

Neatkarigi no rezultatiem inzZeniera klatbiitn€ javeic caurulvadu vizuala parbaude un
jalikvide visi defekti, dezinfic€jot ar hlora skidumu tideni. Kimikalijas japievieno tada daudzuma,
lai hlora atlikuma saturs biitu 50 mg/l visa dezinfic€jamas caurules garuma, kad ta ir piepildita.
Spiedienam caurulvados dezinfekcijas laika jabiit pozitivam, augstakam par atmosferas spiedienu.
Skidums jatur caurulvada 24 h, péc kuram hlora atlikuma saturam jabiat 25 mg/l. Pret&ja gadijuma
procediira jaatkarto. Péc sekmigas dezinfekcijas hlorétais fidens riipigi jaizskalo no caurulvada,
11dz hlora atlikums neparsniedz 1 mg/1 un tidenim nav hlora smakas.

Veicot dezinfekcijas procediiras, ir jaievéro piesardziba, lai nodrosinatu, ka stipri hloréts
tidens nevarétu iekliit esosaja idens parvades un sadales sistema.

Hloréta tdens utilizaciju veic Buvéetajs. Ja hloréto tideni Buvétajs vélas iepludinat ielu
novadgravjos, tad ir jasanem atlauja no Regionalas vides parvaldes.
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7. Buvdarbu veikSanas kartiba

Javeic pasakumi krumu, koSumkrimu, koku un zalaju aizsardzibai pret iesp&jamajiem
bojajumiem. Celmu bedres ir janolidzina. Rokot buivgravi, virsgja grunts karta ir janonem un
janober atseviski, lai nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt biivgravja rakSanu un izrakto grunti
atbeért grunts atbertuve, ja tas ir nepiecieSams. Caurulvadus ir atlauts izbtivet tikai sausa buivgravi.
Vietas kur ir augsts gruntsiidens Itmenis biivniekam paSam japrecizé metode ar kadu nosusinat
tranSeju: veicot grunts uUdenu atsikn@Sanu vai gruntsiidens pazeminaSanu. Lai izbuvetu
caurulvadus nelabvéligas gruntis (saskana ar geologiskas izpétes datiem), tad nepiecieSams §is
nelabveligas gruntis izvest un nomainit ar smilti (vai citu grunti) kuru var sablietét 1idz blivésanas
pakapei Dr> 95 %. Veicot buvdarbus ir janodrosSina iedzivotaju piekliisana savai dzivesvietai, ka
ar1 neatlieckamas palidzibas un ugunsdz€s€ju pieklisana kur tas nepiecieSams. RakSana katra
posma javeic peéc to maju 1pasSnieku informesanas, kuru iebrauktuves atrodas $aja posma. Pirms
projektéjamo iidensvada tiklu izbiives citu inzenierkomunikaciju tieSa tuvuma, javeic to
atSurféSana un novietnes precizéSana. Ielu neliela platuma dgl, iesp&jams, ka izrakta grunts ir
jaizved uz pagaidu uzglabasanas vietu, un tranSeju aizb&rSanai nepiecieSama grunts dala
jatransport€ atpakal. Grunts atbertnu izvietojums darbuznémé&jam jasaskano ar zemes pasniekiem
un pasvaldibu. Informaciju par tuvuma esosam grunts karjeram nomainamajai gruntij transejam
bluvuznémejam jaizvélas saskana ar pasvaldibas rekomendacijam. Informaciju par tuvuma esosam
buvgruzu izgaztuvém biivuznémeéjam jaizvelas saskana ar pasvaldibas rekomendacijam. Transejas
rakSanas darbus javeic ieverojot visus nepiecieSamos esosSo komunikaciju aizsardzibas pasakumus.
Tur kur tas nepiecieSams, transejas rakSana javeic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprinasanas
pan@mienu. Buvlaukumu nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot
nepiecieSamas bridinajuma zimes. Biivdarbu veic€jam janodro$ina, lai biivdarbu veikSanas zona
neieklitu nepiederosSas personas. Biivdarbu veikSana javeic pa etapiem, slédzot vienu ielas dalu
(piem. 50m garuma) un organizg€jot piebraukSanu no vienas vai otras ielas puses. Biivgravis ir
janostiprina ta, lai biivniecibas gaita nepielautu nobrukumus, kas var izjaukt dabigo grunts
sablivégjumu ap sakaru un elektrokabeliem. Biivgravja nostiprinaSanai izmantot hidrauliskas
atbalstsienas vai rievsienas. Vietas, kur buvgravja dzilums ir mazaks par 2 m var izmantot d&lu
atbalstsienas. Vietas, kur biivgravis Skérso komunikacijas, caurulvadu un kabelu nostiprinasanu ir
javeic saskana ar atbildigo tiklu dienestu specialistu noradijumiem. Ja nepiecieSams rakSanas darbi
Sajas vietas ir javeic ar rokam. Udensvada un kanalizacijas caurulvadu izbiives secibu un virzienu
japlano buvuznéméjam, saskana biivuznémeja ar izstradato laika grafiku un darbu veikSanas
grafiku. Ieteicams: tidensvada tiklu biivniecibu veikt izbuvgjot vispirms ielu tiklus un maju
pieslégumus, tad pieslédzot tiklu esoSajai sist€émai. Savukart kanalizacijas tiklu izbuvi uzsakt
zemaka punkta uz augstako.
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8. Pasakumi kvalitates nodroSinasanai biivlaukuma

Rekomendgjams, ka Blivuznémejam izstradajot Biivdarbu veikSanas projektu jaizstrada ari
kvalitates nodroSinasanas sistému, kura ieklaujamas izmantojamas tehnikas un materialu
lietoSanas instrukcijas.

Visi rakSanas darbi veicami ievérojot Pasiititaja, Visparigas tehniskas prasibas un
ieintereséto organizaciju prasibas. TranSejas aizb&rSana caurules zona veicama ar vidgji rupju
smilti, virs caurules zonas var lietot ekskavéto smilti, ja taja nav organisku piemaisijumu un

buvgruzu.

Grunts bliv&juma laboratoriska parbaude javeic gan caurules apbéruma zona, gan transejas
zona virs ta, jo darbi notiek zem ielas brauktuves. Grunts blivéjuma pakapei caurules apb&ruma
zona jaatbilst caurulu izgatavotaja prasibam, virs tas celu izbiives prasibam. Blivéjuma pakapi
japarbauda akreditetai laboratorijai.

Visiem materialiem, kuri tiks lietoti jabiit jauniem, iznemot tos, kurus Pasiititajs savas prasibas
atlavis lietot atkaroti.

Veicot PE caurulu metinasanu, janodroSina procesa parametru fikséSana un izdruku
pievienoSana izpilddokumentacijai.

BetongSanas un asfalta seguma atjaunoSanas darbus drikst veikt, ja argja gaisa temperatiira
nav zemaka par +5°C.

Pirms materialu iebtives Uzpéméjam ir jaiesniedz Bivuzraugam materialu sertifikatu un
atbilstibas deklaraciju kopijas, ka art razotaja instrukcijas materialu izbtuvei, lai parliecinatos, ka
biuivniecibas tehnologija nodrosina kvalitates prasibas.

SI BUVPROJEKTA UKT DALAS RISINAJUMI ATBILST
LATVIJAS BUVNORMATIVIEM, KA ART CITU NORMATIVO AKTU
PRASIBAM.

BUVPROJEKTA UKT DALAS VADITAJA
TATJANA LOGINOVA
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Udenssaimniecibas attistiba Ratnieku ciema
Cornajas pagasta Rezeknes novada

22



