
Pozīci-
ja

Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais
raksturojums

Tips, 
marka

Mēr-
vienība

Skaits Piezīmes

1.
Grupas elektrosadale 1S, a.p.IP30;modulāra 
sadale ar montāžas profiliem 36mod.

Individ. k-ts 1 Skat. shēmu EL-2

2.
Grupas elektrosadale SM, a.p.IP44;modulāra
sadale ar montāžas profiliem 24mod.

Individ. k-ts 1 Skat. shēmu EL-2

3. EBB kopne k-ts 1 montēt pie sienas

       4.
Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminis-
cences spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un 
barošanas bloku 1.st. kompl;

gb. 7

5.
Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spul-
dzēm T8 2x36W, ar opālu reflektoru, a.p. 
IP44, ar elektronisko balastu,

gb. 4

6.
Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spul-
dzēm T5 2x49W, ar parabolisko reflektoru, 
a.p. IP44, ar elektronisko balastu,

gb. 9

7.

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences 
spuldzēm T5 2x49W, ar parabolisko reflekto-
ru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu avārijas 
režīmam sprieguma stāvokļa releju un baro-
šanas bloku 1.st. kompl.

gb 3

8.
Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām lumi-
niscences spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu, ar dekoratīvu stiklu

gb 31

9

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām lumi-
niscences spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu, avārijas režīmam ar 
sprieguma stāvokļa releju un barošanas blo-
ku 1.st. kompl., dekoratīvu stiklu

gb 3

10
Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 
1x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu; 
komplektā ar slēdzi un kontaktligzdu

gb 5

12
Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences 
spuldzēm T5 4x14W, ar parabolisko reflekto-
ru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu

gb 2

13
Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. 
spuldzi T5 1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. 
IP20, ar elektronisko balastu

gb 2

14

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. 
spuldzi T5 1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. 
IP20, ar elektronisko balastu, avārijas režī-
mam sprieguma stāvokļa releju un barošanas
bloku 1.st. kompl

gb 4

15

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spul-
dzēm  T5 2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko 
balastu, avarijas režīmam sprieguma stāvok-
ļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl

gb 1

16
Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spul-
dzēm  T5 1x26W, a.p. IP54, ar elektronisko 
balastu

gb 7

17
Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, 

a.p.IP44 ;zem/apm.
gb 12

18
Divpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, 
a.p.IP44 ;zem/apm

gb 7

19
Pārslēdzis hermētisks 230V, 10A, a.p.IP20; 
zem/apm.

gb 8

20
Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, 
a.p.IP20 ;zem/apm

gb 4
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21
Divpola slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20; 
zem/apm

gb 7

22 Regulators gb 2 kompl.ar vedinās.iek.

23
1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda
ar iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP20

gb 10

24
1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda
ar iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP44

gb 6

25
2-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu
bloks ar iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, 
a.p. IP20

gb 13

26 VP lifts gb 1 kompl.ar.iek

27 Izvads  pie sienas 230V(roku žāvetājs) gb 2

28 Kabelis šķ. 3x1,5 mm2 NYM m 480

29 Kabelis šķ. 3x2,5 mm2 NYM m 570

30 Kabelis šķ. 5x2,5 mm2 NYM m 20
31 Kabelis šķ. 5x4,0mm2 NYM m 145
32 Kabelis šķ. 5x6,0mm2 NYM m 20
33 Kabelis šķ. 5x16mm2 m 30

      34 Plastmasas caurule ø 20 mm m 240

     35 Plastmasas caurule ø 32 mm 100
     36 Plastmasas caurule ø 40 mm m 40
      37 Plastmasas caurule ø 50 mm m 20
      38 Zemējuma josla St/Zn – 40x4mm m 280 zemē
     39 Zemējuma elektrods St/Zn ø16mm L-1,5mx4 gb 32 zemē

     40
Zibensnovēdēis ø 8mm kompl. ar stiprinājuma el-
ementiem (daudzumu precizēt ar montāžas 
firmu )

m 440

      41 Ugunsizturīga mastika, putas, krāsa kg 6
       42 Savienojuma un mērījumu klemmas gb 8
      43 Antikorozijas lente m 280

Plastmasas caurule ø 110 mm,saliekamā m 20
Esoš.el.kabeļa aiz-

sardzība
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