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A

3A

4

4

4

4

4
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4
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0

0

SM

1

A

8A

9
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150Lx

150Lx

150Lx
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3

3

3

3

A

A

3A

3A

izeja

9

izeja

0

109

Palīgtelpa

2.70

14.30

TELPAS

NR. PLĀNĀ

NOSAUKUMS

101

PLATĪBA,

m²

Vējtveris ar liftu 

103

102

Ieejas vestibils

104

106

107

110

Atpūtas telpa

Ģērbtuve + WC/duša 

WC

111

WC/duša*

105

108

Telpa treneriem

Ģērbtuve + WC/duša 

WC 

Siltummezgls

112

KOPĀ bez sporta zāles

Inventāra telpa

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpa galda spēlēm

10.40

22.80

21.90

Gaitenis
114

6.60 

16.00

5.90

3.90

79.90

113

31.60

2.70

115

8.10

9.50

Palīgtelpa
3.10

Sporta zāle
410.10

116

249.70

Projektējams 

Projektējams 

Projektējams 

Esoša 

Esoša 

Esošs 

Esoša 

Esoša 

Esoša 

Esoša 

Esoša 

117

118

Projektējams 

Apkopējas telpa
2.00

Projektējams 

Projektējama

Projektējams 

8.90
ProjektējamaSanmezglu priekštelpa

Projektējams 

Projektējams 

* cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām
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Rasējums:

Nosaukums:

Rāznas iela 17, Kaunata,
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Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija
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1.STĀVA PLĀNS

AR APGAISMOJUMA ELEKTROTĪKLIEM

Projektēja

V.Smirnova
Būvpr.EL daļas vad.

V.Smirnova

05.2013.

GAISMEKĻU EKSPLIKĀCIJA

spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. kompl;
Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminiscences 

izeja

Gaismeklis
plānā Gaismekļa apraksts un tehniskie dati Piezīmes

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W,
ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu,

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 2x36W,
ar opālu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu,

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W,
ar opalu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu,
avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku
1.st. kompl.

0

1

2

2A

A

2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, ar dekoratīvu stiklu
Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences spuldzēm

2x18W, a.p. IP44 ar elektronisko balastu, avārijas režīmam
Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences spuldzēm

sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.,
ar dekoratīvu stiklu

A

3

3A

ar elektronisko balastu; komplektā ar slēdzi un kontaktligzdu
Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, a.p. IP44,4

C60-S SL/SU 249
(GLAMOX) vai 
ekvivalents
C60-S SL/SU 249
(GLAMOX) vai 
ekvivalents

TINA (M) CL 236
(GLAMOX) vai 
ekvivalents

(GLAMOX) vai
GEF

C10-R600 414 SL
ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu
Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 4x14W, (GLAMOX) vai 

ekvivalents
5

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W,
ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W,
ar opalu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,
avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku
1.st. kompl.

A

C10-R SU 249
(GLAMOX) vai 
ekvivalents
C10-R SU 249
(GLAMOX) vai 
ekvivalents

6

6A

D20-R210 218 SI IP44
Opal (GLAMOX) vai 
ekvivalents
D20-R210 218 SI IP44
Opal (GLAMOX) vai 
ekvivalents

(GLAMOX) vai
SALA OP 118

ekvivalents

Griestu tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 1x35W,
ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,

Griestu tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 1x35W,
ar opalu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,
avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku
1.st. kompl.

A

7

7A

(GLAMOX) vai 
ekvivalentsA a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avarijas režīmam sprieguma

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 2x28W,

stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.
8A

ekvivalents

a.p. IP54, ar elektronisko balastu.
Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 1x26W,

9

(GLAMOX) vai 
ekvivalents

(GLAMOX) vai 
ekvivalents

(GLAMOX) vai 
ekvivalents

Piezīmes

plānā

Slēdžu apraksts un tehniskie dati

Apzimējums 

Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai,230V,10A,IP20

SLĒDŽU EKSPLIKACIJA

Divpola slēdzis zemapmetuma instalācijai,230V,10A,IP20

Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai,230V,10A,IP44

hermētisks

Divpola slēdzis zemapmetuma instalācijai,230V,10A,IP44
hermētisks

Vienpola pārslēdzis zemapmetuma instalācijai,230V,10A,IP20


