SIA .GLLAIMMA N

Sergeja Eizensteina iela 71-50, Riga, LV-1079
Tel.: 29405996, fakss: 67338892, e-pasts: glamma@ glamma.lv
Registracijas Nr. 40103386014. Buvkomersanta registracijas aplieciba Nr. 8758-R

Rézeknes novada pasvaldiba
AtbrivoSanas aleja 95, Reézekne,
Reézeknes novads, LV-4601

Pasiititajs

Kaunatas vidusskolas sporta zales piebuives
Biivobjekta nosaukums rekonstrukcija

un adrese Raznas iela 17, Kaunata,
Kaunatas pagasts, Rézeknes novads
Bivprojekta dala Ugunsdrosibas pasakumu parskats
Marka UPP
Buvprojekta dalas
vaditajs M.Glazunovs
Buvprojekta dalas > :
autors J.Cernikovs

Z.V.

Arhiva registracijas Nr.

Riga - 2013.




UgunsdroSibas pasakumu parskata satura raditajs

Sadalas Sadalas nosaukums Lpp.
Nr.
SIA ,,Glamma M” titullapa 1
S&juma ,,Ugunsdrosibas pasakumu parskats” satura raditajs 2
1. Ievads 3
1.1. Ugunsdrosibas pasakumu parskata meérkis 3
1.2. Termini un definicijas 4
1.3. Izejas dati 6
1.4. Normativie akti 6
2. Bivobjekta raksturojums un ugunsbistamiba, biives ugunsdroSibas 7
raksturlielumi
3. Generalplana ugunsdroS$ibas risinajumi, €ku izvietojums. 8
Ugunsdzesibas un glabsanas darbu nodroSinasana
4. Arhitektiiras un biivkonstrukciju dalu ugunsdrosibas risinajumi. 9
Ugunsdrosibas prasibas biivkonstrukcijam un planojuma risinajumiem
4.1. Ugunsbistamibas risku izvert€§ana un ugunsbistamo zonu apraksts, 9
telpu ugunsslodze
4.2. Biives ugunsnoturibas pakape. Ugunsdrosibas nodalijumi un ugunsdrosi 10
atdalitas telpas. UgunsdroS$ibas prasibas planojuma risinajumiem
4.3. Biivkonstrukciju ugunsizturibas robezas. 11
Prasibas biivkonstrukciju apdarei
4.4. Biivobjekta telpu dimaizsardziba. Risinajumi, lai nepielautu diimu u.c. 13
degSanas produktu izplatiSanos ugunsgréka gadijuma
4.5. Specialie ugunsdro$ibas pasakumi, nemot véra €ku ipatnibas 14
4.6. Evakuacijas nodroSinasana 14
5. Ugunsaizsardzibas sist€émas 15
5.1. Automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€éma 15
5.2. Automatiska diimu izvades sist€ma 16
5.3. Par iekS€jo ugunsdzeésibas tidensvadu 16
6. InZeniertehnisko sistému ugunsdrosibas risinajumi 16
6.1. Ugunsdrosibas pasakumi ventilacijas un apkures sisteémas 16
6.2. Evakuacijas apgaismojums un apzim&jumi 17
6.3. Zibensaizsardziba 17
7. Telpu nodroSinasana ar ugunsdzesibas aparatiem (aprékins) 17
8. Biivobjekta un ta ugunsaizsardzibas sistému pienemsSana ekspluatacija 19
0. NepiecieSamo ugunsdro$ibas pasakumu apraksts €kas droSai ekspluatacijai 19
(ugunsdroSibas pasakumi €ku ekspluatacijas stadija)
10. Pielikumi 24
SIA ,,Glamma M” komersanta registracijas apliecibas kopija 25
SIA ,,Glamma M” bivkomersanta registracijas apliecibas kopija 26
BiivinZenieru sertifikatu kopijas 27

Kaunatas vidusskolas sporta zales piebtives rekonstrukcija. Raznas iela 17, Kaunata
Ugunsdrosibas pasakumu parskats (UPP) © 2013. SIA.G.L4mimAd m”




1. Ievads
1.1. Ugunsdrosibas pasakumu parskata meérkis

Sis ugunsdrosibas pasakumu parskats (turpmak tekstd — parskats) izstradats
saskana ar 1997.gada Ol.aprila Ministru kabineta noteikumu Nr.112 ,Visparigie
buvnoteikumi” (turpmak teksta — Visparigie buvnoteikumi) 89.punkta un
89.7.apakSpunkta prasibam.

Par pamatu UgunsdroSibas pasakumu parskata izstradei ir izmantotas Latvijas
buvnormativa LBN 201-10 ,,Buvju ugunsdroSiba” prasibas, kas stajas speka ar
2012.gada O1.janvart.

Ugunsdros§ibas  pasakumu  parskata merkis ir aprakstit bilvprojekta
ugunsdro§ibas risinajumus un pasakumus, kas taja ir paredzeti, lai nodroSinatu
projektéjama biivobjekta ugunsaizsardzibu saskana ar Latvijas Republikas speka esoSo
normativo aktu noteikumiem un buvprojekt€Sanai pieme€rojamo standartu
ugunsdroSibas prasibam. Parskats ietver ari projekta ugunsdroSibas risinajumus
attieciba uz projekt€jama buvobjekta nesoSo konstrukciju ugunsizturibu un degtspejas
grupam, pasakumus uguns un diiomu izplatiSanas ierobeZoSanai, evakuacijas celiem un
izejam. Parskata ieklauta informacija par biivobjekta ugunsaizsardzibas sist€emam,
ugunsdzeésibas un glabSanas darbu nodroSinaSanu wu.c. ugunsdroSibas prasibu
ieveroSanu. Parskata minétie ugunsdroSibas pasakumi ir ietverti buvprojekta
attiecigajas dalas.

Parskata ieklauti arm dazadi butiskie ugunsdro$ibas pasakumi, kuri ir jaievero
projektejama objekta ekspluatacijas stadija.

Saskana ar Latvijas buivnormativu LBN 006-00 ,Bitiskas prasibas bivém”
buvobjekts ieprojektets ta, lai ugunsgreka vai avariju gadijuma:

- tas noteiktu laiku saglabatu nestsp€ju;

- ierobezotu dimu u.c. ugunsgreka bistamo faktoru izplatiSanos buive;

- neraditu uguns izplatiSanas draudus blakus esoSajam biivém;

- biuive esoSie cilveki varetu biivi operativi atstat, tikt evakueti vai izglabti citadi;

- neraditu neparedzamus draudus ugunsdzesibas un glabSanas dienesta darbibai
un nodroSinatu iesp€ju efektivi veikt ugunsdzesibas un glabSanas pasakumus.
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1.2. Termini un definicijas

UgunsdroSibas pasakumu parskata ir lietoti termini un definicijas saskana ar
Latvijas biivnormativu LBN 201-10 ,,Buvju ugunsdroSiba”, ka art standartiem LVS
EN ISO 13943 un LVS ISO 8421:

1.2.1. atverama aila - atverams logs, durvis, varti vai lika €kas aréja norobezojosaja
konstrukcija, kas ir sasniedzama ar ugunsdzesibas un glabSanas dienesta tehniskajiem
lidzekliem un ko var izmantot glabSanas darbos;

1.2.2. augstaka stava gridas Iimenis - Itmenu starpiba starp brauktuves vai
lidzvertigas virsmas Iimeni, uz kuras var uzbraukt un nostaties ugunsdzeésibas un
glabsanas tehniskie Iidzekli, un biives augstaka stava gridas Iimeni, kura ikdiena var
atrasties buves lietotaji;

1.2.3. automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma -
stacionara inZeniertehniska sist€ma, kas automatiski atkla; ugunsgréka izcelSanos un
signalu par ugunsgréku vai sist€mas bojajumiem parraida uz kontroles un
signalizacijas pulti, ugunsgreka gadijuma iedarbina aizsargajama buveé trauksmes
signalu izzinoSanas ierices, ka ari izstrada signalus citu inZeniertehnisko sistému
vadibai;

1.2.4. buves ugunsnoturibas pakape - integréts buves ugunsdroSibas raditajs, kas
ietver buves lietoSanas veidu, buves augstaka stava gridas Itmeni, ugunsdroSibas
nodalfjuma platibu, ugunsslodzi un bivé notiekoSo tehnologisko procesu
spradzienbistamibu un kuru raksturo buvkonstrukciju ugunsizturiba un iebiiveto
buvizstradajumu ugunsreakcija;

1.2.5. evakuacija - cilvéku parvietoSanas uz droSu vietu arpus biives zemes virsmas
Itmen1 ugunsgréka vai citu briesmu gadijuma;

1.2.6. evakuacijas cela garums - attalums no biives dalas vai ugunsdroSibas
nodalijuma vistalakas vietas pa visisako iesp&jamo celu lidz tuvakajai evakuacijas
1zejai,

1.2.7. evakuacijas cel§ - droSs un viegli atrodams kustibas cel$, kas sakas jebkura
buves punkta un ved uz evakuacijas izeju;

1.2.8. evakuacijas izeja - izeja no buves vai ugunsdrosibas nodalijuma dalam, pa
kuru var noklit arpus biives zemes virsmas limenf;

1.2.9. dimu izvades aila - durvis, varti, atverami vai izsitami logi, atveramas
zaliizijas un lukas, atklatas ailas argjas norobeZojoSajas konstrukcijas, caur kuram
ugunsgréka gadijuma iespejams izvadit diimus;

1.2.10. jumta nesosas konstrukcijas - stati, kopnes, spares un kopturi (latojums nav
jumta nesoSas konstrukcijas);

1.2.11. jumta segums - jumta augS€jais hidroizol€joSais slanis, kas pasarga biivi no
atmosferas ar€jas iedarbibas;

1.2.12. savietotais jumts - biives norobezojosa konstrukcija, kura vienlaikus izpilda
augseja stava parseguma un jumta funkcijas;
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1.2.13. ugunsaizsargata kapnu telpa - ar ugunsdro$am konstrukcijam no citam
telpam nodalita kapnu telpa bez ugunsslodzes, kurai ir tieSa izeja uz aru zemes
virsmas Iiment vai caur ugunsdrosi nodalitu prieksStelpu;

1.2.14. ugunsdrosibas nodalijums - buves dala, kas atdalita no par&jam biives dalam
ar ugunsdro$am konstrukcijam ta, lai uguns un diimu izplatiba uz So biives dalu un no
tas noteikta laikposma tiktu aizkavéta;

1.2.15. ugunsdroSi atdalita telpa - telpa, kas no citam telpam atdalita ar
ugunsdro$am buvkonstrukcijam;

1.2.16. ugunsdrosibas nodalijjuma platiba - ugunsdrosSibas nodalijuma stava platiba
starp ar€jam sienam vai argjam un ugunsdroSibas nodalijuma norobeZzojoSam
konstrukcijam;

1.2.17. ugunsizturiba - buves konstrukciju vai elementu sp&ja noteikta laikposma
saglabat nestsp&ju, termoizol€tibu un viengabalainibu;

1.2.18. ugunsreakcija - biivizstradajuma reakcija, to noteiktos apstaklos paklaujot
uguns iedarbibai, kas raksturo ta sp€ju ar savu noardiSanos veicinat uguns izplatibu;

1.2.19. ugunsslodze - degSanas procesa laika izdalamas siltuma energijas daudzums
(MJ) no telpa esoSajam degtsp€jigam vielam, materialiem un iekartam (izpemot telpas
bivkonstrukciju veidojoSos bavizstradajumus) uz telpas gridas laukuma vienibu (m®);
1.2.20. zibensaizsardzibas sistéma - vienota sisttema, kas paredzeta buvju, to
atseviSko dalu, elektroietaiSu un citu objektu aizsardzibai pret zibensizlades tieSo un
netieSo iedarbi.

1.2.21. sabiedriski nozimiga buive — €ka, kurai ir vairak neka pieci virszemes stavi
vai kura var atrasties vairak par 100 lietotajiem;

1.2.22. ugunsdroSibas pasakumu parskats - sabiedriski nozimigas biives
buvprojekta sastavdala, kura sniegts bivprojekta paredzeéto ugunsdroSibas
inZeniertehnisko risinajumu apraksts, ka art nepiecieSamo ugunsdroSibas pasakumu
apraksts ekas droSai ekspluatacijai.

UgunsdroSibas pasakumu parskata teksta un tabulas izmantoti $adi burtu un
ciparu apzimgjumi:
Ugunsizturibas robeza:
R — péc nestspé€jas vai noturibas;
E — péc viengabalainuma (veseluma);
I — péc siltumizolgjoSam sp&jam.
Bivizstradajumu ugunsreakcijas klases (degtsp€jas grupas):
Al, A2, B utt. — sienu un griestu biivizstradajumu ugunsreakcijas klase;
s1, s2 utt. — buvizstradajuma ugunsreakcijas laika dumu veidoSanas spé€jas;
dO, d1 utt. — bivizstradajums degSanas laika degosSu pilienu dalinas izdaliSana.
Gridas seguma ugunsreakcijas klases:
Alp, A2g utt. — gridas seguma_ugunsreakcijas klase;
s1, s2 utt. — buvizstradajuma ugunsreakcijas laika dumu veidoSanas sp¢jas.

Kaunatas vidusskolas sporta zales piebtives rekonstrukcija. Raznas iela 17, Kaunata
Ugunsdrosibas pasakumu parskats (UPP) © 2013. SIA.G.L4mimAd m”



1.3. Izejas dati

Biivobjekta ,,Kaunatas vidusskolas sporta zales piebuives rekonstrukcija, Raznas
iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, R€zeknes novads” projekta dalas ,,Ugunsdrosibas
pasakumu parskats” izstradei izmantoti $adi izejas dati:

» buvobjekta tehniska projekta materiali:

o buvobjekta generalplans ar visparigajiem raditajiem;

o buvobjekta arhitekturas un biivkonstrukciju risinajumi;

o buvobjekta inZeniertehnisko sistemu ugunsdrosibas risinajumi;

o buvobjekta ugunsaizsardzibas sisttmu risinajumi.
» Pasvaldibas buvvaldes PlaanoSanas un arhitektioras uzdevuma noteikumi;
» Pasiititaja projkteéSanas uzdevuma noteikumi.

Parskata ~ min€tie  buvobjekta  ugunsdroSibu  raksturojoSie  raditaji
(biivkonstrukciju ugunsizturibas robezas, ugunsreakcijas klases u.c.) nozimé to
minimali pielaujamo robezu (uzskatit ,,ne zemak, ka...” ).

Sis ugunsdro§ibas pasakumu parskats ir tehniskd projekta neatnemama
sastavdala. Gadijuma, ja ir konstatetas atSkiribas starp Saja parskata aprakstitiem
ugunsdrosibas risinajumiem un buvprojekta pargjas dalas noteiktajiem ugunsdroSibas
risindjumiem, pasutitdjam un buvuznémeéjam ir jaieveéro S$1 ugunsdroSibas pasakumu
parskata noradijumi, bet pienemtie risinajumi Saja gadijuma ir jasaskano ar biivobjekta
atbildigo projektetaju pirms attiecigo btivdarbu uzsaksanas.

Ugunsdros§ibas pasakumu parskats korig€jams gadijuma, ja tiek mainiti izejas
dati, kas tika izmantoti ugunsdroSibas pasakumu parskata izstradei (t.i. buvprojekta
tehniskie risinajumi), vai sapemti valsts uzraudzibas dienestu vai ekspertu norades,
kas skar buvobjekta ugunsdroSibu.

1.4. Normativie akti

Saskana ar Bivniecibas likuma un 1997.gada 1.aprila Ministru kabineta
noteikumu Nr.112 ,Visparigie buvnoteikumi” prasibam projekt€jama objekta
buvprojekts izstradats atbilstoSi Latvijas buvnormativiem, ka ar1 citu speka esoSo
normativo aktu un piemérojamo standartu prasibam.

Normativie akti (t.i. Latvijas buvnormativi un standarti), kas nosaka
ugunsdroSibas prasibas projekt€jamajam bivobjektam, un kuri tika pielietoti
buvobjekta  ugunsdroSibas  risinajumu  projektéSanai  un  nepiecieSamo
ugunsaizsardzibas sist€mu noteikSanai, ir Sadi:

- Latvijas buvnormativs LBN 006-00 ,,Bitiskas prasibas biivém”;

- 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumi Nr.112 ,,Visparigie buvnoteikumi’;

- Latvijas buvnormativs LBN 201-10 ,,Buvju ugunsdro$iba”;

- Latvijas buvnormativs LBN 208-08 ,,Publiskas €kas un buves”;

- Latvijas biivnormativs LBN 221-98 , Eku iek$&jais iidensvads un kanalizacija”;
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- Latvijas buvnormativs LBN 231-03 ,Dzivojamo un publisko €ku apkure un
ventilacija”;

- LVS CEN/TS 54-14 ,,Ugunsgréka atklaSanas un ugunsgréka trauksmes sisteémas -
14.dala: Noradijumi planoSanai, projekt€Sanai, montazai, nodosanai ekspluatacija,
lietoSanai un ekspluatacijai”;

- LVS 446 ,UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un
signalkrasojums’;

- LVS ENISO 13943 A un L ,,Ugunsdrosiba — Vardnica” u.c.

Ugunsdrosibas pasakumi €kas ekspluatacijas stadija noteikti saskapa ar

17.02.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 ,,UgunsdroSibas noteikumi” un to

izpildei piemérojamiem standartiem.

2. Buvobjekta raksturojums un ugunsbistamiba,
biives ugunsdrosibas raksturlielumi

Tehniskais projekts ,,Kaunatas vidusskolas sporta zales piebiives rekonstrukcija,
Raznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Re€zeknes novads” izstradats, pamatojoties
uz paSvaldibas buvvaldes izsniegto PlanoSanas un arhitekturas uzdevumu, pasiititaja
projekteSanas uzdevumu un citu organizaciju izsniegtajiem tehnisko noteikumu
prasibam.

Rekonstruéjamais biivobjekts atrodas Raznas iela 17, Kaunata, Ré&zeknes
novada. Rekonstru¢jama €ka ir ieklauta Kaunatas vidusskolas kompleksa, kas sastav
no tris €kam (korpusiem): Kaunatas vidusskolas pamat€ka, sporta zale ar piebiivi un
internata €ka. Visas vidusskolas €kas ir savienotas sava starpa ar iekS$€jiem
parvietoSanas celiem un parejas gaiteniem (galerijam).

Rekonstrugjamajai sporta zalei ir viens stavs, bet tas piebuvei — divi stavi.

Sporta zales piebiives 1.stava paredzéts izvietot gerbtuves, inventara telpas u.c.
nepiecieSamas paligtelpas. Piebiives 2.stava paredzets izvietot vingroSanas zali,
trenaZieru telpas un paligtelpas.

Ekas biivkonstrukcijas: pamati — monolitie dzelzsbetona pamati; nesosas sienas
— kiegelu sienas; parsegumi — monolita dzelzsbetona parseguma paneli.

Pamatojoties uz noslégto buvprojekt€Sanas ligumu un pasititaja projekteéSanas
uzdevumu, projekta ietvaros paredzets veikt pasakumus, lai paaugstinatu
rekonstruéjamas €kas energoefektivitati, ieveérojot Iidz Sim izstradato un apstiprinato
€ku energoaudita parskatu. Péc energoefektivitates pasakumu istenoSanas paredzéets
bitiski samaszinat prognoz&jamo siltumenergijas patérinu uz apkuri, karsta tdens
sagatavoSanu un renovéjamo telpu apgaismosanu.

Projekta paredzets izmantot tikai LR sertificetus materialus, saskana ar likumu
,Par atbilstibas novérteSanu” un 30.04.2001. MK noteikumiem Nr. 181

,,Buvizstradajumu atbilstibas novertéSanas kartiba reglamentetaja sfera”.
Saskana ar buvnormativa LBN 201-10 ,,Bivju ugunsdroS§iba” 5.6.punkta noteikumiem
projekteéjama biivobjekta telpam noteikts V lietoSanas veids (t.i. izglitibas iestazu €kas)
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Bivobjekta €kas tehniskie raditaji un ugunsdrosibas raksturlielumi ir noraditi
Sa parskata 1.tabula:
Biuivobjekta ékas ugunsdrosibas raksturlielumi

1.tabula

Nr. Nosaukums Raditajs
p.k.

1. | Virszemes stavu skaits 1 un 2
2. | Pazemes stavu skaits nav
3. | Augstaka stava gridas Iimenis (aptuveni) ~4m
4. | Ekas augstums lidz dzegai (aptuveni) ~6,5m
5. | Buves lietoSanas veids \

6. | Telpu kopéja platiba (aptuveni) 932 m°
7. | Ekas kubatiira (aptuveni) 3100 m’
8. | Rekonstrugjamas €kas ugunsnoturibas pakape U2b

Buvobjektam nav paredze€tas telpas ar paaugstinatu ugunsbistamibu vai ar
spradzienbistamiem tehnologiskajiem procesiem. Par telpam ar mérenu
ugunsbistamibu var uzskatit tehniskas telpas u.tml. paligtelpas.

Saskana ar Visparigo biivnoteikumu 25.> punkta noteikumiem projektgjamais
buvobjekts kopa ar esoSo 1.korpusu ir uzskatams par sabiedriski nozimigu buvi (bive,
kura vienlaikus var uzturéties vairak neka simt cilvékiem).

Noteikumi par sabiedriski nozimigas buves un tas ugunsaizsardzibas sistemu
pienemsSanu ekspluatacija ir aprakstiti $§a parskata 8.sadala.

3. Generalplana ugunsdrosibas risinajumi, €ékas izvietojums.
Ugunsdzesibas un glabsanas darbu nodrosinasana

Projekta risinajumi ugunsdzesibas un glabSanas darbu nodroSinasanai, ka ar1
piebraukSanas celiem un ugunsdroSibas attalumiem paredzeti saskana ar biivnormativa
LBN 201-10 ,Bivju ugunsdros§iba” 3.1. un 3.2.sadalas, ka arT §a biivnormativa
pielikuma 7.tabulas prasibam.

UgunsdroSibas attalumi no renov€jamo €ku kompleksa Iidz zemes gabala
robezZam visos virzienos parsniedz nepiecieSamos 4 m, kas atbilst LBN 201-10 ,,Biivju
ugunsdros§iba” 29.p. noteikumiem.

Rekonstrug€jamajai sporta zales piebuvei ir divi stavi (t.i, augstaka stava gridas
Itmena atzime neparsniedz 8 m). Lidz ar to saskana ar LBN 201-10 39.p. noteikumiem
ir atlauts neparedzet ugunsdze&sibas piebrauktuves tiesi pie rekonstruéjamajam btivém.

Nemot vera, ka rekonstruéjamajai €kai ir neliels augstums (lidz dzegai mazak
par 10 m), var secinat, ka ir iesp€jama ugunsdz€s€ju piekltiSana pie €kas visam
fasadém un parn€sajamo izbidamo ugunsdzeésibas kapnu uzstadiSana Sajas vietas
ugunsgréka dzeSanas un glabsanas darbu veikSanai. Ugunsdzesibas tehnikai paredzeto
piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums no ielas puses nav mazaks par 3,5 m.
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Nemot veéra, ka rekonstru€jamas sporta zales piebtives augstums Iidz dzegai ir
mazaks par 10 m, saskana ar buvnormativa LBN 201-10 81.p. noteikumiem izejas uz
béniniem no kapnu telpas, stacionaras kapnes izejai uz jumtu, ka ari jumta
nozogojumu Sai €kai var neparedzet.

No beéniniem paredzets ierikot izejas uz jumtu caur likam, kuru minimalais
brivais izmérs nav mazaks par 0,6 x 0,8 m. Gadijuma, ja augstums lidz izejas lukas
(loga) apaksg€jai malai ir lielaks par 1,5 metriem, paredzets izbiivét stacionaras metala
kapnes.

Buves jumtus dazados ltmenos (kur ltmenu starpiba ir lielaka par 1,0 m),
attiecigas jumta dalas paredz€ts savienot ar aréjam ugunsdzesibas kapném, kas
izgatavotas no Al ugunsreakcijas klases materiala.

T.i., lai nodroSinatu ugunsgréka dzeéSanas un glabsanas darbu veikSanu,
ugunsdzesibas un glabsanas dienestam ir nodroSinata:

- pieklusana visam €ku ardurvim;

- pieklusana argjiem ugunsdzesibas Udensapgades avotiem (ugunsdzesibas
hidrantiem);

- piekltusana projektetas €kas arsienas izvietotajiem glabsanas atvérumiem (logiem);

- piekltusana €kas jumtiem, izmantojot ugunsdzesibas kapnes.

Atbilsto$i pasititaja projekteSanas uzdevuma un PAU noteikumiem &ku
rekonstrukcijas tehniska projekta izstrade neskar buivobjekta ar€jas ugunsdzesibas
tudensapgades projekteSanu. Lidz ar to $1 projekta un ta ugunsdroSibas pasakumu
parskata ietvaros ar€jas ugunsdzesibas tdensapgades risinajumi netiek projektéti, ka
ar1 tas risinajumi parskata netiek aprakstiti.

4. Arhitektiiras un biivkonstrukciju dalu ugunsdrosibas risinajumi.
Ugunsdrosibas prasibas biivkonstrukcijam un planojuma risinajumiem

4.1. Ugunsbistamibas risku izvértéSana un ugunsbistamo zonu apraksts,
telpu ugunsslodze

Atbilstosi projekteSanas uzdevuma noteikumiem objekta rekonstru€jamjas ekas
paredzeta tikai tadu izglitibas iestadei nepiecieSamo telpu izvietoSana, kuru
ieblivéSana Sajas biivés ir atlauta saskana ar biivnormativa LBN 201-10 ,,Biivju
ugunsdroSiba”, LBN 208-08 ,Publiskas €kas un biives” u.c. normativo aktu
noteikumiem.

Iesp€jamie riski saistiti galvenokart ar telpam, kuram ir mérena ugunsbistamiba
(t.1. tehniskas telpas, noliktavas u.tml. paligtelpas), ka ar1 ar cilv€ku evakuacijas
nodroSinasanas nepiecieSamibu no rekonstruéjama biivobjekta telpam. Projekta
paredzeti attiecigie ugunsaizsardzibas risindjumi iepriekS min€to risku samazinasanai
(evakuacijas izeju nodroSinasana, ugunsdroSibas nodaljjumu izveidoSana,
ugunsaizsardzibas sistemu ierikoSana wu.c.). Projekta paredzetie ugunsdroSibas
risinajumi ir aprakstiti $a parskata 3.— 6.sadala.
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Ka tika minéts, saskana ar LBN 201-10 5.6.p. noteikumiem buvobjekta telpam
noteikts V lietoSanas veids. Piemeérojamais biivnormativs LBN 201-10 ,Buvju
ugunsdroS§iba” u.c. ugunsdroS§ibu reglament€joSie normativie akti neizskata un
nenoteic ugunsslodzes grupas V lietoSanas veida buvem (t.i. izglitibas iestazu ekam).
UgunsdroSibas pasakumi $Stm €kam un telpam tiek piepemti neatkarigi no telpu
ugunsslodzes, bet vienigi pamatojoties uz telpu lietoSanas veidu (V).

4.2. Buives ugunsnoturibas pakape. Ugunsdrosibas nodalijumi un ugunsdrosi
atdalitas telpas. Ugunsdrosibas prasibas planojuma risinajumiem

AtbilstoSi biivnormativa LBN 201-10 ,,Biivju ugunsdroSiba” pielikuma
3.tabulas noteikumiem un ierobeZojumiem, nemot véra rekonstru€jamas e&kas
lietoSanas veidu (V lietoSanas veids), stavu kop&jo platibu (td ir ap 932 m?) un
augstaka stava gridas Itmeni (tas ir mazaks par 8 m), projekt€jama buvobjekta €kai (t.1.
sporta zale ar piebiivi) pienemta U2b ugunsnoturibas pakape ar tai atbilstoSu
buvkonstrukciju un ugunsdrosi atdalito telpu norobeZojoso konstrukciju ugunsizturibu
un ugunsreakcijas klasi (sk. §a parskata 2.tabulu).

Saskana ar buvnormativa LBN 201-10 ,Buvju ugunsdro$iba” 58.punkta
noteikumiem ugunsdro$ibas nodalijums €ka (t.i. sporta zalé ar piebiivi) var aptvert
vairakus biives stavus. Saja gadijuma atbilstosi LBN 201-10 pielikuma 3.tabulas
noteikumiem visu stavu telpu kop€ja platiba, kas tiek ieklauta viena ugunsdroSibas
nodalifjuma, nedrikst parsniegt ugunsdroSibas nodalfjuma maksimali pielaujamo
platibu (U2b ugunsnoturibas pakapes V lietoSanas veida biivém ta ir 2500 m?).

Nemot véra iepriek§ min€tos nosacijumus un ierobeZzojumus, projekt€jamaja
€ka visi stavi un tajos visas eso$as telpas ir ieklauti viena ugunsdros§ibas nodalijuma,
t.1. visa sporta zales €ka ar piebuvi ir viens ugunsdrosibas nodalijums.

Sporta zales ar piebiivi viena apvienota ugunsdro$ibas nodalijuma telpu kopgja
platiba (932 m?) ir krietni mazaka par ugunsdrosibas nodalfjuma atlautu platibu U2b
ugunsnoturibas pakapes bavém, t.i. ir mazaka par 2500 m’, kas atbilst LBN 201-10
,BUvju ugunsdrosiba” pielikuma 3.tabulas noteikumiem.

Nemot vera, ka atstarpe no sporta zales piebiives Iidz blakus esoSajai skolas ekai
ir ap 5,6 m (t.i. ir mazaks par normetu 8 m ugunsdroSibas atstarpi), sporta zales
piebiives siena, kas vérsta pret skolas €ku ir paredzeta, ka ugunsdroSibas nodalijuma
norobezojoSa konstrukcija ar ugunsizturibu REI-60. Tai nav paredzéta degtsp€jiga
siltumizolacija. Saja siena ekas 1.stava paredzétas ugunsdrosas durvis EI-30.

Saskapa ar biuvnormativa LBN 201-10 62.p. noteikumiem ka atseviSkas
ugunsdroSi atdalitas telpas ir izveidotas Sadas telpas:

- ugunsaizsargata kapnu telpa;
- lifta Sahta.

Saskana ar LBN 201-10 pielikuma 1.tabulas 2., 6. un 12.p. prasibam ieprieks
minétas ugunsdro$i atdalitas telpas tiek norobezotas no pargjam telpam ar
ugunsdrosam starpsienam EI-30 un ugunsdro$sam durvim EI-30 (t.sk. lifta Sahtas
durvim ir ugunsizturiba EI-30).

Kapnu telpa 2.stava arsienas konstrukcija paredzetas atveramas ailas.
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4.3. Buvkonstrukciju ugunsizturibas robezas.
Prasibas buvkonstrukciju apdarei

Ka tika min€ts, nemot veéra projekt€jamajai €kai noteiktu lietoSanas veidu (V),
stavu kopgjo platibu (ta ir ap 932 m®) un augstaka stava gridas Iimeni, projekt&jamajai
€kai ir piepemta U2b ugunsnoturibas pakape ar tai atbilstoSu buvkonstrukciju un
ugunsdrosi atdalito telpu norobezojoSo konstrukciju ugunsizturibu un ugunsreakcijas
klasi.

AtbilstoSi LBN 201-10 pielikuma 1., 2. un 5.tabulas prasibam projekt€jamajam
€kam ir paredz€tas nesoSo, norobezojoSo u.c. buvkonstrukciju minimalas
ugunsizturibas robezas un ugunsreakcijas klases, kas aprakstitas $a parskata 2.tabula.

Biivkonstrukciju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klases"

(U2b ugunsnoturibas pakapes €ka) 2.tabula
_ .. Buavkonstr. Buavkonstr.
Buvkonstrukcijas . -
ugunsizturiba |ugunsreakc. klase
Nesosas sienas REI 30 B-s2,d0
Kapnu telpas nesosas sienas REI 30 Al
Arsiena, kas vérsta pret esoSu skolas eku (ugunsdrosibas REI 60 A2-s1,d0
nodalijuma norobezojosa konstrukcija)
Starpstavu parsegumi REI 30 B-s1,d0”
(t.sk. be€ninu parsegums)
Jumta nesosas konstrukcijas (stati, spares, kopturi) R 15 netiek
normeéta
Jumta siltumizolacija un tvaika izolacija netiek netiek
normeéta normeéta
Jumta segums netiek netiek
normeéta normeéta
Arsienu siltumizolacija netiek Al
normeéta
Arsienu siltumizolacijas karkass (iznemot arsienu, kas netiek D-s2,d2
versta pret esosu skolas €ku) norméta
Siltumizolacijas karkass arsienai, kas versta pret esosu netiek A2-s1,d0
skolas €ku normeéta
Arsienu cokola siltumizolacija (iznemot arsienu, kas netiek E-d2
versta pret esosu skolas €ku) norméta
Arsienu cokola siltumizolacijas karkass (iznemot arsienu, netiek C-s2,d1
kas vérsta pret esoSu skolas €ku) norméta
Cokola siltumizolacijas karkass arsienai, kas versta pret netiek A2-s1,d0
esoSu skolas €ku normeéta
Arsienu siltumizolacijas aréja apdare netiek A2-s1,d0
normeéta
Kapnu laukumi, sijas, laidi, pakapieni R 30 A2-s1,d0
Kapnu telpas nenesosas starpsienas EI 30 B-s1,d0
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Kapnu telpas iekSdurvis EI 30 B-s1,d0
Ekas ardurvis netiek netiek
normeta normeta
Ugunsdrosi atdalito telpu starpsienas EI 30 B-s1,d0
Ugunsdrosi atdalito telpu durvis EI 30 B-s1,d0
Pargjas iekS€jas nenesosas sienas, starpsienas u.c. netiek netiek
konstrukcijas telpas (izpemot ugunsdrosas starpsienas) norméta norméta

2.tabulas piezimes:

1) Tabula noradita minimali pielaujama biivizstradajumu ugunsizturiba un ugunsreakcijas klase.

2) Atlauts izmantot biivizstradajumus, kuru ugunsreakcijas klase ir zemaka par B-s1,dO, ja
parseguma konstrukcija no apakSas ir aizsargata ar biivizstradajumu, kura ugunsreakcijas klase ir
vismaz A2-s1,d0 (piemé&ram, rigipSa plaksnes).

3) Tabula minéta buvkonstrukciju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klase nozime to minimali
pielaujamo robezu. Buvniecibas procesa var biit izmantoti biivizstradajumi ar citiem ugunsdroSibu
raksturojoSiem raditajiem, tomér, ne zemak ka noradits $aja tabula.

Betona un dzelzsbetona buvkonstrukciju projekteéSana, lai sasniegtu noteiktas
ugunsizturibas robezas, veicama atbilstosi standartam LVS EN 1992-1-2.

Buvkonstrukcijam, kuru ugunsizturibas robeza vai ugunsreakcijas klase
neatbilst 2.tabula minétajam prasibam, paredzami papildus pretuguns aizsardzibas
pasakumi (apmetums, pretuguns krasojums, apSuvums vai cita aizsardziba).

Ugunsdrosas durvis paredzets aprikot ar noblivétam piedurlisttm un
paSaizveérSanas mehanismiem, kuri ugunsgréka gadijuma ailas aizver, lai nepielautu
ugunsgreka un degSanas produktu izplatiSanos.

Bives konstrukciju iekS€jo buvizstradajumu virsmu apdares ugunsreakcijas
klases noteiktas $a parskata 3.tabula saskana ar LBN 201-10 100.p. noteikumiem (t.i.
ieksejo virsmu apdares tabula):

IekSejo buvizstradajumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases
(U2b ugunsdrosibas pakapes €ka) 3.tabula

Nr. Telpu nosaukums Biives dala Buv1z§tradajumu ieksejo
p.k. (izmantoSanas veids) (konstrukcija) Virsmu apdares
ugunsreakcijas klase
1. Konstrukciju apdare kapnu telpa sienas un griesti A2-s1,d0
gridas BrL
2. Konstrukciju apdare vestibilos, sienas un griesti B-s1,d0
halles, foaj€, gaitenos gridas DrL
3. Konstrukciju apdare pargjas telpas’’ | sienas un griesti netiek norméta
gridas netiek norméta

Piezimes 3.tabulai:

1) biivnormativa LBN 201-10 ,,Biivju ugunsdrosiba” u.c. speka esosSajos normativajos aktos ieksgjo
buvizstradajumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases parg€jam telpam (iznpemot evakuacijas
celus) netiek reglamentétas.
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Nemot vera, ka Sa parskata 2. un 3.tabula minétas konstrukcijas un
buvizstradajumi, ka arT citi objekta biivnieciba izmantojamie biivmateriali ir paklauti
reglamentétas sf€ras prasibam, tiem ir atlauts pielietot tikai tadus materialus un
buvizstradajumus, kuriem ir to atbilstibu apliecinoSie dokumenti saskana ar likumu
,Par atbilstibas noverteSanu” un 30.04.2001. MK noteikumiem Nr. 181
,Buvizstradajumu atbilstibas novertéSanas kartiba reglamentétaja sfera”.

4.4. Buivobjekta telpu dimaizsardziba. Risinajumi, lai nepielautu dimu u.c.
degsanas produktu izplatiSanos ugunsgréka gadijuma

Projekt€jama buvobjekta dimu aizsardzibas risinajumi izprojektéti saskana ar
LBN 201-10 5.2. un 6.sadalas prasibam.

Projekt€jamaja buvobjekta nav telpas, kuram biitu nepiecieSamas diimu izvades
mehaniskas sist€émas vai virsspiediena diimaizsardzibas sistemas.

Saskana ar LBN 201-10 168.p. noteikumiem 2-stavu €kas katra stava arsienas ir
paredzetas dimu izvades ailas (logi un durvis). Katras diimu izvades ailas (loga vai
durvju) platiba nav mazaka par 0,5 m>. Attalums no jebkura punkta katra stava lidz
diimu izvades ailam neparsniedz 15 m (tas ir paredzetas telpam, kuram nepiecieSami
dumaizsardzibas pasakumi).

Saskana ar LBN 201-10 173.2.p. un 173.3.p. noteikumiem dimu aizsardzibas
risindjumi nav paredzami atseviskam telpam, caur kuram nenotiek cilvéku evakuacija
un kuras ugunsslodze neparsniedz 300 MJ/m™.

Sporta zalé dumu aizsardzibas risinajumi izprojekteti saskapa ar LBN 201-
10 169.p. prasibam. Proti, sporta zales arsiena ir paredzetas dumu izvades ailas (logi),
kas atrodas augstak par 2 m no telpas gridas limena. Attalums no jebkura punkta
sporta zale lidz dimu izvades ailam neparsniedz 30 m, dumu izvades ailu kop¢ja
platiba nav mazaka par 0,2 % no aizsargajamas telpas platibas.

Saskana ar LBN 201-10 133.p. noteikumiem ugunsaizsargata kapnu telpa dumu
izvadei katra stava ir paredzetas atveramas ailas (logi un durvis) €kas arsienas.
Atveramas ailas (logus) paredzets izbuvet ta, lai tas no buves iekSpuses varetu viegli
atvert. Atveramo ailu briva augstuma un platuma summa nav mazaka par 1,5 m un
malas minimalais garums nav mazaks par 0,60 m.

Lai nepielautu uguns un degSanas produktu izplatiSanos ugunsgréka gadijuma
starp €kas telpam un staviem, visus caurumus un spraugas norobezojosas
buvkonstrukcijas ar normétu ugunsizturibas robezu (ugunsdrosas starpsienas un
parsegumos), ka ar1 vietas, kur elektriskie kabeli u.c. komunikacijas $kérso miné&tas
buvkonstrukcijas, paredzéts aizpildit ar atbilstoSas ugunsizturibas robezas
hermetizgjosiem degtnespéjigiem materialiem. Sim nolikam paredzéts izmantot
sertificétas sisttmas un materialus.

Lai nepielautu degSanas produktu izplatiSanos uz kapnu telpu, ka ari starp
ugunsdrosi atdalitam telpam, kapnu telpas durvis u.c. ugunsdros$as durvis paredzets
aprikot ar paSaizveres iericem un noblivétam piedurlisttm, kas nover§ dimu
izplatiSanos starp telpam.
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4.5. Specialie ugunsdrosibas pasakumi, nemot véra €kas ipatnibas

Speka esoSie normativie akti neprasa kadu citu arpus Saja parskata aprakstito
specialo ugunsdro$ibas pasakumu izstradasanu biuivobjekta projekt€jamajam telpam.
NepiecieSamie ugunsaizsardzibas pasakumi, kas paredzeti buvprojekta, ir aprakstiti $a
parskata citas sadalas.

4.6. Evakuacijas nodroSinasana

Planojuma risinajumi projekt€jamaja €ka izprojekteti saskana ar biivnormativa
LBN 201-10 ,Buvju ugunsdro$iba” 5.sadalas un biivnormativa LBN 208-08
,,Publiskas €kas un biives” noteitkumiem.

Saskana ar LBN 201-10 104.p. noteikumiem no bives 1.stava telpam ir
nodroSinata iesp&ja evakuéties pa dazadiem evakuacijas celiem uz atseviSkam un
dazadas vietas izvietotam evakuacijas izejam tiesi uz aru.

Maksimalais attalums Iidz tuvakajai evakuacijas izejai 1.stava neparsniedz 45
m, bet attalums starp izejam neparsniedz 90 m, kas atbilst buvnormativa LBN 201-
10 pielikuma 6.tabulas 5.p. prasibam.

Lietotaju evakuacija no divstavu €kas 2.stava telpam paredzeta pa iekSejiem
parvietoSanas celiem uz ugunsaizsargatu kapnu telpu un talak no tas tieSi uz aru
1.stava Iiment, kas atbilst LBN 201-10 101.1.p. noteikumiem.

Saskana ar LBN 201-10 112.4.p. noteikumiem, nemot veéra, ka projekt€jamas
€kas augstaka stava gridas Itmenis ir mazaks par 28 m, evakuacijas cela garums no
2.stava telpam neparsniedz 30 m, 2.stava paredz€ts uztur€ties ne vairak par 50
lietotajiem un katra telpu grupa ir atveramas ailas (t.i. logi €kas arsienas, kas ir
sasniedzami ar ugunsdzesibas un glabSanas dienesta tehniskajiem lidzekliem), no €kas
2.stava telpam paredz€ta viena evakuacijas izeja uz ugunsaizsargatu kapnu telpu.

Atbilsto$i LBN 201-10 121.p. noteikumiem ir saglabats esoSais kapnu laidu un
kapnu laukumu platums.

Evakuacijas cela garums no telpam, kuru platiba nav lielaka par 50 m’, lidz
evakuacijas izejai noteikts no telpu durvim (ja So telpu durvis veras evakuacijas
virziena, LBN 201-10 142.p.).

Gaitenu u.c. evakuacijas celu minimalais brivais platums ir paredzeéts ne mazak
par 1,2 m, kas atbilst biivnormativa LBN 201-10 143.p. prasibam. Atseviskas vietas,
kur evaku€jamo cilvéku skaits neparsniedz 50, evakuacijas celu minimalais brivais
platums nav mazaks par 1,0 m.

Evakuacijas celu brivais augstums gaitenos u.c. telpas ir vismaz 2,0 m, un $aja
augstuma nav paredzeti nekadi Skersli.

Kapnu telpa nav paredzets ierikot ventilacijas gaisa vadus, iebiivetus skapjus,
atklati izvietotus elektroapgades kabelus un vadus, ka arl nav paredzets izvietot
iekartas un buvkonstrukcijas, kuras ir izvirzitas arpus sienu plakném lidz 2,2 m
augstumam no pakapieniem vai kapnu laukumiem.
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Evakuacijas celu un evakuacijas izeju durvju brivais platums paredzets
atbilsto§Si LBN 201-10 149.p. noteikumiem — ne mazak par 0,9 m. Durvju brivais
augstums evakuacijas celos un izejas ir vismaz 2,0 m.

Durvis evakuacijas celos un telpas ir atveramas parsvara virziena uz evakuacijas
izeju, iznemot atseviskas telpas, kuras var atrasties mazak par 25 cilvékiem.

Durvis izejai no €kas staviem uz iekS€jam kapném, ka ar1 durvis izejai uz aru ir
atveramas bez atslégas un tas var viegli atvert no telpu iekSpuses.

Ugunsaizsargatai kapnu telpai paredzetas ugunsdrosas durvis EI-30.

Evakuacijas celos u.c. telpas paredz€ts evakuacijas apgaismojums, kura
minimalais darbibas laiks ir viena stunda. Evakuacijas izeju noraditajzimes
uzstadamas virs evakuacijas izeju durvim, ka ari virziena uz tam. Noraditajzimju
mark€&jums atbilst standarta LVS 446 prasibam.

Lai informé€tu projektejama buivobjekta telpas esoSos cilveékus par iesp€jamo
ugunsgreku un savlaicigi uzsaktu evakuaciju, projektéjama biivobjekta telpas ir
paredzeta automatiska ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacija sist€ma,
kuras sastava ir trauksmes sirénas.

5. Ugunsaizsardzibas sistemas
5.1. Automatiska ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistema

Saskana ar biivnormativa LBN 201-10 185.2.p. noteikumiem projekt€jama
buvobjekta visas telpas paredzéta automatiska ugunsgréka atklaSanas un trauksmes
signalizacijas sistéma.

Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sist€mas
projekta risinajumi izstradati atbilstoSi biivnormativa LBN 201-10 un standarta LVS
CEN/TS 54-14 ,,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sist€émas. 14.dala”
noteikumiem.

Ugunsgréeka signalizacijas kontroles panelis sanem signalu par ugunsgréku:

- no automatiskajiem ugunsgréka detektoriem, kas uzstaditi €kas telpas;
- no ugunsgréka signalizacijas manualajam pogam, kas uzstaditas evakuacijas celos.

Ugunsgréeka signalizacijas sistemas elektroietaiSu pamatelektroapgade paredzeta
no objekta speka sadales skapja atseviSkas grupas, rezerves elektroapgade — no
ugunsgréka signalizacijas kontroles paneli iebuvétam akumulatoru baterijam.

Ugunsgreka signalizacijas sist€mas elektroietaiSu elektroapgadei, ka ar1 vadibas
signaliem paredzeti kabeli, kuru ugunsizturiba ir vismaz 30 min.

Ugunsgreka signalizacijas sist€mas rezerves elektroapgadei paredzetie kontroles
paneli iebiivétie akumulatori nodroSina signalizacijas sist€mas darbu ne mazak par 30
stundam deziirreZzima un ne mazak par 30 mintt€ém — trauksmes reZima (nemot vera,
ka atbilstoSi Ugunsdro$ibas noteikumu 116.p. prasibam ugunsgréka signalizacijas
sist€mu bojajumi ir janovers 24 stundas laika).

Gadijuma, ja objekta netiks nodroSinata apsardzes personala diennakts
deZzuréSana, ugunsgréka trauksmes signals, ka art signals par sist€émas bijajumu
jatranslé uz diennakts noveroSanas pults objekta arpuse.
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Saskapa ar Visparigo biivnoteikumu 155.p. prasibam izbiivétas ugunsdrosibai
nozimigas inZeniertehniskas sist€mas, t.sk. ugunsgréka signalizacijas sist€mas pienem
ekspluatacija ar pienemsSanas aktu (Visparigo buvnoteikumu 7., 8. un 11.pielikums).

Saskana ar Visparigo biuvnoteikumu 11.pielikuma prasibam automatiskas
ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistemas pienemsSanas komisijas
sastava ir jaieklauj sistemu biiveétaja (blivuznéméja vai apakSuzpémeja) parstavis,
projektetaja parstavis un buivobjekta pasutitaja parstavis.

5.2. 1zzinoSana par ugunsgreku

Nemot véra, ka projektétas €kas augstaka stava gridas limena atzime ir mazaka
par 28 m un €ka (ugunsdro$ibas nodalijuma) vienlaikus var atrasties mazak par 500
lietotajiem, Latvijas buvnormativa LBN 201-10 ,Bivju ugunsdroSiba” u.c.
ugunsdroS§ibu  reglament€joSajos normativajos aktos nav obligatas prasibas
automatiskas ugunsgréka izzinoSanas balss sistemas ierikoSanai projekt€jama objekta
telpas (sk. LBN 201-10 191.p.). Lidz ar to automatiska izzinoSanas balss sistema
rekonstru€jamaja €ka nav paredzeta. Lietotaju izzinoSanai par iespgjamo ugunsgreku
tiek izmantotas sirénas, kas paredzetas automatiskas ugunsgréka atklaSanas un
trauksmes signalizacijas sistemas sastava.

5.3. Par ieksSéjo ugunsdzesibas iidensvadu

Atbilsto$i 8a parskata 2.sadala minétajiem biivobjekta ugunsdroSibas
raksturlielumiem &kas (ugunsdro$ibas nodalfjuma) bavtilpums ir aptuveni 3100 m’
(t.1. ir mazaks par 5000 m3).

Nemot vera iepriek§ min€to un pamatojoties uz LBN 221-98 52.p. un 1.tabulas
noteikumiem, iek$€jais ugunsdzesibas 1densvads un ugunsdzesibas krani
projektéjama buvobjekta €ka nav projekteti St projekta ietvaros.

6. InZeniertehnisko sistemu ugunsdrosibas risinajumi

6.1. Ugunsdrosibas pasakumi ventilacijas un apkures sistémas

UgunsdroSibas pasakumi ventilacijas un apkures sistémas paredzeti saskana ar
LBN 201-10 ,,Buvju ugunsdro$iba” un LBN 231-03 ,,Dzivojamo un publisko €ku
apkure un ventilacija” prasibam.

Projektejama buivobjekta apkure paredzéta no centralapkures siltuma tikliem.
Sakara ar to vietgjas apkures iekartas, t.sk. gazes apkures iekartas buvobjekta netiek
paredzetas. Nemot vera iepriek§ min€to nav nepiecieSams paredzet papildus specialus
ugunsdroSibas pasakumus biivobjekta apkures sistemam.

Ventilacijas sistemu gaisa vados (ja tadi biis) vietas, kuras tie Skérso €kas
buvkonstrukcijas ar norméto ugunsizturibas robezu, paredzets uzstadit ugunsdroSos
varstus, kuru ugunsizturiba nav mazaka par EI-30.
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6.2. Evakuacijas apgaismojums un apziméjumi

Saskana ar LBN 201-10 161.2.p. noteikumiem projekt€jama biivobjekta sporta
zale, gaitenos, kapnu telpa u.c. evakuacijas celos paredzets evakuacijas apgaismojumes,
kura minimalais darbibas laiks ir viena stunda.

Evakuacijas apgaismojums evakuacijas celu gridas limeni paredz€ts ne zemak
par 5 Ix. Evakuacijas apgaismojumam ieprojekteta rezerves elektroapgade no
gaismeklos iebiivétiem akumulatoriem.

Evakuacijas izejas, ka ar1 virzienus uz tam evakuacijas celos, paredz€ts apzimet
ar izeju noraditajiem saskana ar LVS 446 ,UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai
lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums” prasibam. Siem evakuacijas izeju
norades gaismekliem ir paredzéti iebiivétie akumulatori, kuru minimalais darbibas
laiks pamat elektroapgades atsl€gSanas gadijuma ir viena stunda.

6.3. Zibensaizsardziba

Saskana ar Latvijas biivnormativa LBN 201-10 9.sadalas un LBN 261-07 "Eku
ieksgjo elektroinstalaciju izbaive" 41.° punkta un 41.°5.apakipunkta noteikumiem
projektejama buvobjekta €kai paredzeta zibensaizsardzibas sist€ma, kura izprojekteta
atbilstosi buvnormativa LBN 261-07, ka art standarta LVS EN 62305, LVS EN 50164
u.c. Eiropas Savienibas piemérojamo buvnormativu un standartu prasibam.
Projekt€jama biivobjekta sporta zales piebiivei paredzeta zibensaizsardzibas sist€ma ar
aizsardzibas Itmeni ne zemaku par III klasi.

Biivobjekta elektroiekartam un tehnologiskajam iekartam paredzéta arl
aizsardziba pret zibens sekundaram iedarbibam.

7. Telpu nodroSinasana ar ugunsdzésibas aparatiem (aprekins)

Ugunsgreku dzeSanai sakumstadija ir paredzets apgadat objekta projekt€jamas
telpas ar parnesajamajiem ugunsdzesibas aparatiem atbilsto§i UgunsdroSibas
noteikumu 6.7.sadales un 9.pielikuma prasibam.

Ugunsdzesibas aparatu aprekins ir veikts saskana ar UgunsdroSibas noteikumu
9.pielikuma 2.tabulas prasibam: objekta telpas uz katriem 200 m® ir paredzéti vismaz
2x6 kg parnésajamie ugunsdzesibas aparati, ieveérojot prasibu, ka attalums no jebkuras
vietas telpas Iidz tuvakajam ugunsdzesibas aparatam neparsniegtu 20 m.

Nemot véra iepriek§ min€to, nepiecieSamais ugunsdz€sibas aparatu skaits
buvobjekta telpam noteikts $a parskata 4.tabula.
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Ugunsdzésibas aparatu skaita apréekina tabula

4.tabula
Nr. Buvobjekta telpu Telpu Ugunsdzesibas aparati
p.k. nosaukums platiba, m’ tips skaits
1. | l.stava telpas ~ 659 m® PA-6 ABC 7
parnesamais
2. | 2.stava telpas ~273 m’ PA-6 ABC 3
parnesamais
Kopa: PA-6 ABC 10

Piezimes 4.tabulai:

1. PA-6 ABC - pulvera 6 kg parn€sajamais ugunsdzesibas aparats, kas paredzéts ABC klases
ugunsgréku, ka art elektroiekartu l1idz 1000 V dz&Sanai (A klase — ugunsgréki, kuros deg cieti,
parasti organiskas izcelsmes, materiali; B klase — ugunsgréki, kuros deg Skidrumi; C klase —
ugunsgréeki, kuros deg gazes).

2. Tabula noradits tikai ugunsdzesibas aparata tips un ta ugunsdzeéSanas vielas minimalais svars.
Ugunsdzesibas aparatu konkrétu marku, modeli vai to raZotaju Pasiititajs var izvelét péc saviem
ieskatiem, nesamazinot ugunsdzeSanas vielas svaru.

3. Ugunsdzesibas aparatiem jaatbilst piem&rojamo standartu un citu spéka esoSo normativo aktu
prasibam.

Ugunsdzesibas aparatus izvietot redzamas, viegli pieejamas vietas (ne augstak
par 1,5 m no gridas lidz aparatu rokturiem) un apzimét ar norades zimé€m atbilstosi
standarta LVS 446 prasibam. Ir nepiecieSams pariipeties, lai ugunsdzesibas aparati
nebiitu pieejami bérniem.

Ugunsdzesibas aparatu apkopi peéc objekta nodoSanas ekspluatacija veikt
atbilstoS1 Ugunsdrosibas noteikumu 6.7.sadales un 9.pielikuma prasibam, ka ar1
ieverojot razotaja tehnisko noteikumu prasibas.

Saskana ar UgunsdroS§ibas noteikumu prasibam aizliegts: izmantot
ugunsdzesibas aparatus saimnieciskam vajadzibam, parkapt ugunsdze€sibas aparatu
ekspluatacijas un izmantoSanas noteikumus, ka ar1 ekspluatet ugunsdzesibas aparatus
bez mark&juma vai ar bojatu mark&jumu.

Kaunatas vidusskolas sporta zales piebtives rekonstrukcija. Raznas iela 17, Kaunata
Ugunsdrosibas pasakumu parskats (UPP) © 2013. SIA.G.L4mimAd m”



19

8. Biivobjekta un ta ugunsaizsardzibas sistému pienemsana ekspluatacija

Nemot vera, ka biivobjekts kopuma ir klasificets ka ,,sabiedriski nozimiga
buve”, saskana ar 13.04.2004. MK noteikumu Nr.299 ,Noteikumi par biivju
pienemsanu ekspluatacija” 4.'punkta un 4.'1.apakSpunkta prasibam pirms baivobjekta
telpu pienemsSanas ekspluatacija to tehnisko gatavibu un atbilstibu akceptétajam
buvprojektam un Latvijas biivnormativiem atbilstoSi savai kompetencei péc pasiititaja
(buvetaja) rakstiska pieprasijuma parbauda Valsts ugunsdzesibas un glabSanas
dienesta parstavis un 10 darbdienu laika pé&c iesnieguma iesniegSanas izsniedz
atzinumu par biives gatavibu ekspluatacijai.

Gadijuma, ja tiks organizeta biivobjekta nodoSana ekspluatacija péc biivniecibas
kartam, katrai kartai ir janodroSina visu nepiecieSamo ugunsaizsardzibas sistemu
ierikoSana un ugunsdroSibas pasakumu veikSana, kuri ir nepiecieSami atbilstoSi speka
esoSo buivnormativu prasibam.

Saskana ar Visparigo buvnoteikumu 155.p. prasibam pabeigtos nozimigo
konstrukciju elementus un segtos darbus, ka art izbuvetas ugunsdroSibai nozimigas
inZeniertehniskas sistemas pienem ekspluatacija ar pienemsanas aktu (Visparigo
buvnoteikumu 7., 8. un 11.pielikums).

Saskana ar Visparigo buvnoteikumu 11.pielikuma prasibam ugunsaizsardzibas
sistému pienemsanas komisijas sastava ir jaieklauj sistému biivétaja (biivuznémeja vai
apakSuzneémeja) parstavis, projektetaja parstavis un buvobjekta pasutitaja parstavis.

9. NepiecieSamo ugunsdrosibas pasakumu apraksts €ékas drosai ekspluatacijai
(ugunsdrosibas pasakumi ékas ekspluatacijas stadija)

UgunsdroSibas pasakumus rekonstrugéjamajas telpas peéc to nodoSanas
ekspluatacija nosaka Ministru kabineta 2004.gada 17.februara noteikumi Nr.82
,,UgunsdroSibas noteikumi” un to izpildei piemerojamie standarti.

Objekta vaditajam ir $adi pienakumi:

- nodroSinat ugunsdroSibas instrukcijas izstradi;

- organizét darbinieku u.c. personala instruéSanu ugunsdroSibas joma un par to
izdarit atztimi ugunsdroSibas instruktazas uzskaites Zurnala;

- 1zstradat ricibas planu ugunsgréka gadijumam. Ne retak ka reizi gada saskana ar So
planu organizeét praktiskas nodarbibas, ka art nodroSinat ricibas plana izpildi
ugunsgréka gadijuma;

- 1izstradat cilveku evakuacijas planus atbilstoSi standarta LVS 446 prasibam (t.sk.
izvietot tos €ku katra stava un viesnicas katra gulamistaba).

Objekta teritoriju ir nepiecieSams apgadat ar droSibas zimeém atbilstoSi standarta
LVS 446 noteikumiem.

Objekta teritoriju ir nepiecieSams sistematiski attirit no degtspgjigiem
atkritumiem, bet ap €ku 10 metrus platu joslu attira no sausas zales. Objekta vaditajs
veic nepiecieSamos pasakumus, lai objekta teritorija nenotiktu kulas dedzinasana.
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Celus un piebrauktuves pie €kas un ugunsdzesibas tidensnpemsanas vietam uztur
ta, lai nodroSinatu ugunsdzeésibas automobilu pieklisanu.

Par celu vai parbrauktuvju slégSanu vai remontu, ja nav nodroSinata
ugunsdz€sibas automobilu kustiba, ka ar1 par satiksmes atjaunoSanu darba veicgjs
nekavejoties informe attiecigo Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienesta teritorialo
strukturvienibu.

Objekta teritorija un telpas izlijuSos uzliesmojoSus Skidrumus nekavéjoties
savac un vietas, kur tie izlijus$i, apkaisa ar absorbentu vai smiltim. Absorbentu vai
smiltis pec tam savac un glaba speciali iekartota vieta.

Vietas, kuras paredzetas ugunsdzesibas tehnikas piebraukSanai, ir nepiecieSams
uzstadit specialas zimes saskana ar standartu LVS 446 ,,UgunsdroSibai un civilajai
aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums” — papildinajums LVS
446/A1 — zimes 12.17 — 12.20. — ,,Piebrauktuve ugunsdzesibas transportam”. Nav
atlauts Sajas vietas ierikot autostavvietas, ka arT izmantos tas materialu uzglabasanai
un citam nolukam.

Objekta teritorija aizliegts:
- ugunsdzg€sibas automobilu piebrauktuves vietas novietot materialus un priekSmetus,
vai celt pagaidu €kas vai buves;
- ierobeZot teritoriju ta, ka tiek trauc€ta ugunsdz€sibas automobilu piekliSana ekam
vai buvem;
- glabat materialus un atkritumus arpus 1pasi izraudzitam un iekartotam vietam.

Atbildigajiem par ugunsdroSibu darbiniekiem, personam, kuras izstrada ricibas
planu ugunsgréka gadijumam un ugunsdroSibas instrukciju, ka arT personam, kuras
veic ugunsdroSibas instruktazu, nepiecieSama apmaciba ugunsdroSibas joma atbilstosi
Izglitibas un zinatnes ministrijas izstradatai licencétai macibu programmai (ne mazak
par 160 stundam).

Ugunsdrosibas instrukcija ietver Sadu informaciju:

- kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, telpas, evakuacijas celi, ka ari zinas par
objekta ugunsdrosibu;

- ugunsdroSibas profilakses pasakumi, ugunsdroSibas prasibas inZeniertehnisko
iekartu ekspluatacija, iesp€jamie riska faktori;

- lietojamo un uzglabajamo vielu un materialu bistamo ipaSibu raksturojums,
ugunsbistamiba, ka ari miné€to vielu un materialu izmantoSanas un glabasanas
kartiba;

- vietu un telpu sakopSanas un elektropaterétaju atvienoSanas kartiba péc darba
beigam;

- ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba;

- darbinieku pienakumi un riciba ugunsgréka gadijuma;

- kartiba, kada tiek evakuétas personas ar ipasam vajadzibam, un attiecigi pasakumi
tas nodroSinasanai, ja attiecigaja eka var atrasties personas ar ipasam vajadzibam;

- ugunsdzesibas dienesta izsaukSanas kartiba;
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ventilacijas iekartu, elektroiekartu un citu inZeniertehnisko iekartu atvienoSanas
kartiba;

ugunsdzeSanas lidzeklu, ugunsdzesibas sistemu un iekartu izmantoSanas kartiba;
cilveku evakuacijas kartiba.

Ricibas plana ugunsgréka gadijumam norada kartibu, kada:
izsauc Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienestu;
evakué cilvekus no bistamas zonas, nemot vera ka objekta telpas var atrasties
personas ar 1pasam vajadzibam,;
sagaida ugunsdze€sibas un glabsanas dienestu, noradot 1sako celu lidz ugunsgréka
vietal un GidensnemsSanas vietai;
partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi ugunsdzésibas
ietaisém);
izsledz tehnologiskas iekartas, elektroietaises un inzenierkomunikacijas;
iedarbina ugunsaizsardzibas sist€émas un iekartas;
pasarga ugunsdzesiba iesaistitos cilvekus no wugunsgréka bistamo faktoru
iedarbibas;
darbojas objekta apsardzes dienests un tiek izmantoti ugunsdz&sibas Iidzekli un
tehnika.

Evakuacijas celos aizliegts:
parbiivét evakuacijas celus vai mainit durvju ve&rSanas virzienu, neieveérojot
buvnormativu prasibas;
iebuvet turniketus, bidamas, pacelamas durvis vai virpuldurvis, ja tas nav aprikotas
ar ieric€ém manualal atveérSanai vai iericém, kas nodroSina automatisku atverSanu
un noblokéSanu atveérta stavoklT,
novietot priekSmetus, mebeles un iekartas, ja tas samazina buvnormativos noteikto
evakuacijas celu platumu;
cilveku evakuacijai paredzetas ar€jas durvis aprikot ar aizdariem un aizbidpiem, ko
nav iespejams atvert no iekSpuses;
terikot noliktavas un pieliekamos, ka ar1 glabat dazadus materialus kapnu telpas;
aizkraut ar mebelém, iekartam un priekSmetiem evakuacijai paredzetas durvis;
Objekta telpu logiem nav rekomendets ierikot restes (klasém, zalém, gaiteniem,

gerbtuvém u.tml.).

Organiz€jot masu pasakumus ir jaievéro UgunsdroSibas noteikumu 5. un

10.sadalas, ka art Ugunsdro$ibas noteikumu citu sadalu piemérojamas prasibas.

Izglitibas iestades telpas, izpemot laboratoriju, aizliegts glabat 1paSi viegli

uzliesmojoSus, viegli uzliesmojosus un uzliesmojosSus Skidrumus, ka art lietot atklatu
uguni. Stradat laboratorija ar ktmiskam vielam, elektroiericém un sildieric€m atlauts
tikai pasniedz€ja vai laboranta klatbuitné un vadiba.

Pasniedzejs peéc nodarbibam apskata telpas un atvieno elektroierices.
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Automatiskas ugunsgréeka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistemas
ekspluatacija
Objekta glaba Sadus dokumentus par samontéto automatisko ugunsgreka
atklasanas un trauksmes signalizacijas sistemu:
- ugunsgréeka signalizacijas sistemas tehnisko projektu;
- ugunsgréeka signalizacijas sistemas ekspluatacijas instrukcijas;
- sistemas pienemsanas akti (ar tiem pievienotajiem dokumentiem);
- 1ekartu razotaju tehniskas pases, ka art atbilstibu apliecinoSus dokumentus;
- ugunsaizsardzibas sistemu tehniskas apkopes reglamentus.
Ugunsgreka signalizacijas sist€émas ekspluatacijai objekta noriko:
- par ugunsgreka signalizacijas sist€émas ekspluataciju atbildigo darbinieku;
- dezurgjoSo personalu, kas diennakti kontrole iekartas un to darbsp€ju (iznemot
gadijumu, ja trauksmes signalus parraida uz centraliz€to noveroSanas pulti).
Gadijuma, ja objekta nav speciali apmacito darbinieku, kuriem ir nepiecieSamas
zinaSanas apliecinoS§s dokuments, janoslédz Iigums ar attiecigu specializetu
organizaciju par ugunsgreka signalizacijas sistemas tehnisko apkopi un remontu.
Atbildigo darbinieku norikoSana un liguma par ugunsaizsardzibas sistemu
tehnisko apkopi noslégSana neatbrivo juridiskas personas vaditaja no atbildibas par
ugunsdros§ibas noteikumu prasibu ieveroSanu.
Ugunsgreka signalizacijas sist€émas izstrada sadu ekspluatacijas dokumentaciju:
- 1instrukciju par sistémas ekspluataciju un aizsargajamo telpu (zonu) sarakstu;
- 1instrukciju par ricibu gadijumos, ja ir sanemts trauksmes vai bojajuma signals;
- sisttmas tehniskas apkopes un remontdarbu uzskaites Zurnalu (UgunsdroSibas
noteikumu 4.pielikums);
- sistemas iedarboSanas gadijumu un bojajumu uzskaites Zurnalu (UgunsdroSibas
noteikumu 5.pielikums);
- ugunsgreka signalizacijas sisttemas tehniskas apkopes reglamentu (UgunsdroSibas
noteikumu 6.pielikums).
Ugunsgréka signalizacijas sisteémas tehniskas apkopes reglamentu izstrada
tehniskas apkopes organizacija un apstiprina objekta vaditajs.
Atbilsto$i UgunsdroSibas noteikumu 116.p. prasibam ugunsgréka signalizacijas
sist€mas bojajumi ir janovers 24 stundas laika péc to atklasanas.

Avarijas un evakuacijas apgaismojums

Vismaz reizi gada japarbauda baroSanas bloki (akumulatori), kas iebuvéti
avarijas un evakuacijas apgaismojuma gaismas kermenos, ka ar1 evakuacijas izejas
noraditaju gaismas kermenos, un nodroSina to darbu avarijas rezZima.

Zibensaizsardzibas un zeméjuma sistéma

Zemgjuma un zibensaizsardzibas ierices pastavigi jauztur lietoSanas kartiba.
Zemgjuma un zibensaizsardzibas ieriCu parbaudes un elektroinstalacijas izolacijas
pretestibas merjjumus veic vismaz reizi seSos gados.
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Ugunsdzésibas aparati

Ugunsdzesibas aparatu uzskaiti un atrasanas vietas registré Ugunsdzesibas
aparatu uzskaites zurnala (Ugunsdro$ibas noteikumu 10.pielikums).

Ugunsdzesibas aparatus ekspluaté, parbauda, remonté un uzpilda atbilstoSi
raZzotaja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 ,Ugunsdzesibas
aparatu uzturéSana ekspluatacijai gatava stavoklIT” prasibam.

UgunsdroSibas pasakumu parskatu izstradaja:

Biivprojekta dalas autors J.Cernikovs
Buvprakses sertifikats

Nr. 70-2484

Biivprojekta dalas vaditajs M.Glazunovs

Buvprakses sertifikati
Nr.20-2403, 20-5760
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10. Pielikumi
(sertifikatu kopijas u.c.)
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LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

KOMERSANTA
REGISTRACIJAS APLIECIBA

MNosaukums:
SIA "Glamma M"
Veids: Sabiedriba ar ierobefotu athildibu

Vienotais registriicijas numurs: 40103386014

Registriicijas datums komereregistria: 25002011

Registriacijas vieta: Ripa

Aplieethas izdoSanas datums: 2507 2011

Latvijus Republikas 1lznemumu registrn =
. .- ~

|
(Y

K 106841 N o WAL

Valste notire !
AlsEs nolirg Viignere et

Latvijas Republikas Uznemun registes. Porses win 2. Riga, LV-1# 1. | atviln. Ree Ny 0000976657 Tair

[AT1YOTO31 703, fakss {3711 670317091, it waon e woy iy
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Brivibas ield 55,RTga,LV-1519,Latvija# talr. (371367013101 ¢ fakss (371167280882 # e-pasts:pasts{iem. gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobeZotu atbildibu

Glamma M

vienotais registracijas numurs : 40103386014

Komersants registréts Buvkomersantu registra 20/ /. gada 04.aprili
(IEmums Nr. 9.71-326 ) saskanpa ar Ministru kabineta 2005. gada 28 jiinija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi"”

Biivkomersanta registricijas Nr. §758-R

Ikgadgjais informacijas atjauno3anas datums :4.aprilis

Atbildiga amatpersona -
Biivniecibas un majok]u politikas 1.O3a

departamenta direktore
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LATVIJAS BOVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-2403

MIHAILAM GLAZUNOVAM
PR 030942-10141

Izdots saskapa ar Latvijas Bavin#enieru savienibas Bivniecibas specidlistu
sertifikdcijas instittcijas
2012. gada 18, jilija lémumu Nr. 352,
par pastavigds prakses tiesibim bivniecibi sekojodis atjautajis darbibas jomds:
Derigs Ir spéka

- éku konstrukciju projektésani lidz 18.07.2017.  kop$ 27.08.1997.
(atjaurd darbibas joma — ugunsdrosrba)

Sertifikits izsniegts athilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februdra Nolikumam
o Par bavniecibas specidlistu sertificésanu”.
Sertifikita sapéméjs appémies savd darbibd levérot Latvijas Republikas likumus
un pastivosos bivaiecibas normativus, ki arf Bavspecidlistu étikas kodeksu.
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

NEREGILAMENTETA SFERA
Nr. 20-5670

MIHAILAM GLAZUNOVAM
PK 030942-10141

lzdots saskapd ar Latvijas BivinZenieru savienibas Biivniecibas specialistu
sertifikdcijas instirdcijas
2012. gada 18. jilija léEmumu Nr. 352,
par pastivigds prakses tiesibam biivniecibi sekojosds atjautafis darbibas jomas:

Derigs Ir spekd

- bavprojektu ekspertizé lidz 18.07.2017.  kop$ 18.07.2007.

(atfautd darbibas joma — ugunsdrodiba)

Sertifikats izsniegts atbilstoéi LBS BSSI 2010.g. 10. februdra Nolikumam

Par biivaiecibas specidlistu sertificésanu’”.
Sertifikdta sapéméjs appémies sava darbiba ievéror Latvijas Republikas likumus
un pastavosos buvniecibas normativus, ka arf Bavspecidlistu érikas kodeksu.

f // Mareipd Straume

Kaunatas vidusskolas sporta zales piebtives rekonstrukcija. Raznas iela 17, Kaunata
UgunsdroSibas pasakumu parskats (UPP) © 2013. SIA.¢.L4mmAd m”

28



LATVIJAS ELEKTROENERGETIKU B
UN ENERGOBUVNIEKU ASOCIACLJAS 5 | i
SPECIALIZETAIS SERTIFIKACIJAS CENTRS

SMERLA IELA 1, RIGA, LV-1006

SERTIFIRATS

zsniegts inzenierim Jurijam ée rnikovam
(pers.kods 240156- 10909)

Sertifikats apliecina, ka ta san@meéjs saskana ar Latvijas Elektroenergétiku
un Energobuvmeku asociacijas Specializéta Sertifikaci rgas centra nolikumu par
sertifikatu izsnieganas kartibu, kas apstiprinats 2.2009. un 08.03.2009.

apstiprinatajam kvalifikacijas prasibam ir kompetents veikt darbus $&das jomas:

Elektroietaisu projektésana
Elektroietai$u izbiive, izblives darbu vadi$ana un biivuzraudziba

1. Elektropiedzina un automatika ITdz 1kV
2. Ugunsdzésibas un apsardzes signalizacija

Sertifikata Nr. 70 - 2484 t

Sertifikata izsniegSanas datums: 9q4 1.
W "i;tma termins: 2011, gacn:0% marte
‘o

2016. gada 01. marts
Jmf Ir
f;(w ZETA! :,ld. LEEA Spectalizétﬂ Sertifikacijas
l‘: S& ?"[i,}'a g1 centra vaditajs K
e, A J
N HT—;” E. Vanzovics
turpinajums otra pusé

| ammamonrs 1 T —— SO o o B
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