AREJAS ATKLATAS UGUNSDZESEJU
KAPNES (SKAT.PIEZIMES)
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PIENEMTIE APZIMEJUMI REKONSTRUEJAMAJAM APJOMAM

jumta segums (projekt&jams) - gludas metala loksnes fasades apdare - krasots, strukturéts

ar Pural parklajumu, krasa RR 23,
Ruukki CLASSIC vai ekvivalents.

lietustdens noteku caurules (projektéjamas) - @ 125 mm,
ka ar1 palodzes logiem, apmale skurstenim, sniega barjera -
karsti cinkots skards ar poliestera parklajumu,

krasa RR-23, Ruukki vai ekvivalents.

cokola apdare - krasots apmetums,
tonis - NCS S 4000-N
péc Beckers colour system kataloga.

apmetums, tonis - NCS S 0507-Y
péc Beckers colour system kataloga.

fasades apdare - krasots, strukturéts
apmetums, tonis - NCS S 1030-Y30R
péc Beckers colour system kataloga.

rekonstruéjama apjoma ardurvis, logi - PVC, tonis - RAL 9010 (balts)
péc Tintex color system RAL kataloga.

ATJAUNOJAMS APMETUMS - KRASOTS
TONIS - NCS S 4000-N
PEC BECKERS COLOUR SYSTEM KATALOGA

PIEZIMES.

1. Par nosacito atzimi +0,000 pienemts esoSais 1. stava gridas Iimenis.

2. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes - metros.

3. Rekonstruéjama apjoma fasazu krasu salikums - maksimali pietuvinats esoso, renovéto skolas
€ku krasu risindjumam. Krasu tonis precizé€jams darba gaita.

4. Fasades un cokola tipveida siltinaSanas mezglus skatit lapa AR-1..2.

5. Logu, durvju specifikacijas skatit lapa AR-10.

6. lzméri ir atbilstoSi Ekas inventarizacijas lieta esosajiem.

7. Argjas ugunsdzésibas kapnes - térauda kvadratveida caurules, RAL 7023. www.latakva vai ekvivalents.
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