Noradijumi U= 400/230V.

MARKAS "EL" RASEJUMU SARAKSTS

lek$ejo elektroapgades tiklu tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un standartus:

LAPA NOSAUKUMS LR Buavniecibas likums;
MK noteikumi Nr.82 "UgunsdroSibas noteikumi";

j ADE i LBN 201-10 "Bavju ugunsdrosiba",
EL-1 VlSPAI_?EJlE RADITAJI = LBN 261-07 "Eku iek&&jo elektroinstalaciju izbave";
EL-2 | PIESLEGUMA SHEMA.1S,SM SADALNES SHEMAS LVS EN 12464-1 "Gaisma un apgaismojums - Darbvietu apgaismojums";
EL-3 1. STAVA PLANS AR SPEKA ELEKTROTIKLIEM LVS EN 1838 "Apgaismes lietojumi - Avarijapgaisme";

i A A = T MK noteikumi Nr.359 "Darba aizsardzibas prasibas darba vietas";
EL-4 2._STAVA P_LANS A_R SPEKA E_LEKTROTIKLIEM LVS EN 62305 "Zibensaizsardziba™
EL-5 BENINU STAVA PLANS AR SPEKA ELEKTROTIKLIEM citi spéka esosSie LBN normativi un LVS EN standarti.

) R T Tikla spriegums 400/230V.
EL-6 JUMT:A PLAN§ AR ZIBENS AIZSARDZIBU _ Kaunates vidusskolas pec llguma atlauta strava 2x80A(2x60kW).
EL-7 | 1. STAVA PLANS AR APGAISMOJUMA ELEKTROTIKLIEM Nepiecie$ams jaudas palielinajums.Pieprasit AS"Sadales tikls" slodzes izmainas.
EL-S 2. STAVA PLANS AR APGAISMOJUMA ELEKTROTIKLIEM Projekta veikta sporta zales pieblves iekSejo elektrotiklu rekonstrukcija

- - - - Ekas tiklu izbdvi izpildit saskana ar LR spéka esoSajiem normativiem

EL-9 BEhleU STAVA PLA_NS AR APGAISMOJUMA ELEKTROTIKLIEM Telpa 112.atrodas esoSa GS sadalne,pie kuras tiek pieslégtas visas sporta zales elektroiekartas.
EL-IS | IEKARTU SPECIFIKACIJA GS sadalne ir nobarota no skolas ekas eso$as uzskaites sadalnes LL|BY-6 ar kabeli CU-4x25mm?2.

1.stava pieblves projekt€jamas iekartas tiek pieslégtas pie sadalnes Sesos.
2.stava spéka un apgaismojuma tiklus paredzéts pieslégt pie projekt.sadalnes 1S.
Spéka un apgaismojuma tiklus izpildit ar NYM kabeliem kabelu kanalos, zem apmetuma un caurulés.
Paredzéts lifta,Cillera(atraSanas vieta tiks precizéta) pieslegums un ventilacijas atslegSana ugunsgréka gadijuma.
Projektéjama €ka paredzéts darba apgaismojums ar spriegumu 230V,
ka arT avarijas un deZuréjosajs apgaismojums ar spriegumu 230 V.
Avarijas un deziréjoSo apgaismojumu nodrosSina apgaismes ierices ar
ieblvétiem akumulatoriem, kas _sl;()_rieguma pazu$anas gadijuma nodroSina nepiecieSamo apggi_s_mojumu
1stundas laika. Projektéjamaja eka paredzets evakuacijas apgaismojums, kuru nodroSina raditaji
ar baroSanas bloku 1 stundai.
Apgaismes ierices izvéléti saskana ar arhitekta noradijumiem.
Apgaismojuma lImena izvéle saskana ar LVS EN un projektéSanas uzdevuma.
Apgaismes iericu skaits katra telpa nodrosina nepiecieSamo apgaismojuma limeni telpa paredzétajai
nodarbei.
Pienemtie apszéjumi Apgaismojuma vadiba paredzéta ar slédziem attiecigaja telpa
> Tl_.laletis,guéas Iielp'éﬁ:zz tehniskajas telpas jaizmanto mitrumdro3as apgaismosanas armataras ar
- = aizsardzibas pakapi .
Apzimé&jums Nosaukums Saskana ar LVS NE 62305 €ka atbilst otrajai zibens aizsardzibas pakapei. Uz ékas jumta paredzéta
pasivas zibens aizsardzibas sistéma, kura pievienota zeméjuma kontiram. Pa ékas perimetru paredzéts
zeméjuma kontdrs (plakandzelzs 40x4), no kura izveidoti zeméjuma izvadi Ildz zibens novaditajiem no jumta.

— Galvena sadalne, spéka,apgaismojuma,datoru sadalne Proj. piebives zeméjuma kontiru perspektiva apvienot ar skolas ékas zemé&juma kontru.
Madistralie elektrotikli Pie zeméjuma kontlra pievienot ari visas metaliskas konstrukcijas, kas atrodas uz ékas jumta - védinaSanas
agistralie elekirotixi. $ahtas un antenas. Pret bistamiem parspriegumiem 0,4kV ievados uzstaditi parsprieguma novaditaji.
z Zeméjuma kontdrs (iekstelpu) R<4,0 Omi. Visas iekéartu metaliskas dalas, kuras var nok|ut zem sprieguma, zemét saskana ar
pastavosajam normam,izmantojot 5 dzislu kabelus.
[0) Zemeéjuma elektrods Visus darbus veikt saskana ar Latvijas Republika spéka eso$§am normam.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu
izgatavotajfirmam, kuras noraditas bavprojekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoS$anas ITmeni.
Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama
ar citam tehniski analogiskam iekartam un materialiem.
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