Si11

STARPSIENA STARP SAUSAM TELPAM
SKANAS IZOLACIJA Rw,R +50 dB, UQUNSDROéTBA -+EI30
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W112

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

2x12,5mm ipSkartona plaksnes Knauf, Knauf White, GKB
ipSkartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

50mm Cinkota térauda skarda profili Knauf CW, solis 600mm

40mm Mineralvate Knauf TP115

2x12,5mm  Gip$kartona plaksnes Knauf, Knauf White, GKB

Gipskartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

M

Si12

STARPSIENA STARP SAUSU UN MITRU TELPU.
SKANAS IZOLACIJA Rw,R +50 dB, UGUNSDROSIBA +EI30
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W112

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf Green, GKBI
Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1
Tvaika izolacija Eltete, ELT-Pefoil 200 (mitras telpas pus€, pirms mineralvates)
50mm Cinkota térauda skarda profili Knauf CW, solis 600mm
40mm Mineralvate Knauf TP115
2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf White, GKB

Gipskartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

M

Si13

STARPSIENA STARP MITRAM TELPAM ;
SKANAS IZOLACIJA Rw,R +50 dB, UGUNSDROSIBA +EI30
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W112

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf Green, GKBI
Gipskartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1
Tvaika izolacija Eltete, ELT-Pefoil 200 (mitras telpas pus€, pirms mineralvates)
50mm Cinkota térauda skarda profili Knauf CW, solis 600mm
40mm Mineralvate Knauf TP115
Tvaika izolacija Eltete, ELT-Pefoil 200
2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf Green, GKBI

Gipskartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija
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STARPSIENA STARP SAUSAM TELPAM }
SKANAS IZOLACIJA Rw,R +53dB, UGUNSDROSIBA +30
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W112

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

2x12,5mm  Gip$kartona plaksnes Knauf, Knauf White, GKB
Gips$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

100mm Cinkota térauda skarda profili Knauf CW, solis 600mm

80mm Mineralvate Knauf TP115

2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf White, GKB

Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija
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STARPSIENA STARP SAUSU UN MITRU TELPU
SKANAS IZOLACIJA Rw,R +53dB, UQUNSDROéTBA +EI30
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W112

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

2x12,5mm ipSkartona plaksnes Knauf, Knauf Green, GKBI
ip§kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1
Tvaika izolacija Eltete, ELT-Pefoil 200 (mitras telpas pusé, pirms mineralvates)
100mm Cinkota térauda skarda profili Knauf CW, solis 600mm
80mm Mineralvate Knauf TP115
2x12,5mm  Gip$kartona plaksnes Knauf, Knauf White, GKB

Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija
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STARPSIENA STARP MITRAM TELPAM ;
SKANAS IZOLACIJA Rw,R +53dB, UGUNSDROSIBA +EI30
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W112

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf Green, GKBI

Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Tvaika izolacija Eltete, ELT-Pefoil 200 (mitras telpas pusg, pirms mineralvates)
100mm Cinkota térauda skarda profili Knauf CW, solis 600mm
80mm Mineralvate Knauf TP115

Tvaika izolacija Eltete, ELT-Pefoil 200 (mitras telpas pusg, pirms mineralvates)
2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf Green, GKBI

Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija
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STARPSIENA STARP SAUSAM TELPAM ;
SKANAS IZOLACIJA Rw,R +60dB, UGUNSDROSIBA +EI90
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W112

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
]
900000 0000000999,
SIS IO LY

%
X

%
R

.
£
i

X

2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Diamant, Knauf Blue, GKFI
Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

100mm Cinkota térauda skarda profili Knauf CW, solis 600mm

80mm Mineralvate Knauf TP115

2x12,5mm

ipSkartona plaksnes Knauf, Diamant, Knauf Blue, GKFI
ip§kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija
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STARPSIENA STARP SAUSU UN MITRU TELPU
SKANAS IZOLACIJA Rw,R +60dB, UGUNSDROSIBA +EI90
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W112

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

2x12,5mm

Gipskartona plaksnes Knauf, Diamant, Knauf Blue, GKFI
Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Tvaika izolacija Eltete, ELT-Pefoil 200 (mitras telpas pusg, pirms mineralvates)

100mm
80mm

Cinkota térauda skarda profili Knauf CW, solis 600mm
Mineralvate Knauf TP115

2x12,5mm

Gipskartona plaksnes Knauf, Diamant, Knauf Blue, GKFI
Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija
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Si16

SAHTSIENA MITRAS TELPAS
SKANAS IZOLACIJA Rw,R +36 dB, US'J‘UNSDROéTBA +EI30
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W628, tips B

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

2x12,5mm ipSkartona plaksnes Knauf, Knauf Green, GKBI
ip§kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1
Tvaika izolacija Eltete, ELT-Pefoil 200
75mm Cinkota térauda skarda profili Knauf CW, solis 600mm
40mm Mineralvate Knauf TP115

M

Si16.1

SAHTSIENA SAUSAS TELPAS }
SKANAS IZOLACIJA Rw,R +36 dB, UGUNSDROSIBA +EI30
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W628, tips B

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf White, GKB

Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1
75mm Cinkota térauda skarda profili Knauf CW, solis 600mm
40mm Mineralvate Knauf TP115

M

Si16.2

SAHTSIENA SAUSAS TELPAS }
SKANAS IZOLACIJA Rw,R +36 dB, UGUNSDROSIBA +EI90
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W628, tips B

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

2x25mm Gipskartona plaksnes Knauf, Masiva platne, GKF

Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1
75mm Cinkota térauda skarda profili Knauf CW, solis 600mm
40mm Mineralvate Knauf TP115

125

Si17

STARPSIENA STARP MITRAM TELPAM
SKANAS IZOLACIJARw,R +41 dB
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W111

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

12,5mm

Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf Green, GKBI
Gipskartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Tvaika izolacija Eltete, ELT-Pefoil 200

50mm
40mm

Cinkota térauda skarda profili Knauf CW, solis 600mm
Mineralvate Knauf TP115

Tvaika izolacija Eltete, ELT-Pefoil 200

12,5mm

Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf Green, GKBI
Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

+7_5+

Si18

STARPSIENA INSTALACIJAS IEBOVESANAI STARP SAUSAM TELPAM
SKANAS IZOLACIJARw,R +52 dB, UQUNSDROSIBA +EI30
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W116

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf White, GKB
Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Mainigs Cinkota térauda skarda profili Knauf CW 50, solis 600mm

40mm Mineralvate Knauf TP115

2x12,5mm  Gip$kartona plaksnes Knauf, Knauf White, GKB

Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

mainigs

Si19

STARPSIENA INSTALACIJAS IEBUVESANAI STARP SAUSU UN MITRU TELPU
SKANAS IZOLACIJA Rw,R +52 dB, UGUNSDROSIBA +EI30
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W116

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf Green, GKBI
Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1
Tvaika izolacija Eltete, ELT-Pefoil 200 (mitras telpas pusg, pirms mineralvates)
Mainigs Cinkota térauda skarda profili Knauf CW 50, solis 600mm
40mm Mineralvate Knauf TP115
2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf White, GKB

Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

[

mainigs

Si20
|

STARPSIENA INSTALACIJAS IEBUVESANAI STARP MITRAM TELPAM
SKANAS IZOLACIJA Rw,R +52 dB, USUNSDROSIBA +EI30
SIENAS KONSTRUKCIJA ATBILSTOSI KNAUF SAUSAS BUVES SIENU SISTEMAI W116

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf Green, GKBI
Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1
Tvaika izolacija Eltete, ELT-Pefoil 200
Mainigs Cinkota térauda skarda profili Knauf CW 50, solis 600mm
40mm Mineralvate Knauf TP115
Tvaika izolacija Eltete, ELT-Pefoil 200
2x12,5mm Gipskartona plaksnes Knauf, Knauf Green, GKBI

Gip$kartona sienas virsmas kvalitates klase - Q1

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

mainigs

Si21

MURETA STARPSIENA AILU AIZMURESANAI UN PIEMUORESANAI
SKANAS IZOLACIJA Rw,R ~49dB, UGUNSNOTURIBA EI 0-60

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

~20mm Cementa, kalka javas apmetums
120/250mm  Dobo mala kiegelu mdris
~20mm Cementa, kalka javas apmetums

Sienas apdari skatit AR risindjumu telpu apdares specifikacija

| | Atbilstosi iebtives vietai (~150/280/400/680mm)
*

¢

S |6 1 ZALUZIJU APDARE

150mm

Limétas, impregnétas skuju koka brusas, izmérs - 50X100, garums atbilstosi
fasazu raséjumiem, solis - 150mm, apdares aprakstu skatit visparigas dalas
paskaidrojuma raksta. Montazas attalums - 50mm no fasades pamatkonstrukcijas

Ekas neso$a konstrukcija

150

S i 62 APDARES PLATNU APDARE

Sig1

FASADES SILTINASANA AR MINERALVATI
KNAUF SISTEMA TERMO PLUS M, SILTUMIZOLACIJA 0.23W/m2K

Virsmas apdares noradijumus skatit Visparigas dalas paskaidrojuma raksta

7+12mm

Virsmas apdare - Knauf Dekorturputz, grauds +2mm

6+10mm

Limjava 'Knauf Klebespachtel M' arméta ar 'Knauf Autex' 160g/m?
stiklaSkiedras sietu, divas kartas

100mm

Mineralvate 'Paroc FAS 3'

6+10mm

Limjava 'Knauf Klebespachtel M'

0+20mm

Masinapmetums Knauf KZ Maschinenputz virsmas izlidzina§anai

Ekas eso$a konstrukcija

150

Si82

6+10mm

FASADES SILTINASANA AR MINERALVATI
KNAUF SISTEMA TERMO PLUS M BEZ DEKORATIVA APMETUMA, SILTUMIZOLACIJA 0.23Wih

Limjava 'Knauf Klebespachtel M' arméta ar 'Knauf Autex' 160g/m?
stiklaSkiedras sietu, divas kartas

100mm

Mineralvate 'Paroc FAS 3'

6+10mm

Limjava 'Knauf Klebespachtel M'

0+20mm

Masinapmetums Knauf KZ Maschinenputz virsmas izlidzinaganai

Ekas eso$a konstrukcija

142

Si83

FASADES SILTINASANA AR PUTUPOLISTIROLU (COKOLS)
KNAUF SISTEMA TERMO PLUS P, SILTUMIZOLACIJA 0.23W/m?K

~56

SIi63

TERAUDA KOMPOZITPANELU SIENA, PAROC TRISSLANU PANELU SISTEMA
SILTUMIZOLACIJA 0.26W/m?K, SKANAS IZOLACIJA Rw,R 28dB, UGUNSNOTURIBA EI 120

150mm

Vertikali montéti kompozitpaneli, Paroc smooth / Paroc shape, tips AST S
Panela aréjas un iekséjas virsmas krasa ???

Ekas neso$a konstrukcija, skatit BK

150

6mm Apdares paneliTrespa Meteon Virsmas apdares noradijumus skatit Visparigas dalas paskaidrojuma raksta
~50mm Aluminija profilu neso$ais karkass 7+12mm Virsmas apdare - Knauf Dekorturputz, grauds +2mm
Ekas neso$a konstrukcija 5+10mm Limjava 'Knauf Socel-SM' arméta ar 'Knauf Autex' 160g/m? stiklaskiedras sietu
75mm Siltumizolacija, ekstrudétais polistirols DOW Styrofoam 300-SL-A-N-75
3+7mm Limjava 'Knauf Sockel-SM'
2x2,5mm Hidroizolacija 'Knauf Sockel-Dicht'
Bitumena baze hidroizolacija, skatit BK
0+20mm Masginapmetums Knauf KZ Maschinenputz virsmas izlidzina$anai
Ekas eso$a konstrukcija

129

S |84 PAMATU SILTINASANA AR PUTUPOLISTIROLU

75mm

Siltumizolacija, ekstrudétais polistirols DOW Styrofoam 300-SL-A-N-75

PIEZIMES:

1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes - metros.

2. Drukatos raséjumus nedrikst mérit! Lasit rakstitos izmérus!
3. Gadijuma, ja daba konstatétas neprecizitates vai atkapes no projekta, par
to, pirms bivniecibas procesa uzsaksanas, jainformé atbildigais

projektétajs.

4. Nosacijumus materialu nomainai pret analogiem skatit Visparigas dalas

paskaidrojuma raksta.

5. Ekas elementu, detalu savienojuma un inzenierkomunikaciju tvaika
izolacijas $kérsojuma vietas izmantot Pro Clima tvaika izolacijas
piesléguma iztradajumus. Noradijumus tvaika izolacijas slana izbvésanai
skatit Visparigas dalas paskaidrojuma raksta.

No

dalas paskaidrojuma raksta.

Sienu dekorativo apdari skatit telpu apdares specifikacijas.
Sienu un sienu virsmu apdares kvalitates aprakstus skatit Visparigas

8. Visas cinkota térauda skarda karkasa konstrukcijas starpsienas, kas
aps$atas ar gipskartona loksném biivét péc Knauf sausas bives sistémas
tehnologijas, iznemot inZeniertiklu sienu 8kérsojuma vietas, par kuram
konsultéties ar bilvprojekta vaditaju.

9. Plansienu térauda skarda profilu starpsienas durvju ailu malu profils
atbilsto$i durvju slodzém un drosibas klasei.

10. Siltumizolaciju, kuras blivums mazaks par 40kg/m?® un kuras biezums
mazaks par statnu izméru, papildus stiprinat siltumizolaciju pielimé&jot pie

gipskartona.

16. Apmetuma un gipskartona plak$nu $paktelé$ana, lai iegltu prasTto
kvalitates pakapi no Q1 Iidz Q4, saskana ar Vacijas Gip$a industrijas
razotaju asociacijas (BVG) Informativo lapu Nr. 2 ,Gip$kartona plak$nu

$paktelé$ana, virsmu kvalitate".

17. Sienu tipu skanas izolacija Rw,R noradits laboratoriskais mérijums, bez

apdares.

PROJEKTETAJS
ARHITEKTORAS STUDIJA SIA SAALS
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PASUTITAJS:

REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
ATBRIVOSANAS ALEJAS5, REZEKNE,

LATVIJA, LV 4601

3+7mm

Limjava 'Knauf Sockel-SM'

2x2,5mm

Hidroizolacija 'Knauf Sockel-Dicht'

Bitumena baze hidroizolacija, skatit BK

Ekas eso$a konstrukcija

M
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