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AS "Latvijas lifts - Sindlers" Tel.: +37167311 311

Brivibas iela 200 b Fakss: +371 67311 317

Riga, LV-1012 E-pasts: schindler@schindler.lv
SIA ,,SAALS”

Cien. Rasai Kalninai

Talr. 26357053
E-pasts: rasa@saals.lv
25.07.2013
Piedavajums Nr. 13292-13293
Divu pacelSanas iekartu piegade un montaza Maltas iela 2, Riga.

lekartas cena Ls, bez

Lifta _ PVN
Nr. lekarta Gab. Vienibas

cena

Summa

Pasazieru lifts Schindler 5300™, celtspéja 675 kg,
atrums 1,0 m/s, 4 pieturas, pacelSanas augstums
L1 9,72 m, elektriskais, bez reduktora, bez maSintelpas, 1 11500,00 | 11500,00
kabines apdare slipéts nerisoSs térauds (péc
kataloga ,Sunset”), Sahtas durvis krasota térauda.

Mazais kravas lifts BKG 100: celtspgja 100 kg,
atrums 0,45 m/s, 2 pieturas, 2 durvis, pacelSanas
L2 augstums 3,00 m, elektriskais-trosu, kabine 700 x 1 4100,00 4100,00
800 x 1000 mm, kabines apdare — galvanizéts
térauds, durvis — divdaligas, vertikali bidamas, galda
[Tmeni, galvanizéta térauda.

Kopa Ls bez PVN: 15600,00
PVN 21% 3726,00
Kopa Ls ar PVN 21%: 18876,00

Visparéji nosacijumi:
Cena ietilpst iekartas, to piegade CPT blvobjekta, iekartu montaza un nodoSana ekspluatacija, bet
neietilpst bivdarbu un uzstadiSanas nosacijumu (pielikuma) nodrosinasanas izmaksas.

Garantija:

lekartu un montazas darbu garantija 24 (divdesmit €etri) ménesi péc objekta nodo3anas ekspluatacija,
bet ne vairak ka 30 (trisdesmit) ménesi péc iekartu ieveSanas Latvijas Republika.

Garantijas laika rezerves daju piegade un nomaina bez maksas, iznemot gadijumus, kad bojajumi
radusSies nepareizas ekspluatacijas vai neparvaramas varas dél.

Garantija ir spéka, ja llgums par tehnisko apkopi tiek noslégts ar iekartas izgatavotaja autorizétu liftu
apkopes uznémumu.

Noteikta cena spéka: lldz 31.10.2013
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Maksasanas nosacijumi:

30% avanss 5 darba dienu laika péc liguma parakstiSanas un rékina sanemsanas;

60% 5 darba dienu laika péc lekartu ieveSanas Latvijas Republika, bet pirms montazas;
10% 5 darba dienu laika péc lekartu nodoSanas ekspluatacija.

Par Tpasiem maksas$anas nosacijumiem ir iespéjams vienoties pirms liguma noslégSanas.

Minimalie piegades un montazas izpildes termini:

lekartas izgatavo$ana apm. 8 nedélas péc visu tehnisko un komercialo
jautajumu noskaidroSanas

Piegade 1 nedéla

Montaza apm. 1 nedéla

Par preciziem piegades un montazas terminiem javienojas pirms llguma noslégSanas.

Pielikuma: 1. Piedavajuma tehniska specifikacija - 2 lapas.

2. Bivdarbu un uzstadiSanas nosacijumu saraksts - 1 lapa.

Ar cienu

Als Latvijas lifts — Sindlers

Projektu vaditajs

Andris Gluzda

Tel.: 67311315, 26130904
e-pasts:_andris.gluzda@schindler.lv
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Pielikums Nr. 1

Piedavajumam Nr. 13292-13293
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1. L1 Pasazieru lifts 675 kg celtspéja

Tehniskie dati:
Schindler 5300™

Celtspéja:
PacelSanas atrums:

Piedzina:

Sistémas:

PacelSanas augstums:
Pieturas:

Durvis:

Kabtnes durvis:

Kabines durvju drosiba:
Sahtas durvis:

Sahtas durvju ugunsdro$iba:

Kabines izméri:

Kabines apdare:

Sahtas iek3gjie izméri:
Sahtas bedres dzilums:
Sahtas galvas augstums:

MasSintelpa:
Elektropiesléegums:

675 kg / 9 personas
1,00 m/s

ar armétam poliuretana V-siksnam, bez reduktora, ar
frekvences regulésanu ACVF Close Loop;

mikroprocesoru vadibas sistéma, 1KA lejup savacos$a lifta
vadiba, ugunsdzesibas kontrole BR1, kabines atrasanas
vietas raditajs kabiné un galvenaja stava;

9,72 m
4, visas no vienas puses
4

divdaligas automatiskas teleskopiskas durvis ar frekvences
reguléSanu VVVF, platums 900 mm, augstums 2000 mm, no
slipéta neriso$a térauda;

fotoelementu droSibas priekSkars PROGARD L;

divdaligas automatiskas teleskopiskas durvis, platums 900
mm, augstums 2000 mm, no krasota térauda;

E-120 visos stavos;

platums 1200 mm, dzilums 1400 mm, augstums 2135 mm;

péc Schindler 5300™ kataloga dizaina linija ,Sunset”:
sienas: slipéta, nertsosa térauda;

griesti: balti, ar 4 gaismas elementiem;

grida: gumijas segums (melns);

kabines tablo: sensoru, no rudita pienstikla, ar parslodzes
un kabines atradanas vietas raditaju;

rokturis: pie sanu sienas,

spogulis: pie sanu sienas;

platums 1700 mm, dzilums 1750 mm,;
min. 1060 mm;
2950 mm;

nav nepiecieSama;
augstakaja pietura 3 x 380V +N;
+ atseviski PE min. 10 mm?;

Jauda (P): 4,6 kW
Starta strava (Ina): 19,8 A
Nominala strava (Inn): 16,6 A
Objekts: Maltas iela 2, Riga 25.07.2013 3. lapa



A
N %
Schindler

2. Mazais kravas lifts BKG 100.45/1

Tehniskie dati:
Celtspéja:

PacelSanas atrums:
Pacel3anas augstums:

Vadibas sistéma:

Piedzina:
Pieturas:
Pieejas:

Durvis:

Durvju ugunsizturiba:

Kabtne:

Sahtas izmeéri:

Sahtas galvas augstums :

Sahtas bedres dzilums:

Sahta:

Masintelpa:

100 kg
0,45 m/s
3,00 m

mikroprocesoru, nosatidanas-izsaukSanas poga
katra stava

elektriska, trodu

2

2, no pretéjam pusém

divdaligas, centra vertikali bidamas, 700 mm platas, 1000
mm augstas, 700 mm virs gridas Iimena,

galvanizéta térauda,

E120

700 mm plata, 800 mm dzila, 1000 mm augsta,
galvanizéta térauda, ar nertiso$a térauda starpplauktu

esosie: 1020 mm plata, 980 mm dzila;
min. 2990 mm;
0 mm;

lifts ir komplekta ar Sahtas karkasu, kas buvdarbos tiek
apsuts ar triecienizturigu, nedegoSu materialu

Sahta virs aug$éjas pieturas, zem griestiem

Objekts: Maltas iela 2, Riga

25.07.2013 4. lapa
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Pielikums Nr. 2
Piedavajumam Nr. 13292-13293

Pasazieru lifta Schindler 5300™ jebuvei veicamie biavdarbi:

NodroSina Pasutitjs:

v" Pirmsmontazas buvdarbi

Izbavét lifta Sahtu, saskana ar lekartas raséjumiem, spéka esoSajiem bdvnormativiem un LVS
EN81:1998, t.sk.

agrwNE

o

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

nodroSinat Sahtas izmérus (BS un TS) ar pielaidi +/- 25mm

izveidot Sahtas durvju ailes visos stavos;

izveidot Sahtas durvju stiprindjumu vietas (betons vai metala ieliekamas detalas)

izveidot padzilinajumus durvju sliekSniem visos stavos;

uzstadit Sahtas durvju ailu droSibas nozogojumus (aizsardziba pret nokriSanu) atbilstoSi
lekartas raséjumam;

nodroSinat tiro gridu atzimes pieturvietas pie Sahtas durvju ailam 1 m augstuma no tiras
gridas limena;

uzstadit ielieckamas detalas péc lekartas raséjuma noraditajam augstuma atzZimém un
dotajam slodzém (nav nepiecieSams, ja ir monolita betona vai metala karkasa Sahta )

bldvéjot Sahtas galvu, nodroSinat izméru starp pédéjas pieturas tiro gridu un Sahtas
parsegumu (montazas sijam) — ne mazaku par raséjuma uzradito.

uzstadit montazas sijas / akus saskana ar lekartas raséjumu;

. nodroSinat Sahtas bedres dzilumu, k& arT bedres gridas nestspéju, atbilstoSi lekartas

raséjuma dotajam slodzem,;

nodrodinat lifta Sahtas un bedres hidroizolaciju;

veikt sienu apstradi (ja nepiecieSams, nogriezt armatiras gabalus, aizpildit visus eso3os
caurumus Sahtas sienas, Sahtas sienas nokrasot ar puteklus piesaistoSu krasu);

pievadit augstakaja pieturad gridas liment (atstajot 1,5 m garus brivus galus) spéka stravas
pievadu 4 x 4mm? (vai lielaku Skérsgriezumu — saskana ar iekartas raséjumiem) mainstravas
pieslégumu, liftam sadalé izdalot atseviSku grupu ar droSinatajiem, ka art atsevisku zeméjuma
pievadu ar Skérsgriezuma laukumu min. 10 mm? ka arf 3 x 2,5 mm? kabeli $ahtas
apgaismojumam un akumulatoram;

izveidot Sahtas dabiskas ventilacijas atveri min. 0,1 m? (ieteicams - 400 mm x 400 mm) Sahtas
augsdal3;

nodrodinat montazas sastatpu piegadi, montazu, demontdZu (izméri un vertikalais
novietojums péc raséjuma);

nodrodinat apgaismojumu un pagaidu stravas pievadiSanu montazas laika;

nodrodinat slédzamu telpu instrumentu un materidlu uzglabasSanai, k& arT automasSinas
stavvietu materialu un personala pieveSanai montazas laika.

v Pécmontazas bivdarbi

nodrodinat pastavigo elektropieslégumui;

veikt Sahtas durvju ailu apdari;

Sahtas durvju kraso$ana (ja nepiecieSams);

uzstadit Sahtas sienu apSuvumu, ja nepiecieSams;

izveidot tiro gridu pie Sahtas durvim (t.sk. piebetonét Sahtas durvju slieksni).

Visus augstakminétos biavdarbus pirms izpildes saskanot ar a/s “Latvijas lifts —Sindlers” specialistiem.
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Maza kravas lifta montazai veicamie buvdarbi:

0 lifta montazas vietas sagatavoSana saskana ar lekartas raséjumu, t.sk. ailu izveidoSana
parseguma;

[ elektriskas stravas 3 x 380V (+PE+N) pievadiSsana Iidz galvenajam slédzim aug$éja pietura,
liftam sadalé izdalot atseviSku grupu ar droSinatajiem. (lekartas jauda 1,47 kW, starta strava
12 A un nominala strava 4 A);

[J S8ahtas ap3isSana ar triecienizturigu, ugunsdroSu materialu péc iekartas montazas.
Ar cienu

A/s Latvijas lifts — Sindlers

Projektu vaditajs

Andris Gluzda

Tel.: 67311315, 26130904
e-pasts:_andris.gluzda@schindler.lv
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