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2. Mazais kravas lifts BKG 100.45/1

Tehniskie dati:
Celtspgja:

PacelSanas atrums:
Pacel8anas augstums:

Vadibas sistéma:

Piedzina:
Pieturas:
Pieejas:

Durvis:

Durvju ugunsizturiba:

Kabtne:

Sahtas izmeéri:

Sahtas galvas augstums :

Sahtas bedres dzilums:

Sahta:

Masintelpa:

100 kg
0,45 m/s
3,00 m

mikroprocesoru, nosatiS8anas-izsaukS§anas poga
katra stava

elektriska, trodu

2

2, no pretéjam pusém

divdaligas, centra vertikali bidamas, 700 mm platas, 1000
mm augstas, 700 mm virs gridas limena,

galvanizéta térauda,

E120

700 mm plata, 800 mm dzila, 1000 mm augsta,
galvanizéta térauda, ar nerliso$a térauda starpplauktu

esosie: 1020 mm plata, 980 mm dzila;
min. 2990 mm;
0 mm;

lifts ir komplekta ar Sahtas karkasu, kas bavdarbos tiek
apsuts ar triecienizturigu, nedegoSu materialu

Sahta virs aug$éjas pieturas, zem griestiem
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Maza kravas lifta montazai veicamie buvdarbi:

[ lifta montazas vietas sagatavo$ana saskana ar lekartas raséjumu, t.sk. ailu izveidoSana
parseguma;

[ elektriskas stravas 3 x 380V (+PE+N) pievadisana I1dz galvenajam slédzim augs$éja pietura,
liftam sadalé izdalot atseviSku grupu ar droSinatajiem. (lekartas jauda 1,47 kW, starta strava
12 A un nominala strava 4 A);

[J S8ahtas ap3iSana ar triecienizturigu, ugunsdroSu materialu péc iekartas montazas.
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