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(protokols Nr.5, 6.§.)

Rézeknes novada pasvaldibas 2012.gada 1.marta noteikumi Nr.7
»Par auksta un karsta tidens skaititaju uzstadiSanas, lietoSanas un parbaudes kartibu
Rézeknes novada paSvaldiba”

Izdoti saskana ar Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumiem
Nr.1013 , Kartiba, kada dzivokla ipasnieks daudzdzivoklu
dzivojama maja norékinas par pakalpojumiem, kas saistiti

ar dzivokla ipasuma lietosanu un Ministru kabineta 12.12.2006.
noteikumiem Nr.999 , Kartiba, kada dzivojamas telpas irnieks un
izirétajs norekinas ar pakalpojumu sniedzgju par

pakalpojumiem, Kkas saistiti ar dzivojamas telpas lietoSanu”

1. _Sie noteikumi nosaka vienotu kartibu, kada uzstadami, lietojami un parbaudami auksta un
SPEKA NEESOSJarsta fidens skaititaji (tﬁﬁﬁgl@eﬂﬁ E3Qad skaitttaji) Rézeknes H(SE(E%&\N&%OSI
iznemot privatos art€ziskos urbumus.

2. Udens skaititaja IpaSnieks ir fiziska vai juridiska persona, kas iegadajusies un izmanto
tdens skaititajus patéréta tdens uzskaitei un norékinu veikSanai ar Rézeknes novada
pagasta parvaldi vai R&zeknes novada paSvaldibas uzpémumu (turpmak teksta -
»Pakalpojuma sniedzgjs”).

3. Pasvaldibas dzivojamas majas ievada uzstadita tdens skaititaja tpasnieks ir ,,Pakalpojuma
sniedzgjs”.

4. Pasvaldibas dzivojamas majas dzivokla ievados uzstadito tidens skaititaju ipasnieks ir
dzivokla TpaSnieks vai Trnieks.

5. Privatizétas daudzdzivoklu dzivojamas majas ievada uzstadita tidens skaititaja TpaSnieks
ir majas Parvaldnieks, bet dzivokla ievados uzstadito tdens skaititaju ipaSnieki ir
dzivoklu 1pasnieki.

6. PrivatipaSuma esoSas individualas dzivojamas majas, taja skaitd kopipaSuma majas,
ievada uzstadita Udens skaititaja Tpasnieks ir majas 1paSnieks.

7. Pargjas ekas un objektos ievada uzstadita tdens skaititaja 1pasnieks ir €kas vai objekta
Ipasnieks.

8. Udens skaititaju uzstadisanu Rézeknes novada drikst veikt Ministru kabineta noteikta
kartiba licencetas juridiskas personas un sertificetas fiziskas personas, kas ir tiesigas veikt
iek$€jo tidensapgades sistému biivmontazas darbus vai Pakalpojuma sniedz€ja darbinieki,
kuriem ir atbilstoSa kompetence un pieredze, bet skaititdju remontu drikst veikt tikai
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikta kartiba licencétas juridiskas personas un
sertificetas fiziskas personas.

9. Uzstadot tidens skaititajus, jaievéro $adi nosacijumi:

9.1. auksta un karsta tidens skaititaju uzstadiSana jasaskano ar ,,Pakalpojuma sniedz&ju”.
Udens skaititaja uzstadisanu obligati saskano ne vélak par 3 (tris) darba dienam
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pirms darbu uzsaksanas ta juridiska vai fiziska persona, kas ir tiesiga veikt iek$€jo
tdensapgades sistému biivmontazas darbus;

9.2. uzstadit un norékinu veikSanai izmantot var tikai tos udens skaititajus, kuri
sertificéti un parbauditi Latvijas Nacionalaja standartizacijas un metrologijas
centra, un kuriem izsniegts parbaudes sertifikats un kuri atbilst Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumu Nr.664 ,Noteikumi par
metrologiskajam prasibam tidens patérina skaititajiem” prasibam;

9.3. skaititajus dzivokli uzstada vienlaicigi uz visiem auksta un karsta tidens ievadiem,
dzivojamai majai un citiem objektiem - uz Gidensvada ievada (ja ievadi ir vairaki -
uz visiem ievadiem);

9.4. udens skaititdja nominalajai caurpliidei jaatbilst objekta aprékinatajam tidens
patérinam,;

9.5. dzivoklu tdensvada ievados uzstada Gidens skaititajus, kuru nominalas caurplides
lielums neparsniedz 1,5 m/h;

9.6. udens skaititajus uzstada viegli pieejamas sausas telpas ar apgaismojumu un
temperatiiru ne zemaku par +2°C;

9.7. udensvada ievada ka pirmo monté noslégarmatiiru, pec tam sietveida mehanisko
filtru rupjas frakcijas atdaliSanai (p&c veéleSanas), pec tam tdens skaititaju, pec tam
vienvirziena varstu. Filtru smalkas frakcijas atdaliSanai, ka arT citas tdens
attiriSanas ierices atlauts uzstadit pec tdens skaititaja. (Pielikums Nr. 1, tdens
skaititaju shéma);

9.8. péc udens skaititaja uzstadiSanas, ,Pakalpojuma sniedz€ja” parstavis udens
skaititaja Tpasnieka klatbutné noplomb& tdens skaititaju un filtru, ta uzaicina
»Pakalpojuma sniedzgja” parstavi.

9.9. péc auksta un karsta tdens skaititaja un filtra noplombésanas abonents informé&
,Pakalpojuma sniedz&ju”, lai tas veiktu skaititaja registraciju.
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11.  Udens skaititajus japarbauda vienu reizi 4 (Cetros) gados saskana ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2007.gada 9.janvara noteikumiem Nr.40 ,,Noteikumi par valsts
metrologiskajai kontrolei paklauto mériSanas lidzeklu sarakstu.

12.  Udens skaititaja nopemsana un uzstadiSana, kas saistita ar fidens skaititaja remontu vai
parbaudi, jasaskano ar ,,Pakalpojuma sniedz&ju”. Par karsta tdens skaititaja nonemsanu
un uzstadiSanu, kas saistita ar skaititaja remontu un parbaudi, ipasSnieks informée
siltumapgades uznémumu rakstiska veida, fiks€jot radijumus pirms un péc uzstadiSanas
(parbaudes vai remonta laika).

13.  Udens skaititaju remontus veic Latvijas Nacionalais metrologijas centrs vai Ministru
kabineta noteikta kartiba licencétas juridiskas personas vai sertificétas fiziskas personas,
kas ir tiesigas veikt iek$€jo tdensapgades sisttmu biivmontazas darbus. P&c remonta
javeic udens skaititaju parbaudes.

14.  Udens skaititaju parbaudes p&c remonta un periodiskas parbaudes veic Latvijas
Nacionalais metrologijas centrs vai Latvijas Nacionala metrologijas centra noteikta
kartiba akredit&ta laboratorija.

15.  Udens skaititdgja uzstadiSsanu, remontus un periodiskas parbaudes apmaksa {idens
skaititaja Tpasnieks.

16.  Ja udens skaititaja TpaSnieks periodisko Gidens skaititaja parbaudi nav veicis noteiktaja
termina, $1 skaititaja radijumi netiek nemti véra un maksajumi javeic atbilstosi noteiktajai
kartibai, kada par patéréto tideni tiek maksats saskana ar tidens pat€rina normam.

17.  Udens skaititajiem, kas uzstaditi un registréti pie ,,Pakalpojumu sniedzg&ja”, Iidz 30
Noteikumu piepemsSanai, neattiecas Sajos Noteikumos noradita tidens skaititaja mezgla
shéma.

Domes prieksseédetajs M.Svarcs
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Pielikums Nr. |

Auksta un karsta tidens skaititaju uzstadiSanas shema

1 2 3 : 4 5
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Uz patéretajiem

Noslégarmattira

Mehaniskais filtrs, rupjas frakcijas atdaliSanai
Udens skaititajs

Vienvirziena varsts

- =V

Filtrs, vai idens attirisana iekarta

asrwh T

Filtram pirms tdens skaititaja un Gdens skaititajam jabut noplombétiem
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