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JUMTA  PLĀNS. M 1:100.
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Arh. reg.Nr.

ParakstsUzvārds DatumsAmats

Lapu  sk.Lapas  Nr.

StadijaMērogs

Saskaņots

Pasūtījuma  Nr.

Lapas  saturs

Būvobjekta   nosaukums

REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvinženiere

BK-4

SaskaņotsT.Ivenkova 1:100 TP

Būvprojekta
daļas vadītāja 14 - 34 - 028J.Zamjatina

 Jumta  plāns. Mezgls "A".  Mezgls "B".
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PIEŅEMTIE   APZĪMĒJUMI

Garāžas būvniecība īpašumā "Laimas",
Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā

4.800

300

MEZGLS  "A".    M  1:20.

 Termo U150x50x1,5mm 

 Termo Z150 x50x50 (1,5mm) profils,
  L = 1,00m, solis  600mm

Termo U150x50x1,5mm
 profila seglīste

Skārda  karnīze 

Tekne  i  > 1  %_

 profila seglīste

2%

PAROC ROS 30g    - 150 mm 
PAROC ROB 80  - 20 mm 

Pārkares  apšūvums ar  T20 loksni 
(atstāt  ventilācijas  spraugas)

solis  600mm
Teknes  turētājs 

PIEZĪMES:

1. Par  nosacīto  atzīmi   ± 0,000  pieņemts projektējamās  ēkas 1. stāva  grīdas  līmenis.
2. Projektējamai ēkai  paredzēts  savietotais  plakanais jumts, siltināts ar  "PAROC  ROS 30" (siltumvadītspēja
    λ= 0,0360 W/m*K),  vai analogs ) akmens  vates  plāksnēm  150mm  biezumā  un  "PAROC  ROB 80"
    (siltumvadītspēja  λ= 0,0370 W/m*K,  vai analogs)  akmens  vati  20mm biezumā.  Jumta  siltinātaju  stiprināt  ar

stiprinājuma elementiem (nemazāk  ka  2 gab.  uz  katru  plāksni,  jumta  malās  2m joslā no dzegas - 4
    gab. uz  vienu  m²).
    Segums  no  uzkausējamā  ruļveida materiāla  divās  kārtās.  Jumta  slīpums  2%. Jumta platība - 97.70m².
3. Jumta pārkares  profilus  RUUKKI  "Termo Z-150" stiprināt  pie  sienas  un dz.betona pārseguma  vismaz trījās  vietās.
    Profilus  " Z " un  "U"  savā  starpā  sakniedēt.  Jumta  pārkari  apšut  ar RUUKKI T20  loksni  RR23 tonī.
    Apšūvuma  losnēs  ierīkot  spraugas  jumta  siltumizolācijas  vēdināšanai.
4. Jumta  piekļāvuma  vietas  pie  parapetiem  rūpīgi  nohermetizēt, parapetu  virsdaļai  veikt  skārda  apdari.
5. Izpildot    jumta  ierīkošanas  darbus, uzstādīt  divus  ventilācijas  aeratorus (1 gab. uz  jumta  50 m2)  jumta  augšdaļā.
6. Jumtam   paredzēta  RUUKKI  (vai analogs)   metāla   lietus  ūdens  novadīšanas  sistēmas   tekne  Ø150mm  un
noteka  Ø100mm   RR23  tonī.  
7. Visas  atzīmes un izmērus  papildus  precizēt  uz  vietās.
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MEZGLS  "B".    M  1:20.
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