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BUVPROJEKTS

, Autocel$ Nr.5611 Capkova — Geikina

Bavprojekta nosaukums

1,157 km parbiive
Adrese Rézeknes novads, Griskanu pagasts
Sejums 1.séjums
Bavprojekta dala Bivprojekts
Bavprojekta vaditajs: K.Kubulins
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zstadatas visas neplecieSamas OalaS | oryata . 2 7007

atbilstosi bavatlauja ietvertajiem
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Balvi - 2016




Alc Nr.5611 Capkova — Geikina parbave 1.sadala Vispariga dala

Griskanu pagasts, Rézeknes novads . _
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Rézeknes novada pasvaldibas
priekSsédétajs
M. Svarcs

27.10.2015

PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Objekta nosaukums

Cela Nr. 5611 Capkova-Geikina parbiive, Grikanu pagasts, Rézeknes
novads

Pasutitajs Rézeknes novada pa3valdiba Reg. Nr. 90009112679. Atbrivo3anas aleja
95a, Rézekne, LV 4601, t. 64622238, info@rezeknesnovads.lv
Objekta adrese Griskanu pagasts, Rézeknes novads
Kadastra Nr.: 78560041032
Objekta funkcija un Pa3valdibas a/c Nr. 5611 (aptuvenais garums 1.2km, brauktuves platums
parametri 6m)

Projektésanas stadijas

Buvprojekta minimalais sastavs (Skicu projekts)
Bavprojekts

Projektésanas prasibas

Saskana ar Bivniecibas likumu, ,Ce]u specifikacijam 2015”, Autocelu un
ielu bavnoteikumi MK Nr. 633, Rézeknes novada pasvaldibas teritorijas
planojumu, spéka esosajiem LR LVS standartiem un spéka eso$ajiem MK
noteikumiem.

Rézeknes novada biivvaldes izsniegta bivatjauja (orginalu iesniegt
pasatitajam)

Projekta saturs

Saskana ar LVS-190-6 un Autocelu un ielu bavnoteikumi MK Nr. 633

Kontakt persona

Alberts Kindzulis, t.64607170, alberts.kindzulus@rezeknesnovads.lv
Janis Volks, t.26531242, janis.volks@rezeknesnovads.lv

BUVPROJEKTA PRASIBAS

Cela trase

Tehniskaja projekta izstradat cea trases planu un vertikalo planojumu
(garenprofilu, $kérsprofilus, ka ari atsevisku projekta konstruktivo dalu
detalizétus ras€jumus atbisltosi projekta specifikai ), iek|aujot Gdens
atvades sistému risindjumus (gravjus un PVC caurtekas), nobrauktuves.
Cela platums péc vajadzibas ir korig&jams atkariba no intensitates un
pieejamiem finan3u resursiem, saskanojot iesp&jamo risindjumu ar
Pasatitaju. Risinajumu attélot tehniskaja projekta. Atbértnes vietas
saskanot ar Pasutitaju. Projektéjama cea trase péc cela Nr. atrodama




Rézeknes novada majas lapa, teritorijas planojuma.
http://rezeknesnovads.lv/grafiska-dala-pagastu-un-novada-kartes/

Cela segas konstrukcija

Ski€u projekta stadija izstradat 2 cela segas konstrukciju variantus ar
ekonomisko analizi, saskanojot risinajumus ar Pasatitaju.

Ski¢u projekta stadija izvértét 1 km izmaksas $kembu seguma vai divkartu
virsmas apstrades seguma izbives risinajumam.

Udens novadi$ana

Virszemes lietus Gdens atvade no cela segas klatnes (gravji un PVC
caurtekas, tdens iztvaikosanas baseini).

Maksligas biives un ceja
aprikojums

Nomainit eso$as betona caurtekas uz PVC. Eso3as PVC caurtekas mainit
péc nepiecieSamibas, objekta apseko$anas laika konstaté&jot to tehnisko
stavokli, uz ka pamatojoties tiek pienemts [Emums par caurteku mainu vai
saglabasanu.

Projekta atrisinat Satiksmes organizaciju, celazimes un norades.

Cela drosibas uzlabo3anai péc nepiecieSamibas projekta ieklaut cela
drosibas barjeras.

TPASIE NOTEIKUMI

Projekta saskanosana

Projektu saskanot ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzé&jiem un
Pasutitaju.

Ja tiek aizskarts privatipasums, saskanot projekta risindjumu ar
robezZipasniekiem.

Projekts saskanojams / akcept&jams Rézeknes novada bavvaldé.

Tehniska pasekosana

Veic projektétajs. Cela posmam veikt tehnisko apseko$anu TAA, kas
pievienojama Buvprojekta sastava

Tehniskie noteikumi

Uz pasutitaja izsniegtas pilnvaras pieprasit tehniskos noteikumus un
bavvaldes izsniegtos projektésanas noteikumus

Topografija

Organizé projektétajs. CeJu uzmérit ieskaitot nodalijuma joslas ar
novadgravjiem, caurtekam, nobrauktuvém, tikliem, utt. No cela ass 9,5m
uz abam pusém vai lidz ipaSuma robezai.

Darbu apjomi. Tame

Buvprojekta sastava jaieklauj un jaizstrada bavdarbu apjomi un izmaksu
tame. Saskana ar LBN 501-15.

Projekta eksemplaru
skaits

Buvprojekts izstradajams 6 eksemplaros.

Projekta teksta daju, aprékinus un raséjumus ierakstit CD vai USB 1
eksemplara (teksta daju un aprékinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS
Excel; raséjumus ievietot gan PDF, gan DWG formata).

Autoruzraudziba

NepiecieSama.




Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI

Rézeknes nodala

Registracijas Nr. 40003344207

Atbrivoganas aleja 126, Rézekne, LV-4600 Talr.:6 46 22311 Fakss:6 46 22439

Rézekng, 2016. gada 05. maija. Nr. 4.6.1 - 83
IK “RK Celu Projekts”
“Kastani”, Naudaskalns,
Balvu novads, LV-4561
Reg.Nr.42402015926
TEHNISKIE NOTEIKUMI

Autocela parbivei

Tehniskie noteikumi izdoti: IK “RK Celu Projekts”, “Kastani”, Naudaskalns, Balvu novads,
LV-4561, reg.Nr.42402015926.

Objekta adrese: Autocels Nr.5611 Capkova — Geikina parbave 1,2 km, Griskanu pagasts,
Rézeknes novads.

Tehniskas prasibas un seviSkie noteikumi:

L.

Izstraddjot projektu “Autocel$ Nr. 5611 Capkova — Geikina parbive 1,2 km, Griskanu
pagasts, Rézeknes novads”, ievérot 2013. gada 9. julija “Biivniecibas likums”, Ministru
kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumus Nr. 500 “Visparigie bivnoteikumi”, Latvijas
Valsts Standartus (LVS 190 — 5 : 2002, LVS 190 — 7 : 2002, LVS 77 - 1: 2009, LVS 77 -
2 12009, LVS 77 — 3 : 2009, LVS 85 : 2009, LVS 190 — 2 : 2007, LVS 190 — 3 : 2009,
u.c.), ka ari speka eso3as projektéanas un biivniecibas normas un noteikumus.

Ar transporta kustibu saistitos objektus (ielas, cell, pieslégumi, stavlaukumi u.tml.)
projektgt sertificetam projektétajam (sertifikats attieciba uz laukumu, stavvietu, celu un
ielu projektésanu). Kustibas organizacijas sadalas ieklaut skicu projekta ( ja skicu
projekta stadija paredzéta projekt&Sanas uzdevuma ).

Apbivi veikt saskana ar paSvaldibas teritorijas planojumu, detalplanojumu, zemes
iericibas projektu un saisto$iem apbiives noteikumiem.

Sakartot Gidens atvadi, nodro¥inat lietus Gidens novadiSanu no projektgjama cela,
pieslégumiem un pargjas celam piegulosds teritorijas. Nepieciefamibas gadijuma
zemakajas vietas paredzet caurtekas.

Transporta kustibas sadalas ( ielas, celi, krustojumi, pieslégumi, stavlaukumi u.tml. )
projektet atbilstosi planotajam autotransporta un gajeju plismam, satiksmes veidam un
perspektivajam pieaugumam, satiksmes, infrastruktiiras un apbilves attistibai; atbilstosi
normativiem, ievérojot joslu minimalos platumus, joslu skaitu, noapalojuma radiusus
w.t.t.. Projektgjamo celu paredzet ar divam kustibas joslam. Piesléguma valsts autocelam
V587 Staroi¢iki - Sprizeva celu projektet ar noapalojuma radiusiem ne mazakiem par
astoniem metriem (R > 8 m), pargjos pieslégumos noapalojuma radiusus paredzét péc to
nozimes.

Nodroginat krustojumos un pieslégumos tuvosanas redzamibas brivlaukus (atbilstosi
LVS 190-3:2009, izejot no paredz&ta braukSanas atruma) un sanu redzamibu posma gar
objektu, automasinas netraucgtai uzbrauksanai un stavesanai nepiecieSamos nobrauktuves
garenkritumus. Satiksmes kustibas drosibas, cela vizualas uztveres un parskatamibas
nodroinasanai, visd posma veikt nepiecielamas brauktuves garenslipuma un
Skérsslipuma izmainas.
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11.

12.
13.

Aprikot ielas, celus, nobrauktuves, krustojumus, stavlaukumus u.t.t. ar visam standartos
paredzgtajam cela zimém.

Biivdarbus veikt specializétai organizacijai.

Projektu saskanot VAS ,,Latvijas Valsts celi” Rézeknes nodala.

. Pirms satiksmes kustibu ierobezojo$u biivdarbu uzsakSanas saskanot VAS ,Latvijas

Valsts celi” Rézeknes nodala satiksmes organizéSanas shému un bavdarbu vietas
aprikojuma sh&mu.

Pirms buvdarbu uzsaksanas valsts autocela nodalijuma josla sapemt rakS$anas darbu
atlauju VAS ,Latvijas Valsts celi” R&zeknes nodala. Atlaujas sanems$anai iesniegt
sekojoSus dokumentus: iesniegumu, bivkomersanta registracijas apliecibas kopiju,
biivdarbu vaditaja un biivuzrauga saistibu rakstus, biivdarbu kalendaro grafiku.

Pie objekta nodosanas pieaicinat VAS ,,Latvijas Valsts celi” Rézeknes nodalas parstavi.
Tehniskie noteikumi derigi 2 (divus) gadus no to izsniegSanas dienas.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:

L.
2.
3

VAS “Latvijas Valsts celi” Zil

IK “RK Celu Projekts” 2016.gada 14.aprila iesniegumu.
Likuma “Par autoceliem™ 7.panta (1) un (3) daju.
“Aizsargjoslu likums™ 13.panta (1) (2) 2) a) dalu un 42.panta 1) b) dalu

Rézeknes nodalas buvinZeniefis: o
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Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Austrumu Ekspluatacijas dala
Vien. reg. Nr. 40003857687
Klusa iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilt IK "RK Celu Projekts"
17.05.2016. Nr. 30EF10-11.01/365 projektétajam K.Kubulinam
Uz 14.04.2016. Nr. - "Kastani",
Naudaskalna,

Balvu novada,

LV-4561

Par tehnisko noteikumu izsniegSanu

Objektos:"Kalnu iela 1.25 km parbiive, Maltas pagasts, Rézeknes novads',
"Autocels Nr.6817 Liiznava-Veczosna parbiive 4.6 km Liiznavas pagasts, Rézeknes
novads'', "Autocela Nr.7238 LipusSku centrs-A.Strogonova un Ligo iela parbive 1.53
km, Makonkalna pagasts', "Autocela Nr.5611 éapkova- Geikina parbive 1.2 km,
Griskanu pagasts, Rézeknes novads',"Autocela Nr.8814 Hatki-Pustinka parbiive 3.8
km, Silmalas pagasts, Rézeknes novads'", 'Autocela Nr.4629 éomaja-Melnais
Dukstigals 2.9 km parbive, Cornajas pagasts, Rézeknes novads' biivprojekta

""Pasvaldibu celu infrastruktiiras uzlaboSana Rézeknes novada, 1.karta' izstradei .

1. Izstradajot projektu, ievérot prasibas, ko nosaka "Aizsargjoslu likums".
2. Eso$am elektroietaisem jabuit ieklautam projekta. Projekta jaizce] esoSo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Minéto
aizsargjoslu att€losanai izmantot attiecigo kartes mérogu.
3. Projektu saskanot ar AS "Sadales tikls" Austrumu Ekspluatacijas dalas Rézeknes
nodalu Ziemelu iela 3, Rézekné, talr. 64610551.
4. NepiecieSamibas gadijuma paredzet esoSo AS "Sadales tikls" elektroietaiSu parbavi
arpus apbives laukuma. Parbiives nepiecie§amibas gadijuma vérsties ar pieteikumu jebkura
AS "Latvenergo" Klientu apkalpoSanas centra (Turpmak - KAC) ar pieprasijumu tehnisko
noteikumu izsniegSanai elektroietaisu parbiivei.
5. Neatkarigi no noteikta aizsargjoslu platuma, darbus ar cel$anas mehanismiem 30
metru josla no gaisvadu elektrolinijas mal&ja vada, pirms darba sak$anas saskano ar attiecigo
elektrisko tiklu Tpa$nieku vai valditaju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 11.punkts).
6. Objekta elektroapgades ierikoSanai ar iesniegumu vérsties jebkura AS "Latvenergo"
KAC, saskapa ar "Sisttmas piesléguma noteikumiem elektroenergijas sistémas
dalibniekiem" (Sabiedrisko pakalpojumu regulé$anas komisijas 2016.gada 17.marta lémums
Nr.1/6).
7. Buvdarbu veik$anu ar mehanismiem vai zemes rak$anas darbu izpildi
elektroparvades Iiniju aizsardzibas josla veikt saskapa ar ,,Aizsargjoslu likumu” un saskapot
ar AS "Sadales tikls" Austrumu Ekspluatacijas daJas R&zeknes nodalu, Ziemelu iela 3,



Rezekne.

Austrumu Ekspluatacijas dalas vaditajs 6z = Edgars Soldans

Ainars Arcihovskis 64610572
Sergejs Cernobrovs 64610550



SIA Lattelecom xm m
Vienotais reg. nr. 40003052786 Ia l‘. eleco

PVN reg. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/46/0499
Rézekne

Datums: 29.06.2016 Pamatojums:  |esniegums “Par tehnisko noteikumu pieprasiganu”

Pieprasitajs: IK "RK Celu Projekts" Kontakttalrunis: 26116869
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: Autocel$ Nr.5611 Capkova — Geikina 1,2 km Gridkanu pag., Rézeknes nov.

Kadam noliikam izsniegti tehniskie noteikumi:
Autocela Nr.5611 Capkova — Geikina 1,2 km Gri$kanu pagasta parbive.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Planotaja darbu zona SIA Lattelecom sakaru komunikaciju nav. Tehniskie noteikumi no
SIA Lattelecom $im objektam nav nepiecie$ami.

Paskaidrojums:

Tehniskos noteikumus sagatavoja PPUD AR RKL grupa

SIA Lattelecom

amats, talrunis: Sergejs Filippovs

Liniju uzraudzibas inZenieris, 1.29174216

Datums: 29.06.2016

Paraksts:

ilippovs
it com

PRAIPOJUMUY pie, H .
Ustrumy re, Qibnglgdes UN Lzturésanss dafa

s i noda
{NIU uzraudzibag r'niem'er?s



X Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

* - T
ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI
M Latgales regiona melioracijas nodala

Baznicas iela 22, Rézekne, LV-4601, talr.64605562 , fakss 4605563, e-pasts; latgale@zmni.lv
Ré&zekne

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. L/1-30/236

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4. panta pirmo dalu)

16.05.2016. Derigi Iidz 2018. gada 16.maijam
/divi gadi/
Persona, kura gatavojas veikt IK “RK Celu Projekts” “Kastani”, Naudaskalns, Balvu
darbibu (iesniedzéjs): novads, LV-4561, t. 26116869

-Kalnu ielas 1,25 km parbiive Malta, Maltas pagasta,
R&zeknes novads.

- Autocel§ Nr. 4629 Cornaja — Melnais Dukstigals 2,90 km
parbiive Cornajas pagasta, Rézeknes novads.

- Autocel$ Nr. 8814 Hatki — Pustinka 3,80 km parbtive
Silmalas pagasta, R€zeknes novads.

- Autocela Nr. 6817 Liiznava — Veczosna 4,6 km parbuive
Luznavas pagasts , R€zeknes novads.

- Autocela Nr. 5611 Capkova — Geikina 1,20 km parbave
Griskanu pagasts, R€zeknes novads.

Paredzeta darbiba:

- Kalnu iela, Malta, Maltas pagasta, Rézeknes novads.
- Cornajas pagastd, Rézeknes novads.

Paredzéetas darbibas norises vieta: | - Silmalas pagasta, R€zeknes novads.

- Luznava — Veczosna, Rézeknes novads

- Griskanu pagasts, Rézeknes novads

Pamatojums lesniedzgja 15.04.2016. iesniegums

I. Informacija par melioracijas sisttmam un biivém

1.1. Pec melioracijas kadastra datiem darbiba paredzeta: Rézeknes novada melioracijas objektos:
Maltas pag. ,,Paskevici” (Sifrs 2804, 1962. g.), kuros atrodas melioracijas sistémas un buves:
e koplietosanas idensnotekai USIK kods 428276:14;
e drenu kolektori un zari.
1.2. Péc melioracijas kadastra datiem darbiba paredzéta: Reézeknes novada melioracijas objektos:
Maltas pag. ,,Ladusi” (8ifrs 27192, 1969. g.), kuros atrodas melioracijas sistémas un bives:
e koplietoSanas tidensnotekai USIK kods 428953:01.
1.3. Péc melioracijas kadastra datiem darbiba paredzéta: Rézeknes novada melioracijas objektos:
Silmalas pag. ,,Hatki” (Sifrs 45538, 1989. g.); “Hatki” ( Sifrs 27955, 1970.g.), kuros atrodas
melioracijas sistémas un bives:
e viensaimnieka fidensnotekai USIK kods 428237:16;
e drenu kolektori un zari.
1.4. Péc melioracijas kadastra datiem darbiba paredzéta: Rézeknes novada melioracijas objektos:
Liznavas pag. ,,Har¢enki” (Sifrs 29306, 1973. g.); “Rabskova” (8ifrs 27907, 1971.gads), kuros
atrodas melioracijas sist€émas un biives:

e koplietosanas tidensnotekai USIK kods 4289423:01;




e viensaimnieka fidensnotekai USIK kods 4289423:08;
e drenu kolektori un zari.
1.5. Péc melioracijas kadastra datiem darbiba paredz&ta: Rézeknes novada melioracijas objektos:
Griskanu pag. ,,Geikini” (Sifrs 40307, 1976. g.), kuros atrodas melioracijas sistémas un biives:
e valsts nozimes tidensnoteka Geikinu strauts USIK kods 428772:01;
e drenu kolektori un zari.

2.1. Melioracijas sisttmam un biivém ir noteiktas ekspluatacijas aizsargjoslas:
e koplietosanas tidensnotekai USIK kods 428276:14 - 10 m atstatuma uz katru pusi
no tdensnotekas krotes;
e drenu kolektori un zari — 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru pusi no kolektora ass
2.2. Melioracijas sisttmam un biivém ir noteiktas ekspluatacijas aizsargjoslas:
e koplietosanas tidensnotekai USIK kods 428276:14 - 10 m atstatuma uz katru pusi
no tdensnotekas krotes.
2.3. Melioracijas sisttmam un biivém ir noteiktas ekspluatacijas aizsargjoslas:
e viensaimnieka tidensnotekai USIK kods 428237:16 — 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru
pusi no kolektora ass;
e drenu kolektori un zari — 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru pusi no kolektora ass.
2.4. Melioracijas sisttmam un biivém ir noteiktas ekspluatacijas aizsargjoslas:
e koplietosanas tidensnotekai USIK kods 428276:14 - 10 m atstatuma uz katru pusi
no udensnotekas krotes;
e viensaimnieka fidensnotekai USIK kods 4289423:08 - 8 m aizsargjosla, 4 m uz
katru pusi no kolektora ass;
e drenu kolektori un zari — 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru pusi no kolektora ass
2.5. Melioracijas sisttmam un bivém ir noteiktas ekspluatacijas aizsargjoslas:
e valsts nozimes iidensnoteka Geikinu strauts USIK kods 428772:01 - 10 m atstatuma uz
katru pusi no tidensnotekas krotes;
e drenu kolektori un zari — 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru pusi no kolektora ass.

I1. Visparigie noteikumi:

Ja buivdarbu veikSanas laika tiks veikta melioracijas sistému parbuve:

1. Buvniecibu veikt atbilstosi LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un
melioracijas biivju biivnoteikumi” un ievérojot LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Par
Latvijas buvnormativu LBN 224-15 “Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives” prasibas..
2. Buvprojektésana ieverot viet€jas paSvaldibas teritorijas planojumu, apbiives noteikumus un
detalplanojumu (ja tads ir izstradats), ka ar1 planosanas un arhitektiiras uzdevuma noteiktas prasibas.

3. Inzenierizpétes darbus veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.64
apstiprinato tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas — Inzenierizp&te” prasibam.

4. Buvprojektesanu veikt viena stadija — tehniska projekta stadija un atbilstosi ar LR Zemkopibas
ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.66 apstiprinato tehnisko noteikumu “Melioracijas sistemas —
Biivprojekta sastavs un noformésana” prasibam.

5. Buvdarbus izpildit atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.65 apstiprinato
tehnisko noteikumu “Melioracijas sisttmas — Buvdarbu izpilde un buvju nodosana ekspluatacija”
prasibam.



II1. Ipasas prasibas

1.Ja rokot buivbedri tiek parrauta drenaza, vai kolektors, tie jaatjauno ar atbilstosa diametra
plastmasas cauruli.

2. Buvprojekta jaieklauj virszemes noteces uztverSanas un novadiSsanas no biivobjektam piegulosas
platibas tehniskais risinajums.

3. Palielinot iebiivétas drenu sistémas platibu vai mainot kolektora dibenslipumu, pievienot kolektora
dimension&$anas aprekinu.

4. Ja veiktie pasakumi var ietekm&t blakus eso$o vai citu zemes TpaSumu hidromeliorativo stavokli,
biivniecibas iesp&jas vai zemes izmantosanas apstaklus, tad nepiecieSams saskanojums ar blakus esoso
vai citu zemes Tpasumu tiesiskajiem valditajiem.

5. Nav pielaujamas darbibas, kuru d€] tiek bojatas melioracijas sist€mas vai traucéts to darbibas rezims.
6. Ja gazes vadi, kabeli, u.c. komunikacijas skérso idensnotekas vai drenu sist€émas, janorada to iebuves
dzilumi.

7. Par paredzeto darbibu informét buvobjektam pieguloso zemes gabalu Tpasniekus vai tiesiskos
valditajus.

8. Nav pielaujama neattiritu lietus kanalizacijas tidenu ievadiSana melioracijas sistémas, ka arT attiritu
udenu tieSa ievadiSana drenazas sistémas.

9. Jaunbiivejamam caurtekam jasaskano caurteku dibena atzimes VSIA "Zemkopibas ministrijas
nekustamie TpaSumi" Melioracija departamenta Latgales regiona melioracijas nodalas Rézeknes sektora.
10. Jaunbuvéjamam caurtekam javeic hidrologiskie aprékini atbilstosi 30.06.2015. MK noteikumiem par
Latvijas buvnormativu LBN 224-15 "Melioracijas sistémas un hidrotehniskas buives" prasibam.

11. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta buvprojekta izdaritas izmainas
skar tehnisko noteikumu nosacijumus, tehniskos risinajumus vai attiecigas izmainas saskanot Valsts SIA
»Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi” Melioracija departamenta Latgales regiona melioracijas
nodala.

12. Buvprojektu saskanot Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi” Melioracijas
departamenta Latgales regiona melioracijas nodala.

IV. Izverteéta dokumentacija:

Paredzgtas darbibas pieteikums uz 1 lapas.

Rézeknes novada pasvaldibas pilnvara IK “RK Celu Projekts” uz 1 lapas.
Situacijas plans uz 4 lapam.

Projektesanas uzdevums uz 5 lapam.

el S

Tehniskos noteikumus viena ménesa laika no ta sanemsanas dienas var apstridét Administrativa
procesa likuma noteiktaja kartiba.

Nodalas vaditajs Stanislavs Skesters

Rézeknes sektora vaditaja:
Daiga Beitane
daiga.beitane@zmni.lv




VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”
LATVIJAS VALSTS Vienotais registracijas Nr. 40003011203, Erglu iela 7, Riga, LV-1012
RADIO UN TELEVIZIJAS CENTRS  Talrunis: 67108704, fakss: 67315577, e-pasts: Ivrtc@Ivrtc.lv

09.08.2016. Nr.30.04-01/15/00/1620
Uz 29.07.2016.

IK “RK Celu Projekts”

“Kastani”, Naudaskalns, Balvu novads, LV-4561
e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com

Par tehniskajiem noteikumiem

Bavprojekta izstradei objektam “PaSvaldibu celu infrastruktiras uzlaboSana
Rézeknes novada, 1.karta” VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” tehniskos
noteikumus neizvirza.
Sis dokuments parakstits ar dro$u elektronisko parakstu un satur laika zimogu.

Valdes priek§sédétajs, prokdrists Janis Bokta

Cipulis 29136140
dzintars.cipulis@lvrtc.lv



Valsts vides dienests

REZEKNES REGIONALA VIDES PARVALDE
Zemnieku iela 5, Rézekne, LV-4601, talr. 64622597, fakss 64638215, e-pasts rezekne@vvd.gov.lv www.vvd.gov.lv

Rézekng, 2016. gada 19. augusta

Atzinums Nr.RE16AZ0111

Par to, ka paredz@tajai darbibai tehniskie noteikumi nav nepiecieSami

Valsts vides dienesta Rézeknes regionalaja vides parvaldé (turpmak teksta - VVD
Rézeknes RVP) 08.08.2016. registréts IK ,,RK Celu projekts”, registracijas Nr. 42402015926,
,»Kastani”, Naudaskalns, Balvu novads, LV-4561 iesniegums tehnisko noteikumu sanem3anai
paredzetajai darbibai. IK ,,RK Celu projekts” pamatojoties uz 2016.gada 22.februari noslégto
ligumu ar Rézeknes novada paSvaldibu, ludz izvértét vai projekta ,,Pasvaldibu celu
infrastruktiiras uzlaboSana R&zeknes novada, 1.karta’ ietvaros planotajai autocela Nr.5611
Capkova-Geikina 1,2 km parbaves projekta izstradei nepiecieSsams sapemt tehniskos
noteikumu. Objekta adrese: Griskanu pagasts, Rézeknes novads, buves kadastra apzim&jums
7856 004 1032.

VVD Rézeknes RVP, izveértgjot iesniegto informaciju, ir konstat&jusi sekojoso:

1. paredzetas darbibas norises vieta ir eso$s cel$, trases novietojumu nav planots mainit.

Darbi paredzéti 1200 m garuma, cela zemes nodalijuma josla;

2. paredzetas darbibas norises vieta neatrodas ipa$i aizsargdjamaja dabas teritorija un
neatrodas ar1 virszemes tdensobjektu aizsargjosla;

3. paredzeti sekojosi biivdarbi: cela segas atjauno$ana, nobrauktuvju izbiive, lietusiidens
novadiSanas sisteémas no cela klatnes parbuve - betona caurteku nomaina uz PVC un
nepiecieSamibas gadijuma eso$o PVC caurteku nomaina u.c.

4. pieteiktajai darbibai - cela parbiivei saskapa ar likuma ,Par ietekmes uz vidi
novért&jumu” 3.? pantu nav japieméro ietekmes uz vidi sakotngjais izvertejums.

Atzinuma pienemsanas pamatojums:

Ministru kabineta 2015. gada 17.javara noteikumu Nr.30 ,Kartiba, kada Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredz@tajai darbibai” (turpmak teksta — Noteikumi
Nr.30) 2.punkts un Pielikums nosaka tas darbibas, kuru veik$anai obligati nepiecieSami

tehniskie noteikumi. Pielikuma 8.9.punts nosaka, ka tehniskie noteikumi nepiecie$ami, celu



parbuvei arpus cela zemes nodalfjuma joslas. Sakara ar to, ka paredz€tajai darbibai nav
nepiecieSams ietekmes uz vidi sakotngjais izveért€jums un darbibas realizacija nav paredzéta
arpus cela zemes nodalijuma joslas, darbiba neatbilst Noteikumu Nr.30 2.punka un Pielikuma
noteiktajiem krit€rijiem, tehniskie noteikumi nav nepiecieSami.

Saskana ar Noteikumu Nr.30 13.punktu, Valsts vides dienests gadijuma, kad iesnieguma
minétas darbibas veikSanai tehniskie noteikumi nav nepiecieSami, iesniedz€jam izsniedz
atzinumu.

Atzinums:

Izvertgjot lietas faktiskos un tiesiskos apstaklus, VVD Rézeknes RVP sniedz atzinumu,

ka paredzétajai darbibai: autocela Nr.5611 Capkova-Geikina 1,2 km parbiivei Rézeknes novada

Griskanu pagasta, kadastra apziméjums 7856 004 1032. tehniskie noteikumi nav nepiecie$ami.

Direktore (j_. e even iy E. Ruskule

Gritane, 64638203
dzirkstite.gritane@vvd.gov.lv




LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

KOMERSANTA
REGISTRACIJAS APLIECIBA

Firma:
IK "RK Celu Projekts"

Veids:
Individuilais Komersants

Vienotais registracijas numurs:
42402015926

Registricijas datums komercregisira:
11.01.2012.

Registracijas vieta;
Rézekne

Apliecibas izdoSanas datums:
11.01.2012.

Aija Pavlova
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS
Nr. 20-7027

KASPARAM KUBULINAM
PK 281187-12586

Izdots saskaps ar Latvijas BavinZenieru savienibas Bavniecibas speciilistu
sertifikdcifas institiicijas
2012. gada 15. marta lémumu Nr. 345,
par pastivigds prakses tiesibam bavniecibd sekojosds atfautajas darbibas jomis:

Derigs Ir spéka

- ceju projektéfana lidz 15.03.2017,  kops 15.03.2012.
(atJautd darbibas joma — pasvaldibu,
komersantu un miju celi)

Sertifikars izsniegts arbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februdra Nolikumam
. Par bavniecibas specialistu sertificéfanu”
Sertifikita sapéméjs appémies savd darbibd ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bivniecibas normartivus, ki ari Bivspecidlistu étikas kodeksu.

—
! s 5 f / M‘]ﬂ.ﬂf Straume
-8 {

LBS BSSI galvenais




™ sy Apdrodinddana
i Baltikums
VIENNA INSURANCE GROUP
PROFESIONALAS DARBIBAS CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS

APDROSINASANAS

Serija FL05 POLISE Nr. 090455

AFPDROSINATUMA NEME)S RE CELU PROJEKTS", IK

Apdrodindjuma néméja adrese LJEASTANIY, NAUDASKALNS, BALVU PAGASTS, BALVU NOVADS LY- 4361

Reg. Nr./ Personas kods 2402015926 Talr. 26116869 Fakss

APDROSINATAIS KASPARS KUBULING

Apdro#initd adrese LKASTANI", NAUDASKALNS, BALVU PAGASTS, BALVU NOVADS LV- 4561

Regi. Nr. / Personas kods 281187-12586 Tilr, 26116869 Fakss

APDROSINASANAS DBJEKTS Apdrosinata profesionala civiltiesiska atbildiba par bavspecialista- bivprojekta vaditija,
projektétaja un autoruzrauga darbibas vai bezdarbibas rezultata raditiem zaudéjumiem, kas
nodariti citiem bavniecibas dalibniekiem un trefajai personai sakara ar kaitéjumu tas veselibai,
dzivibai vai mantai, ka ari videi nodarito kaitéjumu, veicot profesionalo darbibu saskana ar
noslégtajiem ligumiem.

Apdrofinianas ligums ir noslégis saskapd ar “Daltikums Viensna Insurance Group” AAS 2009, gada.21. jalifa “Profesionalis darbibes eimiltiesiskds athildibas
apdrofinifanas npteikimiem” Nr13-209. Apdrofindfanas polises pielikumd ir apdrofindfanas picteikums, kas ir apdrofindfanas ligiuma neatypemaiid sastidvdafa.

LIGUMS NOSLEGTS (VALDTA): EUR APMAKSAS VEIDS:
APDROSINATIE RISKI ATBILDIBAS LIMITS, EUR uﬁnﬁﬁ?ﬁfﬂﬂ;mﬁqﬁh

Zaud@jumi bivniecibas dalibniekiem un trefajai personai, sakard ar 20 000.00 15 000.00

kaibfjumiem t&s veselibai, dzivibai :
Zaudéjumd bivndecibas dalibniekiem un tvefajai personai, sakara ar 50 000.00 15 000.00

kaitéjumiem a5 mantai i
Videl nodaritais kaitéjums 12 500.00 3 750.00

KOrEJAlS ATBILDIBAS LIMITS EUR 50 000.00

[ Pasusxs: EUR 300.00

POLISES DARBIBAS TERITORIJA: Latvijas Republika.

IPASIE NOSACIIUME: 1, Pasrisks tiek piemérots par katru apdrosindSanas gadijumu,
2 Par apdrodinadanas gadijumu tiek uzskatita Apdro#indjuma néméja atbildibas fakta noteikana saskana ar LR
spéka esoo likumdodanu, Apdrofinaanas atlidziba tiek izmaksita, pamatojoties uz LR tiesas vai attiecigu
valsts instFiciju lémumiem.

APDROSINASANAS LIGUMA DARBIBAS TERMING no_ 2016, gada 15. janvaris Iidz  2017.gada 14. fanvaris

APDROSINASANAS PREMIJA EUR 130,00 (viens simts irisdesmit eurs, 00 centi)

Prémijas maksdjumu termini: EUR 130.00 {viens simts trisdesmit euro, 00 centi) lidz 2016 gada. 15. janvaris

Izdofanas vieta BALVI Izde#anas datums 2016, gada 13, janviris Agents  Andela Sapofina

Ar apdrodinaganas noteikumiem iepazinos un tem piekritu.

waloums panasry 0 2. _ i AT AR
Z.V. zv, LA o

Tiklidz tas Kjuvis lespejams, jipazipo Apdrofindtijam par apdrodinisanas gadijuma iestitanos, ilmﬂtkﬁli‘.lim[?rﬂ! 7807460, tils. (371) 7807456 ¢

“Baltikums Vienna Insurance Group” AAS -
Beg. Nr. LV40003387032, adrese: Udens iela 12 - 115, Riga, LV-1007, Latvija, tilrunis: 80002001
talrunis: (+371) 67807455, fakss: (+371)67165310, e-pasts: baltikums@baltikums. lv, www baltikums.lv




Alc Nr.5611 Capkova — Geikina parbiive 1.sadaja Vispariga daja
Griskanu pagasts, Rézeknes novads

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

levads
Bavprojekts autocelam Nr.5611 Capkova — Geikina parbavei izstradats pamatojoties uz ligumu, kas
noslégts starp Rézeknes novada pasvaldibu un IK ,RK Celu projekts”, Pasifitaja projekté$anas uzdevumu,
es08as situacijas izmekleSanas materialiem un tehniskajiem noteikumiem. Bavprojekts izstradats ievérojot
Latvijas bavnormativus. Esodas situécijas uzméridana veikta 2016. gada aprill.
Projektu izstradaja firma IK ,RK Celu projekts” (vienotais registracijas Nr.- 42402015926).
Bavprojekts izstradats balstoties uz sekojosiem Latvijas Valsts standartiem un noteikumiem:
- LVS190-1:2000,Cela trase”,
- LVS190-2:2007/A1:2010/A2:2013 ,Celu projektéSanas noteikumi. Normalprofili”;
- LVS190-3:2012 ,Vienlimena celu mezgli’;
- LVS190-5:2011, Celu projektéSanas noteikumi. 5.dala: Zemes klatne”;
- LVS77-1;2; 3:2016 ,Cela Zimes. UzstadiSanas noteikumi. Tehniskas prasibas’;
- LVS 93 : 2006 “Cela signalstabini. LietoSanas noteikumi’;
- LVS 94 : 2012 ,Celu norobeZojo$as sistémas. Transportlidzeklus norobeZzojosas sisteémas.
DroSibas barjeras. LietoSanas noteikumi”;
- ICP 3: 2005/A1:2007 “leteikumi celu projektésanai. 3. Udens novade”;
- LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.500 , Visparigie bavnoteikumi” (19.08.2014);
- LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.633 ,Autocelu un ielu bavnoteikumi” (14.10.14).

Visparigas zinas, esosas situacijas apraksts

Autocel$ Nr.5611 Capkova — Geikina atrodas Griskanu pagasta, Rézeknes novada (kadastra Nr. 7856 004
1032). Esosa cela sega ir nolietojusies, uz nomalém ir izveidojies apaugums, ka rezultata tiek traucéta adens
atvade no cela klatnes, tapéc mitros pavasara un rudens periodos cela klatne parmirkst, zaudé savu nestspéju,
kliist bedraina un grati izbraucama.

Geologiska situacija: esosa cela segums — grants slanis 20 — 30 cm biezuma, celam piegulo$ajas teritorijas
20 - 30 cm augu zemes slanis / dzilak smil§mals.

Baves klasifikatora kods (CC) — 21120102.

Cela trase, plans, garenprofils

Projektétais celS ir 1,157 km gars, projektétais cela platums 5,5m. Projektgjot celu ta trases plana
novietojums tiek saglabats, garenprofils tiek projektéts saglabajot eso$os granprofila elemntus, darba atzime ir
20cm. Cela trasi skatit raséjumu lapas CD-2, garenprofilu skatit raséjumu lapas CD-3.

Projektétajam celam paredzéts izbavét 16 nobrauktuves. Nobrauktuves japiesiédz esoSajam reliefam.
Nobrauktuvju izbaves parametrus un novietojumu skatit nobrauktuvju izbaves darbu daudzumu saraksta un
raséjumu lapas CD-2, CD-3 un CD-4.

Projekta ietvaros paredzéta ar traucéjoSo koku un krimu cirSana, k& arf meza zagésana. Koku un kramu,
un meza cirSanas apjomus skatit raséjumu lapas CD-2, ka arl koku cirSanas, krimu zagéSanas un meZa
zagéSanas darbu daudzumu sarakstos.

Nozagétais kokmaterials ir Pasatitaja ipaSums, ko novietot Pasititaja noraditaja vieta.

Zemes klatne, segas konstrukcija
Cela sega projektéta 5,5 m platuma, ar nogazém slipuma 1:1.5, Skérskritumu 4%. Vietas, kur tas
nepiecieSams, esoSajam celam ir paredzéts veikt iesédumu un bedru remontu ar nesaistitu dolomita Skembu



Alc Nr.5611 Capkova — Geikina parbiive 1.sadaja Vispariga daja
Griskanu pagasts, Rézeknes novads
maisijumu 0/32s, péc ka ir paredzéts izbavét dolomita Skembu 0/32s maistjumu 20 cm biezuma, uz kura ir
paredzéts veikt divkartu virsmas apstradi Y2G 5m platuma (I tips).

No Pk 7+75 — Pk 10+50 zem 0/32s dolomita Skembu seguma paredzéts ieklat geotekstilu, lai atdalitu
es080 cela segumu no projektéta seguma un novérstu abu materialu sajaukSanos (Il tips).

Cela klatnes | tips

(Pk 0+00 — Pk 7+75; Pk 10+50 — Pk 11+57):
- divkartu virsmas apstrade Y2G;
- dolomita Skembu maisijums 0/32s, h = 0.2 m;
- esosais cela segums.

Cela klatnes Il tips
(Pk 7+75 - Pk 10+50):
- divkartu virsmas apstrade Y2G;
- dolomita Skembu maistjums 0/32s, h = 0.2 m;
- geotekstils;
- eso$ais cela seqgums.

Nobrauktuvju konstrukcija
- divkartu virsmas apstrade Y2G (5m garuma);
- dolomita Skembu maistjums 0/32s, h = 0.2 m;
- smilts salizturigais slanis, h=0.30 m;
- uzbéruma grunts / eso$a grunts.

Cela klatnes izbives tipus skatit raséjuma lapa CD-4, pielietojumu raséjuma lapas CD-3. Apjomus skatfit
Zemes darbu un cela segas izbives darbu daudzumu saraksta ka arf nobrauktuvju izbaves saraksta.

Maksligas baves
Gravji

Lai nodro$inatu virsiidens novadi no cela ir paredzéts nonemt apaugumu no cela nomalém un rakt gravjus
(uzbéruma 0.5m dzilus, ierakuma 0.7m dzilus). Nederigo grunti no apauguma nonem$anas un gravju rak$anas ir
paredzéts transportét uz Pasifitaja ieraditu atbértni. Izraktd mineralgrunts ir Pasafitaja TpaSums, ko novietot
Pasdtitaja noraditaja vieta.

Gravju rak$anas vietas un parametrus skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3 un CD-4, apjomus skatit Zemes
darbu un cela segas izbives darbu daudzumu saraksta.

Caurtekas

Projekta ietvaros ir paredzéts demontét esoSas caurtekas un to vietd uzstadit jaunas plastmasas
caurtekas, lai novaditu adeni uz reljefa zemakajam vietam. Demontétas caurtekas ir Pasatitaja TpaSums, ko
novietot Pasfitaja noraditaja vieta.

Caurteku nogazes janostiprina ar laukakmeniem (40-300 mm) cementa java (C20/25) uz 10cm grants
pamata. Caurteku ieteci un izteci janostiprina ar Skembu maisijuma 40/70 bérumu 20cm, ieteci 2 diametru
garuma, bet izteci 4 diametru garuma.

Caurteku izbaves vietas un parametrus skafit Caurteku izbaves darbu daudzumu saraksta un raséjuma
lapas CD-2, CD-3 un CD-5.
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Cela aprikojums

Projekta ietvaros paredzéts uzlabot satiksmes organizaciju un uzstadrt jaunas cela zimes. Eso$as cela
Zimes paredzéts demontét. Ja kada no demontétajam cela zZime nav bojata un ir saskana ar buvprojekta
risinajumiem, tad to var uzstadit atkarti, to iepriek$ saskanojot ar atbildigo Pasuftitaja parstavi.

Cela Zimju uzstadiSanas vietas skafit raséjumu lapas CD-2 un CD-3.

Inzenierkomunikacijas

Pk 4+13 cela trasi $kérso 20kV elektrolinija. Elektrolinijas zemaka vada austuma starpiba starp projektéta
cela ass augstumu Pk 4+13 ir 8,66 m, atbilstoSi ST tehniskajiem noteikumiem elektrolinijas parbive nav
nepiecieS8ama. Elektrolinijas novietojumu skattt rasgéjumu lapas CD-2 un CD-3.

ST $kérsojosos elektrokabelus paredzéts ievietot Skelta tipa plastmasas aizsargcaurules (d=110m).
Aizsargcaurulu iebaves vietas un parametrus skatit raséjumu lapas CD-2.

Veicot bavdarbus, ievérot gaisvadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.

Satiksmes organizacija biivdarbu laika

Satiksmi cela parbives biavdarbu laika paredzéts organizét atbilsto§i LR MK noteikumiem Nr.421
,Noteikumi par darba vietu apriko§anu uz celiem”.

Bavuznéméjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu bavdarbu laika. Bavdarbu laika
bavuznéméjam janodro$ina satiksmes plisma atbilstosi LR MK noteikumiem Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” prasibam un jaizstrada satiksmes kustibas organizéSanas shéma ar minimaliem
ierobeZojumiem, nodro$inot kvalitativu satiksmes regulésanu.

Visi satiksmes organizéSanas fdzek|i, darba vietu aprikojuma tehniskie lidzekli, bridinajuma ierices un
norobeZojusie elementi jauzstada atbilstosi LR MK noteikumiem Nr.421 , Noteikumi par darba vietu apriko§anu
uz celiem” prasibam. Darba vietas aprikojuma shémam jabit saskanotam $ajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Bavdarbi veicami saskana ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bavdarbus" un citiem spéka esoSajiem droSibas tehnikas, darba aizsardzibas un ugunsdroSibas nolikumiem un
instrukcijam.

Biivmaterialu raksturojums
Galveno bavmaterialu (caurteku, smilts salizturiga slana, dolomita Skembu un divkartu virsmas apstrades
Y2G) specifikacijas skatit pielikumos.
= Neaustais geotekstils:

o Stiepes stipriba, kN/m — 21.5;
e Pagarinajums garenvirziena, % — 100;
e Pagarinajums Skérsvirziena, % — 40;
e Caurumu diametrs konusu kri$anas testa, mm — 17;
e Udens caurlaidiba (Ah = 50mm), l/m2s - 70.

Visiem bavmaterialiem un darbiem jaatbilst , Celu specifikacijas 2015" noradrtajam prasibam.

Demontétas caurtekas, nozagétais kokmaterials, izrakta mineralgrunts ir Pasatitaja inaSums, ko novietot Pasutitaja
noraditaja vieta.

Sastadija:........cccoovvverernnn. /K.Kubulin$/
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1. sadala VISPARIGA DALA

SASKANOJUMU SARAKSTS
Nr.p.k. | Saskapojuma objekts Saskanojuma Datums Atrasaqas \_/leta
projekta

1 Visparigie raataji un VAS "Latvijas Valsts celi CD-1
situgcijas plans :

2 VIS'D.éngI? rédi{éj un SIA "Lattelecom” CD-1
situacijas plans

3 \//spar/_g/? radT{aj Hun ZMNI Latgales reg. Melioracijas nodala CD-1
situacijas plans

4 Visparigie raafiaji un AS "Sadales fikis" CD-1
situacijas plans

Visparigie raditaji un , .

5 o Rézeknes novada pa$valdiba CD-1
situacijas plans

6 V/sp'arl_g/? radifaj Hun Rézeknes novada pa$valdibas bavvalde CD-1
situacijas plans

Sastadija: ........cocoovvvvrrniin, /K. Kubulins/
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ATSEVISKI AUGOSO NOCERTAMO KOKU SARAKSTS

1.sadala VISPARIGA DALA

Atrasanas vieta Cela kreisa puse | Celalaba puse .
Nr.p.k. (Pikets) I (gab.) p I (gab. )p Piezimes
1 04+00 3
2 05+46 2
3 05+84 1
4 05+86 1
5 06+84 1
6 06+89 2
7 06+91 1
8 07+54 2
Kopa: 7 6
Viss kopa: 13
Piezimes:

1) Veicama koku zagésana un to celmu lau$ana. Darbi paredzéti cela nodalljuma joslas robezas.

2) Celmus paredzéts transportét uz atbértni. Atbértnes vietu saskanot ar Pasititaja parstavi.
3) Koku cirSanas vietas skatit raséjumu lapas CD-2.
4) Nozagétais kokmaterials ir Pasatitaja ipaSums, ko novietot Pasititaja noraditaja vieta.

KRUMU ZAGESANA
Nr.p.k. Atra(s;z:is;leta Cela puse Apjoms (m? Piezimes

1 3+12- 3+26 kreisa 18
2 03+46 kreisa 7
3 3+79 - 3+88 kreisa 41
4 04+00 kreisa 5
5 04+49 kreisa 10
6 4+59 - 4+86 kreisa 143
7 5+03 - 5+09 kreisa 33
8 5+25-5+33 laba 10
9 5+25 - 5+47 kreisa 64
10 06+03 kreisa 22
11 06+12 kreisa 21
12 6+35 - 6+44 kreisa 32
13 11+48 kreisa 12
14 11+57 laba 20

Kopa: 438

Piezimes:

1) Veicama krimu zagédana un to celmu lau§ana. Darbi paredzéti cela nodalijuma joslas robezas.

2) Celmus paredzéts transportét uz atbértni. Atbértnes vietu saskanot ar Pasititaja parstavi.

3) Krimu zagé$anas vietas skatit raséjumu lapas CD-2.

4) Nozagétais kokmaterials ir Pasititaja ipaSums, ko novietot Pasititaja noraditaja vieta.

MEZA ZAGESANA
Nr.p.k. Atra?:il;:?s;leta Celapuse Apjoms (m?) Piezimes
1 7+95 - 967 kreisa 768
2 9+02- 10+78 laba 461
3 10+56 - 10+76 kreisa 87
Kopa: 1316
Piezimes:

1) Veicama meza zagé$ana un celmu lau$ana. Darbi paredzéti cela nodalljuma joslas robezas.

2) Celmus paredzéts transportét uz atbértni. Atbértnes vietu saskanot ar Pasititaja parstavi.

3) Meza zagédanas vietas skatit raséjumu lapas CD-2.

4) Nozagétais kokmaterials ir Pasititaja ipaSums, ko novietot Pasititaja noraditaja vieta.

Sastadija: .............. /K.Kubuling/
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TRASES NOSPRAUSANAS KOORDINATU SARAKSTS

1. sadala VISPARIGA DALA

Nr. Y (E - Austrumi) X (N - Ziemeli)
45 710742.3825 264364.8211
46 710736.8814 264347.6091
47 710729.2704 264323.7958
48 710721.6595 264299.9825
49 710714.0485 264276.1692
50 710711.0821 264266.8879
51 710706.3269 264252.3919
52 710705.7545 264250.219
53 710705.6095 264250.2681
54 710699.847 264233.7467
55 710698.0712 264228.7949
56 710689.6317 264205.2625
57 710686.129 264195.4957
58 710681.4449 264181.6429
59 710674.6204 264157.5966
60 710669.3112 264133.1711
61 710667.3854 264121.8449
62 710660.12 264122.9731
63 710665.5379 264108.4616
64 710663.3154 264083.5646
65 710662.6522 264058.5775
66 710662.9101 264045.9783
67 710663.3591 264033.5888
68 710664.2644 264008.6052
69 710664.5782 263999.9473
70 710664.8351 263990.2667
71 710664.9289 263990.2683
72 710664.903 263983.6148
73 710664.9046 263980.583
74 710664.8493 263958.6149
75 710664.7926 263936.0778
76 710664.7965 263933.615
77 710665.3242 263917.4564
78 710664.7457 263917.4219
79 710665.9798 263908.6503
80 710667.0105 263898.9038
81 710667.7762 263892.6433
82 710668.7247 263883.8028
83 710669.0729 263879.7272
84 710669.3532 263879.7492
85 710669.8097 263866.767
86 710670.0883 263858.8445
87 710670.3343 263851.8488

Nr. Y (E - Austrumi) X(N - Ziemeli)
1 710662.3018 264906.2912
2 710665.0841 264903.8838
3 710679.6036 264888.3261
4 710688.7305 264883.4231
5 710684.6708 264880.9093
6 710691.978 264866.6783
7 710696.5083 264853.1362
8 710699.1717 264842.7647
9 710705.3901 264818.5504
10 710711.3541 264795.3264
11 710721.1766 264771.3168
12 710725.4897 264764.551
13 710720.2054 264760.8594
14 710736.3987 264751.5762
15 710749.5225 264740.6897
16 710756.0521 264736.1975
17 710776.6485 264722.0275
18 710780.0794 264719.6671
19 710796.3044 264706.6261
20 710812.9553 264688.0227
21 710814.6836 264685.6539
22 710821.9651 264690.8505
23 710826.0371 264666.7575
24 710835.1335 264643.5068
25 710835.5994 264641.8717
26 710841.8478 264619.4253
27 710847.3667 264599.5999
28 710848.3799 264595.298
29 710848.7474 264576.524
30 710854.0149 264575.7173
31 710847.484 264570.5289
32 710840.5237 264554.919
33 710836.2576 264548.3424
34 710822.6525 264527.3686
35 710810.5302 264508.6806
36 710809.0526 264506.3914
37 710795.9849 264485.0807
38 710783.8163 264463.2441
39 710772.5678 264440.9197
40 710766.8295 264441.3112
41 710771.6643 264439.0209
42 710762.2591 264418.146
43 710752.9079 264394.9628
44 710744.5305 264371.4101
Piezimes:

1) Korrdinatu nr. nozimi skatit rasejumu lapas CD-2 un CD-3.
2) Korrdinatu nr. doti PK, RLS, RLB, virsotném un radiusu vidum.

3) Cela ass ir projekteta pa esosa cela asi.

Sastadija: ............... /K.Kubulind/
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ZEMES DARBU UN CELA SEGAS IZBUVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

£l 5| € |58c|8zl2s |88 £ |§8E|g |gs%

= | 5| 8| g |§=&|(2S| 5 |888| 8 |55<| 8|83

g | S| 3| 5| E |258|s8| 58 |s5S| § |855| 88 |5s¢

s | E| 5| 3| 8 |s98|58|¢x |z = |Sc8|eg|gséd

A £ 3 S |35%|=5|ss5|3s2| § |28 57| 8%8%

g | £ | 8 |T5°|E€°| g8 |8¢8¢8| ¢ |Eg=|§ |8s%
g S ] |[OF|7gF| &8 |s8 |z |8%
N S o Q <

0+00.0 147.79 | 147.79 0.00

0+25.0 25.0 147.27 | 147.47 0.20 20 32 0 3 138 125 50
0+50.0 25.0 146.91 | 147.11 0.20 23 0 1 138 125 50
0+75.0 25.0 146.22 | 146.42 0.20 15 24 0 138 125 50
1+00.0 25.0 145.93 | 146.13 0.20 6 24 1 138 125 50
1+25.0 25.0 145.56 | 145.76 0.20 9 24 3 138 125 50
1+50.0 25.0 145.28 | 145.48 0.20 15 24 5 138 125 50
1+75.0 25.0 145.63 | 145.73 0.20 19 0 5 138 125 50
2+00.0 25.0 145.87 | 146.07 0.20 17 0 5 138 125 50
2+25.0 25.0 146.21 | 146.41 0.20 18 0 6 138 125 50
2+50.0 25.0 146.73 | 146.93 0.20 20 48 6 138 125 50
2+75.0 25.0 147.35 | 147.55 0.20 22 48 7 138 125 50
3+00.0 25.0 148.08 | 148.28 0.20 22 24 11 138 125 50
3+25.0 25.0 148.88 | 149.08 0.20 19 24 11 138 125 50
3+50.0 25.0 149.12 | 149.32 0.20 15 24 7 138 125 50
3+75.0 25.0 149.23 | 149.43 0.20 8 24 4 138 125 50
4+00.0 25.0 149.19 | 149.39 0.20 10 24 2 138 125 50
4+25.0 25.0 149.35 | 149.55 0.20 16 0 0 138 125 50
4+50.0 25.0 149.58 | 149.78 0.20 16 0 2 138 125 50
4+75.0 25.0 149.67 | 149.87 0.20 18 0 5 138 125 50
5+00.0 25.0 149.91 | 150.11 0.20 17 24 4 138 125 50
5+25.0 25.0 150.21 | 150.41 0.20 12 24 2 138 125 50
5+50.0 25.0 150.49 | 150.69 0.20 12 24 1 138 125 50
5+75.0 25.0 150.29 | 150.49 0.20 18 0 3 138 125 50
6+00.0 25.0 150.15 | 150.35 0.20 20 0 8 138 125 50
6+25.0 25.0 149.99 | 150.19 0.20 24 0 9 138 125 50
6+50.0 25.0 149.79 | 149.99 0.20 24 0 4 138 125 50
6+75.0 25.0 149.38 | 149.58 0.20 20 0 3 138 125 50
7+00.0 25.0 149.08 | 149.28 0.20 20 0 5 138 125 50
7+25.0 25.0 148.85 | 149.05 0.20 21 0 4 138 125 50
7+50.0 25.0 148.57 | 148.77 0.20 20 0 4 138 125 50
7+75.0 25.0 148.31 | 148.51 0.20 23 0 5 138 125 50
8+00.0 25.0 148.28 | 148.48 0.20 18 0 7 154 138 125 50
8+25.0 25.0 148.16 | 148.36 0.20 10 24 6 154 138 125 50
8+50.0 25.0 147.96 | 148.16 0.20 10 48 7 154 138 125 50
8+75.0 25.0 147.76 | 147.96 0.20 11 48 9 154 138 125 50
9+00.0 25.0 147.75 | 147.95 0.20 13 48 8 154 138 125 50
9+25.0 25.0 147.91 | 148.11 0.20 16 48 8 154 138 125 50
9+50.0 25.0 148.10 | 148.30 0.20 15 24 6 154 138 125 50
9+75.0 25.0 148.27 | 148.47 0.20 13 24 6 154 138 125 50
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10¢00.0 | 250 | 14845 | 14865 | 0.20 19 24 8 154 138 125 50
10¢250 | 250 | 148.38 | 14858 | 0.20 23 0 7 154 138 125 50
104500 | 250 | 14829 | 14849 | 0.20 26 0 8 154 138 125 50
104750 | 250 | 14833 | 14853 | 0.20 21 0 9 138 125 50
114000 | 250 | 14869 | 148.89 | 0.20 13 24 5 138 125 50
114250 | 250 | 14887 | 149.07 | 0.20 13 48 1 138 125 50
114500 | 250 | 148.35 | 14855 | 0.20 19 24 9 138 125 50
114570 | 70 | 14819 | 14839 | 0.20 8 7 5 39 35 14
Kopa: 787 32 775 245 1694 6387 5785 | 2314

Piezimes:

1) Materialu apjomi doti bliva veida.

2) Visiem darbiem un materialiem jaatbilst Ceju specifikacijam 2015.

3) Geotekstila iekasanai dots nepiecieSamais ieklaSanas apjoms neskaitot parkla§anas un savienojuma vietas.
4) Gravju rak$anas vietas skatit rasgjumu lapas CD-2 un CD-3.

5) Nederigo grundu atbértnes vietas saskanot ar Pasititaja parstavi.

6) Veicot bivdarbus, ievérot gaisvadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.

7) Teritorijas apzalumo$anas vietas un apjomus precizét bavniecibas laika.

8) Izrakta mineralgrunts ir Pasatitaja ipaSums, ko novietot Pasititaja noraditaja vieta.

9) Divkartu virsmas apstrade Y2G 5m platuma.

Sastadija: ............... /K.Kubuling/
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CAURTEKU 1ZBUVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Gultnes
C 8 . letekas | Iztekas § % 2 2 Nostipr. ar Materials nqstipriné—
. § S gala gala = = S laukakmepiem | pamatnes | jums ar o
Nr. | Pikets £ E atzime | atzime | & S < & cementajava | izbavei | $kembu Plezimes
Q= maisijumu
(m) m) | (mm) | (%) (m) (m?) (m?) (m?)
C1| 0+75 |pakreisi| 145.77 | 14565 | 400 | -1.00% | 12.00 6 13 3
C2| 2+33 | palabi | 14554 | 14544 | 400 1.00% | 11.00 7 12 3
C3| 5+03 | palabi | 149.68 | 149.60 | 400 1.00% | 8.00 6 9 3
C4| 5+26 | palabi | 149.76 | 149.65 | 400 1.00% | 11.00 6 12 3
C5| 8+16 |pakreisi| 147.09 | 146.99 | 400 | -1.00% | 11.00 9 12 3
C6 | 8+54 | palabi | 147.57 | 14746 | 400 1.00% | 11.00 6 12 3
C7| 8+74 | palabi | 146.51 | 146.41 500 1.00% | 11.00 13 13 3
C8| 9+66 |pakreisi| 147.75 | 147.64 | 400 | -1.00% | 11.00 6 12 3
C9| 10+71 | palabi | 147.50 | 147.40 | 500 1.00% | 11.00 9 13 3
C10| 11+30 |pakreisi| 148.35 | 14824 | 400 | -1.00% | 11.00 6 12 3
Kopa:| d=0.5 22 74 120 30
=0.4 86
Piezimes:

1)letekas augstuma atzimes aptuvenas, tas precizét bivniecibas laika.

2)Caurteku izbiives parametrus skatit rséjuma CD-5 (Tipveida caurteka).

3)Caurteku iepliides dala nostiprinata ar Skembu maisijumu 2 caurteku diametru garuma, izpliides dala 4 caurteku diametru garuma.
Nostiprina3ana pielietojams Skembu maisijumu 40/70 20cm biezuma.

4) Caurtekas bivbedri japaredz aizbért ar salturigu vai drenéjoSu smilti.

CAURTEKU DEMONTAZAS SARAKSTS

Npk | Pk D'sa’(:qn‘;" Ga(’ n‘;;"s Piezimes
1 8+16 04 6 Dzelzsbetona caurteka
2 8+74 0.7 10  |Dzelzsbetona caurteka
3 10+71 0.5 10  |Dzelzsbetona caurteka
Kopa: | D=0-1 26

Piezimes:
1) Caurteku demontazas vietas skatit raséjumu lapas CD-2 un CD-3.
2) Demontétas caurtekas ir Pasititaja ipaSums, ko novietot Pasatitaja noraditaja vieta.

Sastadija: ........c.coovverrvninn /K. Kubulin$/



Alc Nr.5611 Capkova - Geikina parbive 1. sadaja VISPARIGA DALA
Rézeknes novads, GriSkanu pagasts

CELA APRIKOJUMA UZSTADISANAS SARAKSTS

Nr. p. k. noZZ(tz;i/ms Ce[:ﬁ:.mes Apjoms (gab.) Piezimes
1. Uz alc V587 201 1 Cela Zimes novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3.
2. Uz a/c V588 201 1 Cela Zimes novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3.
3 Uz a/c V588 847 1 Cela Zimes novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3.
4, Uz a/c V588 847 1 Cela Zimes novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3.
5. 00+00 206 1 Cela Zimes novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3.
6. 00+00 847 1 Cela Zimes novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3.
7. 01+50 206 1 Cela Zimes novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3.
8. 01+50 801 1 Cela Zimes novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3.
9. 02+45 205 1 Cela Zimes novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3.
10. N4 206 1 Cela Zimes novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3.
11. N4 206 1 Cela Zimes novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3.
12 N4 801 1 Cela Zimes novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3.
13. 05+45 204 1 Cela Zimes novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2, CD-3.
Kopa: 8 cela Zimes
5 papildzimes
8 cela Zimju stabi
Piezimes:

1) Cela Zimju uzstadidanas vietas skatit raséjumu lapas CD-2 un CD-3.
2) Cela Zimes izgatavojamas un uzstadamas atbilstodi LVS 77-1,2;3:2016 prasibam.

CELA APRIKOJUMA DEMONTAZAS SARAKSTS

Pikets/ Celazimes , _
Nr. p. k. novietojums N Apjoms (gab.) Piezimes
1. 00+00 206 1 Demontazas vietas skafit skatit raséjumu lapas CD-2.
Kopa: 1
Piezimes:

1) Ja demontéjama cela Zime nav bojata un ir saskana ar bavprojekta risinajumiem, tad to var uzstadrt atkarti, to iepriek$
saskanojot ar atbildigo Pasafitaja parstavi.

Sastadija: ............... /K.Kubulins/
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Caurteku uzstadiSana

Blvprojekta japaredz konkréts caurtekas ieblves risinajums, jaaprékina Udens
caurplide un lietojamas caurtekas diametrs, janosaka caurtekai izvirzitas stipribas prasibas,
atkariba no uzbéruma augstuma un grunts TpaSibam jaaprékina caurtekas pamati un
janosaka to blvniecibai nepiecieSamie darbi, japrojekté caurteku galasienas vai caurteku
galu apstrades veids, ka art jaizstrada ieteces un izteces gultnes, un nogazu nostiprinajuma
risinajums.

Ja paredzéts nomainit dalu no eso$as caurtekas, jaunos caurtekas posmus ieteicams
izveléties no tada pasa materiala ka esosajai caurtekai.

Ja paredzéts izblvét jaunu caurteku vai pilntba nomainit esoSu caurteku, caurtekas
materialu drikst izvéleties buvdarbu veicéjs, ja vien nav kadu specifisku apstaklu, kuru de|
caurtekas materials ir noteikts bivprojekta.

AtbilstoSi paredzetajam caurtekas funkcionalajam 1pasSibam japrojekte caurtekas
savienojumi — tdens drosi vai smilSu drosi.

Dzelzbetona caurteku atsevisku bojato posmu nomainu lietderigi paredzet tikai tados
gadijumos, ja ir bojats vai izskalots ieteces vai izteces gala posms, citos gadijumos, ja kads no

caurtekas iekSéjiem posmiem ir sabrucis, japaredz visas caurtekas nomaina.

Definicijas un skaidrojumi

Caurteku uzstadiSana (pagarinasana) — visi nepiecieSamie sagatavosanas darbi, pamata
blvnieciba, caurtekas un galasienu (ja paredzétas) montaza, ka art gultnes un cela nogazes

nostiprinajumu blvnieciba caurtekas ietecé un iztece.

Darba apraksts

Caurteku uzstadisana ietver visus darbus, materialus un iekartas, kas nepiecieSami, lai
caurteku uzstaditu, tai skaita cela zemes klatnes un cela segas konstruktivo kartu
demontazu, ka ari cela zemes klatnes un ar saistvielam nesaistitu cela segas konstruktivo
kartu izblvi, bet neietverot ar saistvielam saistitu cela seguma kartu atjaunoSanu vai

buvniecibu.

Materiali

Caurtekas — paredzeta diametra — apalas, razotas lietoSanai autocelos:
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e poliméru — rievotas polivinilhlorida (PVC); polietilena (PE) vai polipropiléna
(PP), atbilstoSas LVS EN 13476, kuru stipribas klase ir > SN8. Visam metala

savienojumu detalam jabat karsti cinkotam;

Caurtekas bavbedres aizbérsanai lietojami cela klatnes buvniecibai pieméroti materiali

vai lidzigi ka esosaja cela konstrukcija.

lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodrosina kvalitativu darba

izpildi, izvelas bavdarbu veicgjs.

Darba izpilde

Ja nav paredzéts citadi, tad minimalais uzbéruma augstums virs caurtekas, meérot
jebkura caurtekas Skérsgriezuma no caurtekas augstaka punkta lidz brauktuves virmai,
nedrikst bat mazaks par 0,5 m, maksimalais — nedrikst bat lielaks par 6 m.

Caurtekas posmu uzstadiSanas precizitate (teknes atzimes, dislokacija, asu nobides,
montazas kvalitate) un hidroizolacijas darbu kvalitate japarbauda pirms caurtekas
aizbersanas.

Caurtekas jaaizber vienmeérigi un pakapeniski no abam pusém. Aizbérsanai caurtekas
tieSa tuvuma, jalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot akmenainu grunti vai grunti ar
atsevisku akmenu ieslégumiem. Katrs slanis jasablivé vismaz lidz 96 % no Proktora blivuma
(LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts tipa un blivésanas
iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 c¢m). Ipasa vériba japievers
sablivesanai tiesi pie caurtekas. Ja lietoto geotekstilu, janodrosina, lai grunts iestrades laika
to nesabojatu. Ja nepiecieSams, grunts iestrades un sablivésanas laika, caurteka ir japieslogo,

lai nepielautu tas uzspieSanu uz augsu.

Kvalitates novertejums

Caurtekai jabat tirai visa tas garuma, brivai no sanesumiem un priekSmetiem. Cela
nogazu virsmai un darba laika skartai teritorijai jablt noplanétai atbilstosa slipuma.

Jabut nodrosinatai brivai idens caurtecei un novadei no caurtekas. Izpildito caurtekas
uzstadiSanas vai remonta (atbilstoSi paredzétajam) darbu kvalitatei jaatbilst 4.3-1 tabula

izvirzitajam prasibam.
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4.3-1.tabula. Uzstadttu vai izremontétu caurteku kvalitates prasibas un nosacijumi
testéSanai un mérijumiem

Parametrs

Prasiba

Metode

Izpildes laiks vai apjoms

Teknes augstuma
atzimes

<+ 20 mm no paredzéta

LBN 305-1

Veicot geodéziskos
uzmeérijumus

Vismaz tris vietas —
ietecg, iztecé un
caurtekas vida

paralélai cela asij —
pielaujama novirze
galasienu malas +5 cm.
Pielaujama novirze no
vertikala 'mena + 10 mm.

Caurtekas garums <+20cm Ar mérlenti Izmérot visu caurtekas
garumu

Caurtekas forma Deformacija (% no Ar mérlenti Testéjot Saubu gadijuma

poliméru un metila caurtekas diametra): par atbilstibu

caurtekam poliméru —< 5 %;

metala—<1,5 %.

Novietojums plana <+ 10 cm no paredzéta LBN305-1 Visa bivobjekta
Veicot geodéziskos raksturigos punktos
uzmerijumus

Galasienas novietojums | Fasades plaknei jabut LBN 305-1 Saubu gadijuma par

Veicot geodéziskos
uzmeérijumus

atbilstibu

Nogazes nostiprinajums

Jaatbilst paredzétajam

AtbilstoSi uzméramajam
parametram

Saubu gadijuma par
atbilstibu

leteces un izteces
nostiprinajums

Jaatbilst paredzétajam

AtbilstoSi uzméramajam
parametram

Saubu gadijuma par
atbilstibu

Sablivéjums pamatnei
vai katrai kartai M)

> 96 % no Proktora blivuma
vai

veicot dubulto slogosanu ar
statisko platni Ev2/Ev1< 3,5

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134

Sekojosi darbu izpildei
pirms nosedzosas kartas
bivniecibas Saubu
gadijuma par atbilstibu

PIEZIME® Janosaka pamatnes vai uzbivétas kartas tilpuma blivums, kas jaattiecina pret no kartas nonemta parauga

Proktora blivumu.

Caurtekas posmu uzstadiSanas precizitate (teknes atzimes, dislokacija, asu nobides,

montazZas kvalitate)

aizbérsanas.

un hidroizolacijas darbu kvalitate japarbauda pirms caurtekas

Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie labojumi prasibu nodrosinasanai.

Darba daudzuma uzmeérisana

Caurteku uzstadisanas darbu daudzums uzmérams, meérot uzstadito posmu garumu

metros — m.
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Salizturigas kartas buvnieciba

Salizturigas kartas nestspéjai (kopéjam deformacijas modulim Eyz) uz salizturigas kartas
virsmas jabut vismaz 60 MPa, un tas blvniecibai bavdarbu veicéjs var paredzét jebkuru Celu
specifikaciju 5.1.4 punkta noteiktajam prasibam atbilstoSu materialu, nodroSinot paredzéto
salizturigas kartas nestspéju > 60 MPa.

Salizturigo kartu var paredzét biavét vairakos slanos. Ja lieto dazada veida materialus,
tad apakséejos slanos japaredz materiali ar zemaku nestspéju, bet augséjos slanos — materiali

ar augstaku nestspeju. Jaizpilda bavprojekta noteiktas prasibas kopéjam kartas biezumam.

Darba apraksts

Salizturigo kartu var bivét viena vai vairakos slanos. Bivnieciba ietver pamatnes
sagatavosanu (profilésana, planésana), nepiecieSamo materialu sagatavosanu un razosanu,
piegadi un iestradi. Ja nepiecieSams, tad javeic art geodeziskie mérijumi, projektésana un

darba daudzuma aprékini.

Materiali salizturigajai kartai ar paredzéeto nestspéju = 60 MPa

Salizturigas kartas bavniecibai, ja tas paredzéta nestspéja > 60 MPa , lietojama
smilSaina grunts, dabigi vai drupinati smalki vai jaukti mineralmateriali, recikleti materiali
(ieprieks biavnieciba izmantoti, parstradati materiali), ka ari domnas un téraudkausésanas
sarni, kuriem jaatbilst 5.1-1 tabula izvirzitajam prasibam.

5.1-1 tabula. Prasibas materialiem salizturigajai kartai ar paredzéto nestspéeju 260
MPa

Testésanas Atsauce uz LVS EN

Ipasiba, mérvieniba metode 13242 Kategorija Prasiba
Mmeralr_naterlala dalinu saturs, LVS EN 933-1 N 100
kas mazakas par 90 mm, masas %

Mineralmateriala dalinu saturs,
kas mazakas par 0,125 mm, svara | LVS EN 933-1 - <25

%

Mineralmateriala (jaukta)
procentualais daudzums, kas iziet | LVS EN 933-1 4.4. p-ts fs <5
caur 0,063 mm sietu, svara %

Smalkas frakcijas kvalitate!
metilénzila vértiba (kategorija), LVS EN 933-9 4.5. p-ts MBeoekiarats <10

metilénzila lielums g/kg

PIEZIME® Ja smalkas frakcijas saturs ir lielaks par 3 masas %, un ir dokumentéti pieradijumi par apmierinodu lieto%anu,
talaka testésana var nebit nepiecieSama.
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Ja smilSainas grunts dalinu saturs, kas mazakas par 0,125 mm vai 0,063 mm, parsniedz
5.2-1 tabula noraditas vertibas, ir janosaka filtracijas koeficients, kurs sada gadijuma nedrikst
bat mazaks par 1 m/dienn., testéjot atbilstosi Celu specifikaciju 12.3 punktam. Ja smil3ainas
grunts dalinu saturs, kas mazakas par 0,125 mm vai 0,063 mm, atbilst 5.2-1 tabula
izvirzitajam prasibam, tad filtracijas koeficients nav janosaka, un, ja tas ir noteikts, tad iegutie
filtracijas koeficienta rezultati nav izmantojami smilSainas grunts atbilstibas vértésanai. Bet
jebkura gadijuma materiala dalinu saturs, kas mazakas par 0,063 mm, nedrikst parsniegt 12
masas %.

Salizturigas kartas buvniecibai ar paredzéto nestspéju > 60 MPa , var lietot art Celu

specifikaciju 5.1.4.2 punkta izvirzitajam prasibam atbilstoSus materialus.

lekartas

Veltni. Grunts vibroveltni ar gludiem valiem, pneimoveltni. Veltnu tipu, statisko
linearo slodzi, vibracijas frekvenci un centrifugalo trieciena spéku izvélas atkariba no
sablivéjama materiala kartas biezuma.

Laistamas masinas. Laistamajam masinam jaspéj operativi un efektivi izliet

nepiecieSama apjoma udeni, neaizkavéjot sablivesanu.

Darba izpilde

Salizturigo kartu var bavét, ja gaisa temperatara ir virs 0° C un pamatne nav sasalusi.
Darbu var veikt ari tad, ja gaisa temperatira ir zemaka par 0°C, ka ari uz sasalu$as pamatnes,
bet sada gadijuma drikst izmantot tikai nesasalusu materialu, ka art bavét tikai vienu slani,
nosedzosas kartas vai slanus biavéjot, kad uzblvétais slanis un pamatne ir pilniba atkususi, ka
ari parbaudtta un ir atbilstoSa tas kvalitate.

Pirms darba izpildes janosaka izmantojama materiala Proktora blivuma un ddens
satura attiecibu izmainu grafiks, noradot tilpuma blivumu ar optimalu Gdens saturu, ka art
ddens satura pielaujamas novirzes no optimala.

Pirms darba izpildes jatesté 5.1-1 tabula noraditas vai citas paredzéetas materiala
Ipasibas. Paraugi janem pirms materiala iestrades. Paraugu testésanas biezums noradits 2.6-
2 tabula (Celu specifikaciju 2.6.2 punkta).

SabliveSana veicama, ievérojot optimalu mineralmateriala mitrumu un pielaujamas
novirzes, nepiecieSamibas gadijuma laistot vai Zavéjot. Sablivéjamo kartu biezumus un

sablivéSanas rezimus ieteicams noteikt atbilstosi Celu specifikaciju 4.4.6 punkta un 4.4-5
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tabulas vai Celu specifikaciju 5.2.6 punkta nosacijumiem atkariba no kartas buavnieciba

lietoto materialu veida.

Kvalitates novertejums

Uzbavétai salizturigajai kartai jabut viendabigai un lidzenai, nodroSinot pilnigu Gdens

noteci no kartas virsmas. Uzbivetas kartas kvalitatei jaatbilst 5.1-4 tabula izvirzitajam

prasibam. Merijumi, parbaudes un testéSana javeic pirms nakamas konstruktivas kartas

bavniecibas.

5.1-4 tabula. Prasibas salizturigas kartas kvalitatei un testéSanas nosacijumi

Parametrs

Prasiba

Metode

Izpildes laiks vai apjoms

Virsmas augstuma
atzimes

<+ 5 cm no paredzéta

LBN 305-1

Veicot geodéziskos
uzmeérijumus

Visa blvobjekta vismaz
tris vietas Skérsprofila
(piem., uz cela ass un
malas) ik péc 50 m

Skérsprofils

<+1,5 % no paredzéta

Ar 3 m mérlatu un

limenradi Visa bivobjekta katra
Platums <+ 10 cm no paredz&ta uz | Ar mérlenti josla ik péc 50 m
katru pusi no cela ass
Novietojums plana <410 cm no paredzéta LBN305-1 Visa bivobjekta
Veicot geodéziskos raksturigos punktos
uzmerijumus

Kartas biezums

<15 cm no paredzéta

Surféjot (atrokot) un
uzmeérot ar linealu.
Surfet nedrikst tuvak par
1,0 m no salizturiga slana
malas

Visa buvobjekta vismaz
tris vietas Skersprofila
(piem., uz cela ass un
malas) ik péc 500 m

Sablivéjums )

> 100 % no Proktora
blivuma vai

veicot dubulto slogosanu ar
statisko platni Ev2/Ev1£2,5

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134

Visa blvobjekta katra
josla ik péc 1000 m pirms
nosedzosas konstruktivas
kartas bavniecibas

Deformacijas modulis

Kopéejais deformacijas
modulis Ev2 nedrikst but
zemaks par:

- 60 MPa vai

- 90 MPa, atbilstosi
paredzétajam, ja nav
paredzéts citadi

DIN 18134

Visa buvobjekta katra
josla ik péc 1000 m

PIEZIME® Janosaka uzbivétas kartas tilpuma blivums, attiecinot to pret no kartas nonemta parauga Proktora tilpuma

blivumu.
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Darba daudzuma uzmérisana

Salizturigas kartas bivniecibas darbu daudzumu nosaka, aprékinot uzbavétas kartas
tilpumu bliva veida atbilstosi Celu specifikaciju 2.6.4.2 punkta prasibam kubikmetros — m?3,
vai uzmeérot laukumu atbilstosi Celu specifikaciju 2.6.4.1 punkta prasibam kvadratmetros —

m?2.

Projekta specifikacijas atbilstosi Celu specifikacijas 2015 noteiktajam prasibam



Alc Nr.5611 Capkova — Geikina parbave PIELIKUMI
Griskanu pagasts, Rézeknes novads

Dolomita skembu maisijuma 0/32s kartas bavnieciba

Uzblvejot paredzéto cela segas pamata nesoSo kartu vai konstrukciju, jasasniedz
paredzétais kopéejais deformacijas moduli Ev,. Ja nepiecieSams, blvprojekta japaredz papildu

darbi vai materiali, kas to nodrosinas.

Darba apraksts

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoSo kartu vai segumu var bavét viena vai
vairakos slanos. Bivnieciba ietver nepiecieSamo materialu sagatavoSanu un raZoSanu,
piegadi un iestradi, ka ari pamatnes sagatavosanu (profilésana, planésana). Ja nepiecieSams,
tad pirms darba izpildes javeic ari pamatnes geodéziskie mérijjumi un darba daudzuma

aprekini.

Materiali

Nesaistitu mineralmaterialu seguma buvniecibai lietojams dolomita Skembu maisijums.
Pastitajs var noteikt lietojama materiala izcelsmi. Materials nedrikst saturét mala gabalus
vai pikas, velénas, saknes, augus u.c. organiskas vielas vai citus nepienemamus
piemaisijumus.

Maistjumu gatavosanai ir atlauts izmantot ari divu vai vairaku blakus esoSo izmeéru
mineralmaterialu kombinacijas vai mineralmaterialu maisijumus. Saja gadijuma tiem ir jabat
vienmerigi samaisitiem, bez segregacijas.

Maistjums jasagatavo no Celu specifikaciju prasibam atbilstoSiem rupjiem, jauktiem
un/vai smalkiem izejmaterialiem ta, lai gatava maisijuma ipasibas atbilstu So specifikaciju
prasitbam. Prasibas maisijumu izejmaterialiem noteiktas pec LVS EN 13242; prasibas

maistjumiem — péc LVS EN 13285.

Prasibas maisijumu izejmaterialiem

(LVS EN 13242 4.2.p-ts) Visi mineralmateriali jaapraksta ar mineralmaterialu izméru
izteiksmi, izmantojot apziméjumu d/D. Mineralmaterialu izméri ir janosaka, izmantojot 5.2-1

tabula dotos sietu izmeérus.

5.2-1 tabula. Sietu izmeéri mineralmateriala izméru noteiksanai

Pamatkomplekts 5,6 11,2 22,4 | 31,5

(pr:J;)l.komplekts 0 1 2 4 ) 8 (11) 16 22) 32) 45 56 | 63 | 90
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PIEZIME. lekavas dotos noapalotos izmérus var lietot vienkar$otai mineralmaterialu izméru raksturo3anai.

(LVS EN 13242 4.3.p-ts) Granulometriskais sastavs.

Ir atlautas divu vai vairak blakus esoSo izméru mineralmaterialu kombinacijas vai jaukti
mineralmateriali. Mineralmaterialam, kas piegadats ka dazadu izméru vai tipu maisijums, ir
jabdt vienmeérigi samaisitam. Samaisot mineralmaterialus ar ievérojami atskirigu blivumu,
jauzmanas, lai izvairitos no segregacijas.

Mineralmaterialu granulometriskajam sastavam ir jaatbilst 5.2-2 tabula izvirzitajam
visparéjam prasibam.

5.2-2 tabula. Visparejas prasibas granulometriskajam sastavam

Miner3l- lzmérs Caur sietiem izgajusi masas procentuala dala
.= Kategorija
materials (mm) 2D 1,4D D@ d d/2 gorl)
Rupjd d>1un 100 981idz100 | 80 Iidz 99 0 Iidz 20 0lidz5 Gc80/20
D>4
Smalks d=0un 100 981idz 100 | 80Iidz 99 - - Gr80
D<4
Jaukts d=0un 100 981idz 100 | 80Iidz 99 - - Ga80
D>4

PIEZIME® Materialu izméram, kuram D ir lielaks par 63 mm (ari 80 mm un 90 mm) virsfrakcijas prasibas janosaka tikai
sietam 1,4D, jo ISO 565/R20 nav sietu virs 125 mm.

PIEZIME® Ja uz D izméra sieta paliku$ais masas procentualais daudzums ir < 1%, piegadatajam jadokumenté un jadeklaré
raksturigais granulometriskais sastavs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, ka arT pamatkomplekta plus 1.komplekta sieti,
kas atrodas starp d un D.

(LVS EN 13242+A1 4.4. un 4.5. p-ts) Smalkas frakcijas saturs un kvalitate.

Smalkas frakcijas saturam un kvalitatei jaatbilst 5.2-3 tabula izvirzitajam prasibam.

5.2-3 tabula. Smalkas frakcijas saturs un kvalitate

Testésanas Atsauce uz LVS EN

Ipasiba, mérvieniba metode 13242

Kategorija Prasiba

Procentualais daudzumes, kas iziet
caur 0,063 mm sietu rupjam far Nav prasibu
mineralmaterialam

Procentualais daudzumes, kas
iziet caur 0,063 mm sietu LVS EN 933-1 4.4, p-ts fnr Nav prasibu
smalkam mineralmaterialam

Procentualais daudzums, kas
iziet caur 0,063 mm sietu fnr Nav prasibu
jauktam mineralmaterialam

Smilts ekvivalents LVS EN 933-8 4.5. p-ts SE10ng / SE4nR Nav prasibu
Metilénzila vértiba'®, g/kg LVS EN 933-9 4.5. p-ts MBrpeldaréts <10

PIEZIME® Ja smalkas frakcijas saturs ir lielaks par 3 masas %, un ir dokumentéti pieradijumi par apmierinodu lieto%anu,
talaka testésana var nebit nepiecieSama.

Rupjajiem mineralmaterialiem jaatbilst 5.2-4 tabula izvirzitajam prasitbam.
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5.2-4 tabula. Prasibas rupjajiem mineralmaterialiem

Atsauce uz Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
T o L Testés
Ipasiba, mérvieniba estesanas LVSEN N-IV N-1ll | | N-I
metode 13242
Kategorija / prasiba

Plaksnainibas indekss!! LVS EN 933-3 | 4.6.1.p-ts Flso / < 50 Flss / <35
Formas indekss® LVS EN 933-4 | 4.6.1.p-ts Slss / <55 Slao/ <40
(2) Crr Cnry/so Cso/30
Drupinatu vai lauztu
dalinu procentualais
daudzums péc masas, % | LVS EN 933-5 |4.6.2. p-ts N N 50-100
Pilnigi noapalotu dalinu
procentualais daudzums
péc masas, % N 0-50 0-30

M - LVS EN 1097-
LosandZelosas koeficients 5(6) 5.2. p-ts LAss / <45 LAsw / <40 LAss /<35 LAso / <30

- LVS EN 1097-
Triecienizturiba, % 2 6.p 5.2. p-ts SZnr / nav prasibu
Mikro Devala koeficients | LVS EN 1097- ;
1 5.3. p-ts MoeNR / nav prasibu
,Sonnenbrand”
bazaltam®): LVS EN 1367-
kategorija 3 SBa
- masas zudums péc LVSEN 1097- |5 4 p-ts
varisanas, masas % 2 =1
- LosandZelosas
koeficienta palielinasanas <8
péc varisanas
() 0 Tha(3)
Udens uzguc'amlba B LVS EN 1097-
procentualais daudzums 67 0. vai B 231 pots WA21 /<1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts)
péc masas, ka parbaudes ieip' 2P WA20,5 / <0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums)
tests salumkusumizturibai pIet.
Salumkusumizturiba®®,
procentualais masas LVS EN 1367-
zudums: 1
Sasald&ana un LVS EN 1367- |7.3.2. p-ts Foeklarats / Fa/<4 Fa/<2
atkausésana 2 >4
MSss / <35 MSzs / < 25
.. - _ MSpekiarets /

Magnija sulfata vértiba 35

PIEZIME® Novérté péc viena no diem kritérijiem.
PIEZIME® Testé tikai $kembam, kuras sagatavo no grants.

PIEZIME® Testu var veikt, lai novértétu salumkusumizturibu. Tests nav izmantojams domnas un téraudkausé$anas sarniem.
Ja mineralmateriala Gdens uzsicamibas vértiba atbilst dotajam kategorijam: WA,41 vai WA0,5, tad materials
japienem par salumkusumizturigu. Ja Gdensuslicamibas vértibas neatbilst dotajam kategorijam, tad janovéerte
péc salumkusumizturibas.

PIEZIME Novérté péc viena no Siem kritérijiem, bet, ja lieto kembas no grants, dolomita $kembas vai lidzigas, ieteicams
testét sasaldéSanu un atkausésanu. Tests nav javeic, ja Gdens uzstiicamibas vértiba atbilst dotajam kategorijam.

PIEZIME®) Testé $aubu gadijuma, ja ir konstatétas ,Sonnenbrand” (saules apdegums) pazimes.
PIEZIME® Ja nav iespéjams testé3anai iegit LVS EN 1097-2 paredzéto frakciju, tad LosandZelosas koeficientu var noteikt

frakcijai 35,3 — 45 mm atbilstosi Ce|u specifikaciju 12.5 punktam.
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Kritériji maisijumu projektésanai

Saja punkta apkopotas prasibas nesaistitu mineralmaterialu pamatu neso$o kartu un
segumu bivnieciba lietojamo maisijumu projektésanai, klasificéjot lietojamos maisijumu
tipus, prasibas tiem, ka art noradot maisijumos lietojamo rupjo mineralmaterialu stipribas
klases atkariba no AADT pievesta Vai AADT|smagie. Prasibas izejmaterialiem ir noteiktas
ieprieksejos punktos. Izejmaterialiem ir jaatbilst So specifikaciju prasibam. Prasibas nesaistitu
mineralmaterialu pamatu nesoso kartu un segumu maisijumiem ir noteiktas péc LVS EN
13285. Tipa lapas ir noraditas prasibas gataviem maisijumiem. Ja maisijuma izejmaterialu
testesanas rezultati nav pieejami vai izsekojami, ka izejmaterialu var uzskatit ari sagatavoto
maisijumu. Jebkura gadijuma gatava maisijuma materialu 1pasibam ir jaatbilst prasibam,
kadas ir izvirzitas izejmaterialiem Sajas specifikacijas.

Maisijuma sastavs japrojekté normalaja zona starp noradito granulometriskad sastava

minimalo un maksimalo vértibu.

5.2-6 tabula. (LVS EN 13285) Maisijuma apziméjums. Maisijumus apzimé sadi

0/8 0/11,2 (11) 0/16 0/22,4 (22) 0/31,5 (32)
0/45 0/56 0/63 0/90

Projektéta nesaistita maisijuma 1pasibam jaatbilst 5.2-7 tabula izvirzitajam prasibam.

5.2-7 tabula. Prasibas nesaistito maisijumu ipasibam

Tpasiba, mérvieniba TesteSanas Atsauce uz Kategorija Prasiba
pasiba, metode LVS EN 13285 gorl
Smalkas frakcijas maksimalais saturs,
. 43.2
masas %

Smalkas frakcijas minimalais saturs, Atbilstosi konkrétajam nesaistita
masas % LVS EN 933-1 432 maisfjuma tipam Celu specifikaciju
° 5.2.4.4 punkt3

Virsizmeérs, masas % 43.3
Raksturigais granulometriskais sastavs 4.4.1
Proktora blivums un optimalais mitrums | LVS EN 13286-2 | 5.3 Deklaré
Udent kisto3a sulfata saturs®? LVSEN 1744-1 |5.4 Deklaré

PIEZIME® Maisijumu deklarétajam granulometriskajam sastavam ir jabGt normalaja zona starp noradito granulometriska
sastdva minimalo un maksimalo vértibu. Atseviskam piegades partijam granulometriskais sastavs var bat arpus
normalas zonas, bet iekJaujoties noraditaja zona starp granulometriska sastava maksimali augstako un minimali
zemako vértibu. Vidéjai vertibai, kas izrékinata no visiem vienas izcelsmes materiala granulometriska sastava
testu rezultatiem bivobjekta, jablt normalaja zona starp noradito granulometriskd sastava minimalo un
maksimalo vértibu.

PIEZIME® OdenT $kisto$o sulfatu saturs jadeklaré tad, ja tas ir prasits blvprojekta (var ierobeZot sulfatu saturu maisijumiem,
kas novietoti tuvu betonam).

Celiem ar nesaistitu segumu — pamata nesoSajai apakskartai un pamata nesosajai

virskartai paredzeti maisijumi: 0/63pn; 0/32p, segumam paredzéeti maisijumi: 0/32s; 0/16.
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Tipa lapa. Dolomita Skembu maisijums 0/32s
Maistjums 0/32s japaredz lietosanai, bavéjot celus ar nesaistitu segumu.
5.2-23 tabula. Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
AADT j, pievesta
<100
N-I1l klase
Nesaistitu mineralmaterialu maisijums:
5.2-24 tabula. Prasibas 0/32s maisijuma 1pasibam
- T Testésanas Atsauce uz .. -
Ipasiba, mérvieniba metode LVS EN 13285 Kategorija Prasiba
Smalkas frakcijas maksimalais saturs, masas % 4.3.2 UF1s <15
Smalkas frakcijas minimalais saturs, masas % 4.3.2 LF4 24
Virsizmérs masas % LVS EN 933-1
- dalinu daudzums <32 mm 433 OCss 85-99
- dalinu daudzums < 45 mm 100
5.2-25 tabula. Prasibas 0/32s maisijuma granulometriskajam sastavam
Kopiga granulometriska sastava diapazona kategorija — Gg
0/32s
100
90 1
80
":: 70 1
= 60
E
o
g 50
-
E 40 -
I 35
P 30 in/
5,
:g 20 1 /23
5 ‘
- /lﬂ
16 10 ’
L &1
" ‘
= Sietu izmérs (m:n)

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45
Augstakais maks. % 15 35 40 47 60 68 85 99 100
Normals maks. % 12 30 35 40 52 60 77
Normals min. % 8 10 14 23 30 43 63
Zemakais min. % 4 5 9 16 22 35 55 85 100
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lekartas

Veltni. Kombinétie vai val€u vibroveltni. Veltnu tipu, statisko linearo slodzi, vibracijas
frekvenci un centrifugalo trieciena spéku izvélas atkariba no sablivejama materiala kartas
biezuma.

Laistamas masinas. Laistamajam masinam jasp&j operativi un efektivi izliet

nepiecieSama apjoma udeni, neaizkavéjot sablivésanu.

Darba izpilde

Nesaistitu mineralmaterialu pamatu nesosSo kartu var buvéet, ja gaisa temperatara ir
virs 0 °C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt ari tad, ja gaisa temperatara ir zemaka par
0 °C, ka ari uz sasalusas pamatnes, bet $aja gadijuma drikst izmantot tikai nesasaluu
materialu, ka art bavet tikai vienu kartu, nosedzosas kartas bavéjot, kad uzbtveta karta un
pamatne ir pilniba atkususi, ka ar1 parbaudita tas kvalitate.

Nesaistitu mineralmaterialu segumu var bavét, ja gaisa temperatdra ir virs 0 °C un
pamatne nav sasalusi.

Izmantojamais maisijums jasagatavo pirms iestrades bivobjekta. leblvéjamajam
maistfjumam jaatbilst attieciga maisijuma tipa lapas noteiktajam. Visam sagatavotajam
materialam jabut viendabigam, ar prasibam atbilstoSu struktiru — granulometrisko sastavu.
Pirms materiala iestrades jatesté ta granulometriskais sastavs, testéSanas apjomu precizejot
atbilstosi Celu specifikaciju 2.6.3 punkta noteiktajam.

Testéjamie paraugi janonem pirms materiala iestrades. Stridus gadijuma drikst nemt
testéjamo paraugu no iebilvéta maisijuma. Sada gadijuma paraugi janem un testé$anas
rezultati janovérte ieverojot 2.6-2 tabula dotas norades.

Maisijumu deklarétajam granulometriskajam sastavam ir jabat normalaja zona starp
noradito granulometriska sastava minimalo un maksimalo vertibu. Atseviskam piegades
partijam granulometriskais sastavs var bit arpus normalas zonas, bet ieklaujoties noraditaja
zona starp granulometriska sastava maksimali augstako un minimali zemako vértibu. Vidéjai
veértibai, kas izrekinata no visiem vienas izcelsmes materiala granulometriska sastava testu
rezultatiem blvobjekta, jabat normalaja zona starp noradito granulometriska sastava
minimalo un maksimalo vértibu.

Pirms darba izpildes janosaka no katras izcelsmes vietas izmantojama materiala
Proktora blivuma un ddens satura attiecibu izmainu grafiks, noradot tilpuma blivumu ar

optimalu Gdens saturu, ka art Gdens satura pielaujamas novirzes no optimala.
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Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas un seguma buvnieciba (iestrade,
sablivésana) jaizpilda saskana ar blvdarbu veicéja izstradato tehnologisko shému, nemot
véra lietojamo iekartu tehniskas iespéjas. Labakai sablivéSanai ieblveéjamais materials
vajadzibas gadijuma jalaista ar tdeni. Ja nepiecieSams, janosaka mineralmaterialu Gdens
saturs péc LVS EN 1097-5.

Ja virs uzbivétas nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas paredzeta vel
kada ar saistvielam nesaistita karta, tad ieprieksejas kartas virsma pirms nakamas kartas
blvniecibas nedrikst bat tik bliva, ka starp kartam nebds iespéjama pietiekama sasaiste. Ja
nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoS$ajai kartai lietotas frakcionétas Skembas, tad
sasaiste ar nakamo kartu bis nodroSinata, neveicot atseviSsku nokilésanu vai nokiléjot
ierobeZota apjoma. Ja nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosajai kartai lietots maisijums,
tad sasaiste ar nakamo kartu bis nodrosinata, uzirdinot ieprieksejas kartas virsmu 3 —5 cm
biezuma pirms nakamas kartas bavniecibas.

Ja virs nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas paredzéts bivet bituminétas
kartas (asfalts, virsmas apstrade) un pirms tam pa uzbivéto pamatu organizés satiksmes
kustibu, tad, ja paredzéts, ir jagrunté atbilstosi 6.1 punkta izvirzitajam prasibam.

Ja nav citas prasibas, tad skérsprofils japaredz atbilstosi LVS 190-2.

Kvalitates novertejums

Uzbavétajai nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosajai kartai vai segumam jabat
viendabigam un lidzenam, nodrosinot pilnigu Gdens noteci no kartas virsmas. Uzbiveta
pamata neso$as kartas vai seguma kvalitatei jaatbilst 5.2-29 tabula izvirzitajam prastbam.
Meérijumi, parbaudes un testésana javeic pirms nosedzosas kartas bavniecibas. Ja Skembu
pamata nesoSo kartu bive vairakos slanos, tad parbaudes, iznemot sablivéjumu, javeic péc
pédéja slana izbuves.

5.2-29 tabula. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas un seguma
kvalitates prasibas un nosacijumi testéSanai un merjjumiem

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma <+ 3 cm no paredzéta LBN 305-1 Visa buvobjekta vismaz
atzimes, ja paredzéts Veicot geodéziskos tris vietas Skeérsprofila ik
uzmerit uzmérijumus péc 50 m. Pieméram, uz

cela ass un malas
Skérsprofils <11,0 % no paredzéta Ar 3 m meérlatu un Visa buvobjekta katra
fmenradi josla ik pec 50 m
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PIELIKUMI

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Platums <-5/+10 cm no paredzéta | Ar mérlenti
uz katru pusi no cela ass
Novietojums plana <+ 7 cm no paredzéta LBN 305-1 Visa buvobjekta
Veicot geodéziskos raksturigos punktos
uzmerijumus

Kartas biezums

Pamatu nesoSajam kartam:
<-2/+5 cm no paredzéta.
Segumu kartam:

<-1/+2 cm no paredzéta.

Surféjot (atrokot) un
uzmérot ar linealu.

Surfét nedrikst tuvak par
1,0 m no kartas malas

Visa blvobjekta vismaz
tris vietas skersprofila ik
péc 500 m. Pieméram, uz
cela ass un malas

Sablivéjums katram
slanim, ja lietoti
maisijumi

(nenosaka segumam)

> 102 % no Proktora
blivuma® vai

veicot dubulto slogosanu ar
statisko platni Ev2/Ev1<2,3

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205

ASTM D2167-08
ASTM D1556-07

Visa buvobjekta katra
josla ik péc 1000 m pirms
nosedzos$as kartas
bavniecibas

kartas virsmai jabat
viendabigai, blivai, bez
parmeériga nepiesaistita
materiala daudzuma uz tas
(=100 % no Proktora
blivuma)

BS 1377-9
DIN 18134
Sablivéjums katrai Veicot dubulto slogosanu DIN 18134 Visa blvobjekta katra
kartai, ja lietotas ar statisko platni josla ik péc 1000 m pirms
frakcionétas Skembas Ev2/Ev1£2,3 nosedzosas kartas
buvniecibas
Sablivéjums segumam Karta nedrikst bat irdena, | Vizuali vai Visa buvobjekta

ar operativam
(atrdarbigam) iekartam
(LVS EN 13286-1

LVS EN 13286-2
AASHTO T205

ASTM D2167-08

ASTM D1556-07

BS 1377-9)

Deformacijas modulis

Kopéjais deformacijas
modulis Evz2 nedrikst but
zemaks par:

- 180 MPa —ja AADT j, smagie
>100

-150 MPa —ja AADT j, smagie
<100,

ja nav paredzéts citadi

DIN 18134

Visa buvobjekta katra
josla ik péc 1000 m

PIEZIME (1) Janosaka uzbivétas kartas tilpuma blivums, kur§ jaattiecina pret no kartas nonemta parauga Proktora tilpuma

blivumu.

Darba daudzuma uzmeérisana

Paveikto darba daudzumu nosaka, uzmérot laukumu atbilstosi Celu specifikaciju

2.6.4.1 punkta prasibam kvadratmetros m?, vai aprékinot konstruktivas kartas tilpumu

atbilstosi Celu specifikaciju 2.6.4.2 punkta prasibam kubikmetros — m?3.
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Virsmas apstrade

Darba apraksts

Virsmas apstrade ietver nepiecieSamo materialu sagatavoSanu un piegadi, virsmas
apstrades kartu projektéSanu, pamatnes sagatavosanu, virsmas apstrades kartu bavniecibu,
ka ari virsmas apstrades kartu kopSanu. Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic art

nepiecieSamie uzmérijumi un darba daudzuma aprekini.

Materiali

Atbilstosi Celu specifikaciju 6.6.4 nodalai.

Tipa lapa. Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas ar saistvielam Y2G

Izejmateriali

Saistviela: Bitumena emulsija C65B 2, C65 B 3, C65 BP 2 vai C 65 BP 3.

Saistvielas izliesanas normas (kg/m?)

AA DTj, pievesta
<500
apakséja karta— 2,2

virséja karta—2,4

Lietojamo rupjo mineralmaterialu stipribas klase

AADTj, pievesta
<500
S-1ll klase

Smalkas frakcijas saturam jaatbilst Sadam prasibam

Ipasiba, mérvieniba Testésanas Atsauce uz Kategorija Prasiba
pasioa, metode LVS EN 13043 gort
Procentualais daudzumes, kas iziet caur
0,063 mm sietu rupjam
mineralmaterialam: LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts
f. <4
-16/22 ‘ <
f, <2
-8/11

leteicamais 16/22 Skembu daudzums 16 |/m?.

leteicamais 8/11 $kembu daudzums 10 I/m?.
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Prasibas Y2G granulometriskajam sastavam
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Sietu izmérs (mm)

Apakseéja karta 16/22 mm skembas

Sieti, mm 0,063 2 4 8 11,2 16 22,4 31,5 45
Maks. % 3 5 5 5 5 20 99 100 100
Min. % 0 0 0 0 0 0 85 98 100

Augséja karta 8/11 mm Skembas

Sieti, mm 0,063 2 4 8 11,2 16 22,4 31,5 45
Maks. % 2 4 5 20 99 100 100 - -
Min. % 0 0 0 0 85 98 100 - -

lekartas

Saistvielas izsmidzinatajs. Jablt iespejai kontrolet saistvielas darba temperatdru,
siltumneséja temperatiru (ja saistvielas izsmidzinatajs aprikots ar apsildes sistému),
saistvielas izsmidzinataja kustibas atrumu un iestadito saistvielas izlieSanas procesu,
pieméram, sukna razZibu (spiediens vai apgriezieni), saistvielas caurplidi vai ko citu atkariba
no procesa tehniska risinajuma. Uzsakot un pabeidzot saistvielas izlieSanu, janodrosina, lai
vienlaikus ieslégtos un atslégtos visas darbinat paredzétas sprauslas. Tapat janodrosina, lai
iestaditais izlejamas sijas augstums virs apstradajamas virsmas saistvielas izlieSanas laika
neizmainitos vairak par 20 mm. Tam jabat tadam, lai izlejamas saistvielas striklu plaknes

(savstarpé@ji paralélas, 15 — 30° lenki attieciba pret sijas asi) parklatos tris reizes. lzlejamas
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sijas sprauslu asu savstarpéjais attalums nedrikst parsniegt 100 mm. Operatora riciba jabat
izmantojamas iekartas kalibracijas kartei, kura ierakstitas to parametru vértibas, kas
jaiestada, lai iegltu projektétos saistvielas izlietojuma daudzumus.

Veltni. Pneimoritenu vai gumijoti valCu veltni vismaz ar 8 t masu.

Skembu izkliedétajs. Ta darba raZibai un darba joslas platumam jabit saskanotam ar
saistvielas izsmidzinataja raZibu un darba joslas platumu.

Mehaniska iekarta virsmas pécapstradei. Tai jaspéj vienmeérigi un vajadziga daudzuma

izkaisit mineralmaterialu.

Darba izpilde

Divkartu virsmas apstrade — saskana ar paredzéto, izpildama ar vienreizéju vai
divreizéju saistvielas izlieSanu un mineralmateriala ieklasanu viena, divos vai vairakos darba
gajienos. Darbi izpildami beznokriSnu perioda laika no 15. maija lidz 1. septembrim, kad gaisa
temperatira nav zemaka par +10 °C un nav augstaka par +25 °C (éna). Darbs nav uzsakams,
ja paredzams lietus. Nav pielaujama satiksmes kustiba darba josla darba izpildes laika.

Ja virsmas apstrade paredzéta uz grants vai Skembu seguma vai pamata, kas nav
saistits ar saistvielam, tad vispirms segums jagrunté ar bitumena emulsiju atbilstoSi Celu
specifikaciju 6.1 punkta izvirzitajam prasibam.

Bitumena emulsijas izlie§anas darba temperatira ir no +60 °C lidz +80 °C. Sildelementu
virsmas temperataru nedrikst uzturét augstaku par +85 °C.

Talt péc saistvielas izlieSanas jauzklaj $kembas. Skembam jabat mitram, bet tas
nedrikst bat slapjas. Ja gaisa temperatira ir zemaka par +20 °C, tad izlieta saistviela japarklaj
ar Skembam 1 minates laika. Ja gaisa temperatira éna ir virs +25 °C, tad darbs japartrauc.

Pec Skembu uzklasanas nekavejoties jasak veltnot, un Sis darbs jaturpina, kameér
Skembas sasniegusas labu kontaktu ar apstradajama seguma virsmu. Veltna atrumam jabut
tadam, lai iestradatas Skembas netiktu veltas, tacu tas nedrikst parsniegt 5 km/h. Izpildami
vismaz divi pargajieni pa vienu vietu. Péc Skembu veltnoSanas nekavéjoties javeic virsmas
pécapstrade un vélreiz janoveltno. Pécapstrades materiala izlietojuma norma — ap 3 I/m?.

Virsmas apstradei lietojamo Skembu granulometriskajam sastavam jaatbilst Celu
specifikaciju 6.6.4.3 punkta izvirzitajam prasibam. Saistvielas un Skembu izlietojuma

daudzuma novirzes nedrikst parsniegt 6.6-51 tabula noteiktas prasibas, to paredzéto
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testéSanas biezumu nosaka buvdarbu veicéjs atbilstosi kvalitates planam (kategorija FO; LVS

EN 12271, B.6 tabula).

6.6-51 tabula. Saistvielas un Skembu izlietojuma pielaujamas novirzes no darba

formulas
Virsmas apstrade Piesucinatu
. - Skembu
= L Testésanas Atsauce uz LVS AADT;pievests t -
Ipasiba, mérvieniba pamata nesosa
metode EN 12271 <1500 > 1500 Karta
Kategorija / prasiba
Saistvielas izkliedes LVS EN 5.2.2. p-ts
1/+15 2/+10 0/NPD
norma, % 12272-1 2. tabula
istvi izkli 5.2.2. p-ts
Salst'w'el_as izkliedes LVS EN p 1/<15 27510 0/ NPD
precizitate, Cv % 12272-1 2. tabula
S izkli 5.2.3. p-ts
Skembu izkliedes norma, |LVSEN p 115 2/£10 0/ NPD
% 12272-1 2.tabula
Skembu izkliedes LVS EN 5.2.3. p-ts
s 1/<15 2/<10 0/NPD
precizitate, Cv % 12272-1 2. tabula

NPD. Prasibas nav noteiktas.

Maksimalais satiksmes kustibas atrums virsmas apstrades kartu formésanas laika,
kamer risu vietas atrodas nepiesaistits mineralmaterials, jaierobezo lidz 50 km/h un cela
posms jaapzimé ar cela zimém Nr.116 ,Uzbérta grants vai Skembas” un Nr.319 , Apdzit
aizliegts”. Brivais mineralmaterials janovac, kad gaisa temperatiira éna neparsniedz +25 °C,
ne velak ka tris dienas (vienas nedélas — uz zemas intensitates celiem) péc virsmas apstrades
blvniecibas darbu pabeigSanas, kad art janovac iepriekS uzstaditie papildus satiksmes

kustibas ierobezojumi.

Kvalitates novéertejums

Uzbavetajai virsmas apstradei jabit viendabigai un ar vienmeérigu virsmas tekstaru, bez
izsvidumiem vai citiem vizuali konstatéjamiem defektiem. Uzblvétas virsmas apstrades
kvalitatei jaatbilst attiecigi 6.6-52 tabula vai 6.6-53 tabula izvirzitajam prasibam. Virsmas
apstrades virsmas krasai visa buvobjekta jabat viena tonr.

6.6-53 tabula. Virsmas apstrades kvalitates parametri, prasibas un nosacijumi
testésanai un mérijumiem (uzmérot ne agrak ka 2 nedélas péc darba pabeigSanas)

Parametrs Prasiba Metode Izplldes. laiks vai
apjoms
Platums <-5/+10 cm no paredzéta uz Ar mérlenti Visa blvobjekta
katru pusi no cela ass katra josla ik péc
50 m
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Virsmas apstrade? Piesiicinitu
- o TestéSanas | Atsauce uz LVS AADT; pievesta Skembu pamata
Ipa3iba, mérvieniba metode EN 12271 <1500 | > 1500 nesosa karta
Kategorija / prasiba
—izblr i slied@iumi 5.2.4. p-ts
!31 _|zb||<j,|um|, sliedéjumiun |LVSEN p 1/<25 0/NPD
izsvidumi, % 12272-2 2. tabula
P, — materialu atdalidanas un | LVS EN 5.2.4. p-ts
y o 1/<1,0 0/NPD
Skembu izsitumi, % 12272-2 2. tabula
P3 — sikbedrojumi, %

'3' ' J ' _° LVS EN 5.2.4. p-ts 2/<s 33 L/<10
Sja ir dlvas_val vairakas 12272-2 2 tabula = = =
Skembu kartas)

P4 —izSvikas, m

e LVS EN >-2.4. p-ts 2/<30 3/<10 0/NPD
(Ja_celonls ir buvniecibas 12272-2 2 tabula = =
kladas)

LVS EN 5.2.5. p-ts
ira (MG 2/20,7 4/215 0/NPD
Makrotekstiira 13036.1 > tabula / / /

NPD. Prasibas nav noteiktas.

PIEZIME® Makrotekstidrai izvirzitajam prasibam jaatbilst no vienpadsmitd lidz trispadsmitajam ménesim péc darba
pabeig$anas. LVS EN 13036-1 ,smilSu plakuma” tests ir atsauces metode, citas testéSanas metodes var lietot,
pieradot, ka tas ir korelétas ar ,,smilSu plankuma” testu ka atsauces metodi. Makrotekstliras uzmérijumi javeic
visa blvobjekta vismaz ¢etri mérijumi nejausi izvélétos punktos ta, lai mérijumi bitu veikti katra josla.

PIEZIME®@ Ir pielaujami virsmas apstrades defekti, kuru izcelsme ir saistita ar eso$o apak3&jo kartu tehnisko stavokli
(pieméram, ieprieks labotas bedrites vai aizlietas plaisas ar bitumena emulsiju un $kembam u.tml.), un darba
uzdevuma netika paredzéts veikt $3da eso$a seguma attiecigu remontu. Sadu defektu uzmériganu var neveikt
vai art uzmérijumu dokumentacija tie ir skaidri un neparprotami janodala no paréjiem uzmérijumiem.

PIEZIME® Neméra, ja veikta selektiva virsmas apstrade.

Darba daudzuma uzmeérisana

Jauzméra atbilstosi projektam veiktas virsmas laukums kvadratmetros — m2.

Sis projekta specifikacijas sagatavotas atbilstosi Celu specifikacdjas 2015 noteiktajam
prasibam.

Visiem bavmaterialiem un darbiem jaatbilst ,Celu specifikdcijas 2015” noraditajam
prasibam.
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Darbu organizésanas projekts (DOP)

Visparigas prasibas
Darbu organizé$anas projekts izstradats bivprojektam: Autocela Nr.5611 Capkova — Geikina parbiive,

kas atrodas Griskanu pagasta, Rezeknes novada. Bavprojekts tiks izstradats atbilstosi projektéSanas
uzdevumam un ieintereséto institiiciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Bavdarbu genplanu skatit
raséjumu lapas CD-2.

Visus celtniecibas montazas darbus paredzéts izpildit saskana ar spéka esoSo Latvijas Bavniecibas
likumdo§anu un normativo aktu prasibam.

Pirms  bavniecibas uzsak$anas bavuznéméjam, atbilsto§i bavprojekta izstradatajam darbu
organizacijas projektam — DOP izstradat un saskanot ,Darbu veikSanas projektu — DVP’ atbilstosi
bavuznéméja riciba eso$ajai bivniecibas tehnikai un resursiem.

Darba drosibas pasakumi

Pirms bavdarbu uzsak$anas bavuznéméjam jaiepazistina ar savu darba drosibas planu, kura jaietver
sekojo$a informacija:

o Visparéjs darba un darba planu apraksts,

e Sadarbiba ar apakSuznéméjiem;

e Drodibas pasakumu organizéSana, ieskaitot visparéjos likumus, drodibas parbaudes, drosibas
apspriedes, zinojumus un informaciju,

o Apraksts darbiem, kuri veicami ar IpaSu risku un profilaktiskajiem pasakumiem riska
mazina$anai;

e Specifisku droSibas iekartu lietoSanas noteikumi, aizsargajoSu un labi redzamu darba térpu un
kiveru valkasana u.t.t.,

e Informéacija par pirmo palidzibu un svarigakie telefona numuri (atra palidziba, ugunsdzéséji,
policija);

e StradajoSo saraksts.

e Blvuznéméjam jaorganizé drodibas apspriede liguma izpildisanas sakuma, jaiepazistina ar
darbu drosibas planu. Visam blvpersonalam jaapstiprina sava piedaliSanas sanaksmé,
parakstoties Zurnala. Péc tam sekojoSas apspriedes janotur péc saskanota intervala, ar tadu
pasu piedali$anas apstiprina$anas dokumentaciju.

e Biavuznéméjam, atbilsto$i Latvijas Republikas likumam ,Par darba aizsardzibu” sava darbibéa ir
Jjaieverté spéka esoSiem Darba aizsardzibas likumdoSanas akti:

e  Ministriju kabineta noteikumi;

Ministriju izdotie normativi un instrukcijas;
Darba dro$ibas standarti, normas un noteikumi.

No jauna pielaistos stradniekus pie darba drikst pielaist péc ievadinstruktazas visparéja dro$ibas
tehnika un instruktazas darba vieta pirms katra darba veida.

Komplekso brigazu drosibas tehnikas instruktazu darba vieta veic par visiem darba veidiem objekta un
atkarto ne retak ka reizi 60 dienas, bet darbos ar bistamajam iekartam — ne retak ka reizi 45 dienas.
Instruktazu veikS8anu un zina8anas parbaudes registré speciala Zurnala.

Bavuznéméjam ir javeic savlaicigi profilaktiskie pasakumi razoSanas kaifigo apstaklu novérSanai,
atbilstoSi normativo aktu prasibdm janovérte dazadu kaitigo faktoru iedarbiba uz cilvéka organismu:
atmosféras piesamojums, meteorologiskie apstakli, putekli, toksiskas vielas, troksnis, vibracijas, ultraskana
u.c., vai to samazinasanai, ja citadi nav iespéjams.
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Katra objekta ir jabat aptiecinai ar medikamentiem, fikséjoSo Sinu komplektiem un citiem lfdzekliem
pirmas palidzibas sniegsanai cietuSajiem.

Visi darbi javeic lietojot értus un attiecigajam darbam piemérotus spectérpus un dazadus
aizsarglidzeklus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargkiveres u.c.

Bavuznéméjam ir janodrodina pietieckams darba vietas apgaismojums, saskana ar VS 12.1.046-85
LApgaismojuma normas bavliaukumos” prasibam, lai izslégtu traumatismu un nelaimes gadijumus.

Atbildigajam par darba drosibas ievéro$anu ir jasastada un noteikta kartiba jaapstiprina bistamo zonu
saraksts objekta, noradot aizsardzibas zonas, saskana ar LR normativajiem aktiem.

Bavuznéméjam nekavéjoties jainformé BavinZenieris par jebkuru nelaimes gadijumu baviaukuma vai
arpus ta, vietas, kur Bivuznéméjs veic savu darbibu, ka rezultata radies nelaimes gadijums jebkurai personai,
kas tiei strada baviaukuma vai kadai tre$ajai pusei. Sada sakotnéja informacija var bat mutiska, kam seko
rakstisks paskaidrojums 24 stundu laika péc nelaimes gadijuma.

Vides aizsardzibas pasakumi

Visparéjas prasibas vides aizsardzibai

Bavuznéméjam ir japlano sava darbiba atbilsto$i spéka esodajai vides aizsardzibas likumdo§anai, ka art
atbilstosi regionalas vides parvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Bavuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi. Nav pielaujama baviaukuma apkartnes piesamo$ana. Javeic piesardzibas pasakumi
(pieméram: pielietojot pallg konstrukcijas), kas nepielautu bavgruzu nokldSanu apkartéja vidé. Javeic visi
nepiecieSamie pasakumi, lai aizsargatu esoSus kokus no bojajumiem. Nav pielaujami galvenas saknes
bojajumi.

Jaievéro aizsargjoslu likuma prasibas.

Bavuznéméjam, pérkot materialus, ir javérs pietiekama uzmaniba ne tikai cenai un kvalitatei, bet ari uz
to ietekmi uz apkartéjo vidi bavniecibas procesa. Uzmaniba ir japievers ES pazinojumam Nr. 1836/93, kas

parskatiSanu no minéta ES pazinojuma spéka staSanas datuma. Bavuznéméjs var veikt darbus, iesniedzot
nepiecieSamo dokumentaciju, ka tiek ievéroti attiecigi noteikumi.

Vides aizsardziba bavliaukuméa

Bavniekam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kas nepiesamo zemi, Gdeni un gaisu blakus
teritorijas un gar bavmaterialu transportéSanas celiem. Bavuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas
lerobezotu trokSpa, smaku, vibraciju u.t.t., kaifigo ietekmi uz personalu, kas atrodas baviaukuma, blakus
esosajiem iedzivotajiem, gajéjiem, autobraucéjiem, u.L.t.

Bavuznéméjam janodroSina dazadu ddens plasmu: grunts Gdens, lietus Gdens, notekidens u.c.,
novadi$ana, nekaitéjot apkartéjai dabai. Bavuznéméjam darbs japlano un javeic ta, lai jebkura bavdarbu
stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu denu uzkra$anas bavbedre.

Koku un saglabajamo stadijumu aizsardzibai, kuri atrodas darbojo§os mehanismu zona, janorobezo 2
m augstuma. Nav pielaujama koku apbérSana vai atrakSana, stadijumu piegruzo$ana, piesarmoSana ar
notekideniem un augiem kaitigam vielam. Bivmaterialu, degvielas, smérvielas u.c. pielaujama ne tuvak ka 10
m no kokiem vai kramiem.

Bavuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistds ar daZzadu
ierobezojumu un specialu prasibu ievéro§anu baviaukuma. Sadas prasibas var izvirzit — vietéjas varas
parstavji, rajona Vides aizsardzibas komitejas parstavji vai bavlaukuma ipasnieks.

Maksimali jasamazina troksnis, kas radisies segas nonemsanas laika, lai netraucétu tuvéjo maju
ledzivotajus.
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BavgruZu glaba$ana un izveSana

Demontétos bivmaterialus novieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir saskanots gan ar Projekta
vadrtaju, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai arf tos uzreiz aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas saskanota ar
rajona Vides aizsardzibas komitejas parstavjiem un vietgjas varas parstavjiem.

Visi otrreiz lietojamie un parstradajamie materiali aizvedami uz pasafitaja atbértni, citadak materiali
utilizéjami.

Biavmaterialu transporté$ana

BirstoSus un putoSus bavmateridlus un bavgruzus bavuznéméjs drikst parvadat tikai segtas
automadinas. Asfaltbetona kravai transporté$anas laika jabat apklatai.

Bavlaukuma sakartoSana péc darbu pabeigSanas

Péc darbu pabeigSanas biavuznéméjam ir jasakarto un jaattira bavlaukums no bavgruziem, pagaidu
konstrukcijam un nefirumiem. Sakartota, bivobjektam piegulo$a teritorija, péc darbu pabeigSanas ir
nododama zemes ipaSniekam un lietotajiem, saskanojot ar rajona Vides aizsardzibas komitejas un vietéjas
varas parstavjiem.

Biivdarbu secibas plans

Bavdarbu secibu un darba organizaciju objekta nosaka un organizé bavuznéméjs. Pirms darbu
uzsak$anas bavuznéméjam ir nepiecieSams izstradat un saskanot ar attiecigo inzeniertiklu TpaSniekiem
konkrétu darbu veikSanas projektus (DVP). Lai bivprojektu realizétu tehnologiski pareizi, nepiecie§ams ievérot
praksé parbauditu darbu veikSanas secibu. VElaméa darbu seciba:

1. Trases nosprau$ana;

2. Trases attiri§ana — bavju, bivkonstrukciju nojaukSana, citi demontazas darbi;
3. Vajas nestspéjas grundu izrak§ana pilnas segas konstrukcijas izbaves darbu robezas;
4. lerakumu un uzbérumu bavnieciba;

5. Rupjas smilts uzbéruma veidoSana cela klatnes izbives darbu robezas;

6. Gravju rakSana/tiriana;

7. Caurteku izbave, tiri§ana;

8. Cela klatnes profilesana;

9. Smilts drengjosas kartas izbave,

10. Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma iespédumu labo$ana;

11.  Nesaistitu mineralmaterialu maisijumu pamatu izbave,

12.  Gravju teknu nostiprina$anas darbu veikSana;

13. Cela Zimju uzstadi$ana.

14. Teritorijas,gravju,nogazu apzalumo$ana.

15. Teritorijas sakarto$ana izbives darbu robezas.

Biavuznéméjam javada biavdarbi péc izstradata bavdarbu organizacijas apraksta, papildus izstradajot un
saskanojot detalizétu biavdarbu organizacijas shému ar pasafitaju. Satiksmes organizacijas detalizétu shému
bavdarbu laika bavuznéméjs izstrada atbilsto§i MK noteikumiem Nr.421, to saskanojot ar pasaftitaju.

Bavdarbu veik$anas laika ir obligati jaievero $adi papildus nosacijumi:

o  Objekta janodrodina nepartraukta piekluve ékam, zemju TpaSumiem un inZeniertikliem;
e Visus rekonstruétos inZeniertiklus un to ietaises var demontét tikai péc jauno ftiklu izbaves un
parslégsanas.
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Satiksmes organizacija biivdarbu laika

Bavuznémeéjam, veicot bavdarbus, ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 ,Noteikumi par darbavietu
aprikosanu uz celiem” prasibas.

Pirms bavdarbu uzsak$anas bavuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma
bavdarbu laika, kas jasaskano ar pasatitaju un visas atbildigajas institicijas likuma noteiktaja kartiba.

Atkariba no bavdarbu veicéja piedavatas darbu izpildes tehnologijas un kalendara grafika var tikt
paredzéta ari atsevisku cela posmu slégSana satiksmei, nodrosinot tikai iedzivotaju piekluvi ipaSumiem. Tada
gadijuma japaredz apbrauk$anas cela apziméSana ar cela zimém, to saskanojot ar projekta pasatitaju.

Darbi jaorganizé ta, lai nepamatoti neierobezotu satiksmi biviaukuma. Ja nav noteikts citadi, bavdarbi
Jjaveic, nepartraucot satiksmi bavlaukuma, bet nosakot lokalus satiksmes ierobezojumus. Organizéjot reverso
satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka bivuznéméjs, ievérojot konkrétos apstaklus bavlaukuma, ka
ari nodro$inot iespéjami optimalu satiksmes plismu, neradot sastrégumus bavlaukuma caurbrauk$anai.
Satiksme jarequlé pieméroti satiksmes plismas izmaipam laika un apjoma.

Bavuznéméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju biviaukuma un apvedcelos, ciktal tas attiecas uz
bavdarbiem, un bavdarbu vietas aprikoSanu. Pirms darba uzsak$anas bavuznéméjam jasagatavo un
jasaskano par cela satiksmes organizaciju atbildigajas institicijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver
satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo
personu. Satiksmes organizacijas projekta kopijai jaatrodas darba vieta. Biavdarbu Zurnala janorada, kuru
satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shému konkrétaja bridr lieto.

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie lidzek|i jauzstada ne atrak ka vienu
dienu pirms darba uzsak$anas un janonem tilit péc darba pabeig§anas, ja nav paredzéts citadi. Darba zonai
parvietojoties vai darbu partraucot, satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma lidzekli, kas neattiecas
uz visparéjo satiksmes dro8ibu, operativi japarce|, janonem vai jaaizsedz (zimes "pagriezt" neaizsedzot nav
atlauts).

Kamér nav veiktas paredzétas satiksmes drodibu ietekméjoSo darbu kvalitates parbaudes un nav
parliecibas par droSu satiksmi, nonemot darba laika lietotos satiksmes organizacijas un darba vietas
aprikojuma tehniskos [lidzeklus, tie jaaizstaj ar droSai brauk$anai atbilstoSiem bridinajumiem vai
ierobezojumiem.

Konstatéta satiksmes organizacijas vai darba vietas aprikojuma neatbilstiba janovers nekavéjoties.

Galveno bavmaterialu transporté§anas marSrutu nosaka bavniecibas darbu izpilditajs. Izstradajot
marsrutu un tam nepiecieSamos pasakumus ta, lai nenotiktu celu tehniska stavokla pasliktinaSanas, pretéja
gadijuma japaredz So celu atjauno$ana.

Bavdarbu genplanu skatit raséjumu lapas CD-2.

Sastadija: K.Kubuling



