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TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. L/1-30/236

16.05.2016.                                                                                    8. gada 16.maijam
                    /divi gadi/

Persona, kura gatavojas veikt
novads, LV-4561, t. 26116869

-Kalnu ielas 1,25 km
.

- – Melnais Dukstigals 2,90 km 

- –

- –

- –

-
-
-
- – Veczos
-

Pamatojums 04.2016. iesniegums

1.1. os:
Maltas pag. „ ” (šifrs 2804, 1962. g.), kuros
koplietošanas 428276:14;
drenu kolektori un zari.

1.2. objektos:
Maltas pag. „Laduši” (šifrs 27192, 1969. g.), kuros
koplietošanas 953:01.

1.3. os:
Silmalas pag. „Hatki” (šifrs 45538, 1989. g.); “Hatki” ( šifrs 27955, 1970.g.), kuros atrodas 

viensaimnieka 37:16;
drenu kolektori un zari.

1.4. os:
(šifrs 29306, 1973. g.); “Rabskova” (šifrs 27907, 1971.gads), kuros

koplietošanas 9423:01;



kods 4289423:08;
drenu kolektori un zari.

1.5. os:
„Geikini” (šifrs 40307, 1976. g.), kuros

drenu kolektori un zari.

2.1.
koplietošanas -

snotekas krotes;
drenu kolektori un zari – 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru pusi no kolektora ass

2.2.
koplietošanas - tru pusi 

2.3.
viensaimnieka – 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru 
pusi no kolektora ass;
drenu kolektori un zari – 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru pusi no kolektora ass.

2.4.
koplietošanas -

ds 4289423:08 - 8 m aizsargjosla, 4 m uz 
katru pusi no kolektora ass;
drenu kolektori un zari – 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru pusi no kolektora ass

2.5.
-

drenu kolektori un zari – 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru pusi no kolektora ass.

:
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Projekta specifik cijas atbilsto i Ce u specifik cij s 2015 noteiktaj m pras b m

Caurteku uzst d ana

B vprojekt  j paredz konkr ts caurtekas ieb ves risin jums, j apr ina dens

caurpl de un lietojam s caurtekas diametrs, j nosaka caurtekai izvirz t s stipr bas pras bas,

atkar b no uzb ruma augstuma un grunts pa b m j apr ina caurtekas pamati un

j nosaka to b vniec bai nepiecie amie darbi, j projekt caurteku galasienas vai caurteku

galu apstr des veids, k ar  j izstr d ieteces un izteces gultnes, un nog u nostiprin juma

risin jums.

Ja paredz ts nomain t da u no eso s caurtekas, jaunos caurtekas posmus ieteicams

izv l ties no t da pa a materi la k eso ajai caurtekai.

Ja paredz ts izb v t jaunu caurteku vai piln b nomain t eso u caurteku, caurtekas

materi lu dr kst izv l ties b vdarbu veic js, ja vien nav k du specifisku apst k u, kuru d

caurtekas materi ls ir noteikts b vprojekt .

Atbilsto i paredz taj m caurtekas funkcion laj m pa b m j projekt caurtekas

savienojumi – dens dro i vai smil u dro i.

Dzelzbetona caurteku atsevi u boj to posmu nomai u lietder gi paredz t tikai t dos

gad jumos, ja ir boj ts vai izskalots ieteces vai izteces gala posms, citos gad jumos, ja k ds no

caurtekas iek jiem posmiem ir sabrucis, j paredz visas caurtekas nomai a.

Defin cijas un skaidrojumi

Caurteku uzst d ana (pagarin ana) – visi nepiecie amie sagatavo anas darbi, pamata

b vniec ba, caurtekas un galasienu (ja paredz tas) mont a, k ar gultnes un ce a nog zes

nostiprin jumu b vniec ba caurtekas ietec un iztec .

Darba apraksts

Caurteku uzst d ana ietver visus darbus, materi lus un iek rtas, kas nepiecie ami, lai

caurteku uzst d tu, tai skait ce a zemes kl tnes un ce a segas konstrukt vo k rtu

demont u, k ar ce a zemes kl tnes un ar saistviel m nesaist tu ce a segas konstrukt vo

k rtu izb vi, bet neietverot ar saistviel m saist tu ce a seguma k rtu atjauno anu vai

b vniec bu.

Materi li

Caurtekas – paredz t  diametra – apa as, ra otas lieto anai autoce os:



Projekta specifik cijas atbilsto i Ce u specifik cij s 2015 noteiktaj m pras b m

 polim ru – rievotas polivinilhlor da (PVC); polietil na (PE) vai polipropil na

(PP), atbilsto as LVS EN 13476, kuru stipr bas klase ir SN8. Vis m met la

savienojumu deta m j b t karsti cinkot m;

Caurtekas b vbedres aizb r anai lietojami ce a kl tnes b vniec bai piem roti materi li

vai l dz gi k eso aj ce a konstrukcij .

Iek rtas

Darbu izpildei nepiecie am s iek rtas vai meh nismus, kas nodro ina kvalitat vu darba

izpildi, izv las b vdarbu veic js.

Darba izpilde

Ja nav paredz ts cit di, tad minim lais uzb ruma augstums virs caurtekas, m rot

jebkur caurtekas rsgriezum no caurtekas augst k punkta l dz brauktuves virmai,

nedr kst b t maz ks par 0,5 m, maksim lais – nedr kst b t liel ks par 6 m.

Caurtekas posmu uzst d anas precizit te (teknes atz mes, dislok cija, asu nob des,

mont as kvalit te) un hidroizol cijas darbu kvalit te j p rbauda pirms caurtekas

aizb r anas.

Caurtekas j aizber vienm r gi un pak peniski no ab m pus m. Aizb r anai caurtekas

tie tuvum , j lieto smil aina grunts. Nedr kst lietot akme ainu grunti vai grunti ar

atsevi u akme u iesl gumiem. Katrs sl nis j sabl v vismaz l dz 96 % no Proktora bl vuma

(LVS EN 13286-2). Sl u biezums j nosaka atkar b no lietot s grunts tipa un bl v anas

iek rt m (ieteicamais viena sl a biezums – ne vair k k 20 cm). pa a v r ba j piev r

sabl v anai tie i pie caurtekas. Ja lietoto eotekstilu, j nodro ina, lai grunts iestr des laik

to nesaboj tu. Ja nepiecie ams, grunts iestr des un sabl v anas laik , caurteka ir j pieslogo,

lai nepie autu t s uzspie anu uz aug u.

Kvalit tes nov rt jums

Caurtekai j b t t rai vis  t s garum , br vai no sanesumiem un priek metiem. Ce a

nog u virsmai un darba laik skartai teritorijai j b t noplan tai atbilsto sl pum .

J b t nodro in tai br vai dens caurtecei un novadei no caurtekas. Izpild to caurtekas

uzst d anas vai remonta (atbilsto i paredz tajam) darbu kvalit tei j atbilst 4.3-1 tabul

izvirz taj m pras b m.
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4.3-1.tabula. Uzst d tu vai izremont tu caurteku kvalit tes pras bas un nosac jumi
test anai un m r jumiem

Parametrs Pras ba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Teknes augstuma
atz mes

± 20 mm no paredz t LBN 305-1

Veicot eod ziskos
uzm r jumus

Vismaz tr s viet s –
ietec , iztec un
caurtekas vid

Caurtekas garums ± 20 cm Ar m rlenti Izm rot visu caurtekas
garumu

Caurtekas forma
polim ru un met la
caurtek m

Deform cija (% no
caurtekas diametra):
polim ru – 5 %;

met la – 1,5 %.

Ar m rlenti Test jot aubu gad jum
par atbilst bu

Novietojums pl n ± 10 cm no paredz t LBN 305 – 1
Veicot eod ziskos
uzm r jumus

Vis  b vobjekt
rakstur gos punktos

Galasienas novietojums Fas des plaknei j b t
paral lai ce a asij –
pie aujam novirze
galasienu mal s ±5 cm.

Pie aujam novirze no
vertik l  l me a ± 10 mm.

LBN 305 – 1

Veicot eod ziskos
uzm r jumus

aubu gad jum par
atbilst bu

Nog zes nostiprin jums J atbilst paredz tajam Atbilsto i uzm r majam
parametram

aubu gad jum par
atbilst bu

Ieteces un izteces
nostiprin jums

J atbilst paredz tajam Atbilsto i uzm r majam
parametram

aubu gad jum par
atbilst bu

Sabl v jums pamatnei
vai katrai k rtai (1)

96 % no Proktora bl vuma
vai
veicot dubulto slogo anu ar
statisko pl tni E 2/E 1 3,5

LVS EN 13286-1

LVS EN 13286-2
AASHTO T205

ASTM D2167-08

ASTM D1556-07

BS 1377-9
DIN 18134

Sekojo i darbu izpildei
pirms nosedzo s k rtas
b vniec bas aubu
gad jum par atbilst bu

PIEZ ME(1) J nosaka pamatnes vai uzb v t s k rtas tilpuma bl vums, kas j attiecina pret no k rtas no emta parauga
Proktora bl vumu.

Caurtekas posmu uzst d anas precizit te (teknes atz mes, dislok cija, asu nob des,

mont as kvalit te) un hidroizol cijas darbu kvalit te j p rbauda pirms caurtekas

aizb r anas.

Neatbilst bu gad jum  j veic nepiecie amie labojumi pras bu nodro in anai.

Darba daudzuma uzm r ana

Caurteku uzst d anas darbu daudzums uzm r ms, m rot uzst d to posmu garumu

metros – m.
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Saliztur g s k rtas b vniec ba

Saliztur g s k rtas nestsp jai (kop jam deform cijas modulim EV2) uz saliztur g s k rtas

virsmas j b t vismaz 60 MPa, un t s b vniec bai b vdarbu veic js var paredz t jebkuru Ce u

specifik ciju 5.1.4 punkt noteiktaj m pras b m atbilsto u materi lu, nodro inot paredz to

saliztur g s k rtas nestsp ju 60 MPa.

Saliztur go k rtu var paredz t b v t vair kos sl os. Ja lieto da da veida materi lus,

tad apak jos sl os j paredz materi li ar zem ku nestsp ju, bet aug jos sl os – materi li

ar augst ku nestsp ju. J izpilda b vprojekt noteikt s pras bas kop jam k rtas biezumam.

Darba apraksts

Saliztur go k rtu var b v t vien vai vair kos sl os. B vniec ba ietver pamatnes

sagatavo anu (profil ana, plan ana), nepiecie amo materi lu sagatavo anu un ra o anu,

pieg di un iestr di. Ja nepiecie ams, tad j veic ar eod ziskie m r jumi, projekt ana un

darba daudzuma apr ini.

Materi li saliztur gajai k rtai ar paredz to nestsp ju  60 MPa

Saliztur g s k rtas b vniec bai, ja t s paredz t nestsp ja 60 MPa , lietojama

smil aina grunts, dab gi vai drupin ti smalki vai jaukti miner lmateri li, recikl ti materi li

(iepriek  b vniec b izmantoti, p rstr d ti materi li), k ar domnas un t raudkaus anas

s r i, kuriem j atbilst 5.1-1 tabul izvirz taj m pras b m.

5.1-1 tabula. Pras bas materi liem saliztur gajai k rtai ar paredz to nestsp ju 60
MPa

pa ba, m rvien ba Test anas
metode

Atsauce uz LVS EN
13242

Kategorija Pras ba

Miner lmateri la da i u saturs,
kas maz kas par 90 mm, masas %

LVS EN 933-1 --- --- 100

Miner lmateri la da i u saturs,
kas maz kas par 0,125 mm, svara
%

LVS EN 933-1 --- ---  25 

Miner lmateri la (jaukta)
procentu lais daudzums, kas iziet
caur 0,063 mm sietu, svara %

LVS EN 933-1 4.4. p-ts f5  5 

Smalk s frakcijas kvalit te(1)

metil nzil  v rt ba (kategorija),

metil nzil lielums g/kg
LVS EN 933-9 4.5. p-ts MBFDeklar ts  10 

PIEZ ME(1) Ja smalk s frakcijas saturs ir liel ks par 3 masas %, un ir dokument ti pier d jumi par apmierino u lieto anu,
t l ka test ana var neb t nepiecie ama.
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Ja smil ainas grunts da i u saturs, kas maz kas par 0,125 mm vai 0,063 mm, p rsniedz

5.2-1 tabul nor d t s v rt bas, ir j nosaka filtr cijas koeficients, kur d gad jum  nedr kst

b t maz ks par 1 m/dienn., test jot atbilsto i Ce u specifik ciju 12.3 punktam. Ja smil ainas

grunts da i u saturs, kas maz kas par 0,125 mm vai 0,063 mm, atbilst 5.2-1 tabul

izvirz taj m pras b m, tad filtr cijas koeficients nav j nosaka, un, ja tas ir noteikts, tad ieg tie

filtr cijas koeficienta rezult ti nav izmantojami smil ainas grunts atbilst bas v rt anai. Bet

jebkur gad jum materi la da i u saturs, kas maz kas par 0,063 mm, nedr kst p rsniegt 12

masas %.

Saliztur g s k rtas b vniec bai ar paredz to nestsp ju 60 MPa , var lietot ar Ce u

specifik ciju 5.1.4.2 punkt izvirz taj m pras b m atbilsto us materi lus.

Iek rtas

Velt i. Grunts vibrovelt i ar gludiem val iem, pneimovelt i. Velt u tipu, statisko

line ro slodzi, vibr cijas frekvenci un centrifug lo trieciena sp ku izv las atkar b no

sabl v jam materi la k rtas biezuma.

Laist m s ma nas. Laist maj m ma n m j sp j operat vi un efekt vi izliet

nepiecie am apjom deni, neaizkav jot sabl v anu.

Darba izpilde

Saliztur go k rtu var b v t, ja gaisa temperat ra ir virs 00 C un pamatne nav sasalusi.

Darbu var veikt ar  tad, ja gaisa temperat ra ir zem ka par 00 C, k ar  uz sasalu as pamatnes,

bet d gad jum dr kst izmantot tikai nesasalu u materi lu, k ar  b v t tikai vienu sl ni,

nosedzo s k rtas vai sl us b v jot, kad uzb v tais sl nis un pamatne ir piln b atkususi, k

ar  p rbaud ta un ir atbilsto a t s kvalit te.

Pirms darba izpildes j nosaka izmantojam materi la Proktora bl vuma un dens

satura attiec bu izmai u grafiks, nor dot tilpuma bl vumu ar optim lu dens saturu, k ar

dens satura pie aujam s novirzes no optim l .

Pirms darba izpildes j test 5.1-1 tabul nor d t s vai citas paredz t s materi la

pa bas. Paraugi j em pirms materi la iestr des. Paraugu test anas bie ums nor d ts 2.6-

2 tabul (Ce u specifik ciju 2.6.2 punkt ).

Sabl v ana veicama, iev rojot optim lu miner lmateri la mitrumu un pie aujam s

novirzes, nepiecie am bas gad jum laistot vai v jot. Sabl v jamo k rtu biezumus un

sabl v anas re mus ieteicams noteikt atbilsto i Ce u specifik ciju 4.4.6 punkta un 4.4-5
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tabulas vai Ce u specifik ciju 5.2.6 punkta nosac jumiem atkar b no k rtas b vniec b

lietoto materi lu veida.

Kvalit tes nov rt jums

Uzb v tai saliztur gajai k rtai j b t viendab gai un l dzenai, nodro inot piln gu dens

noteci no k rtas virsmas. Uzb v t s k rtas kvalit tei j atbilst 5.1-4 tabul izvirz taj m

pras b m. M r jumi, p rbaudes un test ana j veic pirms n kam s konstrukt v s k rtas

b vniec bas.

5.1-4 tabula. Pras bas saliztur g s k rtas kvalit tei un test anas nosac jumi

Parametrs Pras ba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma
atz mes

± 5 cm no paredz t LBN 305-1

Veicot eod ziskos
uzm r jumus

Vis  b vobjekt vismaz
tr s viet s rsprofil
(piem., uz ce a ass un
mal s) ik p c 50 m

rsprofils ± 1,5 % no paredz t Ar 3 m m rlatu un
l me r di Vis  b vobjekt  katr

josl ik p c 50 mPlatums ± 10 cm no paredz t uz
katru pusi no ce a ass

Ar m rlenti

Novietojums pl n ± 10 cm no paredz t LBN 305 – 1
Veicot eod ziskos
uzm r jumus

Vis  b vobjekt
rakstur gos punktos

K rtas biezums ± 5 cm no paredz t urf jot (atrokot) un
uzm rot ar line lu.

urf t nedr kst tuv k par
1,0 m no saliztur g sl a
malas

Vis  b vobjekt vismaz
tr s viet s rsprofil
(piem., uz ce a ass un
mal s) ik p c 500 m

Sabl v jums (1) 100 % no Proktora
bl vuma vai

veicot dubulto slogo anu ar
statisko pl tni E 2/E 1 2,5

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2

AASHTO T205

ASTM D2167-08

ASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134

Vis  b vobjekt  katr
josl ik p c 1000 m pirms
nosedzo s konstrukt v s
k rtas b vniec bas

Deform cijas modulis Kop jais deform cijas
modulis EV2 nedr kst b t
zem ks par:

- 60 MPa vai

- 90 MPa, atbilsto i
paredz tajam, ja nav
paredz ts cit di

DIN 18134 Vis  b vobjekt  katr
josl ik p c 1000 m

PIEZ ME(1) J nosaka uzb v t s k rtas tilpuma bl vums, attiecinot to pret no k rtas no emta parauga Proktora tilpuma
bl vumu.
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Darba daudzuma uzm r ana

Saliztur g s k rtas b vniec bas darbu daudzumu nosaka, apr inot uzb v t s k rtas

tilpumu bl v veid atbilsto i Ce u specifik ciju 2.6.4.2 punkta pras b m kubikmetros – m³,

vai uzm rot laukumu atbilsto i Ce u specifik ciju 2.6.4.1 punkta pras b m kvadr tmetros –

m².
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Dolom ta embu mais juma 0/32s k rtas b vniec ba

Uzb v jot paredz to ce a segas pamata neso o k rtu vai konstrukciju, j sasniedz

paredz tais kop jais deform cijas moduli EV2. Ja nepiecie ams, b vprojekt  j paredz papildu

darbi vai materi li, kas to nodro in s.

Darba apraksts

Nesaist tu miner lmateri lu pamata neso o k rtu vai segumu var b v t vien vai

vair kos sl os. B vniec ba ietver nepiecie amo materi lu sagatavo anu un ra o anu,

pieg di un iestr di, k ar pamatnes sagatavo anu (profil ana, plan ana). Ja nepiecie ams,

tad pirms darba izpildes j veic ar pamatnes eod ziskie m r jumi un darba daudzuma

apr ini.

Materi li

Nesaist tu miner lmateri lu seguma b vniec bai lietojams dolom ta embu mais jums.

Pas t t js var noteikt lietojam materi la izcelsmi. Materi ls nedr kst satur t m la gabalus

vai pikas, vel nas, saknes, augus u.c. organiskas vielas vai citus nepie emamus

piemais jumus.

Mais jumu gatavo anai ir at auts izmantot ar divu vai vair ku blakus eso o izm ru

miner lmateri lu kombin cijas vai miner lmateri lu mais jumus. aj gad jum tiem ir j b t

vienm r gi samais tiem, bez segreg cijas.

Mais jums j sagatavo no Ce u specifik ciju pras b m atbilsto iem rupjiem, jauktiem

un/vai smalkiem izejmateri liem t , lai gatav mais juma pa bas atbilstu o specifik ciju

pras b m. Pras bas mais jumu izejmateri liem noteiktas p c LVS EN 13242; pras bas

mais jumiem – p c LVS EN 13285.

Pras bas mais jumu izejmateri liem

(LVS EN 13242 4.2.p-ts) Visi miner lmateri li j apraksta ar miner lmateri lu izm ru

izteiksmi, izmantojot apz m jumu d/D. Miner lmateri lu izm ri ir j nosaka, izmantojot 5.2-1

tabul dotos sietu izm rus.

5.2-1 tabula. Sietu izm ri miner lmateri la izm ru noteik anai

Pamatkomplekts
plus 1.komplekts
(mm)

0 1 2 4
5,6

(5)
8

11,2

(11)
16

22,4

(22)

31,5

(32)
45 56 63 90
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PIEZ ME. Iekav s dotos noapa otos izm rus var lietot vienk r otai miner lmateri lu izm ru raksturo anai.

(LVS EN 13242 4.3.p-ts) Granulometriskais sast vs.

Ir at autas divu vai vair k blakus eso o izm ru miner lmateri lu kombin cijas vai jaukti

miner lmateri li. Miner lmateri lam, kas pieg d ts k da du izm ru vai tipu mais jums, ir

j b t vienm r gi samais tam. Samaisot miner lmateri lus ar iev rojami at ir gu bl vumu,

j uzman s, lai izvair tos no segreg cijas.

Miner lmateri lu granulometriskajam sast vam ir j atbilst 5.2-2 tabul izvirz taj m

visp r j m pras b m.

5.2-2 tabula. Visp r j s pras bas granulometriskajam sast vam

Miner l-
materi ls

Izm rs
(mm)

Caur sietiem izg jus masas procentu l  da a
Kategorija

2D(1) 1,4D D(2) d d/2
Rupj d 1 un

D > 4

100 98 l dz 100 80 l dz 99 0 l dz 20 0 l dz 5 GC80/20

Smalks d = 0 un

D 4

100 98 l dz 100 80 l dz 99 - - GF80

Jaukts d = 0 un

D > 4

100 98 l dz 100 80 l dz 99 - - GA80

PIEZ ME(1) Materi lu izm ram, kuram D ir liel ks par 63 mm (ar 80 mm un 90 mm) virsfrakcijas pras bas j nosaka tikai
sietam 1,4D, jo ISO 565/R20 nav sietu virs 125 mm.

PIEZ ME(2) Ja uz D izm ra sieta paliku ais masas procentu lais daudzums ir < 1%, pieg d t jam j dokument un j deklar
rakstur gais granulometriskais sast vs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, k ar pamatkomplekta plus 1.komplekta sieti,
kas atrodas starp d un D.

(LVS EN 13242+A1 4.4. un 4.5. p-ts) Smalk s frakcijas saturs un kvalit te.

Smalk s frakcijas saturam un kvalit tei j atbilst 5.2-3 tabul izvirz taj m pras b m.

5.2-3 tabula. Smalk s frakcijas saturs un kvalit te

pa ba, m rvien ba
Test anas

metode
Atsauce uz LVS EN

13242
Kategorija Pras ba

Procentu lais daudzums, kas iziet
caur 0,063 mm sietu rupjam
miner lmateri lam

LVS EN 933-1 4.4. p-ts

fNR Nav pras bu

Procentu lais daudzums, kas
iziet caur 0,063 mm sietu
smalkam miner lmateri lam

fNR Nav pras bu

Procentu lais daudzums, kas
iziet caur 0,063 mm sietu
jauktam miner lmateri lam

fNR Nav pras bu

Smilts ekvivalents LVS EN 933-8 4.5. p-ts SE10NR / SE4NR Nav pras bu

Metil nzil  v rt ba(1), g/kg LVS EN 933-9 4.5. p-ts MBFDeklar ts  10 

PIEZ ME(1) Ja smalk s frakcijas saturs ir liel ks par 3 masas %, un ir dokument ti pier d jumi par apmierino u lieto anu,
t l ka test ana var neb t nepiecie ama.

Rupjajiem miner lmateri liem j atbilst 5.2-4 tabul izvirz taj m pras b m.
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5.2-4 tabula. Pras bas rupjajiem miner lmateri liem

pa ba, m rvien ba Test anas
metode

Atsauce uz
LVS EN
13242

Rupjo miner lmateri lu stipr bas klase
N-IV N-III N-II N-I

Kategorija / pras ba
Pl k ain bas indekss(1) LVS EN 933-3 4.6.1.p-ts FI50 /  50 FI35 /  35

Formas indekss(1) LVS EN 933-4 4.6.1.p-ts SI55 /  55 SI40 /  40

(2)

Drupin tu vai lauztu
da i u procentu lais
daudzums p c masas, %
Piln gi noapa otu da i u
procentu lais daudzums
p c masas, %

LVS EN 933-5 4.6.2. p-ts

CNR

N

N

CNR/50

N

0-50

C50/30

50-100

0-30

Losand elosas koeficients LVS EN 1097-
2(6) 5.2. p-ts LA45 /  45 LA40 /  40 LA35 /  35 LA30 /  30 

Triecieniztur ba, %
LVS EN 1097-
2, 6.p.

5.2. p-ts SZNR / nav pras bu

Mikro Devala koeficients LVS EN 1097-
1

5.3. p-ts MDENR / nav pras bu

„Sonnenbrand”
bazaltam(5):

kategorija

- masas zudums p c
v r anas, masas %

- Losand elosas
koeficienta palielin an s
p c v r anas

LVS EN 1367-
3

LVS EN 1097-
2

7.4. p-ts

SBLA

 1 

 8 

dens uzs cam ba(3),
procentu lais daudzums
p c masas, k  p rbaudes
tests salumkusumiztur bai

LVS EN 1097-
6 7.p. vai B
piel.

7.3.1. p-ts
WA241 /  1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts)

WA240,5 /  0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums)

Salumkusumiztur ba(4),
procentu lais masas
zudums:

Sasald ana un
atkaus ana

Magnija sulf ta v rt ba

LVS EN 1367-
1

LVS EN 1367-
2

7.3.2. p-ts
FDeklar ts /

> 4 

MSDeklar ts /

> 35 

F4 /  4 

MS35 /  35 

F2 /  2 

MS25 /  25 

PIEZ ME(1) Nov rt  p c viena no iem krit rijiem.

PIEZ ME(2) Test  tikai emb m, kuras sagatavo no grants.

PIEZ ME(3) Testu var veikt, lai nov rt tu salumkusumiztur bu. Tests nav izmantojams domnas un t raudkaus anas s r iem.
Ja miner lmateri la dens uzs cam bas v rt ba atbilst dotaj m kategorij m: WA241 vai WAcm0,5, tad materi ls
j pie em par salumkusumiztur gu. Ja densus cam bas v rt bas neatbilst dotaj m kategorij m, tad j nov rt
p c salumkusumiztur bas.

PIEZ ME(4) Nov rt  p c viena no iem krit rijiem, bet, ja lieto embas no grants, dolom ta embas vai l dz gas, ieteicams
test t sasald anu un atkaus anu. Tests nav j veic, ja dens uzs cam bas v rt ba atbilst dotaj m kategorij m.

PIEZ ME(5) Test aubu gad jum , ja ir konstat tas „Sonnenbrand” (saules apdegums) paz mes.

PIEZ ME(6) Ja nav iesp jams test anai ieg t LVS EN 1097-2 paredz to frakciju, tad Losand elosas koeficientu var noteikt

frakcijai 35,3 – 45 mm atbilsto i Ce u specifik ciju 12.5 punktam.
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Krit riji mais jumu projekt anai

aj punkt apkopotas pras bas nesaist tu miner lmateri lu pamatu neso o k rtu un

segumu b vniec b lietojamo mais jumu projekt anai, klasific jot lietojamos mais jumu

tipus, pras bas tiem, k ar nor dot mais jumos lietojamo rupjo miner lmateri lu stipr bas

klases atkar b no AADTj,pievest vai AADTj,smagie. Pras bas izejmateri liem ir noteiktas

iepriek jos punktos. Izejmateri liem ir j atbilst o specifik ciju pras b m. Pras bas nesaist tu

miner lmateri lu pamatu neso o k rtu un segumu mais jumiem ir noteiktas p c LVS EN

13285. Tipa lap s ir nor d tas pras bas gataviem mais jumiem. Ja mais juma izejmateri lu

test anas rezult ti nav pieejami vai izsekojami, k izejmateri lu var uzskat t ar sagatavoto

mais jumu. Jebkur gad jum gatav mais juma materi lu pa b m ir j atbilst pras b m,

k das ir izvirz tas izejmateri liem aj s specifik cij s.

Mais juma sast vs j projekt norm laj zon starp nor d to granulometrisk sast va

minim lo un maksim lo v rt bu.

5.2-6 tabula. (LVS EN 13285) Mais juma apz m jums. Mais jumus apz m di

0/8 0/11,2 (11) 0/16 0/22,4 (22) 0/31,5 (32)

0/45 0/56 0/63 0/90

Projekt t nesaist t mais juma pa b m j atbilst 5.2-7 tabul izvirz taj m pras b m.

5.2-7 tabula. Pras bas nesaist to mais jumu pa b m

pa ba, m rvien ba
Test anas

metode
Atsauce uz

LVS EN 13285
Kategorija Pras ba

Smalk s frakcijas maksim lais saturs,
masas %

LVS EN 933-1

4.3.2

Atbilsto i konkr tajam nesaist t
mais juma tipam Ce u specifik ciju

5.2.4.4 punkt

Smalk s frakcijas minim lais saturs,
masas %

4.3.2

Virsizm rs, masas % 4.3.3

Rakstur gais granulometriskais sast vs (1) 4.4.1

Proktora bl vums un optim lais mitrums LVS EN 13286-2 5.3 --- Deklar

den sto sulf ta saturs(2) LVS EN 1744-1 5.4 --- Deklar

PIEZ ME(1) Mais jumu deklar tajam granulometriskajam sast vam ir j b t norm laj zon starp nor d to granulometrisk
sast va minim lo un maksim lo v rt bu. Atsevi m pieg des partij m granulometriskais sast vs var b t rpus
norm l s zonas, bet iek aujoties nor d taj zon starp granulometrisk sast va maksim li augst ko un minim li
zem ko v rt bu. Vid jai v rt bai, kas izr in ta no visiem vienas izcelsmes materi la granulometrisk sast va
testu rezult tiem b vobjekt , j b t norm laj zon starp nor d to granulometrisk sast va minim lo un
maksim lo v rt bu.

PIEZ ME(2) den sto o sulf tu saturs j deklar  tad, ja tas ir pras ts b vprojekt (var ierobe ot sulf tu saturu mais jumiem,
kas novietoti tuvu betonam).

Ce iem ar nesaist tu segumu – pamata neso ajai apak k rtai un pamata neso ajai

virsk rtai paredz ti mais jumi: 0/63pn; 0/32p, segumam paredz ti mais jumi: 0/32s; 0/16.
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Tipa lapa. Dolom ta embu mais jums 0/32s

Mais jums 0/32s j paredz lieto anai, b v jot ce us ar nesaist tu segumu.

5.2-23 tabula. Rupjo miner lmateri lu stipr bas klase

AADT j, pievest

100

N-III klase

Nesaist tu miner lmateri lu mais jums:

5.2-24 tabula. Pras bas 0/32s mais juma pa b m

pa ba, m rvien ba Test anas
metode

Atsauce uz
LVS EN 13285

Kategorija Pras ba

Smalk s frakcijas maksim lais saturs, masas %

LVS EN 933-1

4.3.2 UF15  15 

Smalk s frakcijas minim lais saturs, masas % 4.3.2 LF4  4 

Virsizm rs masas %

- da i u daudzums < 32 mm

- da i u daudzums < 45 mm

4.3.3 OC85 85 – 99 

100

5.2-25 tabula. Pras bas 0/32s mais juma granulometriskajam sast vam

Kop g granulometrisk sast va diapazona kategorija – GB

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45
Augst kais maks. % 15 35 40 47 60 68 85 99 100

Norm ls maks. % 12 30 35 40 52 60 77 - -

Norm ls min. % 8 10 14 23 30 43 63 - -

Zem kais min. % 4 5 9 16 22 35 55 85 100
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Iek rtas

Velt i. Kombin tie vai val u vibrovelt i. Velt u tipu, statisko line ro slodzi, vibr cijas

frekvenci un centrifug lo trieciena sp ku izv las atkar b no sabl v jam materi la k rtas

biezuma.

Laist m s ma nas. Laist maj m ma n m j sp j operat vi un efekt vi izliet

nepiecie am apjom deni, neaizkav jot sabl v anu.

Darba izpilde

Nesaist tu miner lmateri lu pamatu neso o k rtu var b v t, ja gaisa temperat ra ir

virs 0 0C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt ar tad, ja gaisa temperat ra ir zem ka par

0 0C, k ar uz sasalu as pamatnes, bet aj gad jum dr kst izmantot tikai nesasalu u

materi lu, k ar  b v t tikai vienu k rtu, nosedzo s k rtas b v jot, kad uzb v t  k rta un

pamatne ir piln b atkususi, k ar  p rbaud ta t s kvalit te.

Nesaist tu miner lmateri lu segumu var b v t, ja gaisa temperat ra ir virs 0 0C un

pamatne nav sasalusi.

Izmantojamais mais jums j sagatavo pirms iestr des b vobjekt . Ieb v jamajam

mais jumam j atbilst attiec g mais juma tipa lap s noteiktajam. Visam sagatavotajam

materi lam j b t viendab gam, ar pras b m atbilsto u strukt ru – granulometrisko sast vu.

Pirms materi la iestr des j test  t granulometriskais sast vs, test anas apjomu preciz jot

atbilsto i Ce u specifik ciju 2.6.3 punkt  noteiktajam.

Test jamie paraugi j no em pirms materi la iestr des. Str dus gad jum dr kst emt

test jamo paraugu no ieb v ta mais juma. d gad jum paraugi j em un test anas

rezult ti j nov rt iev rojot 2.6-2 tabul dot s nor des.

Mais jumu deklar tajam granulometriskajam sast vam ir j b t norm laj zon starp

nor d to granulometrisk sast va minim lo un maksim lo v rt bu. Atsevi m pieg des

partij m granulometriskais sast vs var b t rpus norm l s zonas, bet iek aujoties nor d taj

zon starp granulometrisk sast va maksim li augst ko un minim li zem ko v rt bu. Vid jai

v rt bai, kas izr in ta no visiem vienas izcelsmes materi la granulometrisk sast va testu

rezult tiem b vobjekt , j b t norm laj zon starp nor d to granulometrisk sast va

minim lo un maksim lo v rt bu.

Pirms darba izpildes j nosaka no katras izcelsmes vietas izmantojam materi la

Proktora bl vuma un dens satura attiec bu izmai u grafiks, nor dot tilpuma bl vumu ar

optim lu dens saturu, k ar dens satura pie aujam s novirzes no optim l .
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Nesaist tu miner lmateri lu pamata neso s k rtas un seguma b vniec ba (iestr de,

sabl v ana) j izpilda saska ar b vdarbu veic ja izstr d to tehnolo isko sh mu, emot

v r lietojamo iek rtu tehnisk s iesp jas. Lab kai sabl v anai ieb v jamais materi ls

vajadz bas gad jum  j laista ar deni. Ja nepiecie ams, j nosaka miner lmateri lu dens

saturs p c LVS EN 1097-5.

Ja virs uzb v t s nesaist tu miner lmateri lu pamata neso s k rtas paredz ta v l

k da ar saistviel m nesaist ta k rta, tad iepriek j s k rtas virsma pirms n kam s k rtas

b vniec bas nedr kst b t tik bl va, ka starp k rt m neb s iesp jama pietiekama sasaiste. Ja

nesaist tu miner lmateri lu pamata neso ajai k rtai lietotas frakcion tas embas, tad

sasaiste ar n kamo k rtu b s nodro in ta, neveicot atsevi u no l anu vai no l jot

ierobe ot apjom . Ja nesaist tu miner lmateri lu pamata neso ajai k rtai lietots mais jums,

tad sasaiste ar n kamo k rtu b s nodro in ta, uzirdinot iepriek j s k rtas virsmu 3 – 5 cm

biezum pirms n kam s k rtas b vniec bas.

Ja virs nesaist tu miner lmateri lu pamata neso s k rtas paredz ts b v t bitumin tas

k rtas (asfalts, virsmas apstr de) un pirms tam pa uzb v to pamatu organiz s satiksmes

kust bu, tad, ja paredz ts, ir j grunt atbilsto i 6.1 punkt izvirz taj m pras b m.

Ja nav citas pras bas, tad rsprofils j paredz atbilsto i LVS 190-2.

Kvalit tes nov rt jums

Uzb v tajai nesaist tu miner lmateri lu pamata neso ajai k rtai vai segumam j b t

viendab gam un l dzenam, nodro inot piln gu dens noteci no k rtas virsmas. Uzb v t

pamata neso s k rtas vai seguma kvalit tei j atbilst 5.2-29 tabul izvirz taj m pras b m.

M r jumi, p rbaudes un test ana j veic pirms nosedzo s k rtas b vniec bas. Ja embu

pamata neso o k rtu b v vair kos sl os, tad p rbaudes, iz emot sabl v jumu, j veic p c

p d j sl a izb ves.

5.2-29 tabula. Nesaist tu miner lmateri lu pamata neso s k rtas un seguma
kvalit tes pras bas un nosac jumi test anai un m r jumiem

Parametrs Pras ba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma
atz mes, ja paredz ts
uzm r t

± 3 cm no paredz t LBN 305-1

Veicot eod ziskos
uzm r jumus

Vis  b vobjekt vismaz
tr s viet s rsprofil ik
p c 50 m. Piem ram, uz
ce a ass un mal s

rsprofils ± 1,0 % no paredz t Ar 3 m m rlatu un
l me r di

Vis  b vobjekt  katr
josl ik p c 50 m
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Parametrs Pras ba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Platums -5/+10 cm no paredz t

uz katru pusi no ce a ass
Ar m rlenti

Novietojums pl n ± 7 cm no paredz t LBN 305-1

Veicot eod ziskos
uzm r jumus

Vis  b vobjekt
rakstur gos punktos

K rtas biezums Pamatu neso aj m k rt m:

-2/+5 cm no paredz t .

Segumu k rt m:

-1/+2 cm no paredz t .

urf jot (atrokot) un
uzm rot ar line lu.

urf t nedr kst tuv k par
1,0 m no k rtas malas

Vis  b vobjekt vismaz
tr s viet s rsprofil ik
p c 500 m. Piem ram, uz
ce a ass un mal s

Sabl v jums katram
sl nim, ja lietoti
mais jumi

(nenosaka segumam)

102 % no Proktora
bl vuma(1) vai

veicot dubulto slogo anu ar
statisko pl tni E 2/E 1 2,3

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2

AASHTO T205

ASTM D2167-08
ASTM D1556-07

BS 1377-9

DIN 18134

Vis  b vobjekt  katr
josl ik p c 1000 m pirms
nosedzo s k rtas
b vniec bas

Sabl v jums katrai
k rtai, ja lietotas
frakcion tas embas

Veicot dubulto slogo anu
ar statisko pl tni
E 2/E 1 2,3

DIN 18134 Vis  b vobjekt  katr
josl ik p c 1000 m pirms
nosedzo s k rtas
b vniec bas

Sabl v jums segumam K rta nedr kst b t irdena,
k rtas virsmai j b t
viendab gai, bl vai, bez
p rm r ga nepiesaist ta
materi la daudzuma uz t s
( 100 % no Proktora
bl vuma)

Vizu li vai

ar operat v m
( trdarb g m) iek rt m
(LVS EN 13286-1

LVS EN 13286-2
AASHTO T205

ASTM D2167-08

ASTM D1556-07

BS 1377-9)

Vis  b vobjekt

Deform cijas modulis Kop jais deform cijas
modulis EV2 nedr kst b t
zem ks par:

- 180 MPa – ja AADT j, smagie

> 100

- 150 MPa – ja AADT j, smagie

100,

ja nav paredz ts cit di

DIN 18134 Vis  b vobjekt  katr
josl ik p c 1000 m

PIEZ ME (1) J nosaka uzb v t s k rtas tilpuma bl vums, kur  j attiecina pret no k rtas no emta parauga Proktora tilpuma
bl vumu.

Darba daudzuma uzm r ana

Paveikto darba daudzumu nosaka, uzm rot laukumu atbilsto i Ce u specifik ciju

2.6.4.1 punkta pras b m kvadr tmetros m², vai apr inot konstrukt v s k rtas tilpumu

atbilsto i Ce u specifik ciju 2.6.4.2 punkta pras b m kubikmetros – m³.
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Virsmas apstr de

Darba apraksts

Virsmas apstr de ietver nepiecie amo materi lu sagatavo anu un pieg di, virsmas

apstr des k rtu projekt anu, pamatnes sagatavo anu, virsmas apstr des k rtu b vniec bu,

k ar virsmas apstr des k rtu kop anu. Ja nepiecie ams, tad pirms darba izpildes j veic ar

nepiecie amie uzm r jumi un darba daudzuma apr ini.

Materi li

Atbilsto i Ce u specifik ciju 6.6.4 noda ai.

Tipa lapa. Divk rtu virsmas apstr de uz k rt m, kas nav saist tas ar saistviel m Y2G

Izejmateri li

Saistviela: Bitumena emulsija C 65 B 2, C 65 B 3, C 65 BP 2 vai C 65 BP 3.

Saistvielas izlie anas normas (kg/m2)

AADTj, pievest

500
apak j  k rt – 2,2

virs j  k rt – 2,4

Lietojamo rupjo miner lmateri lu stipr bas klase

AADTj, pievest

500
S-III klase

Smalk s frakcijas saturam j atbilst d m pras b m

pa ba, m rvien ba
Test anas

metode
Atsauce uz

LVS EN 13043
Kategorija Pras ba

Procentu lais daudzums, kas iziet caur
0,063 mm sietu rupjam
miner lmateri lam:

- 16/22

- 8/11

LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts
f4

f2

 4 

 2 

Ieteicamais 16/22 embu daudzums 16 l/m2.

Ieteicamais 8/11 embu daudzums 10 l/m2.
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Pras bas Y2G granulometriskajam sast vam

Apak j  k rt  16/22 mm embas

Sieti, mm 0,063 2 4 8 11,2 16 22,4 31,5 45

Maks. % 3 5 5 5 5 20 99 100 100

Min. % 0 0 0 0 0 0 85 98 100

Aug j  k rt 8/11 mm embas

Sieti, mm 0,063 2 4 8 11,2 16 22,4 31,5 45

Maks. % 2 4 5 20 99 100 100 - -

Min. % 0 0 0 0 85 98 100 - -

Iek rtas

Saistvielas izsmidzin t js. J b t iesp jai kontrol t saistvielas darba temperat ru,

siltumnes ja temperat ru (ja saistvielas izsmidzin t js apr kots ar apsildes sist mu),

saistvielas izsmidzin t ja kust bas trumu un iest d to saistvielas izlie anas procesu,

piem ram, s k a ra bu (spiediens vai apgriezieni), saistvielas caurpl di vai ko citu atkar b

no procesa tehnisk risin juma. Uzs kot un pabeidzot saistvielas izlie anu, j nodro ina, lai

vienlaikus iesl gtos un atsl gtos visas darbin t paredz t s sprauslas. T pat j nodro ina, lai

iest d tais izlejam s sijas augstums virs apstr d jam s virsmas saistvielas izlie anas laik

neizmain tos vair k par 20 mm. Tam j b t t dam, lai izlejam s saistvielas str klu plaknes

(savstarp ji paral las, 15 – 300 le attiec b pret sijas asi) p rkl tos tr s reizes. Izlejam s
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sijas sprauslu asu savstarp jais att lums nedr kst p rsniegt 100 mm. Operatora r c b  j b t

izmantojam s iek rtas kalibr cijas kartei, kur ierakst tas to parametru v rt bas, kas

j iest da, lai ieg tu projekt tos saistvielas izlietojuma daudzumus.

Velt i. Pneimorite u vai gumijoti val u velt i vismaz ar 8 t masu.

embu izklied t js. T darba ra bai un darba joslas platumam j b t saska otam ar

saistvielas izsmidzin t ja ra bu un darba joslas platumu.

Meh niska iek rta virsmas p capstr dei. Tai j sp j vienm r gi un vajadz g daudzum

izkais t miner lmateri lu.

Darba izpilde

Divk rtu virsmas apstr de – saska ar paredz to, izpild ma ar vienreiz ju vai

divreiz ju saistvielas izlie anu un miner lmateri la iekl anu vien , divos vai vair kos darba

g jienos. Darbi izpild mi beznokri u period laik  no 15. maija l dz 1. septembrim, kad gaisa

temperat ra nav zem ka par +10 0C un nav augst ka par +25 0C ( n ). Darbs nav uzs kams,

ja paredzams lietus. Nav pie aujama satiksmes kust ba darba josl  darba izpildes laik .

Ja virsmas apstr de paredz ta uz grants vai embu seguma vai pamata, kas nav

saist ts ar saistviel m, tad vispirms segums j grunt ar bitumena emulsiju atbilsto i Ce u

specifik ciju 6.1 punkt izvirz taj m pras b m.

Bitumena emulsijas izlie anas darba temperat ra ir no +60 0C l dz +80 0C. Sildelementu

virsmas temperat ru nedr kst uztur t augst ku par +85 0C.

T l t p c saistvielas izlie anas j uzkl j embas. emb m j b t mitr m, bet t s

nedr kst b t slapjas. Ja gaisa temperat ra ir zem ka par +20 0C, tad izliet saistviela j p rkl j

ar emb m 1 min tes laik . Ja gaisa temperat ra n ir virs +25 0C, tad darbs j p rtrauc.

P c embu uzkl anas nekav joties j s k velt ot, un is darbs j turpina, kam r

embas sasniegu as labu kontaktu ar apstr d jam seguma virsmu. Velt a trumam j b t

t dam, lai iestr d t s embas netiktu veltas, ta u tas nedr kst p rsniegt 5 km/h. Izpild mi

vismaz divi p rg jieni pa vienu vietu. P c embu velt o anas nekav joties j veic virsmas

p capstr de un v lreiz j novelt o. P capstr des materi la izlietojuma norma – ap 3 l/m2.

Virsmas apstr dei lietojamo embu granulometriskajam sast vam j atbilst Ce u

specifik ciju 6.6.4.3 punkt izvirz taj m pras b m. Saistvielas un embu izlietojuma

daudzuma novirzes nedr kst p rsniegt 6.6-51 tabul noteikt s pras bas, to paredz to
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test anas bie umu nosaka b vdarbu veic js atbilsto i kvalit tes pl nam (kategorija F0; LVS

EN 12271, B.6 tabula).

6.6-51 tabula. Saistvielas un embu izlietojuma pie aujam s novirzes no darba
formulas

pa ba, m rvien ba
Test anas

metode
Atsauce uz LVS

EN 12271

Virsmas apstr de
AADTj,pievest

Pies cin tu
embu

pamata neso
k rta1500 > 1500

Kategorija / pras ba

Saistvielas izkliedes
norma, %

LVS EN
12272-1

5.2.2. p-ts

2. tabula
1 / ± 15 2 / ± 10 0 / NPD

Saistvielas izkliedes
precizit te, Cv %

LVS EN
12272-1

5.2.2. p-ts
2. tabula

1 /  15 2 /  10 0 / NPD

embu izkliedes norma,
%

LVS EN
12272-1

5.2.3. p-ts

2. tabula
1 / ± 15 2 / ± 10 0 / NPD

embu izkliedes
precizit te, Cv %

LVS EN
12272-1

5.2.3. p-ts

2. tabula
1 /  15 2 /  10 0 / NPD

NPD. Pras bas nav noteiktas.

Maksim lais satiksmes kust bas trums virsmas apstr des k rtu form an s laik ,

kam r risu viet s atrodas nepiesaist ts miner lmateri ls, j ierobe o l dz 50 km/h un ce a

posms j apz m ar ce a z m m Nr.116 „Uzb rta grants vai embas” un Nr.319 „Apdz t

aizliegts”. Br vais miner lmateri ls j nov c, kad gaisa temperat ra n nep rsniedz +25 0C,

ne v l k k tr s dienas (vienas ned as – uz zemas intensit tes ce iem) p c virsmas apstr des

b vniec bas darbu pabeig anas, kad ar  j nov c iepriek uzst d tie papildus satiksmes

kust bas ierobe ojumi.

Kvalit tes nov rt jums

Uzb v tajai virsmas apstr dei j b t viendab gai un ar vienm r gu virsmas tekst ru, bez

izsv dumiem vai citiem vizu li konstat jamiem defektiem. Uzb v t s virsmas apstr des

kvalit tei j atbilst attiec gi 6.6-52 tabul vai 6.6-53 tabul izvirz taj m pras b m. Virsmas

apstr des virsmas kr sai vis  b vobjekt  j b t vien ton .

6.6-53 tabula. Virsmas apstr des kvalit tes parametri, pras bas un nosac jumi
test anai un m r jumiem (uzm rot ne agr k k 2 ned as p c darba pabeig anas)

Parametrs Pras ba Metode Izpildes laiks vai
apjoms

Platums -5/+10 cm no paredz t uz
katru pusi no ce a ass

Ar m rlenti Vis  b vobjekt
katr josl ik p c
50 m
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pa ba, m rvien ba
Test anas

metode
Atsauce uz LVS

EN 12271

Virsmas apstr de(2)

AADTj,pievest
Pies cin tu
embu pamata
neso  k rta1500 > 1500

Kategorija / pras ba

P1 – izbl dumi, slied jumi un
izsv dumi, %

LVS EN
12272-2

5.2.4. p-ts

2. tabula
1 /  2,5 0 / NPD

P2 – materi lu atdal an s un
embu izsitumi, %

LVS EN
12272-2

5.2.4. p-ts

2. tabula
1 /  1,0 0 / NPD

P3 – s kbedrojumi, %

(ja ir divas vai vair kas
embu k rtas)

LVS EN
12272-2

5.2.4. p-ts
2. tabula

2 /  6 3 /  3 1 /  10 

P4 – iz v kas, m

(ja c lonis ir b vniec bas
k das)

LVS EN
12272-2

5.2.4. p-ts

2. tabula
2 /  30 3 /  10 0 / NPD

Makrotekst ra (1)(3) LVS EN
13036-1

5.2.5. p-ts

2. tabula
2 /  0,7 4 /  1,5 0 / NPD

NPD. Pras bas nav noteiktas.

PIEZ ME(1) Makrotekst rai izvirz taj m pras b m j atbilst no vienpadsmit  l dz tr spadsmitajam m nesim p c darba
pabeig anas. LVS EN 13036-1 „smil u plakuma” tests ir atsauces metode, citas test anas metodes var lietot,
pier dot, ka t s ir korel tas ar „smil u plankuma” testu k atsauces metodi. Makrotekst ras uzm r jumi j veic
vis  b vobjekt  vismaz etri m r jumi nejau i izv l tos punktos t , lai m r jumi b tu veikti katr  josl .

PIEZ ME(2) Ir pie aujami virsmas apstr des defekti, kuru izcelsme ir saist ta ar eso o apak jo k rtu tehnisko st vokli
(piem ram, iepriek labotas bedr tes vai aizlietas plaisas ar bitumena emulsiju un emb m u.tml.), un darba
uzdevum netika paredz ts veikt da eso seguma attiec gu remontu. du defektu uzm r anu var neveikt
vai ar uzm r jumu dokument cij  tie ir skaidri un nep rprotami j nodala no p r jiem uzm r jumiem.

PIEZ ME(3) Nem ra, ja veikta selekt v  virsmas apstr de.

Darba daudzuma uzm r ana

J uzm ra atbilsto i projektam veikt s virsmas laukums kvadr tmetros – m².

s projekta specifik cijas sagatavotas atbilsto i Ce u specifik c j s 2015 noteiktaj m

pras b m.

Visiem b vmateri liem un darbiem j atbilst „Ce u specifik cij s 2015” nor d taj m
pras b m.
































