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Projektéjama &ka tiek pieskaitita tre$as zibensaizsardzibas klasei.
Zemé&juma konturs tiek montéts no cinkotiem térauda materialiem, 1m attaluma no &kas pamatiem.
Zibens uztvéréja stieple pa jumta segumu un nolaidumos pa jumta konstrukciju un €kas sienam uz zemé&juma kontdru tiek stiprinata
uz izolgjoSajiem distanceriem. Visas metala konstrukcijas (idens notekas, sniega barjeras, TV antenas) uz jumta seguma savienot ar
Pienemtie apziméjumi zibens uztvéréjstiepli. Vietas, kur tiek novadita stieple uz zemé&juma kontlru un ja blakus atrodas Gidens noteka, tad stiepli stiprinat

Vertikalie zemejuma elektrodi

219/20 OMEX 20x1500mm

Klemme elektrodam 2760/20 8-10/FL40 FT
Stigples savienojums ar zeméjuma kontiru
klemme 223/DIN RD 8-10

Klemme metalam,notekam 262/ ZM/RD8-10

Uztvérgj stieples savienojumi
Vario klemmes 249/ALU RD8-10 ALU

Horizontalais apaldzelzis zemé RD10 FT
Uztveérgj stieple RD8 /ALU

Zibens uztvérgjs pie ventilacijas, dimvadiem, ALU1500 d16

pie tas ar specialam stiprinajuma skavam. Montgjot vertikalos elektrodus viena vieta jadzen ne mazak, ka Cetri elektrodi tos sava starpa
savienojot. Savienojuma vietas zemé apstradat ar antikorozijas lentu. Vietas, kur horizontalais zemé&tajs-apaldzelzis tiek izvadits virs

zemes limena to 0,5m virs un 0,3m zem zemes limena apstradat ar antikorozijas krasu.
Zeméjuma kontdra pretestibai jablt 10 omiem vai zemakai. PEc mérijumu veikSanas, ja netiek sasniegta pretestiba 10 omi, tad pagarinat
zemé&juma kontdru, papildus iedzenot elektrodus, pagarinot horizontalo zemétaju.
Pie potencialu izlidzinaSanas kopnes montét sazemé&jumu visam el. sadalném, generatoram un iek$€jo esoso zemé&juma kontdiru.
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