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BRAUKTUVE TIPS Nr.1a (cel$ iesédumu labojuma vieta lidz h=15¢m)

GRIEZUMS 11
Pk. 06+20

GRIEZUMS 2-2
Pk. 06+20

- mainigs

h

Dolomita Skembu maisijums 0/32s (N-Il stipribas klase), h=1 8cm

Dolomita Skembu maisijums 0/45 (NIl klase) iesédums [idz 15cm h=mainigs

BRAUKTUVE TIPS Nr.1a VIRAZA
(cel$ iesédumu labojuma vieta lidz h=15¢cm)

(cel$ iesédumu labojuma vieta virs h=15cm jauna vieta)

BRAUKTUVE TIPS Nr.1b VIRAZA

Dolomita $kembu maisijums 0/32s
(N-II stipribas klase), h=18cm

Dolomita Skembu maisijums 0/32s

&

1040

BRAUKTUVE TIPS Nr.1c VIRAZA/ PAPLASINAJUMS (cel$ jauna vieta)

(N-II stipribas klase), h=18cm

Dolomita Skembu maisijums 0/45
(NIl klase) iesédums I1dz 15cm h=mainigs

Salturigais smilts slanis Kf.>1m/dnn,

Dolomita Skembu maistjums 0/32s
(N-II stipribas klase), h=18cm

Salturigais smilts slanis Kf.>1m/dnn, h=30cm

iesédums virs 15cm, h=mainigs

Profiléta cela segas pamatne

Uzbéruma grunts no smilSaina mineralmateriala, h - péc vajadzibas

Profiléta cela segas pamatne

Profiléta cela segas pamatne
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Piezimes

Izméri un augstuma atzimes dotas metros, kritumi procentos.

. Blvdarbi izpildami atbilstosi pazemes komunikaciju un gaisvadu liniju aizsardzibas prasibam.

. Visi nesaistitie mineralmateriali doti sablivéta veida, buvuznéméjam ievérot materialu uzirdinajuma koeficientu.

. Dolomita Skembu maistjumam jaatbilst N-1I stipribas klasei, LosandZelosas koef. LA<35.
. Smilts materialam salturiga slana buvnieciba filtracijas koeficientam jabu ne mazakam ka Kf. > 1m/dd.

1.
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5. Nogazes nostiprinat ar augu zemi 10 cm biezuma, apséjot ar daudzgadigu zali.
6
7
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. Materialu prasibas un darbu izpilde atbilstosi "Celu specifikacijam 2015".
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