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Augu zeme 10cm biezumā,

apsējot ar daudzgadīgu zālienu
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BRAUKTUVE TIPS Nr.1a VIRĀŽA
(ceļš iesēdumu labojuma vietā  lidz h=15cm)

Dolomīta šķembu maisījums 0/32s

(N-II stiprības klase), h=18cm

Dolomīta šķembu maisījums 0/45

(NII klase) iesēdums līdz 15cm h=mainīgs

Profilēta ceļa segas pamatne

Augu zeme 10cm biezumā,

apsējot ar daudzgadīgu zālienu
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0.40

BRAUKTUVE TIPS Nr.1c VIRĀŽA/ PAPLAŠINĀJUMS  (ceļš jaunā vietā)
Dolomīta šķembu maisījums 0/32s

(N-II stiprības klase), h=18cm

Salturīgais smilts slānis Kf.>1m/dnn, h=30cm

Uzbēruma grunts no smilšaina minerālmateriāla, h - pēc vajadzības

Profilēta ceļa segas pamatne

BRAUKTUVE TIPS Nr.1b VIRĀŽA
(ceļš iesēdumu labojuma vietā virs h=15cm jaunā vietā)

Dolomīta šķembu maisījums 0/32s

(N-II stiprības klase), h=18cm

Salturīgais smilts slānis Kf.>1m/dnn,

iesēdums virs 15cm, h=mainīgs

Profilēta ceļa segas pamatne
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BRAUKTUVE TIPS Nr.1a  (ceļš iesēdumu labojuma vietā  lidz h=15cm)
Dolomīta šķembu maisījums 0/32s (N-II stiprības klase), h=1 8cm

Dolomīta šķembu maisījums 0/45 (NII klase) iesēdums līdz 15cm h=mainīgs

Profilēta ceļa segas pamatne

BRAUKTUVE TIPS Nr.1b  (ceļš iesēdumu labojuma vietā virs h=15cm)
Dolomīta šķembu maisījums 0/32s (N-II stiprības klase), h=1 8cm

Salturīgais smilts slānis Kf.>1m/dnn, iesēdums virs 15cm, h=mainīgs

Profilēta ceļa segas pamatne

NOBRAUKTUVE TIPS Nr.1b
Dolomīta šķembu maisījums 0/32s (N-II stiprības klase), h=1 8cm

Salturīgais smilts slānis Kf.>1m/dnn, h=30cm

Profilēta ceļa segas pamatne
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M. Kiščenko
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04.2017

Līgums Nr.: 8.3/649

Ceļa šķērsgriezumi

PERSONU APVIENĪBA

SIA "Projektēšanas birojs Austrumi"

18 Novembra iela 16, Rēzekne

Tel.:  26821100 , sia.austrumi@inbox.lv

SIA "KEM"

Lubānas iela 6-118, Rēzekne

Tel.:  26387532 , sia.kem@inbox.lv
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Piezīmes

1. Izmēri un augstuma atzīmes dotas metros, kritumi procentos.

2. Uzbēruma gruntij jāizmanto smilšainas minerālās gruntis.

3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.

4. Visi nesaistītie minerālmateriāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērot materiālu uzirdinājuma koeficientu.

5. Nogāzes nostiprināt ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zāli.

6. Dolomīta šķembu maisījumam jāatbilst N-II stiprības klasei, Losandželosas koef. LA<35.

7. Smilts materiālam salturīgā slāņa būvniecībā filtrācijas koeficientam jābū ne mazākam kā Kf. > 1m/dd.

8. Materiālu prasības un darbu izpilde atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2015".

Ceļa Nr. 6612 Ciskova - Cirmas stacija p ārbūve,

Lendžu pagasts, Rēzeknes novads


