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Profilēta ceļa segas pamatne

Salturīgais smilts slānis Kf.>1m/dnn, h=30cm

Piezīmes

1. Izmēri un augstuma atzīmes dotas metros, kritumi procentos.

2. Uzbēruma gruntij jāizmanto smilšainas minerālās gruntis.

3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām .

4. Visi nesaistītie minerālmateriāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērot materiālu uzirdinājuma koeficientu.

5. Nogāzes nostiprināt ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zāli.

6. Divkārtu virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas ar saistvielām Y2G dolomīta šķembu pielietotajam

materiālam jāatbilst S-II stiprības klasei, Losandželosas koef.  LA<25.

6. Dolomīta šķembu maisījumam jāatbilst N-II stiprības klasei, Losandželosas koef. LA<35.

7. Smilts materiālam salturīgā slāņa būvniecībā filtrācijas koeficientam jābū ne mazākam kā Kf. > 1m/dd.

8. Materiālu prasības un darbu izpilde atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2015".

Nogāzi nostiprināt ar augu zemi 10cm biezumā,

apsējot ar daudzgadīgu zālienu
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apsējot ar daudzgadīgu zālienu

0.25 0.25

Dolomīta šķembu maisījums 0/32p (N-II stiprības klase), h=20cm
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Nogāzi nostiprināt ar augu zemi 10cm biezumā,

apsējot ar daudzgadīgu zālienu
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Dolomīta šķembu maisījums 0/32p (N-II stiprības klase), h=20cm

Uzbēruma grunts no smilšaina minerālmateriāla, h - pēc vajadzības

Salturīgais smilts slānis Kf.>1m/dnn, h=30cm
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Minerālmateriālu maisījums 0/32p (N-II stiprības klase), h=20cm
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Salturīgais smilts slānis Kf.>1m/dnn, h=30cm
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Dolomīta šķembu maisījums 0/32p

(N-II stiprības klase), h=20cm

Divkārtu virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas

ar saistvielām Y2G (S-II stiprības klase):

    - Virsējā kārta fr. 8/11mm

    - Apakšējā kārta fr. 16/22mm
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Nogāzi nostiprināt ar augu zemi 10cm biezumā,

apsējot ar daudzgadīgu zālienu

0.25 0.25

Dolomīta šķembu maisījums 0/32p (N-II stiprības klase), h=20cm

Profilēta ceļa segas pamatne

Salturīgais smilts slānis Kf.>1m/dnn, iesēdums virs 15cm, h=mainīgs

Nogāzi nostiprināt ar augu zemi 10cm biezumā,

apsējot ar daudzgadīgu zālienu

Dolomīta šķembu maisījums 0/32p (N-II stiprības klase), h=20cm
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Divkārtu virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas

ar saistvielām Y2G (S-II stiprības klase):

    - Virsējā kārta fr. 8/11mm

    - Apakšējā kārta fr. 16/22mm

Divkārtu virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas

ar saistvielām Y2G (S-II stiprības klase):

    - Virsējā kārta fr. 8/11mm

    - Apakšējā kārta fr. 16/22mm

Preterozijas paklāja SECUMAT iestrāde nogāžu

nostiprināšanai un noklātu ar 10cm augu zemes

slāni, kas apsēts ar daudzgadīgu zālienu

(paklāju enkurošanu veikt ar 4 enkuriem uz 1m2/,

izmantojot speciāli paredzētos enkurus)
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