CELA SEGAS KONSTRUKCIJAS TIPS NR.2

Esosas cela segas konstrukcijas pastiprinasana
(Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas ar saistvielam Y2G)

Preterozijas paklaja SECUMAT iestrade nogazu
nostiprinaSanai un noklatu ar 10cm augu zemes
slani, kas apséts ar daudzgadigu zalienu

(paklaju enkuroSanu veikt ar 4 enkuriem uz 1m2/,
izmantojot speciali paredzétos enkurus)
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Nogazi nostiprinat ar augu zemi 10cm biezuma, R LT T T T <

apséjot ar daudzgadigu zalienu
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BRAUKTUVE (cels esosaja vieta)
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ar saistvielam Y2G (S-Il stipribas klase):
- Virséja karta fr. 8/11mm
- Apakséja karta fr. 16/22mm

Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas
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Dolomtta Skembu maisTjums 0/32p (N-Il stipribas klase), h=20cm

Profiléta cela segas pamatne

CELA SEGAS KONSTRUKCIJAS TIPS NR.3

Esosas cela segas konstrukcijas pastiprinasana, VIRAZA
(Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas ar saistvielam Y2G)
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Nogazi nostiprinat ar augu zemi 10cm biezuma,
apséjot ar daudzgadigu zalienu
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BRAUKTUVE (cels esosaja vieta)

Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas
ar saistvielam Y2G (S-II stipribas klase):

- Virséja karta fr. 8/11mm

- Apakséja karta fr. 16/22mm

Dolomita Skembu maisijums 0/32p (N-II stipribas klase), h=20cm

Profiléta cela segas pamatne
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Nogazi nostiprinat ar augu zemi 10cm biezuma,
apséjot ar daudzgadigu zalienu
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BRAUKTUVE (cels jauna vieta)
Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas
ar saistvielam Y2G (S-II stipribas klase):

- Virséja karta fr. 8/11mm

- Apak$éja karta fr. 16/22mm

Dolomita Skembu maistjums 0/32p (N-Il stipribas klase), h=20cm

Salturigais smilts slanis Kf.>1m/dnn, h=30cm

Uzbéruma grunts no smil$aina mineralmateriala, h - péc vajadzibas

Profiléta cela segas pamatne

Nogazi nostiprinat ar augu zemi 10cm biezuma,
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CELA SEGAS KONSTRUKCIJAS TIPS NR.4

Esos$as cela segas konstrukcijas pastiprinasana, UZBERUMS

(Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas ar saistvielam Y2G)

- mainigs
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apséjot ar daudzgadigu zalienu

Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas
ar saistvielam Y2G (S-Il stipribas klase):

- Virséja karta fr. 8/11mm

- Apakséja karta fr. 16/22mm

Dolomita $kembu maistjums 0/32p (N-II stipribas klase), h=20cm

Dolomita $kembu maisijums 0/45 (NIII klase) iesédums I1dz 15cm h=mainigs

Profileta cela segas pamatne
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BRAUKTUVE (cels iesédumu labojuma vieta virs h=15cm)

Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas
ar saistvielam Y2G (S-Il stipribas klase):

- Virséja karta fr. 8/11mm

- Apakséja karta fr. 16/22mm

Dolomita Skembu maistjums 0/32p (N-II stipribas klase), h=20cm

Salturigais smilts slanis Kf.>1m/dnn, iesédums virs 15cm, h=mainigs

Profileta cela segas pamatne
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Dolomita $kembu maisTjums 0/32p

(N-II stipribas klase), h=20cm

Salturigais smilts slanis Kf.>1m/dnn, h=30cm
Profiléta cela segas pamatne

Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas
ar saistvielam Y2G (S-II stipribas klase):

- Virséja karta fr. 8/11mm

- Apakséja karta fr. 16/22mm

Mineralmaterialu maistjums 0/32p (N-II stipribas klase), h=20cm

Salturigais smilts slanis Kf.>1m/dnn, h=30cm

Profileta cela segas pamatne

at ar augu zemi 10cm biezuma,
: apséjot ar daudzgadigu zalienu

Nogazi nostiprinat ar augu zemi 10cm biezuma,
apséjot ar/daudzgadigu zalienu

Piezimes

1. Izméri un augstuma atzimes dotas metros, kritumi procentos. ” ,,ijektégzrf::gi':; S“:X:frﬁ'r:f Pasititajs :

2. Uzberun?a} gr.un:u] Ja1zmant3 smilsainas mmer.al_as“grunt]s.‘ o ) o | - Ml?1%%”?Z§T§Jiii‘m?@?§§§§"ﬁu Rézeknes novada pa§valdTba Ligums Nr.: 8.3/649

3. Buvdarbi izpildami atbilstosi pazemes komunikaciju un gaisvadu liniju aizsardzibas prasibam . | i e KEM Reg. Nr.90009112679 S

4. Visi nesaistitie mineralmateriali doti sablivéta veida, buvuznéméjam ievérot materialu uzirdinajuma koeficientu. AUSTRUMI Tel: 26387532 , sa kem@inborlv AtbrivoSanas aleja 95A, Rezekne, LV-6401, Latvija

5. Nogazes nostiprinat ar augu zemi 10 cm biezuma, aps€jot ar daudzgadigu zali. V. Uzvards | Paraksts IDatums P

6. Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas ar saistvielam Y2G dolomita Skembu pielietotajam — - — Jexts: Mérogs: 1:50

materialam jaatbilst S-1I stipribas klasei, LosandZelosas koef. LA<25. BUVPrOJ;Yad‘ M. Klscenkv? 05.2017 Cela Nr. 96‘:@";::;?géz';‘l’(zzf:]zé;zgves Verému

6. Dolomita Skembu maisTjumam jaatbilst N-II stipribas klasei, LosandZelosas koef. LA<35. Projektéja |M. Malkevics 05.2017 ’ Marka TS

7. Smilts materialam salturiga slana bavnieciba filtracijas koeficientam jabu ne mazakam ka Kf. > 1m/dd.

8. Materialu prasibas un darbu izpilde atbilstosi "Celu specifikacijam 2015". Raséjums: Stadija Lapa: Lapas
Cela Skérsgriezumi Nr.
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