CAURTEKAS KONSTRUKCIJA
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CAURTEKAS KONSTRUKCIJA PAMATBRAUKTUVE!

Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas
ar saistvielam Y2G (S-Il stipribas klase)

Dolomita Skembu maisijums 0/32s (N-Il stipribas klase), h=20cm

Salturigais smilts slanis Kf.>1m/dnn, h=30cm

PP ribota caurteka @ D500mm (pamatcela) un D400mm (nobrauktuvei)
Pamatne no dolomita Skembu maisijuma fr.0/32, h=15cm

Profiléta cela segas pamatne
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Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas

ar saistvielam Y2G (S-Il stipribas klase)

Dolomita Skembu maistjums 0/32s (N-II stipribas klase), h=20cm

Salturigais smilts slanis Kf.>1m/dnn, h=30cm

PP ribota caurteka @ D500mm (pamatcela) un D400mm (nobrauktuvei)

Pamatne no dolomtta Skembu maisijuma fr.0/32, h=15cm

Profiléta cela segas pamatne
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1. Visi cela darbi veicami saskana ar "Cela specifikacijam 2015".
2. Visiem materialiem jaatbilst "Celu specifikaciju 2015" prasibam.

3. Blvdarbi izpildami atbilstosi pazemes komunikaciju un gaisvadu liniju aizsardzibas
prasibam.

4. PP caurtekas montazas darbiem ievérot razotaja noteiktas specifikacijas.

5. Buvprojekta izblivéjamajam caurtekam jaatbilst SN8 (8 kPa) noturibas kategorijai.
6. Visi izmeri ir doti metros, ja nav noradits savadak.
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