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Tehniskas apsekoSanas atzinums

Sakstagala Jana Klidzgja pamatskola
Skolas iela 13, Sakstagala pag., Rézeknes novads, LV-4638

Riga, 2017. gada 3. julijs



SATURA RADITAJS

1. APKURES SISTEMAS NOVERTEJUMS.....c.ccciiiiieinisisisee e
2. SECINATUMI ..ottt ettt b bbb bbb s s s nesenns
S AETEIKUMI Lot

PIELTIKUMS L.t b e n e e



1. APKURES SISTEMAS NOVERTEJUMS

1.  Ekas siltuma avots ir lokala katlu maja ar diviem cieta kurinama apkures katliem: K3
UNIVERSAL 120 un K3 UNIVERSAL 240, kuru kopgja reala siltuma jauda sastada 300
KW.

2. Sukni ir fiziski un morali novecojusi gan katlu maja, gan atseviskas skolas dalas, tomer,
ja to darbiba apmierina, tie var turpinat stradat 1idz tie vairs nebiis sp&jigi pildit savas
funkcijas.

3. Katlu maja esosas iekartas vairums neatbilst projekta (katlu majas principialaja sheéma)
noraditajam: Katlu iekartas ir citas, ka ar1 galvenais apkures sist€mas cirkulacijas stiknis
neatbilst noraditajiem. Katlu maja esoSie termometri un manometri ir novecojusi un
zaud@jusi savu precizitati.

4.  Katlu majas svaiga gaisa piepliides restes ir parak mazas, tad€jadi netiek nodrosSinata
pilnveértiga gaisa pievadiSana degSanas procesiem, ka rezultata veidojas nelietderiga
kurinama sadedzinasana.

5. Apkures sisteéma €ka ir morali novecojusi. Sakara ar to, ka ir veikti paSrocigi parbiives
darbi un nav ieveroti viencaurules sist€mas pamatprincipi, ir izjaukta sist€émas hidraulika,
ka rezultata nav vienmériga siltuma sadale pa visu &ku.

6.  Termostata varsti un sildkermena ieskriives izvéletas ka divcaurulu sistémai un $adas
plismas ieregulé$anas armatiiras nav izmantojamas Viencaurules sistéma, tadgjadi ir
izjaukta sisteémas hidraulika.

7. Uz magistralém un to atzariem nav balansgjoSo varstu, kas lautu ieregulét plismas pa
atseviskam zonam.

8.  Sildkermenu (radiatoru) izvietojums un izméri neatbilst realajai situacijai: vietam
sildkermeni ir parmérigi lieli un ciesi izvietoti, bet citas zonas ir to iztrilkums vai izméra
nesaderiba ar nepiecieSamo situaciju, ka pieméram, cokolstava koridoros ir vairakas
aukstas zonas, kur sildkermenis ir vai nu parak maza izmeéra, vai tas atrodas nepareiza
vieta, vai ta klatbiitne ir neesosa.

9. Tapat neesoSas ir termostatventilu termogalvas, ar kuru palidzibu tiek reguléta
nepiecieSama temperatira telpa, un kas dod iesp&ju ventilim aizveérties gadijuma, kad
telpas temperatiira ir sasniegusi vé€lamo, iestatito temperatiiru, tadéjadi novadot

nevajadzigo siltumu uz citu zonu.



2. SECINAJUMI

10.

Katlu maja esoso stiknu un atseviskos mezglos esoso stiknu darbibu apkures nesezona ir
griti novertet. Siknu lietderiba ir javerte apkures sezonas laika, aktivi novérojot to
darbibu un darba parametrus (pliisma, spiediens, temperatiira).

Javeic rupiga katlu majas apsaistes izp&te un atbilstiba projektetajai shémai (skatit
Pielikumu 1).

Katlu maja esoSos termometrus un manometrus nepiecieSams parkalibrét un
parliecinaties par to uzradito vertibu pareizibu.

Katlu maja degSanas procesam nepiecieSama gaisa daudzums ir nepietickams, lai
pievaditu pietickami daudz gaisa degSanas procesiem abam katlu iekartam vienlaicigi.
Katlu maja nav balansgjoSo ventilu pliismas iereguléSanai.

Esosa apkures sistéma ir izbtvéta loti “samudzinata” veida, tade] pilnvertigai sist€émas
izpratnei ir nepiecieSams redzgt reala izpildijuma €kas hidraulisko shemu.

Sakara ar to, ka apkures sistéma nav balans€joSo varstu, sist€ma strada neefektivi un
pluisma izvélas iet vieglako celu, ka rezultata €kas dalai, kas atrodas ZA un vistalak no
katlu majas, siltums netiek piegadats nepiecieSamaja apjoma.

Plisma caur sildkermeniem netiek reguléta, ta ka uz sildkermenu termostata ventiliem
neatrodas termogalvas.

Sildkermenu (radiatoru) izvietojums un izméri neatbilst realajam pieprasijumam, turklat,
ja paredzets €ku siltinat, tad jare€kinas, ka krasi mainisies nepiecieSamais siltuma
daudzums visas zonas, kuras paredzets siltinat, tad€jadi Sajas zonas biis nepiecieSams
parskatit sildkermenu izm@rus un toS nomainit pret attiecigajas Vietas piemé&rotiem
sildkermeniem.

Zonas, kur apkures magistrales iet tranzita, japarliecinas, ka tie atrodas pietickama

izolacija, lai noverstu nelietderigus Siltuma zudumus.



3. IETEIKUMI

1.  Pirms apkures sezonas katlu maja parbaudit visu mériericu un méraparatu darba stavokli
un to uzradito datu pareizibu.

a. Veikt visu mériericu kalibréSanu.

b. Kalibrésanas gaita konstatétos bojatos termometrus un manometrus nomainit pret
jauniem vai parkalibrétiem.

2.  Pirms apkures sezonas siikniem veikt tehnisko apkopi un novertét to darba stavokli.

a. Nepieciesamibas gadijuma nomainit siiknus pret analogiem, vadoties péc sist€émas un
projekta datiem.

i. Apkures sistémas cirkulacijas stikni Nr. 5 (skatit Pielikuma 1) ir janomaina pret
projekta paredzétu vai analogu siikni. EsoSais suknis ir krietni vajaks, ka
nepieciesams.

ii. Soknu nomainas gadijuma v€lams izveleties misdienigus sitknus ar
elektromagnétiskiem motoriem, kam iesp&jams samazinat rotacijas atrumu
atkariba no plismas daudzuma vai sist€mas pretestibas.

b. Nepieciesamibas gadijuma nomainit siiknu blivslégus un/vai darba ratus.

3. Ekas apkures sistémai ir nepiecieS8ama padzilinata izpéte apkures sezonas laika. Tam
nepiecieSami apkures sist€mas izbiives projekta plani un shémas, lai varétu izvertét
caurulu diametru piemé&rotibu plismas daudzumam apkures sistéma, magistralajos un
sadalo$ajos caurulvados.

a. Apkures sezonas laika nepiecieSams veikt padzilinatu apkures sistémas izp€ti un
izZim&t esoSo situaciju ar visiem sildkermenu tipiem, izmériem, jaudam un
novietojumu, lai talak parrékinatu sistémas caurulvadu izméru atbilstibu plismas
daudzumam.

4. Apkures sezona ir nepiecieSams veikt padzilinatu katlu majas hidrauliskas apsaistes izpéti
un atbilstibu principialajai shémai (Pielikums 1), ka arT novértet tas pareizibu un atbilstibu
misdienu standartiem.

a. Nesaderibu gadijuma veikt labojumus shéma un izvértét nesaderibu nozimigumu un
ietekmi uz apkures sistemu.

b. Uz radiatoru apkures atpakalgaitas caurulém katlu maja nepiecieSams uzstadit
balansg&josos varstus plismas ieregulésanai un sist€émas iebalansésanai.

5. Katlu majai pievadita svaiga gaisa daudzums pilnvertiga kurinama degSanas procesa
nodroS§inasanai ir nepictickams, kas rezultéjas neefektiva kurinama sadegSana (Tiek

zaudeta 11dz pat 30 % efektivitate).



10.

a. NepiecieSams sekot Iidzi kurinama mitruma saturam. Kurinama materialam jabiit
pietieckami sausam, lai veicinatu augstu siltuma atdevi apkures sist€mai nevis siltuma
izmesanu ar dimgazem.

Ir janoverte automatikas sist€émas stavoklis, darbiba un atbilstiba musdienu standartiem.

a. NepiecieSamibas gadijuma nomainit un iestatit atbilstosi sist€émas vadibas prasibam.

Radiatoru apkures sistémai skolas jalieto vandaldrosas termogalvas, kuras b&rni nevarés

sagrozit. Sadu termogalvu klatesamiba ir absoliita nepieciesamiba misdieniga apkures

sist€éma, pret€ja gadijuma nevar panakt ieregulétas sist€mas darbibu.

Ta ka ir paredzeta skolas siltinasana, ka rezultata mainisies siltuma slodzes telpam un

vairs nebiis nepiecieSami tik lieli sildkermeni, ir nopietni jaapsver apkures sist€mas

parprojektésanu uz divcaurulu sistému.

Uz apkures sist€mas magistralém nepiecieSams uzstadit balansgjoSos varstus plismas

iereguléSanai.

a. Uz atzariem uzstadit balans€joSos varstus rékinoties, ka viens balans€joSais varsts
nodroSina plismas iereguléSsanu 5 lidz 6 sildkermeniem. Ja uz viena atzara
sildkermenu ir vairak ka sesi, un tie visi ir saslégti virkng€, tad nepiecieSams izveidot
atseviSku atzaru ar atsevisku balans€joso varstu, tadgjadi atdalot tos [idzigas grupas.

Tapat arT ir jaapdoma energoefektivaka temperatiiras rezima izvéle katlu maja un skola,

veicinot katlu lietderigaku darbibu un ilgaku kalposanu.



APJOMU TABULA

Mervieniba | Apjoms
Nr.p.k. Darba nosaukums
Apkures sistémas rekonstrukcija
1 Sildkermena pret piek|Gsanu drosa termostatiska b 168
varsta galva AR 2000 (013G8240) 8
168
2 Sildkermena termostatiskais varsts radiatoram RD gb
2
3 BalanséSanas varsts TBV-CMP-40 gb
2
4 Balansésanas varsts TBV-CMP-50 gb
5 Katlumajas termometru nomaina gb 7
6 Katlumajas manometru nomaina gb 5
7 Katlumajas restes RIS 350x600mm uzstadiSana gb 1
Katlu majas cirkulacijas sikna WILO DPL-40/160 )
8 uzstadisana gb
9 Tranzita caurulvadu siltinaSana m 130
10 Balans&sanas varstu TBV-CMP-32 uzstadiSana gb 2
11 Cirkulacijas suknis MAGNA 1 32-120 gb !
19 Problematisko cilpu parblve (caurules, veidgabali un m 360
paligmateriali ieklauti 1m cena)
13 Téerauda radiators komplekta ar korki un montazas b 1
stiprinajumiem C22-500-1200 - cokolstava koridora g
14 Caurules m 30
_ . 1
15 Paligmateriali kompl

Sastadija: Janis Kreics, sert. Nr. 4-02557




