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LATVIJAS REPUBLIKA

Rezeknes rajona Sakstagala pagasta
Nekustama Ipaguma Sakstagala pamatskola

Zemes kadastra Nr. 7886 003 0430

ZEMES ROBEZU PLANS
RobeZas noteiktas atbilstosi Sakstagala pagasta TDP 1992. gada 29.maija 19.sasaukuma 15 .sesijas
lémumam.

Robezu plans sastadits meroga 1 : 2000 p&c 2005. gada uzmerianas materialiem.

Zemes kopplatibair 5.53 ha

VALSTS ZEMES DIENESTS

Latgales rggionila nodala
S S ISEna Aviasing 3. &
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EKSPLIKACIJA 5 ZEMES GABALA N

R ZEMES LIETOSANAS VEIDI s ——— __ IZVIETOJUMA SHEMA
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ROBEZPUNKTU KOORDINATES
LKS-92 SISTEMA
Meroga koef.100005798

X Y
1128 270B03.74 |693183.37
1126 270773.39 {693174.79
1097 270728.19 (693133.05
1079 270677.40 |623088.96
1068 270646.73 [693075.91
1021 270537.86 |693072.07
1019 270538.07 |692982.91
1018 270535.85 [692956.89
1017 270382.60 [692973.18
1015= 270381.74 |692980.23
1013= 270385.53 < [693025.38
1011= 270389.67 |693043.72
1009= | 270392.33 |693057.25
1008 | 270392.71 693065.77
1004 270390.20 |693077.04
1003 270390.43 |[693091.83
1002 270429.78 | 693096.22
1001 270423.61 693187.73
1050= | 270533.88 |693165.46
1048= | 270563.35 693160.90
1046= | 270579.72 693161.15
1044= | 270597.48 |693164.67
1n53= | 270614.69 693172.49
1139- 270713.78 693237.62
N31= | 270762.25 693271.50
1016= | 270380.09 692973.62
130= [270775.26 693280.70

= - gpvidi nenostiprinGtie robeZpunkti
PLATIBA 5.53 ha
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NEKUSTAMA [PASUMA LIETOSANAS TIESIBU APGRUTINAJUMI |
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120501 - aizsargjosla gar elektrisko tiklu mvw

ar nominalo spriegumu 20 kV

isvadu Iliniju
61 ha

2.20501 - aizsargjosla

gar elektrisko tiklu

aisvadu liniju

spriegumu 20 kV - 0.39 ha

ar nominalo
3.50203 - servituts

nekustamajam

-tiesTba uz braucamo ce]Ju par labu
Ipasumam ar kadastra Nr.78860030459 - 0.02 ha

=
N

ROBEZU APRAKSTS

valsts autoce]s A12 un V6552
A.Pusmucana zemes lietojums

v e viias e "

zemes Ipasums “"Pumpuri”

J.Sangovi¢a zemes lietojums
O.Runtovska zemes lietojums
JSangovi¢a zemes lietojums
zemes Ipasums "Pumpuri”

A Galaktionova zemes lietojums

= L OmEo QW

420501 - aizsargjosla gar elektrisko tiklu gaisvadu liniju _
ar nominalo spriegumu 0.4 kV - 0.02 ha
5.20501 - aizsargjosla gar elektrisko tIlklu gaisvadu liniju |
ar nominalo spriegumu 04 kV -0.05 ha
6.20501 - aizsargjosla gar elektrisko tiklu gaisvadu liniju
ar nominalo spriegumu 0.4 kV - 011 ha
720401 - aizsargjosla gar apakszemes kabelu sakaru liniju - 0.03 ha
8.20401 - aizsargjosla gar apakszemes kabe]u sakaru liniju - 0.03 ha
9.20305 - aizsargjosla gar autoce]lu AI2 - 0.44 ha _
10.20305 - aizsargjosla gar autoce]u V6552 - 0.80 ha
11.20306 - aizsargjosla gar dzelzce]lu - 3.96 ha _
12.50203 - servitats-tiesiba uz braucamo ce]lu par labu
nekustamajam Ipasumam ar kadastra Nr.78860030438:0030190 - 0.04 ha _
13.50203 - servituts-tiesiba uz braucamo ceju par labu |
nekustamajam Ipasumam ar kadastra Nr.78860030188 - 0.06 ha |
14.20505 - aizsargjosla ap elektrisko tiklu transformatoru apaksstaciju
1520207 - stingra rezima aizsargjosla ap pazemes udens nemsanas vietu - 074 ha |

Kontaru fotokartes Nr.1902; 1952 7
Ortofotokartes Nr.3442-54

MEROGS 1:2000

"Latvijas Valsts meérnieks" _
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Zemesgramalu datubaze interneta http://www.zemesgramata |v; info@zemgram,lv

Zemesgramatu aplieciba

Rézeknes zemesgramatu nodala

Sakstagala pagasta zemesgramatas nodalijjums Nr. 1000 0048 7664

Kadastra numurs: 7886 003 0430

S_kolas iela 13, Ciukor_ii qusta_gala pag., Ré_z_eknes nov.

B Y P R 1T e

| leraksta

Nr Nekustams Tpasums, servitati un redlnastas

1.1. Zemes gabals ar kadastra apzimé&jumu 7886 003 0430.

Kopipasuma
domajama daja

1.2. Uz zemes gabala atrodas: nedzivojama €ka (kadastra
apziméjums 7886 003 0430 001) un piecas paligékas
(kadastra apziméjumi 7886 003 0430 004, 7886 003
0430 006, 7886 003 0430 007, 7886 003 0430 008,

7886 003 0430 009).

R ll.daja 1. iedala
I leraksta Ipasnieks, personas/nodok|u
Nr maksataja kods, tiesibu pamats

11 TbaénieksTRézeknes novada paévéIdTba, nodo_kiu

maksataja kods 90009112679.

1.2. Pamats: 2010.gada 8. novembra izzina

par

&ku/bavju piederibu Nr. 12-2.7/2402, 2010.gada 8.
novembra uzzina par pasvaldibai piekritoSo zemes

------ lidale edela

leraksta

Dom-éjamé ;

dala

1

NI Lietu tiesTbas, kas apgratina nekustamu ipasumu

1.1. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu gaisvadu liniju
nominalo spriegumu 20 kV.

1.2. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu gaisvadu finiju
nominalo spriegumu 20 kV.

1.3. Atzime - cela servitlts.

1.4. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu gaisvadu Iiniju
nominalo spriegumu 0,4 kV.

1.5. AtzZime - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu gaisvadu [iniju
nominalo spriegumu 0,4 kV.

1.6. Atzime - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu gaisvadu Iiniju

nominalo spriegumu 0,4 kV.

1.7. Atzime - aizsargjosla gar apak$zemes kabeju sakaru liniju.
1.8. Atzime - aizsargjosla gar apak$zemes kabelu sakaru liniju.

1.9. Atzime - aizsargjosla gar autoceju A12.
1.10. Atzime - aizsargjosla gar autoce|u V6552.
1.11. Atzime - aizsargjosla gar dzelzce|u.

1.12. Atzime - cela servituts.
1.13. Atzime - cela servituts.
1

ar

ar

ar

ar

ar

14. AtzZime - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tiklu transformatoru

apaksstaciju.

Platiba,
lielums

5,53 ha

Summa, par kadu
iegits Tpasums(Ls)

Platiba,
lielums

- 061ha
0,39 ha

0,02 ha
0,02 ha

0,05 ha
0,11 ha

0,03 ha
0,03 ha
0,44 ha
0,8 ha
3,96 ha
0,04 ha
0,06 ha



Zemesgramatu datubaze interneta http://www zemesgramata.lv; info@zemgram lv

lll.dala 1. iedala

leraksta . - . = g Platiba,
Nr Lietu tiesibas, kas apgratina nekustamu TpaSumu lielums
1.15. Atzime - stingra rezima aizsargjosla ap pazemes dens nemsanas vietu. 0,74 ha
Zurnala Nr. 300002996882 , datums 18.02.2011 Lémuma datums: 22.02.2011

Kancelejas nodeva Ls 25,00 samaksata _

Zemesgramatu nodalas tiesnesis

Zemesgramatu aplieciba satur tiesnesa
[@mumu un informaciju par TpaSuma sastavu.

Gunars Silins




2017 .gada 6.aprifa
Ligumam Nv. £ 4/3/9

PROJEKTESANAS UZDEVUMS

1. Projektéjama Ekas fasades vienkar$ota atjaunosana Skolas ield 13, Ciukori,
objekta nosaukums | Sakstagala pagasts, Rezeknes novads.

Apkures sistémas vienkérsota atjaunosana. Skolas iela 13,
Ciukori, Sakstagals, Rezeknes novads

2. Pasiititiija Rézeknes novada pasvaldiba, registracijas Nr.90009112679,
nosaukums, adrese, Atbrivosanas aleja 95A, Rézekne, LV-4601, talr, 64622238, c-
talrunis pasts: info@rezeknesnovads.lv.

3. Biivniecibas veids Atjaunofana.

Projecktésanas Apliecinajuma karte (fasade)
stadijas Apliecindjuma karte (apkures sist€éma)

3. ProjektéSanas Saskand ar Biivniecibas likumu, Vispéarigajiem

prasibas bivnoteikumiem, Rézeknes novada pasvaldibas teritorijas

planojumu, Eku energoefektivitates likumu, Latvijas
bivnormativu LBN 002-15 ,,Eku norobeZojogo konstrukciju
siltumtehnika” (apstiprinats ar Ministru kabineta, turpmak —
MK, 30.06.2015. noteikumiem Nr.339), Latvijas blivnormativu
LBN 405-15 ,,Bivju tehniska apsekoSana” (apstiprinats ar MK
30.06.2015. noteikumiem Nr.337), Latvijas biivhormativu LBN
202-2015 ,,Biivprojekta saturs un noformesana” (apstiprinats ar
MK 09.06.2015. noteikumiem Nr.281) un citiem spéka
esosajiem Latvijas valsts standartiem un Ministru kabineta
noteikumiem.

6. Kontaktpersona Janis Volks, télr, 26531242, e-pasts:
janis.volks@rezeknesnovads.lv. ProjektéSanas laika visus
arhitektoniskos un inZeniertehniskos risindgjumus saskanot ar
pasutitaja parstavi.

7. Visparigas zinas par | Biives kadastra apzim&jums 7886 003 0430 001. Kopgja &kas
I cku platiba 2568,80 m®.
' 8. Visparigi noradijumi | v Fasades siltina$anas projekts izstradajams saskana ar ékas
j par veicamajiem energosertifikatd un energoefektivitati uzlabojosu pasakumu
I'- darbiem parskata noraditajiem datiem.
i v’ Skolas ekai paredzét fasades, cokola un, ja tas nepieciesams
siltumtehnisko raditaju sasnicgdanai, savictota jumta

siltinasanu,

v Logu un argjo durvju nomainu.

v' Ekai dalgji nomainiti logi uz PVC stikla pakeu logiem,
projekta autoram no saimnicciska un siltumtehniska viedokla
izvértét 3o logu nomainu. No siltumtehniska vértéjuma,
neatbilstogajiem PVC stikla pake3u logiem, izskatit iesp&ju
nomaintt tikai stikla paketi.




cksemplariem papira forma ir iesniedzams caur§iitu sgjumu
formata, veicot arT s€jumu lapaspu$u numeraciju.

Projekta teksta daju, raséjumus ierakstit CD vai USB viena
eksemplara (teksta dalu ievietot PDF vai MS Word, vai MS
Excel; raséjumus ievietot gan PDT, gan DWG formata).

Autoruzraudziba

NepiecieSama.

'




v Raditaju sasniegSanai iesp&jama atsevisku logu piemiirésana,
piemé&ram, sporta zale.

v Nodro&inat argjo vides pieejamibu — iek|ifanu €ka.

v Paredzét visam cokola perimetram apmales izblvi.

v P&c cokola siltinasanas darbiem biivdarbu apjomos paredz&t
piegulo$as teritorijas labiekartojuma atjaunoSanu.

v Pie kas ieejam un galvenajai fasadei, pirma stava [men,
paredzet pastiprinatu apmetumu, kas biitu izturigs pret
caursisanu.

v Projekta iestradatajiem materialiem, to biezumiem, ka ari
mezglu risindjumiem ir jablt tadiem, lai projekta TstenoSana
biitu iespgjams ieverot raZotaju tehnologiju: ETAG 034,
ETAG 004 standartus,

v’ Izstradat un projekta iek|aut ekas pagaidu energosertifikatu.

Grafiska dala

v Grafiskaja dala uzradit fasades planus.
v Jumta planu (ja nepiecieSams).

v’ Raksturigos siltumizolacijas piesléguma mezglus — cokols,
siena, palodze, parsedze, loga ramis, durvju ramis, savietota
jumta (ja nepiecieSams).

v Durvju un logu ieblives mezglus.

v Ras&jumos detalizéti noradit blivmaterialu markas un to
tehniskos raditajus.

v’ Fasades krasu pases. Fasades tonus un to dalfjumus
projektésanas laika saskanot ar pasutitaju.

v Atseviskiem &kas korpusiem zibensnovedgja un kontiira
plans.

v" Apkures sistémas pérblives plani

10.

Ekonomiski dala

v" BA biivdarbu apjomos uzradit visus bivdarbus, kas att€loti
grafiskaja dald, noradot biivmaterialu markas un to tehniskos
raditajus.

v' Tame izstradajama atsevi$ka séjuma 3 eksemplaros.

11.

Objekta apseko¥ana

v’ Projekta autoram javeic ekas tehniska apsekofana. Atzinumu
iesut atseviska séjuma.
v’ Projekta izstridei nepiecie§amo uzmérijumu veik3ana.

12.

Specidlie noteikumi

v No pasititdja sanemt &kas energoaudita parskatu.

v’ Veikt objekta apseko$anu un nepiccie$amos uzmérfjumu
darbus.

v’ Projekt@3anas gaita radusos jautdjumus saskanot ar pasititaja
parstavi,

v’ Projekts saskanojams/akcept€jams Rézeknes novada
pagvaldibas biivvaldeé un ar pasititaju.

13.

Projekta eksemplaru
skaits

Ekas fasades vienkargotas atjauno$anas projekts izstradajams
papira formd 6 eksemplaros. Viens no sediem projekta




Fkas pagaidu energosertifikats

REGISTRACIJAS NUMURS 20170705-131042-16d470

DERIGS LIDZ 05.07.2019

1. Ekas veids izglitibas iestazu éka

2.1 Adrese Rezeknes nov., Sakstagala pag., Ciukori, Skolas iela 13
3.1 Ekas dala -

4.1 Ekas vai tas dalas (telpu grupas) kadastra apzimejums 78860030430001

_ — - jaunbiive [ ], parbuvéjama [X], atjaunoSana
5. Ekas energosertificesanas noluks jaunbuve [ ], parbuve; [X], atjau L]

6. Ekas raksturojums

Pirmreizéejais ekspluatacija pienemsanas gads: 1985
Parbiives/LietoSanas veida mainas/AtjaunoSanas gads: Nav datu

Stavu skaits: 3 virszemes, 1 pazemes, [ ] mansards, [ ]jumta stavs
Kopé€ja platiba: 2568.80 m? Aprekina platiba: 2568.80 m?
7. Ekas energoefektivitates novértéjums
Atsauces Ekas =
S energoefektivitates Ekas energoefektivitates raditaji
vertibas

klase un raditajs

Energijas paterina novertejums kWh/m? gada

szggz:gggz apkurei 76.19

2233;?: karsta idens sagatavosanai 0.56

45 mehaniskajai ventilacijai 0.00

100 apgaismojumam 9.26

aNtl(;flI;i:g;iglI::l / C 1 dzesésanai 0.00

papildu 1.50

110 150 76> Paterins kopa 87.51
Ekas veidam No atjaunojamiem energoresursiem eka

athiIVis(tl(éjé:iSkas 200 sarazota vai ieguta energija 39.29

patérins Kogeneracija sarazota energija 0.00

162.29 250 Primaras energijas novertéjums 96.86

kg CO2/m? gada

- Oglekla dioksida emisijas novertejums 34.40

kWh/m? gada

Eka izpilda gandriz nulles energijas €kas prasibas: Ja[ ] Ne[X]

8. Ekas energosertifikata izdevejs

Neatkarigs eksperts Janis Berzins
Registracijas numurs EA2-0109 @,— v =
2 7
Datums 3 Paraksts 3
Piezimes: ! Eku energoefektivitdtes klase saskana ar ékas patérina novértéjumu apkurei.

2 Fkas patérina novértéjums apkurei, kWh/m? gada.
3 Dokumenta rekvizitus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformésanu.




9. Zinas par ekas pienemsanu ekspluatacija

(aizpilda pec eékas nodosSanas ekspluatacija): Datums

10. Ekas norobezojoso konstrukciju ipatnéjais Hi1/Aype 0.98 W/(m?K)
siltuma zudumu koeficients
Hra/Aape 1.07 W/(m2K)

Hr un Hyy - faktiskais un normativais ékas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprékinats saskana ar normativajiem
aktiem buvniecibas joma

11. Ekas ventilacijas ipatnéjais siltuma zudumu koeficients Hve/Aqspr 0.59 W/(m2K)

Hy, - faktiskais ékas ventilacijas siltuma zudumu koeficients, kas aprekinats saskana ar ekas energoefektivitates aprekina metodi

Ventilacijas siltuma zudumu atgusSana apkures perioda 0.00%

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

Nav noraditi

13. Neatkariga eksperta apliecinajums

Apliecinu, ka ekas pagaidu energosertifikats sastadits, nepielaujot ricibu, kas manis pasa,
pasutitaja vai citas personas intereses varetu mazinat ieguto rezultatu pareizibu, novertejuma

objektivitati un ticamibu.
Vards uzvards: Janis Bérzins D/%Qﬂy/
Registracijas numurs: EA2-0109 Paraksts * 7 S Datums *
Piezime. 4 Dokumenta rekvizitus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par

elektronisko dokumentu noformeésanu.




LSGUTIS

| LATVIIAS SILTUMA, GAZES UN UDENS TEHNOLOGIIAS
INZENIERU SAVIENTBAS BUVNIECIBAS SPECIALISTU
SERTIFIKACIIAS CENTRA

SERTIFIKATS

Nr. EA2 - 0109

Apliecinam, ka neatkarfgais eksperts (energoauditors)
energoefektivitates joma

(221277-12302)

Sekmigi nokartojis kompetences parbaudi un ir tiesigs veikt:

* Noteikt ekspluatéjamas ékas vaj tas dajas energoefektivitati un
izsniegt ékas energoefektivitates sertifikatu;

® Notejkt projektéjamas, rekonstruéjamas vai renovéjamas ékas
vai tas dalas planoto energoefektivitati un izsniegt ékas
pagaidu energosertifikatu;

Sertifikats stajas Spéka 2016.gada %5 aprili
f
/‘ .
/7 /

LSGUTIS BS 5C vaditajs //[d D.Gégers

Rigd, 2016. gada 257&:@:'
/




SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

IEVADS

Pamatojoties uz pasQtitaja projektésanas uzdevumu, izstradata apliecindjuma karte ,Sakstagala Jana Klidz&ja
pamatskolas ékas fasades vienkarSota atjaunosana” Skolas iela 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rézeknes novads
(KAD.NR 7886 003 0430 001) . Fasades vienkarSotas atjaunosanas projekta meérkis — samazinat siltuma aizpldsanu
apkartéja vide, uzlabot ekas energoefektivitati, ka ari samazinat izdevumus par ékas uzturésanu un paaugstinat ékas
ilgtspéju un kvalitati, ka arT uzlabotu ékas estétisko izskatu un tehnisko stavokli, nodrosinat aréjo vides pieejamibu.
Visa éka pieder pie 3. bvju grupas saskana ar MK noteikumiem Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi” 1.pielikumu,
nemot véra ka lietotaju skaits parsniedz 100, tai ir IVa izmantoSanas veids saskana ar LBN 201 — 15 5.5.p.
VienkarSotas atjauno$anas rezultita paredzéts uzlabot ékas energoefektivitati. Ekai netiek mainitas neso3as
konstrukcijas, starpsienas, planojums.

ARHITEKTURAS RISINAJUMI

Saskana ar pasatitaja uzdevumu, dota projekta ietvaros planota fasades un cokolsienu siltinasana:
- Cokolsienu siltinasana

- Arsienu siltinadana

- Esosas fasades dekorativa apmetuma un krasojuma atjaunosana

- Atsevisku logu un durvju nomaina pret energotauposiem logiem

Planota ékas fasades sienu siltinasanu ar materialu, kura A=0,036 W/(m*K). D — 200 mm. Siltumizolacija tiek liméta
atbilstosi ETAG 004 prasibam. Lime iestradajam pa visu pielimé&jamas plaksnes virsmu, lai starp siltumizolaciju un
sienu nevarétu noritét konvekcija.

| ai

Attéls Nr.1 Attéls Nr.2

Pirms siltumizolacijas limésanas, fasadei veicama mikrobiologiska analize uz séniSu neesamibu. Plaksnes pieliméjot,
parsien sava starpa uz stdriem un ailém.

| | _
: | NEPAREIZI PAREIZI

e

Attéls Nr.3 Attéls Nr.4

Dibeli fasazu sistéma lietojami atbilstosi regiona véja stipripumam un vadoties no razotaja noradijumiem. Attélos
Nr. 5 un Nr. 6 uzradits orient&joss dibelu izvietojums. Dibelu naglas - térauda.
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Attéls Nr.5 Attéls Nr.6
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Attéls Nr.7 Attéls Nr.8

Uz visiem stlriem iestradajams siets, un pie logu ailém iestradajams papildus siets uz stiriem. Ap ieeju kapnu telpa
izmantot dubulto arméjumu — veidot 1. kategorijas mehanisko izturibu. Fasades plaknes parkares aprikojamas ar
laseniem, kas paredzéti ka arméjosa sieta stirisi ar lasena elementu. Pirms siltinasanas fasades ir janovérté uz
mikroorganismu esamibu. Siltinot fasadi paredzéta esos$a karoga stativa atjaunoSana, apstradajot to ar pretkorozijas
lidzekliem.

Paredzét saglabat visas védinasanas restes atjaunojot tas.

COKOLS UN APMALE

Pirms cokolu siltinasanas paredz esoSo betona virsmu riipigi attirit no visam abrazivam dalinam. Ar sinam apauguso
virsmu attirit mehaniski un izveidot pamatu vertikalo hidroizolaciju. Cokola siltinasanai paredz izmantot ekstrudéto
putupolistirolu 150 mm biezuma.

Pirms cokola siltinasanas paredz demontét esoSo pamatu aizsargapmali. Jaunu pamatu aizsargapmali paredz
izveidot péc maksimuma izmantojot esosas dz/b platne. Aizsargapmali veidot ar kritumu prom no ékas (min 2%).

VISPARIGI

lepriek§minétie darbi javeic kompleksi, piesaistot bavniekus un materialus, kas sertificéti Latvija. Ekas fasades
siltinaSana javeic saskana ar ETAG 004 (Eiropas tehnisko apstiprinajumu vadlinijas aréjam daudzslanu siltumizolacijas
sistemam). Uz So vadliniju pamata, siltumizolacijas sistému razotaji var sanemt sava izstradajuma Eiropas tehnisko
apstiprinajumu "ETA". Atbilstibas apliecinajums Sadam ETA |auj to markét ar CE zimi un brivi izplatit visas ES
dalibvalstis. "ETA" precizi reglamenteé ne tikai iebuvéjamo materialu tehniskas Tpasibas un to kontroles metodes, bet
ari to iebtvésanas tehnologiju un darbu uzraudzibas kartibu.

BUVNIECIBA RADUSOS ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANA

Blvgruzu savaksanu paredzét specialos konteineros. . Veicot regularu bidvgruzu konteineru nomainu, un to
transportésanu uz bivgruzu parstrades vietu, péc celtniecibas organizacijas noslégta liguma ar komersantu, kuram
ir attieciga atlauja Sadu darbibu veikSanai, saskana ar , Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” prasibam.

TERITORIJAS LABIEKARTOSANA
Péc blvdarbu pabeigsanas sakopt teritoriju ap éku, atjaunot zalo zonu, zalaju un apstadijumus.



DEMONTAZAS DARBI

Par cik €kai gandriz visi logi un ardurvis nomainitas, planots nomaintt atseviskus logus , atbilstoSi ékas
arhitektoniskajam télam un energoefektivitates prasibam.

Bilvdarbu laika radusos atkritumus paredzéts nodot parstradei apsaimniekojosai firmai, kurai ir attiecigas licences
un atlaujas.

Visas atkapes (fasazu krasojums, logu dalijums utt.) no projekta risinajuma, kuras var ietekmét projekta
risindjuma realizaciju, nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru, un pasutitaju.

BUVPROJEKTA VADITAIJS;
ARHITEKTS, AUTORS
A.Teresko

Sert. Nr. 1-00076



RASEJUMU SARAKSTS

MARKA

NOSAUKUMS

AR-1| AR DALAS VISPARIGIE RADITAJI

AR-2-2|1.STAVA PLANS

AR-2-3]2.STAVA PLANS

AR-2-4{LOGU UN DURVJU SPECIFIKACIJA

AR-2-5|GRIEZAUMI A-A; B-B; C-C; D-D; E-E

AR-2-6|FASADES ASIS 1-8; 8-1; G-A

AR-2-7|FASADES ASIS R-U; N-L- U-R, L-N

AR-2-8|MEZGLS M1;M3

AR-2-9|MEZGLS M2

AR-2-10|MEZGLS M4

AR-2-11|MEAZGLS M5

AR-2-12|MEZGLS M6

DOP-1

BUVLAUKUMA ORGANIZACIJAS SHEMA

Bavprojekta AR dalas vaditaja apliecinajums

ST bavprojekta AR dalas risinajumi atbilst Latvijas blvnormativu un citu
normativo aktu, ka arT tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam

Bavprojekta AR dalas

vaditajs

2017.gada 3. jalija

Aigara Teresko
Sertifikata Nr. 1-00076

(paraksts)

pastTiTAss: REzeknes novada pasvaldiba ARHAR.
Atbrivo3anas aleja 95A, Rézekne, LV-4601 BD06-2017
oiekTs:  Sakstagala Jana Klidzeja pamatskolas ékas fasades T
vienkarsota atjaunosana
SIA "Buvdizains", Gertr iides iela 2, 1. korp.,Riga Lo . ) _ BP
Talrunis: +371 67315066 ADRESE:  Skolas ield 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rézeknes novads
BUVPROJ.VAD. - o SADALA 13 LAPAS
ARDALASVAD. | A.Teresko 3.07.2017. amewns: VISPARIGIE RADITAJI
IZSTRADAJA D.Zeps 3.07.2017. AR- 1
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EsoSas fasades atjaunoSanas robezZlinija
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S-2 C-3

S-1

S-1

APZIMEJUMI

Eso$a mira siena

EsoSi logi un logu durvju bloki

D-1 Projekt&jamas durvis un to marka

o

Mainamie logi un to marka

B-B, |

S-1

Siltinamo sienu robeZlinija
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| EsoSas fasades atjaunoSanas robezZlinija / I
1 (2) 3 (o (s (8) ) ()
|
PROJEKTEJAMO SIENU KONSTRUKTIVIE TIPI /
1. Par nosacito 0.000 pienemta atzime 240mm virs 1. stava skolas gridas limenis. : — Esos$a cokola siltinasana ITdz 2.05m (85cm augstuma no grunts)
2. |lzméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros. Nr. TIpS ApZ|meJums Apraksts Esos$a cokola izlidzina$ana ar cementa javu 0-100mm
3. Fasazu apdaré pielietot sertificétu siltinasanas sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam. « Attirita eso&a mara/cokola sienas konstrukcija e Hidroizolacija Sakret TCM ( \L\ C-2
4. Pirms siltina8anas darbu veik$anas veikt virsmas plaknes novértgjumu. Neatbilstosas sakeres vai e Esosas sienas limena korekcija 0-150mm e Sakret BAK IméSanas java \ T
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecie$ama ripiga virsmas sagatavo$ana. Veikt sienu plaknes S-1 e Sakret [imjava BK 0-20mm ° TEN{'A_PVO_RS EPS d=150mm I X /
novértgjumu! L e PAROC LINIO 10 200mm Tpatngja Siltumvaditspgja AD 0,036 W/mK . Q’melf’sa java Sakret BsAi ””:('3’“91033'5 stikla Skiedras siets 4
5. Péc fasazu siltinaSanas izgatavot jaunus nosedzo$us skarda elementus (dzega, palodze). e Arméjosa java Sakret BAK un arméjosais stikla Skiedras siets 4 C-2 : Cﬁr;\;grgetrﬁrent:rg;unts akret =
6. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto bavdarbu uzsak$anas vai pasitijuma izdari$anas ¢ Zemapmetuma grunts Sakret PG Hidroi |P ia Sakret TGM S1
parbaudit. e  Sakret SIP dekorativas apmetums "biezpiens" ° idroizolaclja sakret 1LM o -
lzmérus nedrikst nolasTt péc méroga, aubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru. *  SKF/Udens dispersijas silikona krasa . Eg;zttanzrejri:tn: ﬁ?,:;’rl]aac”&!trj: gl:u';:i;r;::lﬂésu Sakret FC —J -
7. Mezgl detalu izgatavos k detalizacij dot: iekta i kana e Esosas sienas siltinaSana ar sisttemu SAKRET ETIC MW EPS 101/102 rasyt 9 fimen 9 ) )
- Mezglu un detalu izgatavosana, kuru detalizacija nav dota projekta, veicama saskana ar vai ekvivalentu izstradaiumu . siltina$ana ar sistemu SAKRET ETIC MW EPS 101/102 vai ekvivalentu — D\
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka arT normativu prasibam. ) izstradajumu . (N
8. Pirms blvdarbu uzsak$anas saskanot ékas krasu pasi un krasu paraugus uz fasades ar pasutitaju. . _ X N . . . . " N " " — — — S_l / —
9. Cokola dalu siltinat 1.2 m dziluma no zemes virsmas 2 S-2 - e EsoSas fasades atjauno$ana, SpakteléSana, gruntésana, krasosana, e EsoSas cokola atjauno$ana, Spakteléana, gruntéSana, krasosana /‘/
i S < . . R . profili, stdri, nosegdetalas, blivlentas e  Eso3a siltinata mara siena ( 100-850mm) /
10. Pirms logu un durvju izgatavoSanas veikt kontrolmérijumus blvobjekta uz vietas. o  Esosa silinata mara siena ( 100-850mm) 4 C-3 e  EsoZas cokolsienas siltihasana ar sistsmu SAKRET ETIC MW EPS G.B
101/102 vai ekvivalentu izstradajumu \v/
Esosa cokola siltinasana Iidz 1.6m(40cm augstuma no grunts)
Attirita eso§a mdara/cokola sienas konstrukcija .
e Eso3a cokola izlidzinasana ar cementa javu 0-50mm pasOTITAJS: REézeknes novada pasvaldTba PAS.SIFRS
s Midroizolacija Sakret TCM Atbrivosanas aleja 95A, Rézekne, LV-4601
e ) ja 99A, Rézekne, BD06-2017
3. | C-1 o Sakret BAK limésanas java - AR _ _
TENAPORS EPS d=150mm OBJEKTS: Sakstagala Jana Klidz&ja pamatskolas ékas fasades
o Arméjo3a java Sakret BAK un arméjosais stikla skiedras siets vienkarsota atjaunoéana STADIJA
e  Zemapmetuma grunts Sakret PG SIA "Bidvdizains", Gertr ad iel 2, 1. k R1
«  Hidroizolacia uvdizains", Gertr ades iela , 1. korp.,Riga ADRESE.  Skolas iel3 13 Ciukori. Sak | Rézek d BP
e  Gofréta aréja hidroizolacija I1dz grunts limenim Talrunis: +371 67315066 . olas iela 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rézeknes novads
. *Krésc')t no grunt§ ITm_e'na Iidz 4f)cr_n augstumé ar krééu Sakre; FC , BUVPROJ.VAD. B _ SADALA 13 LAPAS
. nggias;ic:tau S.'Z'E?rifjifm ar sistému SAKRET ETIC MW EPS 101/102 ARDALAS VAD. |  ATeresko 3.07.2017. zmewuns: 1. STAVA SHEMATISKAIS PLANS
IZSTRADAJA D.Zeps 3.07.2017.
1:200
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1. Par nosacito 0.000 pienemta atzime 240mm virs 1. stava skolas gridas [Tmenis. . = Esosa cokola siltinasana Iidz 2.05m (85cm augstuma no grunts) /
2. |lzméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros. Nr. TIpS Ap2|mejums Apraksts e  Esosa cokola izlidzinaSana ar cementa javu 0-100mm /
3. Fasazu apdaré pielietot sertificétu siltinasanas sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam. e Attirita eso$a mara/cokola sienas konstrukcija * Hidroizolacija Sakret TCM - Y
4. Pirms siltinadanas darbu veikdanas veikt virsmas plaknes novértéjumu. Neatbilstosas sakeres vai o Esosas sienas limena korekcija 0-150mm *  Sakret BAK [iméSanas java e N\“
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama ripiga virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes S-1 e Sakret limjava BK 0-20mm ® TENjA.P?_R,’S EPS d=150mm L . \\ /“\\\\ o
novértgjumul L e PAROC LINIO 10 200mm Tpatnéja Siltumvaditsp&ja AD 0,036 W/mK *  Armgjosa java Sakret BAK un armgjosais stikla Skiedras siets - —
5. Péc fasazu siltinaganas izgatavot jaunus nosedzo$us skarda elementus (dzega, palodze). e Arméjosa java Sakret BAK un arméjosais stikla Skiedras siets 4. C-2 : éi?oigzexgﬁrﬁ;ums Sakret PG
6. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto bvdarbu uzsaksanas vai pasatijuma izdari$anas e Zemapmetumagrunts Sakret PG . Hidroizolgci'a Sakret TCM /
parbaudit. *  Sakret SIP dekorativas apmetums "biezpiens" e Gofréta éréjJé hidroizolacija Ifidz grunts Iimenim / S-1 =
Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bivprojekta autoru. i : :::g; ;J:Zzislziipt?r:?é::m;?ns?s‘t(ér?:: SAKRET ETIC MW EPS 101/102 «  Krasot no grunts limena 85cm augstuma ar krasu Sakret FC / -
7. Mezglu un detalu izgatavoSana, kuru detalizacija nav dota projekta, veicama saskana ar vai ekvivalentu izstradaiumu e *sgjltinadana ar sisttmu SAKRET ETIC MW EPS 101/102 vai ekvivalentu .
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art normativu prasibam. J izstradajumu 9 /‘ — I
8. Pirms blvdarbu uzsak$anas saskanot €kas krasu pasi un krasu paraugus uz fasades ar pasatitaju. . _ X . . . . L " - " " — — — — B \ N )
9. Cokola dalu siltinat 1.2 m dzijuma no zemes virsmas. 2 S-2 - . Esc:;slas tfasades atLaunI)sar:)ell, Tpaktelesana, gruntésana, krasosana, . Eso'§as '(lzt(')k?ia atj_aunqsana(, 1s(p))(e;l:;(gloesan)a, gruntésana, krasosana / N
. - « " . _ L= . ) profili, stdri, nosegdetalas, blivientas . so$a siltinata mara siena -850mm
10. Pirms logu un durvju izgatavo$anas veikt kontrolmérijumus bavobjekta uz vietas. o Esosa silinata mara siena ( 100-850mm) 4 C-3 e  Eso3as cokolsienas siltinasana ar sistemu SAKRET ETIC MW EPS /
101/102 vai ekvivalentu izstradajumu 10
Eso$a cokola siltina$ana 1dz 1.6m(40cm augstuma no grunts) ~
e Aftirita eso$a mdara/cokola sienas konstrukcija
e Esos$a cokola izlidzinasana ar cementa javu 0-50mm _ v -
+  Hidroizolacija Sakret TCM rasuTiTAss: Rézeknes novada pasvaldiba PAS SIFRS
3. C-1 e  Sakret BAK limésanas java AtbrivoSanas aleja 95A, Rézekne, LV-4601 BD06-2017
e TENAPORS EPS d=150mm - - =t - -
«  Armajosa java Sakret BAK un armajosais stikla skiedras siets oexts:  Sakstagala Jana Klidzéja pamatskolas ékas fasades
*  Zemapmeluma grunis Sakret PG vienkarsota atjaunosana STADIA
e Hidroizolacija o SIA "Bivdizains", Gertr ides iela 2, 1. korp.,Riga o T ) BP
»  Gofréta argja hidroizolacija iz grunts limenim Talrunis: +371 67315066 ADRESE:  Skolas iela 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rézeknes novads
e Krasot no grunts limena [1dz 40cm augstuma ar krasu Sakret FC - -
o *Eso$a cokola siltinasana ar sistemu SAKRET ETIC MW EPS 101/102 BUVPROJ.VAD. _ _ SADALA 13 LAPAS
vai ekvivalentu izstradajumu ARDALAS VAD. |  A.Teredko 3.07.2017. zvesuns: 2. STAVA SHEMATISKAIS PLANS
IZSTRADAJA D.Zeps 3.07.2017.
1:200
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Apziméjums

Apraksts

Daudz.

L1

1400

|

48 mm, ar argonu ,koeficients U=0,5 W/m?K

Gabarttizméri precizéjami uz vietas
StiklapakesSu logs PVC rami
(balts),verams

Triskarsa stikla pakete ar platumu

-KBE 88 MD profils

8 gab.

L2

1900

|
4

48 mm, ar argonu ,koeficients U=0,5 W/m?K

Gabarttizmeri preciz€jami uz vietas
Stiklapake$u logs PVC ramr (balts),
verams

Triskarsa stikla pakete ar platumu

-KBE 88 MD profils

6 gab.

L3

1430

)

1850

48 mm, ar argonu ,koeficients U=0,5 W/m?K

Gabaritizméri precizéjami uz vietas
Stiklapakesu logs PVC ramr (balts),
verams

Triskarsa stikla pakete ar platumu

-KBE 88 MD profils

1 gab.

D1

2160

,
i
L
]
)

1500

\\Q
’
A

2750

Gabarttizméri precizéjami uz vietas
AlumTnija durvis PE 78 (profils)
Cetrkameru profilu sistéma

Ar paSaizvérSanas mehanismu ( Geze
TS4000)

Uf= 1,6 W/m2K

1 gab.

Hen s

Izméri doti milimetros.
Logiem doti ailu izméri. Konkrétus izmérus precizé izgatavotajfirma.

Logu izvietojumus skatit fasades.

Visi logi komplektéjami ar iekS€jam (baltas laminata) un aréjam palodzém

(skarda ar poliestera parklajumu autoruzraudzibas kartiba, bavniecibas laika
detalas var tikt precizétas).
5. Noraditie logu izgatavoSanas materiali ir ka piemérs. Pielaujams izmantot citus,
nenoraditus materialus, kas atbilst konkréto logu un durvju specifikai.

pastiTAs: REzeknes novada pasvaldiba
AtbrivoSanas aleja 95A, Rézekne, LV-4601

ARHNR.
BD06-2017

oiekTs: Sakstagala Jana Klidzéja pamatskolas ékas fasades
vienkarsota atjaunosana

STADIJA

SIA "Buvdizains", Gertr iides iela 2, 1. korp.,Riga _ BP
Talrunis: +371 67315066 ADRESE:  Skolas iela 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rézeknes novads
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pasoTiTAs: REzeknes novada pasvaldiba ARHAR.
Atbrivoanas aleja 95A, Rézekne, LV-4601 BD06-2017
oiekts:  Sakstagala Jana Klidzéja pamatskolas ékas fasades P
vienkarsota atjaunosana
SIA "Buvdizains", Gertr ides iela 2, 1. korp.,Riga L Co _ BP
Talrunis: +371 67315066 ADRESE:  Skolas iela 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, R&ézeknes novads
BUVPROJ.VAD. SADALA 13 LAPAS
AR.DALAS VAD. A.Teresko 3.07.2017. zveuvs: GRIEZUMI: A-A; B-B; C-C; D-D; E-E
IZSTRADAJA D.Zeps 3.07.2017. AR-2-5
1:200
1 2 3 6 7 A3




wol:@sade asis 1-8
M 1:200

NN

Fasade asis 8-1
M 1:200

;2000
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-0. o
} A |
Atjaunojamais 4210 A S Rope_ia_ar Sakret Quitte3 Sakret Mnlon;g58 Sakret FC
lievenis paS“E['”at“ | (RAL-1018 NCS (RAL-1002 NCS (RAL-9006, NCS :
1 pakapes - S 1040-Y) - 7563 U) - S 3500-N) 8
apmetumu

L
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N

. 2000
|
|
| £

2000
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Fasade asis G-A
M 1:200

\ — — T
500 ) 500 500 o0 ﬁé Robeza ar Sakret Melone2
pastiprinatu | (RAL-1002 NCS
8 6 pakapes - 7563 U)
Sakret FC apmetumu
(RAL-9006, NCS
- S 3500-N)

A 8 .. |

o e i

500 500

Sakret Quitte3 Sakret Melone2 Sakret FC
(RAL-1018 NCS (RAL-1002 NCS (RAL-9006, NCS
- S 1040-Y) - 7563 U) - S 3500-N)

Robeza ar

pastiprinatu |
pakapes
apmetumu

- r Sakret Quitte3
Aizmiréjamas (RAL-1018 NCS
3 ailas (FIBO - S 1040-Y) 1

300)

Piezimes.

1. Par nosacito 0.000 pienemta atzime 240mm virs 1. stava skolas gridas limena.

2. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros.

3. Fasazu apdareé pielietot sertificétu siltindSanas sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.

4. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas plaknes novértéjumu. Neatbilstodas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama rlipiga virsmas sagatavosana. Veikt sienu plaknes
noveértgjumu!

5. Péc fasazu siltinaSanas izgatavot jaunus nosedzoSus skarda elementus (dzega, palodze).

6. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto bivdarbu uzsakS$anas vai pasatijuma izdariSanas
parbaudtt. Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bivprojekta autoru.

7. Mezglu un detalu izgatavo$ana, kuru detalizacija nav dota projekta, veicama saskana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka ari normativu prasibam.

8. Pirms bavdarbu uzsak$anas saskanot ékas krasu pasi un krasu paraugus uz fasades ar pasutitaju.
9. Cokola dalu siltinat 1.2 m dziluma no zemes virsmas.

10. Pirms logu un durvju izgatavo$anas veikt kontrolmérijumus bavobjekta uz vietas.

11. Pie ékas ieejam pirma stava lTment, sienas apdarinat ar pastiprinatu apmetumu ar lielu mehanisko
izturtbu izturigu pret caursiSanu.

12. Lapu skatit kopa ar AR-2-2 un AR-2-5 lapam.

13. Atjaunojamiem lieveniem (betons C20/25) veikt pretslides apstradi).

+4.75
+2.85

N | 7 " I

PASUTITAJS:  Rézeknes novada pasvaldiba ARH.NR.
’ o Atbrivosanas aleja 95A, Rézekne, LV-4601 BD06-2017
. OBJEKTS:  Sakstagala Jana Kidz&ja pamatskolas &kas fasades vienkarsota
atjaunoSana
SIA ADRESE: Skolas iela 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rézeknes novads. STADIA
SIA "Buvdizains", Gertrides iela 2, l.korp., Riga
Talrunis: +371 67315066, Fakss; 4371 67315745 KADASTRANR: 7686 003 0430 001 BP
mewns: Fasades asTs 1-8, 8-1, G-A LAPA
BUVPROJ. D. VAD. | A. Teresko 03.07.2017
— AR-2-6
IZSTRADAJA D. Zeps 03.07.2017 M 1:200




oooo4s  Fasade asis 9-10 Fasade asis N-L
M 1:200 M 1:200
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Robeza ar

Atjaunojamais  Robeza ar Sakret Melone2 Sakret Quitte3 Sakret FC pa;:lp()gg:;u ! Sakret FC Sakret Melone2  Sakret Quitte3
lievenis  pastiprinatu | (RAL-1002NCS  (RAL-1018 NCS (RAL-9006, NCS apmetumu (RAL-9006, NCS (RAL-1002 NCS (RAL-1018 NCS
pakatpes - 7563 U) - S 1040-Y) - S 3500-N) - S 3500-N) - 7563 U) - S 1040-Y)
apmetumu

Fasade asis L-N
Fasade asis 10-9 M 1: 200 I
M 1:200

Al Bl B

+1.98

+2.19 . ‘ | +1.99
| DL LA

-0.58 A ,
il == - : Wl | — S
Sakret Quitte3 Sakret Quitte3 Sakret Melone2 Rope_za_ar
(RAL-1018 NCS , Sakret FC (RAL-1018 NCS (RAL-1002 NCS pastiprinatu |
- S 3500-N) Sakret FC apmetumu
Atjaunojamais (RAlé'%%%%’ HCS
lievenis ) -N)
Piezimes.
1. Par nosacito 0.000 pienemta atzime 240mm virs 1. stava skolas gridas limena.
2. lzméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros.
3. Fasazu apdareé pielietot sertificétu siltinaSanas sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.
4. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas plaknes novértgjumu. Neatbilstosas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama riipiga virsmas sagatavo$ana. Veikt sienu plaknes
novertgjumu!
5. Péc fasazu siltinaSanas izgatavot jaunus nosedzoSus skarda elementus (dzega, palodze).
6. Visus izmérus un mérkedes, pirms konkréto blivdarbu uzsaksanas vai pasiitijuma izdarisanas
parbaudtt. Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru.
7. Mezglu un detalu izgatavo$ana, kuru detalizacija nav dota projekta, veicama saskana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka arf normativu prasibam. PASUTITAS: Rézeknes novada pasvaldiba ARH.NR.
8. Pirms bivdarbu uzsak$anas saskanot &kas krasu pasi un krasu paraugus uz fasades ar pastitaju. P o Atbrivosanas aleja 95A, Rézekne, LV-4601 BD06-2017
9. Cokola dalu siltinat 1.2 m dziluma no zemes virsmas. < OBJEKTS:  Sakstagala Jana Kidz&ja pamatskolas &kas fasades vienkarsota
10. Pirms logu un durvju izgatavo$anas veikt kontrolmérijumus blvobjekta uz vietas. atjaunosana
11. Pie &kas ieejam pirma stava [imeni, sienas apdarinat ar pastiprinatu apmetumu ar lielu mehanisko SIA ADRESE:  Skolas iela 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rézeknes novads. STADIA
izturibu izturl is SIA "Bavdizains", Gertrudes iela 2, 1l.korp., Riga
;z;urllzuz;iggr kg;;c;iﬂ?;guﬁn AR-2-5 lapam. Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67515745 KADASTRANR: 7886 003 0430 001 BP
13. Atjaunojamiem lieveniem (betons C20/25) veikt pretslides apstradi). mewns: Fasades asts 9-10, N-L, 10-9, L-N LAPA
BUVPROJ. D. VAD. | A. Teresko 03.07.2017
— AR-2-7
IZSTRADAJA D. Zeps 03.07.2017 M 1:200
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1 2 3 3 6 / 8
A A
Mezgls 2 (M2)
Esosa loga un siltumizolacijas
. piesléguma detala renovéjama siena .
M 1:10 - o o 0
A-A | ]
4 | o
N)
B N B
6
7
3 ]
9
[ ]
10 o
11 P
\T 1 | Eso$a apdare. Apmetums
12 2 |Eso3a siena
'\5\‘ —— 3 | Sakret lTmjavas BK karta
7 4 Siltumizolacijas plaksne PAROC Linio 10, d=200mm , Tpatnéja
o siltumvaditspgja AD 0,036 W/mK
\‘A/ HHMMHHHHH I 5 | Armgjosa java Sakret BAK un armgjo3ais stikla Skiedras siets
/D\W e T~ 6 | Siltumizolacijas stiprinajuma elements
7 | Perimetra logu blive
8 | Stara profils ar arméjosu sietu
D ¢ | Loga piedures siltumizolacija PAROC LINIO 15, d = 20mm, AD D
0,037 WimK
10 | Hidroizolacija
11| Palodze
12 Zem palodzes blivéjuma siltumizolacija PAROC LINIO 15
d=20mm, AD 0,036 W/mK
13| Esoss logs
— *sistéema SAKRET ETIC MW EPS 108;109 vai ekvivalents izstradajums; —
1.Par nosacito 0.000 pienemta atzime 240mm virs 1. stava skolas gridas [imenis.
E 2. lzméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros. E
3. Fasazu apdaré pielietot sertificétu siltinasanas sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.
4. Pirms siltindSanas darbu veikS8anas veikt virsmas plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres
vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama ripiga virsmas sagatavosana. Veikt sienu
plaknes novértéjumul!
5. Péc fasazu siltinaSanas izgatavot jaunus nosedzoSus skarda elementus (dzega, palodze). . _ N _ ARHAR
| 6. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto bvdarbu uzsak$anas vai pasttijuma izdari$anas rsuriTass: Rézeknes novada pasvaldiba T -
_um_,_umc dit ’ Atbrivosanas aleja 95A, Rézekne, LV-4601 BD06-2017
~ Lo e . L _ . OBJEKTS: ) 1dz& 8 a
Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru. mwﬁwwmmv_m ,_m.mﬁ__.wwﬁ_m_u_%w%% pamatskolas ekas fasades STADIA
7. Mezglu un detalu izgatavo8ana, kuru detalizacija nav dota projekta, veicama saskana ar SIA "Bavdizains", Gertr iades iela 2, 1. korp.,Riga o oo ) BP
5 izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka ari normativu prasibam. Talrunis: +371 67315066 ADRESE: _Skolas iefa 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rézeknes novads
D . Z R ~ _ . _ _ N i
w_u 8.Pirms blvdarbu uzsdk$anas saskanot &kas krasu pasi un krasu paraugus uz fasades ar BUVPROJ.VAD. 5 N SADALA 13 LAPAS F
i pasititaju. ARDALAS VAD. | A-Teresko 3.07.2017. amesums: MEZGLS M2
9.Cokola dalu siltinat 1.2 m dziluma no zemes virsmas. - >T-M-m
. ’ - L . - o . IZSTRADAJA D.Zeps 3.07.2017.
10.Pirms logu un durvju izgatavo$anas veikt kontrolmérijumus bavobjekta uz vietas. M40
1 2 3 3 6 / A3
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V-V
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Mezgls 1(M1) Mezgls 3 (M3)
Esosa jumta piesléguma detala Fasades apmetuma sistému sienas
renoveéjamai sienai stdra siltinaSanas detala
M 1:10 M 1:10

1 | Eso$a apdare
1 | Eso3a apdare. Apmetums 2 | Esoga siena
2 | Esoda siena ~ 3 | Siltumizolacijas stiprinajuma elements c
3 | Sakret limjavas BK karta 4 | Sakret limjavas BK karta )
Siltumizolacijas plaksne PAROC Linio 10, Siltumizolacijas plaksne PAROC Linio 10, ¢=200mm , ipatnéja
4 | d=200mm , Tpatnéja siltumvaditspé&ja AD 0,036 5 siltumvaditsp&ja AD 0,036 W/mK
M«\_ﬂ%omm java Sakret BAK un arméjo3ais sfikla 6 | Arméjo8a java Sakret BAK un arméjo3ais stikla Skiedras siets
5 wx_m%mm. siets , zemapmetuma grunts, Sakret SIP 7 | Stara detala ar arméjuma sietu
dekorativas apmetums "biezpiens”
6 | Siltumizolacijas stiprinajuma elements
7 | Blvéjums ar elastigu lTmlentu ALB-EXT
8 | Apmetuma nobeigums 45°
9 | EsoSais jumts

*sisttma SAKRET ETIC MW EPS
128 vai ekvivalents izstradajums;

1.Par nosacito 0.000 pienemta atzime 240mm virs 1. stava skolas gridas [imenis.

2. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros.

3. Fasazu apdaré pielietot sertificétu siltinaSanas sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.

4. Pirms siltinadSanas darbu veikSanas veikt virsmas plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres
vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama ripiga virsmas sagatavoSana. Veikt sienu

plaknes noveértéjumul!

5. Pé&c fasazu siltina$anas izgatavot jaunus nosedzo$us skarda elementus (dzega, palodze). pasuTiTAJs: REzeknes novada pasvaldiba ARHAR.
6. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto bivdarbu uzsak$anas vai pasttijuma izdariS8anas AtbrivoSanas aleja 95A, Rézekne, LV-4601 BD06-2017
parbaudit. ossexTs: Sakstagala Jana Klidzéja pamatskolas ékas fasades P
Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, $aubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru. "Bvdizains” ides iela 2. 1 & . vienkarsota atjaunosana
7. Mezglu un detalu izgatavo$ana, kuru detalizacija nav dota projekta, veicama saskana ar STA "Buv :mpsw-wm mmpa u.=+wprquH 066 OTP-RI92 | \RESE  Skolas el 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rézeknes novads BP

3 L alrunis: 5
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka arT normativu prasibam. BUVPROJ.VAD. SADALA 13 LAPAS
8.Pirms bivdarbu uzsak3anas saskanot ékas krasu pasi un krasu paraugus uz fasades ar ARDALAS VAD. | ATeresko 3.07. 2017. vesuns: MEZGLI: M1; M3
pasatitaju. — >_...N|M-©
9.Cokola dalu siltinat 1.2 m dziluma no zemes virsmas. IZSTRADAJA D.Zeps 3.07.2017.
10.Pirms logu un durvju izgatavo$anas veikt kontrolmérijumus bavobjekta uz vietas. M1:10
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Mezgis 4 (M4)
A Renovéjamas apmetamas sienas A
siltumizolacija un izvirzita cokola detala
M 1:10
3
| Bﬂ ° |
5
6
w |
8 =
o
— 11
1 | Eso3a siena
O 2 |Eso$a grida O
3 |Hidroizolacija Sakret TCM
,, 4 Siltumizolacijas plaksne PAROC Linio 10, d=200mm , Tpatnéja
, siltumvaditspgja AD 0,036 W/mK
8 _ 5 | Armgjo3a java Sakret BAK un arméjo3ais stikla Skiedras siets
6 | Siltumizolacijas stiprinajuma elements
[ 7 | Profilu stiprinaanas elementi
oll2 — 8 |Elastigas starplikas
m 9 | Metala profils ar laseni
14 1o Situmizoacias piaksne PAROC Linio 10, d=150mm , fpatnaa
13 siltumvaditsp&ja AD 0,036 W/mK
U i 11 | Sakret SIP dekorativas apmetums "biezpiens” U
o 3 12 | Tenapors Supra EPS-120 zilais 150mm, AD 0,034 W/mK
N 7 , 13 | Betona apmale pa &kas perimetru
ﬁ 1 Arméjo3a java Sakret BAK un arméjoSais stikla Skiedras siets ,
500 zemapmetuma grunts, cokola apmetums, hidroizolacija
s ! 15 | Hidroizolacija Sakret TCM
|| m 16 | Gofrata argja hidroizolacija -
| 15 |17 | Cokola profils
16 -o 18 | Starta profils. Stdra profils ar laseni
- .| *sistéma SAKRET ETIC MW EPS
101/102vai ekvivalents izstradajums;
E 1.Par nosacrtto 0.000 pienemta atzime 240mm virs 1. stava skolas gridas lTmenis. E
2. lzméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros.
3. Fasazu apdaré pielietot sertificétu siltinaanas sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.
4. Pirms siltina8anas darbu veik8anas veikt virsmas plaknes novértéjumu. Neatbilsto8as sakeres
vai nelildzenas virsmas gadijuma nepiecieSama ripiga virsmas sagatavosana. Veikt sienu
plaknes novértéjumu!
|| 5. Péc fasazu siltinadanas izgatavot jaunus nosedzo$us skarda elementus (dzega, palodze). pasuTiTAJs: REzeknes novada pasvaldiba ARHNR. |
6. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto blvdarbu uzsdk3anas vai pasdtijuma izdarisanas AtbrivoSanas aleja 954, Rezekne, LV-4601 ) ) BD06-2017
parbaudtt. ossexTs: Sakstagala Jana Klidzéja pamatskolas ékas fasades J—
Izmérus nedrikst nolasTt péc méroga, $aubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru. . o . vienkarsota atjaunosana
. « = . i . - SIA "Buvdizains", Gertr ides iela 2, 1. korp.,Riga Lo oo _ BP
o 7. Mezglu un detalu izgatavo8ana, kuru detalizacija nav dota projekta, veicama saskana ar Talrunis: +371 67315066 ADRESE:  Skolas iela 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rézeknes novads
m izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art normativu prasibam. BUVPROJ.VAD. SADALA 13 LAPAS
B 8.Pirms biivdarbu uzsakSanas saskanot kas krasu pasi un krasu paraugus uz fasades ar ARDALAS VAD. |  A-Teresko 3.07. 2017. Zveluns: MEZGLS: M4 F
pasatitaju. — AR-2-10
9.Cokola dalu siltinat 1.2 m dziluma no zemes virsmas. IZSTRADAJA D.Zeps 3.07.2017.
10.Pirms logu un durvju izgatavoSanas veikt kontrolmérijumus bivobjekta uz vietas. M1:10
1 2 3 4 3 6 / A3
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Mezgls 5(M5)
Renovéjamas apmetamas sienas
siltumizolacija un cokola detala

11

o500

120

Eso$a siena

Eso3a grida

14 -9

1.Par nosacrtto 0.000 pienemta atzime 240mm virs 1. stava skolas gridas [Tmenis.

2. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros.

3. Fasazu apdaré pielietot sertificétu siltinaSanas sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.

4. Pirms siltina8anas darbu veik8anas veikt virsmas plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres
vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama ripiga virsmas sagatavoSana. Veikt sienu
plaknes novértéjumul!

5. Péc fasazu siltina8anas izgatavot jaunus nosedzo$us skarda elementus (dzega, palodze).

6. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto blvdarbu uzsadkdanas vai pasttijuma izdariSanas
parbaudtt.

Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru.

7. Mezglu un detalu izgatavoS$ana, kuru detalizacija nav dota projekta, veicama saskana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka arT normativu prasibam.

8.Pirms bivdarbu uzsak3anas saskanot ékas krasu pasi un krasu paraugus uz fasades ar
pasatitaju.

9.Cokola dalu siltinat 1.2 m dziluma no zemes virsmas.

10.Pirms logu un durvju izgatavoS$anas veikt kontrolmérijumus bavobjekta uz vietas.

Hidroizolacija Sakret TCM

Siltumizolacijas plaksne PAROC Linio 10, d=200mm , patnéja
siltumvaditspégja AD 0,036 W/mK

Armé&jo3a java Sakret BAK un arméjo3ais sfikla Skiedras siets ,
zemapmetuma grunts, Sakret SIP dekorativas apmetums
"biezpiens"

Siltumizolacijas stiprinajuma elements

Profilu stiprinaanas elementi

Elastiga starplika

© (oo ||

Cokola profils

Tenapors Supra EPS-120 zilais 150mm, AD 0,034 W/mK

Betona apmale pa &kas perimetru

Arméjo3a java Sakret BAK un arméjo3ais stikla Skiedras siets ,
zemapmetuma grunts, cokola apmetums, hidroizolacija

Hidroizolacija Sakret TCM

ofretaarRia pifezRagid Eps

101/102vai ekvivalents izstradajums;

pasuTiTAJs: REzeknes novada pasvaldiba ARHAR.
Atbrivosanas aleja 95A, Rézekne, LV-4601 BD06-2017
ossexTs: Sakstagala Jana Klidzeja pamatskolas ékas fasades P
vienkarsota atjaunosana
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2. lzméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros.
3. Fasazu apdaré pielietot sertificétu siltinaSanas sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.
4. Pirms siltindSanas darbu veikS8anas veikt virsmas plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres
vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama ripiga virsmas sagatavosana. Veikt sienu
plaknes noveértéjumul!
|| 5. Péc fasazu siltinasanas izgatavot jaunus nosedzosus skarda elementus (dzega, palodze). pastTiTAss: REZeknes novada pasvaldiba ARHNR. |
6. Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto bivdarbu uzsaksanas vai pasttijuma izdarisanas AtbrivoSanas aleja 954, Rezekne, LV-4601 ) ) BD06-2017
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pasatitaju. — AR-2-12
9.Cokola dalu siltinat 1.2 m dziluma no zemes virsmas. IZSTRADAJA D.Zeps 3.07.2017.
10.Pirms logu un durvju izgatavo$anas veikt kontrolmérijumus blvobjekta uz vietas. M1:10
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1. SKAIDROJOSS APRAKSTS

Pamatojoties uz pasutitaja projektéSanas uzdevumu ir izstradats bavdarbu organizacijas projekts
pamatojoties uz izstradato  Sakstagala Jana Klidzéja pamatskolas €kas fasaddes vienkarSota
atjauno$anas bavprojektu (KAD.NR 7886 003 0430 001) , saskana ar LBN 310 — 14 prasibam. Objekta
adrese Skolas iela 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rézeknes novads.

Darbu organizéaciju veikt saskana ar spéka esoSajiem normativajiem aktiem, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.655. "Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 310-14 (05.11.2014.) "Darbu veikSanas
projekts”, nemot véra 01.10.2014. MK noteikumus Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi®, kas nosaka batiskas
prasibas bavém ar tas bivniecibas stadijam.

Atbilst normativajiem aktiem:

1. LBN 310 - 14 “Darbu veikSanas projekts”;

2. LBN 202 - 15 “Bavprojekta saturs un noformésana’;

3. MK noteikumi Nr. 660 (02.10.2007.) “Darba vides iekséjas uzraudzibas veikSanas
kartiba”;

4. MK noteikumiem Nr.238 (01.09.2016.) ,Ugunsdro$ibas noteikumi’- izdoti saskana ar
Ugunsdrosibas un ugunsdzésibas likuma 12 pantu.

5. MK noteikumiem Nr. 92 (01.03.2003.) “Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus”;

6. MK noteikumiem Nr.113 (13.02.2010.) “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba”;

7. MK noteikumiem Nr.400 (07.09.2002.) ,Darba aizsardzibas prasibas droibas zimju
lietoSana™izdoti saskana ar Darba aizsardzibas likuma 25.panata 7.punktu.,

8. MK noteikumiem Nr.526 (13.12.2002.) ,Darba aizsardzibas prasibas lietojot darba
aprikojumu’- izdoti saskana ar Darba aizsardzibas likuma 25.panata 2. punktu;

9. LBN 201 - 15 ,Bavju ugunsdrosiba”;

10. Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstosi 8T biviaukuma darba aizsardzibas un
ugunsdro8ibas planam. Ja $aja plana, kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais
bivuznéméjs darbus organizé, ievérojot LR “Darba aizsardzibas likumu” un ta grozijumus;

11. Visiem pielietotiem materialiem jaatbilst LR noteiktajam ugunsdrosibas un sanitarajam
normam, ka ari jabdt sertificétiem LR likumdoSanas noteiktaja kartiba;

12. Darbu kvalitates kontrole javeic saskana ar autoruzraudzibu, tehniskas uzraudzibas
nodrosina$anu atbilstosi LR Visparigo bavnoteikumu prasibam;

13. Visiem apdares materialiem jaatbilst LR noteiktajam ugunsdro§ibas un sanitarajam
normam, k@ ari tiem jabat sertificétiem LR likumdoSanas noteiktaja kartiba.

DOP meérkis:

1. Bdvniecibas laika nodro$inat bives daju tehnologiski pareizu izstradi.

2. Fasades atjaunoSanas laikd nodrosinat buves vai t&s dalu mehanisko stipribu un
Stabilitati.

3. Ugunsdro$ibas pasakumu nodro$inajums baves celtniecibas darbu veik$anas laika, lai
ferobezotu uguns un diimu rasanos, ka art izplatisanos bave.

4. NodroSinat mehanismu, iekartu un aprikojumu dro$ibu.

5. Visus darbus veikt, nodroSinot darba aizsardzibas prasibas.

6.  Novérst esoSo inZzenierkomunikaciju bojajumus bavdarbu veikSanas laika.

7.  lespéjami saglabat eso$o dabigo vidi.

Visparéjs darbinieku piendkumu un atbildibas apraksts (pienakumus var uznemties viena vai
vairakas personas atbilstosi likumdoSanas prasibam).
Atbildigais Bavdarbu vaditajs (ABV)

Bavdarbu vadisana un uzraudziba atbilstosi LBN;

Darbu kvalitates kontrole saskana ar LR Visparéjo bavnoteikumu prasibam,

A/U un Galvena Bivuznéméja darbu koordiné$ana biviaukuma;
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atbildigais par darba drosibu, uguns dro$ibu, droSu kravu parvietoSanu,
bavniecibas procesam nepiecieSamo materialu un mehanismu pasatisanu;
segto darbu pienemsSana ar aktu;
atbildigais par bivdarbu Zurnala aizpildisanu;
ménesi izpildito darbu pienemsana no autoruzrauga;
- izpildito darbu nodoSana Pasatitajam.
Bavdarbu vaditajs (BV)
darbu uzraudziba konkrétiem darbiem;
materialu pasatiSanu un pienem$anu objekta;
projekta dokumentécijas aprite objekta un atsevisku darbu vadiSana un uzraudziba;
objekta lietvedibas kartosSana.
Darba aizsardzibas koordinators (DAK)
- kopa ar projekta vaditaju un bavdarbu vaditaju izstradat darba aizsardzibas planu;
- nodroS$inat Bivobjekta darba aizsardzibas visparéjo principu istenosanu, kontroli atbilsto$i Darba
aizsardzibas likumam ar MK noteikumu grozijumiem.;
- koordinét darbuznéméju sadarbibu darba aizsardzibas jautajumos, lai novérstu nelaimes gadijumus
darba un arodslimibas, nodro8inat savstarpéju informacijas apmainu;
- informét projekta vaditaju, bavdarbu vaditaju par ikvienu svarigu notikumu, kas var ietekmét
bavprojekta realizésanu.

2. BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBU APRAKSTS

Darbu organizacijas projekts ir shematisks, to precizé bivuznéméjs, atbilstoSi sevis izvéletai
bavniecibas tehnologijai, pieejamiem mehanismiem u.c. specifikai. Darbuznéméjs precizé DOP,
nesamazinot darba un ugunsdro$ibas prasibas un neapdraudot vidi.

Bavdarbi objekta tiek uzsakti péc atzimes sanem$anas Buivatlauja par bivdarbu uzsak$anas
nosacijumu izpildi. Visus bivdarbus veikt sertificétu bavspecialistu vadiba. Pirms tam ar uzpnémuma
vaditaja rakstisku rikojumu tiek norikots atbildigais bivdarbu vaditajs, atbildigais par darba aizsardzibu,
ugunsdro$ibu un darba aizsardzibas koordinators. Galvenais bivuznéméjs un darbuznéméji drikst
uzsakt bivdarbus objekta tikai péc darbu veikSanas projektu (DVP) izstrades un saskanoSanas ar
ieinteresétajam personam un atbildigajam iestadem.

Lidz darbu sakumam Generaluznéméjam jasaskano ar visam ieinteresétajam personam darbu
zonas un darbu veikSanas grafiku.

2.1. BUVLAUKUMA NOROBEZOSANA

Bavlaukuma teritoriju pa perimetru, saskana ar DOP — 1 lapas risindjumiem, paredzéts norobeZot
ar pagaidu mobilo Zogu ,kas tiek montéts bez zemes darbiem.

Galvenais bavuznéméjs organizé/nodro$ina baviaukumu ta, lai novérstu nepiederosu personu
ieklasanu baviaukuma, bavlaukums tiek ieZogots.

Péc bavlaukuma nozogoSanas uz inventara Zoga posmiem, kas ir versti pret piebraucamo celu
saskana ar DOP - 1 lapas risinajumiem, tiks izvietota bivtafele ar likumdo§ana noteikto informaciju.

lebrauksanas varti bavliaukuma teritorija ir paredzéti 3,56m platuma. Pie iebraucamiem vartiem no
arpuses izvietot skaidri redzamas un saprotamas norades par bivdarbu veikSanu.

Darbu veik$anas laika Generaluznéméjs ir tiesigs mainit noZogojuma tipu, ieprieks saskanojot to
ar Pasatitaju un Bavuzraugu.

2.2. APSARDZES SISTEMAS IZVEIDE
Bivuznéméjs baviaukuma nodroSina ar darbu izpildi saistito materialo vértibu apsardzi.
Bavlaukuma apsardze nodroSina nepiedero$u personu (t.i. personu bez speciélas caurlaides)
ieklasanu bavlaukuma teritorija, ka arf veic ienakoSo/izejoSo materialu, elektroinstrumentu un iekartu
registraciju speciali ierikota dezirzurnala un kontroli.
Mazgabarita bavmateriali un instrumenti tiek uzglabati parvietojama noliktavas konteiner, kurs tiek
noslégts.
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2.3. PAGAIDU CELI

Celtniecibas laika ierikotiem pagaidu vartiem un izbavétam iebrauktuvém, $kérsojot eso$o
inZenierkomunikaciju tiklus, nepiecieSams izbvét aizsargcaurules.

Bavniecibas tehnikas kustiba tiek organizéta pa esoSiem celiem un laukumiem, kas ir izbGavéti no
cietiem segumiem. Paredzéta braukSanas josla viena virziend ne mazak ka 3.5m platuma.

Transporta lidzek|u braukSanas atrumam teritorija nedrikst parsniegt 5 km/h.

Transporta kustiba bivlaukuma un ta pievadcelos organiz€jama atbilsto$i visparéjo celu satiksmes
noteikumu prasibam.

Esosi celu un laukumu segumi péc bavniecibas darbiem tiks sakartoti

2.4.ESOSO STADIJUMU AIZSARDZIBA

Saskana ar projekta risinajumiem nav paredzéts izcirst kokus, visi koki un dekorativie stadijumi
tiek saglabati. Bavdarbu laika nav pielaujama tuvuma eso$o saglabdjamo koku un krimu bojasana.
Saglabajamo koku stumbrus paredzéts parklat ar aizsargvairogiem h=2,5m. Péc bavdarbu beigam ir
javeic koku vainagu sakop$ana, kokiem kas atradas bivlaukuma teritorifa.

Esosus dekorativus stadijumus maksimali saglabat, savukart, ja bavdarbu laikd nav iespéjams
saglabat stadijumu, tad parvietot tos, ieprieks saskanojot to ar €kas vadibu.

2.5.MATERIALU UN INSTRUMENTU (KRAUTNU) IZVIETOSANA

Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava tiek veidota péarvietojaméa noliktavas konteineri,
tiek veidotas lielgabarita materialu krautnes (skat. DOP-1).

Lielgabarita materialu krautnes tiek veidotas saskana ar darbu organizacijas shému. Piegadato
materiélu glabasana notiek saskana ar materialu glabaSanas noteikumiem.

Saskana ar zemes gabala faktisko situaciju, netiek planota ilgstosa materialu uzglaba$ana objekta
teritorija. Lidz ar to darbu organizacija javeido ta, lai darbu process veidotos pa posmiem un nebatu
nepiecieSams veidot lielus materialu uzkrajumus bavliaukuma. Pienemot materialus objekta, uzreiz javeic
stingra piegadato materialu kontrole un nederigie un bojatie materiélu uzreiz nositami atpakal materialu
piegadatajiem vai tos janovieto bavlaukuma teritorija, vieta, kur tie netraucé darba procesam un tos
uzreiz, ar nakoso materialu piegades transportu var izvest no baviaukuma. Konstrukciju nokrausanas
vietas izlidzina un noblieté grunti (ja nepiecieSams, ar papildus konstrukcijam, veido horizontalus
laukumus). AtseviSku materidlu nokrau$anai izmanto atbalsta stendus vai konduktorus, ka ari koka
paliktnus.

Bavgruzu savak$ana ir paredzéta bavgruzu konteineri. Par bavgruzu izve$anu pirms bivdarbu
uzsak$anas nepiecieSams noslégt ligumu ar bavgruZu apsaimnieko$anas firmu.

2.6. PAGAIDU INZENIERKOMUNIKACIJU NODROSINASANA BUVNIECIBAS VAJADZIBAM

Bivlaukuma elektroapgade

Biviaukuma pagaidu elektroapgadi nodroSina galvenais bavuznéméjs no esoSaja €ka esosa
elektropiesléguma. Jauzstada elektroenergijas uzskaites skaititajs ar aizsargautomatiku bavdarbu
veik$anai nepiecieSamo elektroiericu pieslégSanai.

Bivlaukuma pagaidu elektribas apgade izveidojama pa zemes virsmu aizsargcaurulés arpus
tehnikas darbibas zonam, vietas, kur pagaidu elektribas kabeli $kérso bivtehnikas celus, elektribas
kabeli paredzéts iequldit zemé aizsargcaurulé.

Aréjai apgaismo$anai izmanto 100W LED starme$us, kurus biviaukuma izvieto péc vajadzibas.

Bivlaukuma iidensapgéade

Sanitari - higiéniskdm vajadzibadm (dens tiek izmantots no esoSaja €ka eso$a piesléguma
centralizétajiem tikliem. Uz pagaidu Gdens piesléguma bavniecibas vajadzibam nepiecieSams izbavét
tdens patérina skaititaju

Udensvada bavdarbu veik$anas laika Darbuznéméji izmanto individualo dzerama tdens piegadi
maindmos dens traukos, kurus uzstada baviaukuma biroja.

Sadzives sanitari higiéniskam vajadzibam izmantotais tidens tiek novadits specialos konteineros
veicot tidens attirisanu.
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Sadzives vajadzibam tiek izmantotas parvietojamas biologiskas tualetes.
Udensapgades un elektroapgades pagaidu piesléguma shémas baviaukumam tiek izstradatas lidz
2.7. ADMINISTRATIVO UN SADZIVES TELPU IERIKOSANA.

Stradnieku sadzives telpas, vado§a personala darba telpas tiek paredzéts izvietot parvietojama
tipa speciali aprikotos bavliaukuma konteineros (sk. DOP — 1). NepiecieSamo telpu un sanitaro mezglu
Skaitu nosaka atbildigais bavuznéméjs atbilstoSi saviem darba spékiem un normativu prasibam.
Piegadato materialu apsardzei un apsardzei no nepiederoSo personu ieklisanas izvértét apsarga vai
signalizacijas nepiecieSamibu objekta, ka ari vietu, kura tiek uzglabatas 7-8 kiveres objekta kontroles un
parraudzibas apmekléjumiem.

Nepieciesams iekartot sekojosas biviaukuma telpas:

- Darba vaditaja/ pasititaja parstavja - bivuzrauga birojs — 1gab.;
Sadzives telpas Bivuznéméja stradniekiem — 1gab.;
Telpas / birojs apaksuznéméjiem — skaits preciz€jams. Uzstadisanu veic apaksuznéméji;
Biotualetes — 1 gab., parvietojamas.
Bivuznéméja biroja tiek ierikots sakaru linijas pieslégums, ar kura palidzibu objekts tiek
nodrosinats ar sakariem un interneta pieslégumu.

Bavlaukuma ir paredzétas 5 pagaidu stavvietas bavdarbu veicéjiem. Darbu veikSanas laika

Generaluznéméjs ir tiesigs mainit sadzives telpu novieto$anas vietu, ieprieks to saskanojot ar Pasatitaju.

Bivlaukuma biroja pieejama dokumentéacija un aprikojums:
Bivatlauja (kopija);
Saskanots bavprojekts;
DVP konkreétaja bridi veicamo bavdarbu izpildei;
Aktuélais teritorijas un eso$as €kas evakudcijas plans;
Bavdarbu Zurnals;
Autoruzraudzibas zurnals;
Bivuzraudzibas plans;
Uznéméja liguma kopija;
9. Atbildiga bavdarbu vaditaja objekta apmeklgjuma grafiks;
10. Stradajoso saraksts;
11. Stradagjoso darba laika uzskaites tabula;
12. Bavdarbu veikSanas tehniska dokumentacifa;
13. Bavdarbu veik$anas izpilddokumentacija;
14. Darba droSibas un ugunsdro$ibas instrukcijas;
15. Darba droSibas instruktazas darba vieta zurnals;
16. Darba kartibas noteikumi;
17. Ugunsdzésibas aparats. (2.gab);
18. Pirmas palidzibas aptiecina. 31.12.2011. jauna tipa aptiecina.
Bivdarbu veik$anas laika jaievéro MK noteikumu Nr. 529 “Eku bivnoteikumi” 7.3.sadalas
prasibas “Bivdarbu veikSanas dokumentacija”
2.8. TROKSNU LIMENIS VEICOT BUVDARBUS
Veicot bavdarbus procesa iesaistitiem dalibniekiem janem véra troksnu robeZlielumus, kas ir noteikti MK
noteikumu Nr. 16 “TrokSna novértésanas un parvaldibas kartiba” 2.pielikuma, pirms darbu sékuma tos
nepiecieS§ams saskanot ar Pasutitaju.

O N s

Troksna robezlielumi?
Apbiives teritorijas izmantoSanas funkcija L diena Lvakars L naks
(dB(A)) | (dB(A) | (dB(A)
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Publiskas apbives teritorija (izglitibas un zinatnes 60 55 55
iestazu)

3. BUVDARBU ORGANIZACIJA

3.1. BUVDARBU ORGANIZACIJAS VISPAREJIE NOTEIKUMI

Bivdarbi objekta tiek uzsakti péc saskanotas apliecingjuma kartes sanem$anas. Visus bavdarbus
veikt sertificétu bivnieku vadiba. Sertifikatiem jaatbilst veicamo darbu specifikai. Pirms tam ar uznéméja
vaditaja rakstisku rikojumu tiek norikots atbildigais bivdarbu vaditajs, atbildigais par darbu aizsardzibu,
ugunsdro$ibu un darba aizsardzibas koordinators. Galvenais bivuznéméjs un darbuznéméji drikst
uzsakt bavdarbus bavobjekta tikai péc tam, kad tie ir izstradajusi un saskanojusi darbu veikSanas
projektus (DVP), saskana ar kuriem bavdarbu gaita janodro$ina bavniecibas normu, darba aizsardzibas
prasibas darba vieta un izmantojamas tehnikas ekspluatacijas instrukcijas droSibas tehnikas noteikumu
ievéroSana.

Fasades atjaunojamais apjoms ir dala no skolas €kas, ja macibu process norit paraléli dota
bavprojekta realizacijas bavdarbiem, bivdarbu veicéjam jaieriko droSa pieeja skolas galvenajai iegjai.

VEICOT BUVDARBUS IR JANEM VERA, KA NEPIEDEROSO PERSONU UN ESOSAS EKAS
LIETOTAJU ATRASANAS BUVLAUKUMA TERITORIJA IR STINGRI AIZLIEGTA.

Pirms bivdarbu uzsak$anas eso$as apbives apstaklos galvenais bavuznéméjs iezimé un
norobeZo bistamas zonas atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421 (11.10.2001.) ,Noteikumi par
darba vietu aprikoSanu uz celiem”, apzimé ar droSibas zimém un uzrakstiem saskanad ar Darba
aizsardzibas likuma 25. panta 7. punktu Ministru kabineta noteikumi Nr.400. (07.09.2002.) "Darba
aizsardzibas prasibas droSibas zimju lieto§anad” nosprauz esoso pazemes komunikaciju un citu bavju
asis vai iezimeé to robezas.

Bistamo zonu noteik$anu veic atbildigais bavdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas. Saskana ar
bivdarba vaditaja rikojumu tiek veikta bavdarbu veikSanas vietas norobezosana.

3.1.1. Bavgruzu transportésana un savaksanas organizésana

Atkritumu apsaimniekoSana tiek veikta saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likumu un no ta
izrietoSajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Katrs darbuznéméjs ir atbildigs par savu izstradato atkritumu apsaimnieko$anu. Bavuznéméjs ir
tiesigs pieprasit darbuznéméjiem ligumu par bavatkritumu apsaimniekoSanu.

Bavgruzu savakSanas un izvesanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.

lzvedot bavgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, ir paredzéta pasizgazéju un citas izbrauco$as
tehnikas tiriana, lai nepielautu blakus eso$as teritorijas piesarnoanu.

lzvedot ar paSizgazéjiem bavgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu. Izvedot
bavgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek paredzéta tehnikas tiri$ana, lai nepielautu blakus teritorijas
piesarno$anu. Biviaukuma ir paredzéts uzstadit bavgruzu konteineri 8,5m3.

3.1.2. Autotransporta kustiba baviaukuma
Transporta kustiba zemes gabala robeZas paredzéta pa esoSiem celiem un laukumiem. Pie
iebrauktuvém bivlaukuma (pirms vartiem) tiek ierikotas cela zimes, kuras norada aizliegumu iebraukt
baviaukuma nepiederoSiem transporta lidzek|iem.
3.1.3. Tehnologiskais un montazas aprikojums objekta

Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma
saskana ar Ministru kabineta noteikumi Nr.526. (13.12.2002.) ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
darba aprikojumu un stradajot augstuma”.

Veidot kravumu uz jumta parsequma ir stingri aizliegts, taja skaita ari atkritumu uzglabasana ir
stingri aizliegta.



http://www.likumi.lv/doc.php?id=66071
http://www.likumi.lv/doc.php?id=69282&rel_doc=on#REL_DOC
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3.1.4. =Materialu piegGzu organizésana bavlaukuma
Lielgabarita materialu piegades objekta tiek organizétas nemot véra celtniecibas — montazas darbu
grafiku, lai tiktu nodroSinata kravas izkrauSana nekavéjot celtniecibas darbus.

4. BUVDARBI

Objekta darbus ir paredzéts sakt ar sagatavoSanas darbiem €kas siltinadmajai dalai. Saskana ar
darba organizacijas shému tiek uzstaditi varti, tiek ierikots pagaidu objekta apgaismojums, uzstaditas
sanitaras mobilas tualetes, celtniecibas vagonini utt.

Skolas fasades atjaunosanas process paredz:

Sagatavo3anas darbus:

- Bavlaukuma aprikojums

- Telpu un logu aizsardzibas izveide
Demontéazas darbus:

- EsoSo logu, durvju demontaza saskana ar AR sadalu risindjumiem

- EsoSo elementu demontaza iekStelpas saskana ar AR sadalu risingjumiem
Fasades un cokolsienu siltina$ana:

- Cokolsienu siltindSana

- Arsienu siltinadana

- Eso$as fasades dekorativa apmetuma un krasojuma atjaunoSana

- Ailu aizpildijuma izbave saskanéa ar AR sadalas risindjumiem
Detalizétos izbaves risinajumus skatit bivprojekta grafiskaja dala.

4.1. Bavdarbu kvalitates nodrosinasana
4.1.1. Saskana ar Eku bavnoteikumiem, par bivdarbu kvalitati ir atbildigs bivdarbu veicéjs. Bivdarbu
kvalitates kontroles sistému katrs bavuznéméjs izstrada atbilstosi savam profilam, veicamo darbu veidam
un apjomam. Bavdarbu kvalitates kontrole ietver:
1) bavdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu bavdarbu veikSanas
dokumentacijas, piegadato bavizstradajumu un konstrukciju, iericu, mehanismu un lidzigu iekartu
sakotnejo kontroli;
2) atseviSku darba operaciju vai darba procesu tehnologisko kontroli;
3) pabeigta (nododama) darba veida vai bivdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma kontroli.
4.1.2. Pasdtitajs saskana ar MK noteikumu Nr. 500 “Visparigie bivnoteikumi” no 01.10.2014. XI.
Nodalas “Blvuzraudziba” prasibam bavdarbu kvalitates kontrolei pieaicina bavuzraugu un iesniedz
bavvaldé bivuzrauga saistibu rakstu. Bavuzraugs parstav pasatitaja tiesibas un intereses bivdarbu
veik$anas procesa, ka arf uzrauga, lai netiktu veiktas patvaligas atkapes no akceptéta buvprojekta. Pirms
bavdarbu uzsaksanas, izstradat bavuzraudzibas planu;
4.1.3. Bivniecibas kontroli veic bivinspektoru registra registréts bavinspektors, kas ir saskana ar MK
noteikumu Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi” no 01.10.2014. Xlll. Nodalu “Bavniecibas kontrole un
ekspluatacijas uzraudziba’;
4.1.4. Autoruzraugs nodroSina blvprojekta autora tiesibas istenot bavprojekta autentisku realizaciju
daba, nepielaujot bivniecibas dalibnieku patvaligas atkapes no akceptéta bavprojekta, ka ari saistoSo
normativo aktu un standartu parkapumus bavdarbu gaitd. Bivdarbu laika autoruzraugs péarbauda
bivobjekta arhitektonisko apjomu atbilstibu bivprojekta arhitektiras risinajumiem, laicigi parbauda
pielietoto  konstrukciju, tehnologisko un citu iekartu, bavizstradajumu un materialu atbilstibu
bavprojektam, nepielaujot neatbilstoSu konstrukciju, tehnologisko un citu iekartu, bavizstradajumu un
materiélu iestradasanu baveé, ja tie nav pilnvertigi aizvietotdji bavprojekta paredzétajiem;
4.1.5. Visu konstruktivo elementu parametriem jaatbilst projekta risinajumiem. Atkapes nedrikst
pérsniegt pielaujaméas normas. Ja atkapes parsniedz pielaujamas normas, tad pasakumi, lai to novérst,
jasaskano ar projektétaju;
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4.1.6. veicot kvalitates kontroli, tiek piedavata sekojosa darba shéma:
- pirms realizacijas uzsaksanas, japrecizé projekta dotie konstrukciju izméri un parametri;
- Kontrole tiek veikta salidzinot realos un projekta dotos izmérus un paramterus;
- Ja parbaudamas konstrukcijas un elementi neatbilst projekta dotiem parametriem, jaizstrada
pasakumu plans un tehnologiskie risinajumi neatbilstibu novérsanai;
- visi izmantojamie materiali ir atbilstosi projektam. Izmantot materialus, kas neatbilst projekta
uzraditajiem, bet ir tiem analogi, pielaujams tikai péc saskano$anas ar projektétaju.
4.1.7. Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu. Nav
pielaujiama nakamo darbu izpilde, ja pasititaja un bavuznéméja parstavji nav sastadijusi un darbu
veikSanas vieta parakstijusi iepriek$éjo segto darbu pienemsanas aktu.
4.1.8. Ja bavdarbu veiksanas laika veidojas partraukums, kura laika iespéjami ar aktu pienemto segto
darbu bojajumi, pirms darbu atsdkSanas veicama atkartota iepriek$S veikto segto darbu kvalitates
pérbaude un sastadams attiecigs akts.
4.1.9. péc objekta nodosanas ekspluatacija, bavdarbu veicéjs uznemas garantijas saistibas ar laiku,
kura atklajuos defektus dabu veicéjs novers par saviem lidzekliem.

5. BUVOBJEKTA NODOSANA

Péc bavdarbu pabeigSanas bavuznéméjam janovac visi mehanismi, bavgruZi, kas radusies
bavniecibas laika, k& no bavlaukuma, ta ari no tam piequlo$as teritorijas, jasakarto visas ieseguma
virsmas, laukumi, zalji.

Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija janotira un jasakarto atjiaunojamas €kas dalas fasades,
bortakmeni un citas norobezojo$as konstrukcijas. Telpam bavprojekta robezas jabat izmazgéatam un
tiram, jumta notekam iztiritam.

Bivobjekts tiek nodots pasatitadjam saskana ar Bivniecibas likumu (spéka no 01.10. 2014.), MK
noteikumiem Nr. 500 “Visparigie bivnoteikumi” (spéka no 01.10.2014.) MK noteikumiem Nr.529 ,Eku
bavnoteikumi” (spéka no 01.10.2014.) un citiem spéka esoSiem normativiem aktiem.

6. DROSIBAS TEHNIKAS PASAKUMI

Visus darbus javeic atbilstosi valsti noteiktajiem likumdoSanas aktiem - Darba likumam,
Bavniecibas likumam, Darba aizsardzibas likumam, ka arT citiem noteikumiem un bdvnormativiem, kas
reglamenté blvdarbu veik$anas, darba aizsardzibas un ugunsdrosibas normas.

Visiem stradniekiem un ITD jabat apmacitiem darba aizsardziba, ugunsdro$iba. Stradnieki drikst
uzsakt darbu tikai péc darba aizsardzibas instruktaZzas sapemsanas. levadinstruktazu sanem, kad
nodibina darba tiesiskas attiecibas, sakotnéjo, atkartoto un neplanoto instruktazu sanem darba vieta.

Ar rikojumu ir janoriko atbildiga persona, kura atbild par celtniecibas darbu droSibu.

Bivlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas ierobezo ar signéllentém, jauzstada
bridinajuma zimes. Diennakts tum$ajos periodos pielaujama celtniecibas montazas darbu veikSana pie
darba vietas méaksliga apgaismojuma, kas atbilst darba higi€énas un droSibas prasibam.

Bivmaterialu izkrausanu veic, kravu parvietojot vismaz 0,5 m augstuma virs cela sastopamajiem
priekSmetiem, konstrukcijam.

Parejas no vienas darba vietas uz citu jaizmanto ar norobeZojumiem aprikoti inventari, parejas
tiltini, kapnu laipas, kapnes. Ejam jabat 0,6 m platédm, eju brivajam augstumam jabat vismaz 1,8 m.

Celtniecibas laika bivobjekta teritorija jaieriko ugunsdzésibas stends, kura ir spaini, lauzni,
keksi, cirvji, lapstas, kaste ar smiltim un Gdens muca. AtbilstoSi noteikumiem jabat noteiktam daudzumam
ugunsdzésamo aparatu.

Celtniecibas laika ir jaievéro individualo aizsardzibas lidzeklu lietoSana.
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7. VIDES AIZSARDZIBAS NOSACIJUMI (saskana ar Visparigiem bivnoteikumiem)

Bavdarbi ir jaorganizé un javeic ta, lai kaitgjums videi batu iespéjami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un drosibas aizsargjoslas bavdarbi organizéjami un veicami, ievérojot
tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas.

Udens atklatas novadisanas veids un novadgravju sistéma japaredz darbu veik$anas projekta.

Nepielaut apkartnes piegruzosanu ar bavgruziem, piesarnoSanu ar atkritumiem. Péc celtniecibas
darbu pabeigSanas bavgruzi izvedami un nododami parstradei saskana ar saistoSajiem noteikumiem.

8. DARBA AIZSARDZIBAS PLANS UN UGUNSDROSIBAS RISINAJUMI PROJEKTA
IZPILDES POSMA

Objekta ar rikojumu ir jabat nozimétam atbildigam specialistam par darba dro$ibas noteikumu
stingru ievérosanu veicot bavniecibas darbus. Bivniecibas laikd baviaukuma veikt ugunsdroSibas
pasakumus atbilstosi normativajam prasibam.

Norikot atbildigo personu, kura sekos, lai bavniecibas laika bistam& zond neatrastos
nepiederosas personas.

Norikot atbildigo personu par darba maSinu kustibu bavliaukuma — iebraukSana un izbraukSana.
Vinam ir jakoordiné bivtehnikas un gajéju kustiba bavniecibas laika.

Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot
augstuma saskana ar MK Nr. 526 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un Stradajot
augstuma’.

Bavkonstrukciju un inZzenierkomunikaciju iekartu montazas laika visus signalus celtna vaditajam,
ka ar stradniekiem, kuri tur atsaites un pienem elementus, drikst dot tikai viena persona, kura vada
konstrukciju pacel$anas un demontazas darbus. Si persona ir ar derigu stropétaja apliecibu.
Bavkonstrukciju montaZai lieto vienotu signalizacijas sistému, kas ir obligats noteikums dro$ai darbu
veikSanai. Celtnieku brigadi instruét dro$ibas tehnika un iepazistinat ar darbu veik$anas projektu dotajam
etapam, ka ari norunat signalu pado$anas kartibu un nozimi.

Lidz darbu sadkumam jaizstrada Darba veikSanas projektu, kura detalizéti izstrada biavdarbu
veikSanas metodes, norddes mehanismu darba shémas, darbietilpibu, stradnieku brigades sastavs,
nepiecieSamos piederumus un inventaru, darba vietas organizaciju, bavdarbu veikSanas secibu pa
iecirkniem, tvérieniem, droSibas tehnikas noteikumus utt.

Visu konstrukciju un kravu pacelSanu veikt tikai biviaukuma robeZas. Stingri aizliegts parvietot
kravu zona, kur gaisa atrodas elektrotikli. Aizliegts stradat viena tvériena vairakos posmos, kuros notiek
konstrukciju nostiprina$ana vai parvietoSana ar mehanismu palidzibu. Celtna un mehanismu vaditajam
izsniegt norikojumu darbam ierobeZotajos manevréSanas apstaklos, kura ir minéts, ka aizliegts iznest
kravu arpus bistamdas zonas zimes, ka ari aizliegts kravas izvirzijumam atrasties arpus baviaukuma
teritorijas, ka art aizliegts izvirzit izlici ar kravu talak k& 3m radiusd no blakus esosas ékas, kur var
atrasties cilvéki.

Saskana MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdro$ibas noteikumi” prasibam, bavlaukuma uzstadit
uguns dzésamos aparatus. Ugunsdzésibas stends ir paredzéts saskana ar DOP grafiskiem raséjumiem.
lerikot evakuacijas izejas — kapnes. Darba vietas, evakudcijas ejas un pieejas darba vietam regulari tirit
un uzturét kartiba. Ugunsdzésibas transporta iebraukSana apbives gabala teritorija ir nodrosSinata caur
manuali veramiem vartiem 3,8m platiba, parvietoSanas zemes gabala ir nodroSinata pa 3.5m platiem
pagaidu celiem.

Stingri aizliegts parvietot kravu zond, kur gaisa@ atrodas elektrotikli. Aizliegts stradat viena
tvérienad vairakos posmos, kuros notiek konstrukciju nostiprina$ana vai parvietoSana ar mehanismu
palidzibu.

Pagaidu bives un bavmaterialu uzglabasanas laukumus izvietotas ne tuvak par 6 m no bavéjama
un uzbavéta objekta, iznemot gadijumu, ja to izvieto pie objekta konstrukcijas, kura bavéta no
degtnespéjigiem (ugunsreakcijas klase A1) materialiem.
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Bivobjektu nodroSina ar ugunsgréka izzinoSanas iericém un evakudacijas celiem nodarbinato
evakuacijai. Evakuécijas celus nodro$ina ar apgaismojumu. Bives sastatnes pa bives perimetru ik péc
50 m apriko ar sastatnu kdpném.

Bivobjektu nodroSinat ar ugunsdzésibas aparatiem un inventaru atbilstosi Ugunsdro$ibas
noteikumu 5.pielikuma prasibam.

Ugunsbistamie darbi bavobjekta telpas un baviaukuma veicami atbilstosi Ugunsdrosibas
noteikumu 11.sadalas prasibam. JanodroS$ina ugunsbistamo darbu vietu kontrole vismaz 4 stundas péc
ugunsbistamo darbu beigam.

Ugunsbistamo darbu veic€jam ir jabdt normativajos aktos noteiktaja kartiba ieguta atbilsto$a
kvalifikacija, un tas ir speciali instruéts ugunshistamo darbu veik$anai.

Ugunsbistamo darbu vietas nodrosinat ar ugunsdzésibas lidzekliem atbilstosi UgunsdroSibas
noteikumu 5.pielikuma prasibam.

Vietu, kur paredzéts veikt ugunsbistamo darbu, 5 m attadluma atbrivot no degtspéjigiem
materiéliem. Ja vietu, kur paredzéts veikt ugunshistamo darbu, 5 m attaluma nav iespéjams atbrivot no
degtspéejigiem materialiem, tos aizsargat no aizdeg$anas.

Veicot ugunsbistamos darbus, aizliegts:

- metinat, griezt, lodét un karsét konstrukcijas un izstradajumus, ja uz tiem ir nenoZuvusi degtspéjigu
Skidrumu pérklajumi

- metindt, griezt, lodét un karsét metéla daudzslanu konstrukcijas, kas pilditas ar degtspéjigu
(ugunsreakcijas klase C-s2,d1; D-s2,d2; D-s1; E; E-d2; F) siltumizolaciju;

- lietot apgérbu un cimdus ar ellas, taukvielu vai degtspéjigu Skidrumu traipiem;

- novietot degvielu tuvak par 10 m no ugunsbistamo darbu veikSanas vietas;

- elektrometinaSana par atpakalvadu izmantot zeméjuma tiklu, k& arl objekta inZeniertiklu un
tehnologisko iekartu metala konstrukcijas.
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BUVLAUKUMA ORGANIZACIJAS SHEMA
M 1:500

Skolas jelg

BUVLAUKUMA SPECIFIKACIJA

NR. [INOSAUKUMS MERV. DAUDZ.
1 |Bavtafele gab. 1
2 |Ugunsdzésibas panelis gab. 2
3 |Bavmaterialu novietne 320m? gab. 1
4 |Instrumentu noliktava gab. 1
5 |Biotualete gab. 1
6 |BlUvdarbu vaditaja konteinertipa kabinets | gab. 1
7 |Stradnieku konteinertipa gérbtuve gab. 1
8 |Buvgruzu konteiners gab. 1
9 |Udens izvads gab. 1
10 |Elektribas izvads gab. 1
11 |Varti 3.5m gab. 3
12 |Pagaidu zogs m 363

PIENEMTIE APZIMEJUMI:

Siltindma pamatskolas éka

Esos$as ekas

——— EsoSie piebraucamie celi un gajéju cel

—

Eso3ais dikis

1\

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHEMA

Sakstagala Jana KIszéj pamatskola

PIEZIMES.

1. Pirms uzsakt jebkurus bivdarbus, blvuznéméja pienakums ir iegit visu informaciju par eso$ajam virszemes un
pazemes konstrukcijam.

2. Buvtafeles raséjums iztradajams blvdarbu organizacijas projekta ietvaros péc visu bivprocesa dalibnieku
precizé€Sanas. Buvtafeles gabariti, materials, ka art attélojama informacija - atbilstoSi spéka esosajiem noteikumiem.

3. Organizé&jot bavlaukumu, janosaka bistamas zonas darbiniekiem, kuras jaapzimé ar droSibas zimém un uzrakstiem
péc noteiktas formas.

4. Pirms bavdarbu uzsak$anas, teritorija janorobezo ar pagaidu zogu.

5. Veicot blvdarbus, nav pielaujama apkartéjas vides piesarnosSana ar blvgruziem vai notekddeniem.

rasomiTass: REZeknes novada pasvaldiba
Atbrivoanas aleja 95A, Rézekne, LV-4601

Sakstagala Jana Klidzeja pamatskolas ekas
fasades vienkarsota atjauno3ana

SIA "Buvdizains", Gertrides iela 2, 1. korp.,Riga | aprese: Skolas ield 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rézeknes novads
Talrunis: +371 67315066

OBJEKTS:

ARH.NR.
BD06-2017

STADIJA

BP

BUVPROJ.VAD.
ARDALASVAD, | ATeresko 03.07.2007. 1 Zmems: - BV AUKUMA ORGANIZACIJAS
IZSTRADAJA D.Zeps 03.07.2017. SHEMA

1:500

DOP-1

Formats A2
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