Jaunas ielas un autocela Nr.5603 Starosciki-Tuci-Janapole(lidz autocela SIA "Fundamentum",
Reg. Nr. 40203081260
Saules iela 41B - 6, Madona,
Griskanu pagasts, Rézeknes novads Madonas nov., LV-4801
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SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Rézeknes novada paSvaldibas GriSkanu pagasta
parvaldes un SIA “Fundamentum” noslégto projekt€Sanas ligumu par gajéju ietves biivprojekta

izstradi.

Par pamatu projektéSanai izmantots Pasititaja izsniegtais SIA ,,ABC Construction”
izstradats topografiskais plans méroga 1:500 un SIA “Grundbau” izstradatais geotehniskas izpétes

parskats.

2. PROJEKTS IZSTRADATS BALSTOTIES UZ SEKOJOSIEM STANDARTIEM UN
NORMATIVAJIEM DOKUMENTIEM:

LVS 190 -1 ,,Cela trase”;

LVS 190 -2 ,,Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili”;
LVS 190 -5 ,,Celu projekteSanas noteikumi. Zemes klatne”;
LVS 77-1 ,,Cela zimes. 1. dala: Cela zZimes”;

LVS 77-2 ,,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi’;
LVS 77-3 ,,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

,,Celu specifikacijas 2017”;

Visparigie buvnoteikumi;

Autocelu un ielu biivnoteikumi;

Buivniecibas likums;

LBN 224-15 ,,Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives”;
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LR MK noteikumi Nr. 550 ,,Hidortehnisko un melioracijas biivju biivnoteikumi”.

Biuvprojekts saskanots ar sekojoSiem agrak izstradatiem un izstrades stadija esoSiem

projektiem un dokumentiem:

- “Jaunas ielas un autocela Nr. 5603 Starosc¢iki — Tuci — Janapole parbiive, Janapole,
Griskanu pagasts, R€zeknes novads” (Izstradatajs: SIA “BM-projekts™)
- “Dzivojamas majas jaunbiives ar&jie tidensapgades un kanalizacijas tikli” (Izstradatajs:

SIA “FAUR?”)
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3. OBJEKTA ATRASANAS VIETA

__Tudi

1.att. Projektetas ietves atraSanas vieta

Projektéta ietve atrodas GriSkanu pagasta, Janopoles ciema. EsoSaja situacija nav izbuveta
gajeju ietve, tade] gajeji parvietojas pa brauktuves malu vai zalo zonu, kas nav atbilstosi satiksmes
droSibas prasibam. 2017.g. visa projekta teritorija ir izbuveti apgaismojuma balsti ar LED
gaismekliem. Tapat Jaunajai ielai 2018.g. paredzéts veikt parbuives darbus, tapéc ir nepiecieSams
nodalit gajéju un automasSinu satiksmi. Projekta teirtorija atrodas dzivojamo maju zona, ka ari

blakus atrodas Janopoles parks, kas piesiasta gajéju kustibu.

Péc Pasiititaja sniegtas informacijas nakotné ir paredz€ts attistit esosa parka labiekartojumu,

tade] ir nepiecieSamiba izbliveét gaj€ju ietvi, lai vit&jie iedzivotaji drosi varétu noklit 11dz parkam.
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2. att. Eso$aja situacija ielas seguma izveidojusas bedres, ielai nav nodroSinata kvalitativa tdens
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3. att. Ielai abas pus€s tuvu brauktuves malai aug koki
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3. att. Projekta teritorija atrodas vairakas caurtekas, ko paredzets parbiivet saistita projekta

ietvaros, bet izblivgjot ietvi atseviSkas caurtekas nepiecieSams pagarinat
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4. INZENIERRISINAJUMI

Projekta galvenie tehniskie raditaji

Jaunads ielas un autocela Nr.5603 Starosciki-

Nosaukums Tuci-Janapole(lidz autocela Nr.5606 Janopole-
Lejas Tu¢i atzaram) gajéju celinu izblve
Janopolg, Griskanu pagasts, R€zeknes novads

Ietves segums Betona brugis

Udens novade Valgja tipa

Ietves platums 1,20 m; 1,50 m

Ietves garums ~1026,00 m

G3j&ju intenistate ~ 60 gajeji/dnn

3. IETVES PLANS

Projekta paredzets izbiivét ietvi gar Jauno ielu, Janopol€, GriSkanu pagasta, R&zeknes
novada. letve projektéta gan tieSi blakus brauktuvei, gan attalinati no brautkuves, izvertgjot péc
iesp&jas maz skart blakus esoSos privatipaSumus, ka ar1 esoSo inzZenierkomunikaciju izvietojumu.
Projektetais ietves platums — 1,50m, bet vietas, kur trauc€ esoSas inZenierkomunikacijas un
privatipaSumi — 1,20m. letves pagriezieni veidoti no rinka lokiem, kas noapaloti ar radiusu ne

mazaku ka R=20,00m.

Vietas, kur ietve atrodas tiesi blakus brauktuvei to paredzets izcelt +12cm ar betona apmali

100.30.15, lai nodroSinatu satiksmes drosibas prasibas.
6. VERTIKALAIS PLANS

Ietve projektéta gan izcelta +12cm pie brauktuves, gan viena Iiment ar apkart esoSo segumu,
lai butu iesp&jams nodrosSinat fidens atvadi gan no blakus esos$as brauktuves konstrukcijas, gan
ietves seguma. letvei veidots vienpusgjs, 2,50% liels Skérskritums. Lietus tideni paredz&ts novadit
esoSajos gravjos un iesiicinat celam pieguloSaja zalaja zona. Atseviskas vietas, kur veidojas
parmitrinatas vietas paredzets izbiivét drenazas tiklus. Tapat lai biitu iesp&jams novadit tdeni ir
paredzets, ka buvdarbu laika tiks nedaudz precizétas saistitd projekta augstuma atzimes. Tapat

nepiecieSams ari atseviskas vietas koriget saistita projekta brauktuves skérskritumu!
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7. CELA KLATNE UN SEGAS KONSTRUKCIJA

Projektetas ietves segai paredzeta konstrukcija ar salizturigo slani, dolomita Skembam un
betona brugi, kas izbiivéts uz mineralmaterialu izsiju izlidzino$a slana. Ietves zona uz Skembu
virsmas jasasniedz nestsp€ja vismaz 80MPa. Projekt€tas nobrauktuves un laukuma zona uz
mineralmaterialu pamata virskartas jasasniedz vismaz 120 MPa nestspgja. Seguma griezumus skatit

TS-3 ras€juma lapa.

Ietves segas konstrukcija

. Betona brugis, h=6cm;

° Mineralmateiralu izsijas fr. 2/8, hyig=3cm;

° Dolomita Skembu maisijums 0/45, h=15cm;

o Salturigais slanis no rupjas smilts vai citiem atlautiem materilaiem, hynin=40cm;

o Uzbéruma grunts, kas atbilstoSa “Celu specifikacijas 2017” (Vietas, kur tas
nepiecieSams);

o Profiléta un sablivéta esosa zemes klatne.

8. KOMUNIKACIJAS

Projekta izblives zona atrodas eso$as komunikacijas: elektroapgades gaisvadu Iinijas,

tdensvads, sadzives kanalizacijas paSteces caurulvads, elektronisko sakaru gaisvadu Iinijas.

RaksSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitn€, kuri ekspluaté §is komunikacijas.
Komunikaciju atSurféSanu javeic, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas

janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu noradijumiem vai 5. att€lam.

Projekta paredzets nodro§inat sakaru komunikaciju atraSanas dziluma saglabasanu attieciba
pret projekt€tjamo virsmas Itmeni ne mazak par esoSo, nepiecieSamibas gadijuma veicot to
padzilinaSanu. Projekta paredzets aizsargat esoSos sakaru kabelus grunti, kuri Skérso ietvi ar dalita

tipa caurulém, ka art paredzetas jaunas PVC caurules.
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8.1. Islaiciga kabelu nostiprinasana, veicot rakSanas darbus

Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi zemak dotajai tehnologiskai shémai.
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5.att. Kabelu nostiprinasana veicot rakSanas darbus
9. LIETUS UDENS NOVADISANA

Projekta paredzeta atklata lietus Gidens novade uz projektetajiem sangravjiem un pieguloSo
zalo zonu ar talaku iefiltréSanu grunti. EsoSo gravju tiriSana un caurteku parbiive paredzeta saistita
projekta ietvaros. ST projekta ietvaros paredzéta tikai atsevisku saistita projekta caurteku

pagarinaSana, lai biitu iesp&jams veikt ietves izbiivi. Vietas, kur projekteta ietve no brauktuves
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atdalita ar zalo zonu paredzeta ievalkas izbiive hyvig=20cm, zem tas izbiivEjot smilSainu grunti, kas

ietTta velta, neusta geotekstila, lai uzlabotu filtraciju esosaja grunti.
10.  SATIKSMES ORGANIZESANA

Satiksmes organizacija paredzeta atbilstosi saistita projekta ietvaros noraditajai, ka art LVS
77 un LVS 85 standartiem. Atseviskas saistita projekta cela zimes paredz&ts parcelt, lai tas atrastos

arpus ietves izbuves zonas.

Ta ka apsekojuma laika, ka ar1 konsultgjoties ar Pasutitaju nav konstatéta atbilstoSa ne
£3j€ju, ne automasinu satiksmes intensitate, tad paredzets izbiivet tikai gajeju parieSanas vietas, bet

neizblvet gajeju parejas, atbilstosi LVS-190-10.

11.  VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Buvprojekts ir izstradats ta, lai biivniecibas darbi péc iesp€jas mazak atstatu negativu
ietekmi uz esoSo vidi. Buvdarbu veic€jam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem spéka
esoSajiem apkartgjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras

nodroSinatu nepiecieSamos pasakumus, lai noverstu apkart€jas vides pasliktinaSanos.
P&c biivniecibas darbu pabeigSanas buivdarbu veicgjam jasakarto celam piegulosa teritorija.
12.  BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Biivdarbus drikst uzsakt péc tam, kad biivvalde ir izdarijusi atzimi biivatlauja par biivdarbu
uzsakSanas nosactjumu izpildi. Par biivdarbu uzsakSanu jainforme visas ieinteresétas organizacijas,
noteikta karttba ir japieaicina to parstavji, ka arl jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko

noteikumu prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai

precizétu tiklu atrasanas vietas daba.

Buvdarbi tiek veikti un vertéti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2017”.

Buvdarbu veicejam pirms darbu uzsaksanas jaizstrada Darbu veikSanas projekts, kas

Jasaskano ar visam ieinteresétajam organizacijam.

Buvdarbu laika, atklajot kultirvesturiskas vertibas, partraukt turpmakos darbus un

nekavejoties zinot Valsts kultiiras piemineklu aizsardzibas inspekcijai.
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13. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
20177 biivdarbu veicg€js atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu biivdarbu
laika. Pirms biivdarbu sakSanas biivdarbu veic€jam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas

buivdarbu laika plans.

Visi satiksmes organizéSanas lidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli, bridinajuma
ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstoSi LR MK ,Noteikumi par darba vietas
aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabiit saskanotam Sajos

noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: J.Mednis
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TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

1. IEVADS

Sis specifikacijas ir dala no Biivprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas. Nekas

no specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Biivdarbus veikt atbilsto§i Buvprojektam, S$im tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2017.

Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar $Stm Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalfjumu atseviskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas

dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski var€tu biit iesp&jams.

Nodalam, kuram piemé&rojamas Celu specifikacijas 2017, dota atsauce uz min&tajam

Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dalgji atkartotas) $ajas specifikacijas.

Biivdarbu veic€jam javerte visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasinas un transports, bez ka
nevarétu but iesp&jama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasititaja prasibam

atbilstosa izpilde pilna apjoma.
Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti

e CS 2017 — 2016. gada 28.oktobr1 VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija
apstiprinatas “Celu specifikacijas 2017”.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2017, to izpildi

saskanojot ar biivuzraugu un autoruzraugu.

2. VISPAREJA NODALA

2.1. Darba izmaksa

Skatit CS 2017 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2. Buvlaukums un ar buivdarbiem saistitas zemes

Skatit CS 2017 2.nodalas 2.2.sadalu.



Jaunas ielas un autocela Nr.5603 Starosciki-Tuci-Janapole(lidz autocela SIA "Fundamentum",
Reg. Nr. 40203081260
Saules iela 41B - 6, Madona,
Griskanu pagasts, Rézeknes novads Madonas nov., LV-4801

Nr.5606 Janopole-Lejas Tuci atzaram) gajéju celinu izbive Janopole,

2.3. Satiksmes organizacija

Skatit CS 2017 2.nodalas 2.3.sadalu.

24. Darba drosiba
Skatit CS 2017 2.nodalas 2.4.sadalu.

2.5. Darbu zurnali

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.5.sadalu.

2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.6.sadalu

2.7. Darba izpildes atrums

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.7.sadalu.

2.8. Darbu veikSanas projekts

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.8.sadalu.

2.9. Digitala inZenierkomunikaciju uzmerisana

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. DAZADI DARBI

3.1. UzmeériSana un nosprausana

Ievérot CS 2017 3.nodalas 3.1.sadalu — “UzmeriSana un nosprausana”, papildinot ar:

- nosprauSanu veikt atbilstosi ,,TaiSnu un liknu nosprauSanas sarakstam” un ,,Koordinatu
sarakstam’;

- Jebkadas izmainas biivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”;

3.2. Konstrukciju nojauksana vai demontaza

Ievérot CS 2017 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojaukSana vai demontaza”, papildinot

ar:

- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”;
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3.3. Asfalta seguma frézeésana

Ieverot CS 2017 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma fréz&ésana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas biivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”;

34. Aku vaku IiTmenoSana

Skatit CS 2017 3. nodalas 3.4. sadalu ,,Udens noteku parsedZu vai liku parsedzu uzstadisana vai

nomaina”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas biivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

3.5. Koku, kriimu un zaru zagésana

Skatit CS 2017 3. nodalas 3.5. sadalu ,,Koku, kriimu un zaru zagg€sana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas biivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”;

- zageéjamiem kokiem un kriimiem paredzét celmu frézésanu!

4. ZEMES KLATNE

4.1. Gravju raksana un tiriSana

Ievérot CS 2017 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rakSana un tiriSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”;

- Gravju tiriSanu veikt atbilsto$i ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr. 65 apstiprinato
Uzpémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sistemas — Buvdarbu izpilde un biivju
nodoSana ekspluatacija”

4.2. Liekas grunts aizvesana un izlidzinasana

Skatit CS 2017 4. nodalas 4.2. sadalu ,,Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja

parstavi;
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ar:

ar:

Reg. Nr. 40203081260
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- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”;
- no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti var izmantot ka uzb&ruma grunti.
4.3. Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadisana

Skatit CS 2017 4. nodalas 4.3. sadalu ,,Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadiSana”, papildinot

- Jebkadas izmainas buvdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”;

- Caurteku izbuvi veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr.122
apstiprinato Uzneémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sist€émas - Caurtekas”

- Caurteku galus nostiprinat, atbilsto$i projekta ras€jumam, ka ari VSIA ‘Zemkopibas
ministrijas Nekustamie 1paSumi” tehniskajiem noteikumiem.

4.4. Zemes klatnes buivnieciba

Ievérot CS 2017 4. nodalas 4.4. sadalu — ““ Zemes klatnes biivnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas buvdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

4.5. ApzamuloSana un nogazu nostiprinasana

Ievérot CS 2017 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogazu nostiprinasana”, papildinot

- Jebkadas izmainas biivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”;

Nogazu nostiprinaSanai, kas stavakas par 1:1,5, izmantot salmu-kokosa paklaju, kas nostiprinats

ar tapam,

- Prasibas salmu-kokosa paklajam:

- Stiepes stipriba GV/Skv > 3,7/1,4 kN/m
- Neausts maistjums, kas sastav 50% no kokoskiedram un 50% no salmu Skiedram

- Paklaju nostiprinat ar U veida tapam min. 5 tapas uz 1 m?;
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4.6. Ar saistvielam nesastitu kartu armeésana vai atdaliSana

Ieverot CS 2017 4.nodalas 4.5.sadalu — “Ar saistvielam nesaistitu kartu armé&Sana vai

atdaliSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas biivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”;

Geotekstilam nepiecieSams atbilst $adiem tehniskiem parametriem:

- 1) stiepes stipriba (atbilstosi EN ISO 3341 vai citai ES akreditétai testéSanas metodei) >
15/15 kN/m;
- 2) Maksimalais pagarinajums pie pliSanas (atbilstoSi EN ISO 3341vai citai ES akreditétai

testéSanas metodei) < 50%.

AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

S.1. Salizturigas kartas biivnieciba

Ieverot CS 2017 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas biivnieciba”, papildinot ar:

- segas pamata apaksS€ja dren€joSa smilts karta izbliv€jama, ieverojot ras€jumos TS-4
uzraditos parametrus;

- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma
buvnieciba

Ievérot CS 2017 S.nodalas 5.2.sadalu ,,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai

seguma biivnieciba”, papildinot ar:

- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arl pamatnes geodéziskie mérTjumi, kas
jasaskano ar pasititaja parstavi un autoruzraugu;

- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.
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5.3. Nomalu uzpildiSana, profiléesana un blivésana
Ieverot CS 2017 5.nodalas 5.4.sadalu ,Nomalu uzpildiSana, profiléSana un blivésana”,

papildinot ar:

- Jebkadas izmainas biivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

54. Betona bruga seguma biivnieciba

Ievérot CS 2017 5.nodalas 5.5.sadalu ,,Betona bruga (platnisu) seguma biivnieciba”, papildinot

ar:

- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

5.5. Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba

Ievérot CS 2017 5.nodalas 5.6.sadalu ,,Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

- Dabiga akmens brugi nostiprinat betona C 30/37!

AR SAISTVIELAM SAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

6.1. Asfaltbetona biivnieciba
Ievérot CS 2017 6.nodalas 6.2.sadalu ,,Alfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta

kartas biivnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas biivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

2

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

SATIKSMES APRIKOJUMS

7.1. Betona apmales uzstadiSana

Ievérot CS 2017 7. nodalas 7.2. sadalu ,,Betona apmales uzstadiSana vai nomaina”, papildinot
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- Jebkadas izmainas buvdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

7.2. Cela zimju un cela zimju stabu uzstadiSana

Ievérot CS 2017 7. nodalas 7.3. sadalu ,,Cela zimju un cela zimju stabu uzstadiSana vai

nomaina”, papildinot ar:

- Cela zimju balstus nostiprinat betona, min 0,30x0,30x0,50m, min. 0,80m dziluma;

- Jebkadas izmainas biivdarbu apjomos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

7.3. Cela apgaismojuma ierikoSana

Ieverot CS 2017 7. nodalas 7.9. sadalu ,,Cela apgaismojuma ierikoSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi;

- Vietas, kur nav iesp&jams parcelt esoSo balstu paredzet kabela pagarinaSanu, izmantojot
savienojumu uzmavas vai kabela posmu nomainu, atbilstosi inZenierkomunikaciju uzturétaja
prasibam!

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

8. Parejie darbi

8.1.EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSana

EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSana esoSo kabelu atrakSanu ekspluat€joSo organizaciju
parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projektgjamo ietvi vai nobrauktuvi, un esoSo komunikaciju

kabelu ieCauloSana ar aizsargcaurulém.
Rezerves caurulém paredzet dalita tipa plastmasas caurules 750N, diametru precizét daba.

Janosprauz preciza kabela trase, iepriekS izdarot skatatrakumus un preciz€jot kabelu
novietojumu plana. TranSeju garumam jabiit vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu

garums.
- Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

- TranSejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netrauce

esos$as biives vai konstrukcijas.
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- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas transejas, ieverojot darbu izpildes
minimalo gaisa temperatiru, ka arT nodroSinot blakus esoSos kabelus no

mehaniskiem bojajumiem.

- TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu kartas

spilvens.

- Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru materiala

izgatavotu marketu bridinajuma lentu.

- Darbu izpilde javeic, ieverojot visus nepiecieSamos darba droSibas un piesardzibas
pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizb&rSanu, esoSo apakSzemes komunikaciju

saglabaSanu, tranSejas pamata izlidzinasanu, tranSejas nostiprinasanu.

- Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoso kabelu atraSanas vietu, ka ar1 lai veiktu darba grafika un tehnisko

parametru saskanoSanu.

- EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaieverte
materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka arl

darbaspé€ka patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu

esoSo kabelu atrasanas vietu, ka arf, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskanoSanu.
Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiiras Iidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzetais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums 1,00m no

projektétas segas vertikalas sarkanas Iinijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenz€tas organizacijas atbilstosi LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas un

biivniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.

8.2. Esosu koku aizsardziba bivdarbu gaita
Veicot rakSanas darbus tuvak par 2m Iidz saglabajamam kokam, darbi ir javeic nepielietojot
mehanismus un saudzgjot koku saknes. Koku stumbri jaaizsarga ar 5-10, vismaz 20cm platiem,

deliem.
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Ja buvdarbu laika tiek bojati koka vai kriima zari/vainags, biivdarbu veic€jam javeic pilna

vainaga sakopS$ana.

8.3. Apgaismojuma balstu pabidiSana
Pirms darbu uzsakSanas nospraust parbidamo balstu atrasanas vietas. EsoSo apgaismojuma
kabeli nepiecieSams atSurfet tada apjoma, lai biitu iesp&jams nobidit apgaismojuma balstu. Ja kabela
garums nav pietiekams ir nepiecieSams pagarinat kabeli, izmantojot savienojuma uzmavas, kuras
jaizbiivé zalaja zona. Uzmavas u.c. materiali izmantojami analogi saistita projekta esoSajiem!

Materialus pirms izbuives saskanot ar biivuzraugu un Pasititaju.

84. Solinu un atkritumu urnu izbiive
Solinu un atkritumu urnu izblives vietas skatit plana ras€jumu lapas TS-2. Solinu un
atkritumu urnu izbiivi un montazu veikt, atbilstosi raZotaja specifikacijai, uzstadot tos betona

pamatos. Solina un atkritumu urnas pieméeru skatit attela Nr. 6 un attéla Nr. 7.
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9. PRASIBAS DARBA DROSIBAI

Biivdarbu veicgjam, organizgjot buivdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas likuma”
prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz 3o likumu — Ministru Kabineta
noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem

dokumentiem.

Veicot biivdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 , Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februari un stajusies speka ar 2003.

gada 1. martu.

Darbu uznémejam jaorganizé darba vides iekS€ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem Nr.
379 ,.Darba vides iek$€jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23. augusta), ka ar1 javeic
nodarbinato informé&Sanu par darba riskiem, kas iesp&jami buvdarbu izpildes gaita un par
buvdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato drosSibai un veselibai. Tas attiecas ar1 uz citu
darba devéju nodarbinatajiem un paSnodarbinatajiem, ja darbu uzn€meéjs tos iesaista biivdarbu

procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru

Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. julija rikojumu Nr. 252 prasibam, javeic
pirmreiz&ja un atkartota nodarbinato instruktaza darba dro$iba, ko registré ipasa zurnala.
Biivobjekta jabiit nepiecieSamo darba droSibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un

profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas Iidzekliem, kuri noveér§ vai mazina
darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas lidzeklu sarakstiem jabiit
izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas Iidzeklus” (speka no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca
pareizi lietot individualos aizsardzibas Iidzeklus. Individualajiem aizsardzibas lidzekliem jabiit ar
CE mark&jumu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 , Noteikumi par individualajiem aizsardzibas

lidzekliem” prasibam (speka no 2000. gada 29. julija).
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Objekta jabut aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arl apmacitam
personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iesp€ja nelaimes gadijuma cietuSos vai

peksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot

darba aprikojumu un stradajot augstuma” (spéka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznémgéjs nodroSina ar droSibas zim&m darba vietas, kuras darba vides risku vai
nopietnas un tieSas briesmas nevar noveérst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas Iidzekliem.
Drosibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,,Darba aizsardzibas prasibas

dros$ibas zimju lietoSana” (speka no 2002. gada 7. septembra).

Veicot biivdarbus jaievéro Dzelzcela likums un prasibas, kas saistitas ar biivdarbu veikSanu

dzelzcela tuvuma.
10. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas “C” kategorijas
piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoSo darbibu veikSanai.
Biivdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada
piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzama atlauja A un B kategorijas
piesarnojosu darbibu veikSanai” 2. pielikuma. Lai nepielautu vides piesarnojumu biivdarbu procesa,
japrognozé bivmasinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas pistolem jabut aprikotam ar
sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta,
kur tiem nepiekliist mitrums un turpmak jaizved uz to savakSanas vietu darbnicas. BiivmasSinu
dzingji jaregulé ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas

ogludenrazu izdaliSanos.
Biivdarbu veicgjs sakarto ietvei un celam pieguloSo teritoriju.

Sastadija: J.Mednis



