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Apziméjums Nosaukums Piezimes

Latvijas bavnormativs
LBN 261-15

"Eku iek3€&ja elektroinstalacija"

Latvijas buvnormativs
LBN 201-15

"Blvju ugunsdrosiba"

Latvijas standarts
LVS EN 12464-1

"Gaisma un apgaismojums. Darbvietu
apgaismojums”

Latvijas standarts
LVS EN 1838

"Apgaismojuma pielietojums. Avarijas
apgaismojums”

Latvijas standarts
LVS EN 60598-1

"Gaismekli. Visparigas prasibas un testi

Latvijas standarts
LVS EN 62305

"Zibensaizsardziba"

Latvijas standarts
LVS EN 50164

"Zibensaizsardzibas komponenti"

Latvijas standarts
LVS EN 13201

"lelu un celu apgaisme"

Latvijas bavnormativs

"InZeniertiklu izvietojums"

LBN 008-14
Latvenergo standarts | "Zemsprieguma un vidsprieguma
LEK 049 kabellinijas. Galvenas tehniskas prasibas"

ST bavprojektaEL,ELTdalas
risinajumi atbilst Latvijas bdvnormativu un
citu normativo aktu, ka arT tehnisko vai
Tpaso noteikumu prasibam.

Bavprojekta dalas vaditajs: Vladimirs Komars
Sertifikats Nr. 70-2Q54
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VISPARIGIE RADITAJI

. Projekts izstradats saskana ar projekta tehnisko uzdevumu, projekta bivkonstrukciju dalu, spéka esoSiem

normativiem dokumentiem un standartiem.
Projekta paredzéta €kas elektroinstalacijas un teritorijas apgaismes sistémas ierikoSana. Objekta ievadkabela
maksimalas atlautas jaudas palielinaSana nav nepiecieSama.

. Ekas kopéja uzstadita jauda P,=20.1kW, spriegums 400/230V. Aprékinata vienlaiciga jauda P,=17.1kW; aprékinat

maksimala vienlaiciga strava [,=25.2A. I1zblvéjamais zemsprieguma tikls ar dalitu N, PE zemé&jumu (TN-C-S).
Pielietoti kabeli ar atsevisku no (N) vada zeméSanas vadu (PE) vai apvalku.

Eka paredzéta elektroapgaisme ar LED gaismekliem. Apgaismes armatiras un apgaismojuma limeni izvéléti,
ievérojot normativu prasibas un telpu izmantoSanas raksturu. Evakuacijas gaismekli un virziena raditaji "IZEJA"
komplektéti ar 1h nepartrauktas baroSanas invertoriem.

. Apgaismes un spéka tikli izpildami slépti zem apmetuma, sienas karkasos un virs griestu konstrukcijam. Ja kabeli

vai caurules ir ieblvétas ugunsdrosa nodalijjuma siena vai parseguma, to izbavei veicami tadi ugunsdroSibas
pasakumi, lai netiktu mazinata attiecigas konstrukcijas ugunsizturiba.

Aizsardzibai pret parsprieguma veidoSanas pielietota iekSéja zibens un parsprieguma 2 pakapju (I+l) aizsardziba.
Ugunsgréka gadijuma paredzéta automatiska ventilacijas sistémas atslégSanas.

Cilveku aizsardzibai no bistamam stravam pielietoti aizsargaparati ar noplides stravu I< 30mA. Potenciala
izlidzinasanai ieprojektéts pieslegums pie €ékas zeméjuma kontara. Elektroiekartu metala dalas, kuras neatrodas
zem sprieguma, bet var zem ta nok|ut izolacijas bojajuma rezultata, nepiecieSams sazemét.

Projekta paredzéta €kas zibensaizsardziba atbilstoSi Ill.LPS aizsardzibas klasei (péc LBN 261-15 un LVS EN 623(
prasibam). Lai nodroSinatu ékas zibensaizsardzibu, paredzéts izmantot kombinéto zibenslodes/aizsargtikla metodi
(R=45m; 15x15m; "Al" @8mm). Visas jumta metala dalas (Ekas jumta apSuvumu, Gdens teknes un tml.) planots
savienot ar zibensnolaidumiem, izmantojot specialos galvanizétas spailes un aluminija stiepli @8mm. Lai aizsargat
no zibens jumta izvirzitas dalas (ventilacijas izvadus), virs konstrukcijam nepiecieSams uzstadit 1.00m
zibensuztvérgjus (0.50m virs konstrukcijam). Nolaidumus I1dz zemes limenim izpildit no aluminija stieples @8mm,
kurus stiprinat pie tGdens notekcaurulém un pie sienam ar specialajiem stiprinadanas elementiem. Aizsargtiklu un
nolaidumu stiprinatajelementus montét ar soli ne vairak, ka 1.00m.

IzbGvet zeméjuma konttrus 1.00m attaluma no ékas, pie kuriem pieslégt nolaidumus no jumta. Kontdrus izvietot
0.50m dziluma. Kontdrus izpildit no karsti cinkota térauda elementiem: konttra vertikalie elektrodi - térauda stieni
@16mm, L=3.00m; galvena zemé&juma magistrale - plakandzelzs 40x3.5mm. Visus zeméSanas elementus
savstarpéji savienot, izmantojot atbilstoSa izméra ripnieciski izgatavotus karsti cinkota térauda elementus;
savienojuma vietas aizsargat ar specialo pretkorozijas lenti.

Teritorijas apgaismes sistéemas gaismek|us montét uz balstiem ar L-veida konsolém 8m augstuma. Elektro kabelus
guldit zemé ne mazak ka 0.70m dziluma no plané$anas zemes virsmas, zem braucamas dalas kabelus guldtt 1.00
dziluma. Krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam un zem braucamas dalas kabelus guldit plastmasas
aizsargcaurulés. Veicot kabelliniju izbGvi ar atklatas tranSejas metodi krustojuma vietas ar pazemes komunikacijan
attalumu ievérot ne mazak par 0.50m, ierobezotos apstaklos ievérot ne mazak par 0.25m aizsargcaululés. Visa
barojosa kabela garuma (0.25m virs kabela) guldit signallenti. levados un izvados paredzét kabelu rezerves
pieslégumiem.

Uzsakot zemes darbus, izsaukt ieintereséto organizaciju parstavjus, precizét kabelu trases un eso$o pazemes
inZenierkomunikaciju izvietojumu. Nobeidzot zemes darbus, paredzét teritorijas labiekartoSanu. Eso$as
komunikacijas tuvuma apseko$anas kontrolSurfe veikt ar rokam, nepielietojot mehanismus.

Visus darbus izpildit saskana ar spéka esoSiem normativiem dokumentiem un standartiem.
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