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NOSACITIE APZIMEJUMI

Pievad. cauru

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

APZIMEJUMS NOSAUKUMS PIEZIMES
IZMANTOTIE DOKUMENTI
a/s POLIURS Rdpnieciski izoléti caurulvadi nav pievin.
PAROC Siltumizolacija. nav pievin.
PIEVIENOTIE DOKUMENTI
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““““““ Atpakalgaita
i Manometrs
L Termometrs
Nr. Ugunsdrosib. Fil
u ibas _gl_ iltrs
Nosaukums pakape
—_—D— Atpakalgaitas
Rekonstruéjama katlu maja u1
2 Esosa Pilcenes jonata & Uzb —D— i 3
pansionata €ka Lodveida krans
Administrativas é U2b o
3 afivas eka —4K :)-H— Siknis
cauru)/ vai gaisa/vada izméra maina
I . = =
radiators/plana/
= === a]
gaisvada reguléSanas varsts ar servomotoru
ZalOzijas
VISPAREJIE NORADIJUMI zl
1. Bavprojekta AVK dalas argaisa aprékina parametri péc LBN 003-01 "Bavklimatologija” gaisa filtrs
a) apkures temperatura (visaukstako 5 dienu vid.) gaisa temperatlira: T =-25,0 C (6.tab.);
b) visaukstaka ménesa (1) vid. min. gaisa temperatiara: -12,0 C (5.tab.); ventilators
) apkures perioda vid. gaisa temperatira : -1,3 C (@.tab.);
d) apkures perioda ilgums : 210 dienn&ktis (7.tab.); gaisa silditajs
e) gaisa temperatdras absoldtajs maksimums: +33.6 C (3.tab.);
f) diennakts vid. gaisa relativais mitrums,79%,(10.tab.) : E troksnu slapatajs /planal
-visaukstakaja ménesf (1 )- 89%; -viskarstakaja ménest (VIIl)- 69%.
2. Bivprojekta AVK sadala izstradata, pamatojoties uz: E
2.1. pasititaja uzdevumu bavprojekta izstradej ; trokSnu slapétajs /shéma/
2.2. LBN 231-15 " Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija *; = ventilacijas kanals
2.3. LBN 208-15 "Publiskas ékas";
2.4. LBN 201-15 " Bavju ugunsdrosiba "; _B_ vienvirziena /pretspiediena/ varsts gaisvada
2.5. LBN 002-15 " Ek Zoj konstrukciju siltumtehnika "; = . = ==
5. 002-15 u norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika "; E droselvarsts gaisvada /plana/
2.6. LBN 003-15 " Bavklimatologija";
3. Siltuma avots - apkures katlu iekarta cuguna sekciju granulu centralapkures katls, 2 apkures katli * droselvarSts galsvada Ishema/
ar jaudu 2x200kw. un pievada armatdru. I ugunsdrosibas varsts
Uzstadamam katlam atbild Europas standartiem(CE).
4.Siltumneséjs - adens, aprekina parametri T1/T2=95/70 C; T11/T21=80/60 C; — JaiSa pieplUdes iekarta
5.Projektéjama apkures sistéma - divcaurulu, horizontala ar apakséjo sadali; v X _ o
sildkermeni - térauda radiatori Purmo Compact. . G gaisa nosuces iekarta
a) apkures katlu iekarta - térauda,melnas, tdens-gazes vadu caurules.
b) apkures sistéma - 015-O25-térauda caurules,
8.Par + 0.00 atzimi pienemta1.stava tiras gridas atzime. D 6...20 kV augstsprieguma elektrolinija
9.Caurulvadu siltumizolacijas materials - akmens vates siltumizolacijas paklajs ar foliju, Zemspriequma kabelis
siltumvaditspéja 0,034 W/mK, ekspl. temp lidz +250 C, priegu I
siltumizolacijas materiala biezums: — 0 — Kanaliz4cijas vads
10.Ventilacijas sistéma-mehaniska, pieplides-nosice un dabiga. Pazemes siltumtrase
11. Gaisa vadi- cinkota skarda, apalie,spiralveida. ® .
12. Sastadot tami, uz visam pozicijam - 1 ieklaut 5% rezervi - SFkal’ u kabelis
neparedzétiem darbiem no iekartu, materialu, armatiras un bvmontaZas darbu izmaksam. Udensvads
13. AVK sistému montazu, regulé$anu, parbaudi un nodosanu ekspluatacija veikt Uzmgrita robepa
ievérojot iekartu izgatavotajfirmu tehniskas dokumentacijas prasibas un saskana o .
ar spéka eso§am normam un noteikumiem. — — — — T —— —— T — Projektéjama pazemes siltumtrase
14. Zeme izvietotas térauda caurules japarklaj ar pretkorozijas izolaciju.
15. Pirms Zemes darbu uzsaksanas inZeniertiklu montazai precizét esoso inZeniertiklu un kabelu izvietojumu un leguldisaanas aziumu
16. Suiltumirases un katlu irkartu iekartas montét saskapa ar firmas instrukcjam. A , 7 b I_d n , s un ve Idg a b a II
17. Atzlimes precizét celtniecibas gaita.
X Aizbichis
SM DALAS GALVENIE RADITAJI X
Trejgabals
Nr. i g i Siltuma slodze, kW; caurpliade, m3/h
' 3 Ekas /baves/ |Apsilda- | Tar, aprékina temperatdra P aisa_ ~ Karsta tdens _|Tehnol karsta ud. .
;I/;;I nosaukums  |mais c [ rm2 framedriarazfria; Apkure Ventidcja aizkari Kopa sag. sistéma__| sag. sistéma Pavisam | Bet thalst
’aufn”ms c c c c | w m3n | kW | man | kw | msn | kw | m3m | kW | myh | kW | m3m | kw | m3m a elona BI0BISIS
1 Katlu maja, 87.9 |-246|80m0 | - - 70/30| 6.12 0.26 - - - 6.12 0.26 | - - - - 6.12 | 0.26
1.1 Pirts 4.31 0.19 4.31 0.19 [ 29.00 [ 062 | - - 33.31 | 0.81 ~
ansionata pPiicenes
2 gf;sm"a a Filcenes 7453 |-24,6 800 | - - - 67.62 | 2.91 10.14 | 0.44 | - - 77.76 | 335 | 9280 | 2.00 170.56 | 5.35 )" Iscaurule
3 stivas eka 193.23 |-24,6 | 80/60 | - - - 23,0 0.93 - - - - 21.7 0.93 34.34 | 0.74 56.04 | 1.67
1026.4 101,05 | 4.29 10.14 | 044 | - 111,19 | 473 | 156.14] 3.36 267,33 | 8.09
> Paregja
Si bivprojekta  SAT dalas KATLU TELPAS TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
risingjumi- atbilst Latvijas bavnormativu o )
un citu normativo aktu, ka arf tehnisko vai Uzstadita katlu jauda 400kw Visas at: uz iekartu, materialu un izstradaj izgatavotaju firmam,kuras
l'pas"o noteikumu pras[’bém_ Izmantojamais kurinamais  koksnes skaidu granulas noréaditas bavprojekta, liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates
_ . —_— B Kurinama siltumspéja 4290kkal/kg un S limeni. Sp acijas noradito iekartu un materialu nomaina ir
Buvprojekta dafas vadtajs V. Bundins Kurinama gada patérin$ 70.10 tn fespéjama ar citam tehniski artam, ialiom un izstradajumi
Nr3-00043 Lietderibas koeficient 85%
( sertifikata nr. ) PR I
Kurinama stundas patérins  75.10kg/st tadot tami, . papildinét 5% nep darbiem uz visam poz.
no iekartu, aras, ialu un azas darbu
izmaksam.

12.2017.

( parakts )

NrNr LAPAS NOSAUKUMS PIEZIMES
1 Visparigie dati (sakums).
2 Visparigie dati.(nobeigums)
3 Generalplans ar siltumtrases tikliem.  Sistémas detalizacija.
4 Siltumtrases garenprofils.
5 Katlu maja.lekartu izvietojums plans.
Damvada pieslégums plans.
Katlu maja.
6 Apkures katlu iekartas tehnologiska shéma
7 Ekas 1. stava plans ar apkures sistémas tikliem.
8 Apkures sistémas aksonometriska shéma.
9 Plans ar ventilacijas sistemu tikliem
10 Ventilacijas sistému shémas.
lekartu specifikacija un darbu apjomi.(nobeigums)
Amats Uzvards Paraksts Datums Biivobjekta nosaukums AdmlnlStraﬁVéS ékas pa‘rbave par Socla_lo éku
Pilcene, Dricanu pag., Rézeknes nov., LV-4615
Proj. vadit. A.Kuzmins Lapas A .
nosaukums Visparigie dati (sakums).
AVK. pr. vaditajs | V. Bundins 12.2017.
Izstrad, vauwdns |7 | 120007 [ Fosime 134- P17 Bivkomersanta reg. Nr. 2726-R
(// Proj. stadjja Marka Lapa Meérogs R E Z EK N E S
BP AVK b/m
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