AUTOMATISKAS UGUNSGREKA ATKLASANAS UN TRAUKSMES
SIGNALIZACIJAS SISTEMAS AKUMULATORU KAPACITATES APREKINS

UAS sistamas k ‘ Gaidi$anas | Trauksmes |Skaits, Kopa
Nr. sistemas komponents reZima,mA | rezima,mA gab. Gaidisanas | Trauksmes
reZima,mA | rezZima,mA

1. Signalizacijas panelis Bentel J-408 120 300 1 120 300

2. Siltuma signaldevéjs, NB-323-2 0.042 60 1 0.042

3. | Dimu signaldevéjs EA-318-2, EA-318-2-LED 0.035 70 11 0.385 275

4. Manualais trauksmes signaldevéjs FP/3RD - 52 1 -

5. Argja trauksmes signalierice ar strobu - 90 1 - 90

6. lek$&ja trauksmes signalierice ar strobu - 37 2 - 74

7. lek3&jais trauksmes signalzvans (galv.eka) 37 1 - 37

8. Releja modulis, =24V - 30 1 - 30
Summara strava, mA 120.5 806

Noradijums:
- trauksmes/bojajuma reZima notiek stravas ierobeZojums panelr.

*

Aprékins:

Atbilstosi LVS CEN/TS 54-14 prasibam, formula akumulatoru
kapacitates aprékinam -

E=(l, xTy+l, XT,)x1.25, [Ah].

E - nepiecieSama akumulatora kapacitate, [Ah];
l, - summara strava gaidiSanas rezZima, [A];

T, - minimalais laiks gaidiSanas rezima, [h];

I, - summara strava trauksmes rezima, [A];

T, - minimalais laiks trauksmes reZzima, [h];
1.25 - akumulatora novecos$anas koeficients.

Saskana ar LVS CEN/TS 54-14 un MK noteikumu Nr.238
prasibam, minimalais laiks gaidiSanas rezZima sastadis 30 stundu,
minimalais laiks trauksmes rezima ir 30 minates (0.5h).

E=(0.1205x30+0.806x0.5)x1.25=5.03 [Ah].

Standarta akumulatoru kapacitate - 7Ah/24V (2gab.-7Ah/12V)
atbilst aprékinam.
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