RASEJUMU SARAKSTS MARKAM ESS, EST

Nr. Nosaukums Lapa
1. | Visparigie raditaji ESS-1
2. | Stava plans ar medpersonala izsaukuma sistémas tikliem ESS-2
3. Medpersonala izsaukuma sistémas struktirshéma ESS-3
4. |Generalplans ar aréjiem elektronisko sakaru tikliem EST-1
5. |Skérsojumi ar pazemes komunikacijam EST-2
6. |Eso8a pansionata 1.stava plans ar projektéjamo kabelu trasi ESS-4
7. |Specifikacija ESS-5

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzimé&jums Nosaukums Piezimes

A. Izmantotie dokumenti

"Elektronisko sakaru tiklu iertikoSanas,

MK noteikumi Nr.501 bdvniecibas un uzraudzibas kartiba"

Latvijas bavnormativs

LBN 262-15 Elektronisko sakaru tikli

Latvijas buvnormativs

LBN 008-14 InZeniertiklu izvietojums

B. Pievienotie dokumenti

ST bavprojekta ESS,EST dalas
risinajumi atbilst Latvijas bdvnormativu un
citu normativo aktu, ka arT tehnisko vai
Tpaso noteikumu prasibam.

Bavprojekta dalas vaditajs: Vladimirs Komars

Sertifikats Nr. 3-00§66
12.2017.g. ~
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VISPARIGIE RADITAJI

. Projekts izstradats saskana ar projekta tehnisko uzdevumu, projekta buvkonstrukciju daju, spéka

esoSiem normativiem dokumentiem un standartiem.

Projekta paredzéta medpersonala izsaukuma sistémas ierikoSana.

Medpersonala izsaukuma sistéma nodrosSina sekojoso funkciju izpildi: nospieZot specializétas
trauksmes pogas, kas ierikotas blakus pacientu gultam un sanitaros mezglos, trauksmes signali
fikséjas objekta personala izsaukuma pulti. Objekta nodroSinata izsaukumu indikacija virs konkrétas
istabas durvim un notiek trauksmes (gaismas un skanas) signala parraide uz galveno pansionata
€ku, dezuréjosajam personalam.

No proj.objekta [1dz esoSajai pansionata ékai izbUvét sakaru kabelu kanalizaciju ar plastmasas
cauruli @110mm. Kabelu kanalizaciju guldtt 0.80m dziluma, zem braucamas dalas cauruli guldit
1.20m dziluma. Caurulu savienojuma vietas nepiecieSams hermetizét, izmantojot uzmavas. Visa
transejas garuma (0.40m dziluma no virsmas) guldit signallenti. Veicot kabellTniju izbavi ar atklatas
trandejas metodi krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam attalumu ievérot ne mazak par
0.50m, ierobeZotos apstaklos ievérot ne mazak par 0.25m aizsargcaululés. Kabelu pareju uz sienu
aizsargat ar metala profilu pret mehaniskiem bojajumiem, kabelus ievilkt UV-izturiga aizsargcaurulé.
Uzsakot zemes darbus, izsaukt ieintereséto organizaciju parstavjus, precizét esodo pazemes
inZenierkomunikaciju izvietojumu. Eso$as pazemes komunikacijas krustojuma vietas atSurfét,
precizét tas dzilumus un atrasanas vietas. KontrolSurfe komunikaciju tuvuma veikt ar rokam,
nepielietojot mehanismus. Nobeidzot zemes darbus, paredzét teritorijas labiekartoSanu. Visus
darbus izpildit saskana ar spéka esoSiem normativiem dokumentiem un standartiem.

PIENEMTIE APZIMEJUMI

[~1 — Medpersonala izsaukuma sistémas panelis
[0] — Medpersonala izsaukuma poga
®  — lzsaukuma virsdurvju gaismas un skanas indikators
— Signalizacijas skapis ar indikaciju (gaismas un skanas indikacija)
@  — Projektéjama kabelu kanalizacijas aka

—-r—r— — Projekt€jama aréja elektronisko sakaru kabel|u kanalizacija
—0O  — Projektéjamas kabelu kanalizacijas profils (0+1)
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