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Sistēmas detalizācija.

7

Ģenerālplāns ar siltumtrases tīkliem.
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Rūpnieciskī izolēti cauruļvadi

nav pievin.

Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku 
Pilcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615SIA  AMETRS

SIA  AMETRS Topogrāfijas petījumi. 2017.g.

o

b) visaukstākā mēneša (I) vid. min. gaisa temperatūra: -12,0  C (5.tab.);

o

o

-visaukstākajā mēnesī ( I )- 89%;

a) apkures temperatura (visaukstāko 5 dienu vid.) gaisa temperatūra: T  =-25,0  C (6.tab.);

) apkures perioda vid. gaisa temperatūra : -1,3 C (7.tab.);

-viskarstākajā mēnesī (VIII)- 69%.

d) apkures perioda ilgums : 210 diennaktis (7.tab.);

f) diennakts vid. gaisa relatīvais mitrums,79%,(10.tab.) :

1. Būvprojekta AVK daļas ārgaisa aprēķina parametri pēc LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"

e)  gaisa temperatūras absolūtajs maksimums: +33.6  C (3.tab.);

2. Būvprojekta AVK sadaļa  izstrādāta, pamatojoties uz: 

2.1. pasūtītāja uzdevumu būvprojekta izstrādej ;

2.3. LBN 208-15 "Publiskās ēkas"; 

2.4. LBN 201-15 " Būvju ugunsdrošība ";

2.2. LBN 231-15 " Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija ";

2.5. LBN 002-15 " Ēku norobežojoso konstrukciju siltumtehnika ";

2.6. LBN 003-15 " Būvklimatoloģija";

o

VISPĀRĒJIE  NORĀDĪJUMI

ar spēkā esošām normām un noteikumiem.

11. Gaisa vadi- cinkota skārda, apaļie,spirālveida.

12. Sastādot tāmi, uz visām pozīcijām  - 1 iekļaut 5% rezervi 

13. AVK sistēmu montāžu, regulēšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt 

ievērojot iekārtu izgatavotājfirmu tehniskās dokumentācijas prasības un saskaņā

neparedzētiem darbiem no iekārtu, materiālu, armatūras un būvmontāžas darbu izmaksām.

10.Ventilācijas sistēma-mehāniskā, pieplūdes-nosūce un dabīga. 

 4.Siltumnesējs - ūdens, apreķina parametri T1/T2=95/70  C; T11/T21=80/60  C; 

sildķermeņi  - tērauda radiatori Purmo Compact.  

5.Projektējamā apkures sistēma - divcauruļu, horizontālā ar apakšējo sadali;  

 a) apkures katlu iekārtā - tērauda,melnās, ūdens-gāzes vadu caurules.

 b) apkures sistēmā - O15-O25-tērauda caurules,

8.Par + 0.00 atzīmi pieņemta1.stāva tīrās grīdas atzīme.

9.Cauruļvadu siltumizolācijas materials -  akmens vates siltumizolācijas paklājs ar foliju, 

siltumvadītspēja     0,034 W/mK, ekspl. temp līdz +250  C,

 siltumizolācijas materiāla biezums:  

Uzstādamam katlam atbild Europas standartiem(CE). 

3. Siltuma avots - apkures katlu iekārta čuguna sekciju granulu centrālapkures katls, 2 apkures katli 

ar jaudu 2x200kw.
 un pievada armatūru.

SM DAĻAS GALVENIE RĀDĪTĀJI

Uzstādītā katlu jauda             400kw

KATLU TELPAS TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Izmantojamais kurināmais     koksnes skaidu granulas

Lietderības koeficient             85%

Kurināmā siltumspēja            4290kkal/kg 

Kurināmā gada patēriņš        70.10 tn 

Kurināmā stundas patēriņš    75.10kg/st 
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14. Zeme izvietotās tērauda caurules jāparklāj ar pretkorozijas izolāciju.

15. Pirms žemes darbu uzsākšanas inženiertīklu montāžai precizēt esošo inženiertīklu un kabeļu izvietojumu un ieguldīšāanas dziļumu

17.  Atz\īmes precizēt celtniecības gaitā.
16. Suiltumtrases un katlu irkārtu iekārtas montēt saskaņa ar firmas instrukcijam. 

 izmaksām.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām,kuras 

 no iekārtu, armatūras, materiālu un montāžas darbu 

Sastādot tāmi, nepieciešams papildināt 5% neparedzētiem darbiem uz visām poz.

iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem.

un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir

norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes

Uzmçrîta robeþa

6...20 kV augstsprieguma elektrolînija

d80c.a.5.35

d80

Ûdensvads

d80c.a.5.35

t.5.35

Zemsprieguma kabelis
Kanalizâcijas vads
Pazemes siltumtrase 
Sakaru kabelis

Aizbīdnis un veidgabali
Aizbīdnis

Trejgabals

Īscaurule

Pāreja

Betona atbalsts

Projektējama pazemes siltumtrase 

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

vienvirziena /pretspiediena/ vārsts gaisvadā

ugunsdrošības vārsts 

ventilācijas kanāls
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gaisa pieplūdes iekārta

droseļvārsts gaisvadā /shēmā/
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OBJEKTA  IZVIETOJUMA  PLĀNS-SHĒMA
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Nosaukums

ĒKU  UN  BŪVJU EKSPLIKĀCIJA
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plānā

pakāpe

Ugunsdrošības
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Rekonstruējamā katlu  māja

U2b

U2b
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Esošā Pilcenes pansionāta ēka

Administratīvas ēka

3

Vispārīgie dati (sākums).

Vispārīgie dati.(nobeigums)

Katlu māja.
Dūmvada pieslēgums plāns.

Iekārtu izvietojums plāns.

Ēkas 1. stāva plāns ar apkures sistēmas tīkliem.

Apkures katlu iekārtas tehnoloģiskā shēma
Katlu māja.

9

8

10

Apkures sistēmas aksonometriskā shēma.

Plāns ar ventilācijas sistēmu tīkliem

Ventilācijas sistēmu shēmas.
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