
TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM

KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI.
SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIALU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA AR CITĀM 

KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU
 VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM,

UN MATERIĀLIEM.

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI
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NAMS10BP

Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R134 - P/17

Amats Uzvārds Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku 

RĒZEKNES

Pilcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615

ŪK

A.KuzminsProj. vadīt.

Izstrād.
V. BundinsŪK pr. vadītājs 

V. Bundins
12.2017.

12.2017.

12.2017.

KSS

6,00tmNerūs tērauda caurules , Pn6, Dn100

ar vadības blok.

KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA 
1 2Iegremd.kanalizācijas sūknis, Q=2m3/st, H=6,0m kompl.
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Aizbīdnis, P10, Dn100 ar  atlok. 2gab.

Nerūs tērauda caurules , Pn6, Dn100 tm 12,00

gab. 2Pretvārsts P10, Dn100 ar  atlok.

2gab.Līkums, Dn100, 907

Plastikāta sūkņu stacijas korpuss , D1500, H=2,95m 1gab.

WILO
vai analogs

11

10

Stiprinājums kg. 88

Pieslēgšana pie proj. tīkliem, D110 gab. 1

4,00m3Smilts

9

gab.Akas betona apmala, V=0,5m3 1
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