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AIZBĪDNIS,Dn50, Pn10 GAB. 1

PLASTMASAS CAURULE PP-R, SDR11, Pn10, Dn32 T.M. 4,00
Pipe Life

1,00T.M.D35, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.
CAURULES PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJA "PAROC", b=10, NO ČAULAM, 

vai analogs
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LODVEIDA KRĀNS,Dn15, PN10 GAB. 7
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MANOMETRS, 0-10BAR, AR KRĀNU KOMPL. 1

1GAB.ŪDENSMĒRĪTAJS, DN20,  

FILTRS, DN20 GAB. 1

PĀREJA,Dn32/20;  /Dn50x20 GAB. 1/1

1GAB.ŪDENSMAISĪTĀJS MAZGĀTNEI

Iekārtu specifikācija un darbu apjomi.
(sākums)

IEKŠĒJIE TĪKLI

PLASTMASAS CAURULE PP-R, SDR11, Pn10, Dn15 T.M. 31,00
Pipe Life

vai analogs

3,00T.M.D42, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.
CAURULES PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJA "PAROC", b=10, NO ČAULAM, 
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8GAB.ŪDENSMAISĪTĀJS ROKU MAZGĀTNEI
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LODVEIDA KRĀNS,Dn32, Pn10 GAB. 1

LODVEIDA KRĀNS,Dn20, Pn10 GAB. 2

LAISTĪŠANAS KRĀNS Dn20 AR ŠLŪTENI, L  = 20 m, ĀRĒJAIS

LAISTĪŠANAS KRĀNS Dn15 AR ŠLŪTENI, L  = 20 m 1GAB.

Pipe Life
vai analogs
Pipe Life

vai analogs

PLASTMASAS CAURULE PP-R, SDR11, Pn10, Dn25 T.M. 15,00

PLASTMASAS CAURULE PP-R, SDR11, Pn10, Dn20 T.M. 7,00 1GAB.ŪDENSMAISĪTĀJS TRAUKU MAZGĀTNEI

4,00T.M.D28, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.
CAURULES PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJA "PAROC", b=10, NO ČAULAM, 

20,00T.M.D22, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.
CAURULES PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJA "PAROC", b=10, NO ČAULAM, 
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PLASTMASAS CAURULE PP-R, SDR11, Pn10, Dn50 T.M. 3,00
Pipe Life

vai analogs

3,00T.M.D60, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.
CAURULES PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJA "PAROC", b=10, NO ČAULAM, 

18,00T.M.PEM SINIRAITA, D110
APVALKCAURULE GRĪDAS KONSTRUKCIJĀ
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1ELEKTROŪDENSSILDĪTĀJS, V=40,0L 1,2kW

KOMPL.

KOMPL.

1ELEKTRISKAIS DVIEĻU ŽĀVĒTĀJS GAB.

LAISTĪŠANAS KRĀNS Dn15 AR ŠLŪTENI, L  = 20 m 1GAB.

0,2kW
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