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Paraksts Būvobjekta   nosaukums

nosaukums

Pasūtījuma
numurs

Lapas

Datums

Mērogs

NAMS9BP

Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R134 - P/17

AR 1:100

GRIEZUMS 1 - 1

Amats Uzvārds

A.KuzminsProj. vadīt.

Izstrād.
K.LagzdiņšArh. nod. vadītājs 
R.Vītola

Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku 

RĒZEKNES

Pilcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615
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Esošā ēkas siena

siltumizolācija tipa PAROC  WAS 35                  δ = 100mm
Z   termoprofils    H=30 mm   ar PAROC  WAS 35t       δ = 30mm 

Z   profils    H=100 mm  

Vēdināma  gaisa šķirkārta-Omega profils                           30mm
Plākšņu apdare  8mm

Esošais jumts

Esošo grīdu konstrukciju nomaiņa
cokola siltināšana: 

ekstrudētais putupolistirols EPS-100;  δ 100mm 

Esošais bēniņu pārsegums ar siltumizolāciju 
Bēniņu siltumizolācija- BLT3  -300mm

 1.Pirms durvju un logu izgatavošanas izgatavotāj firmas pārstāviem jāprecizē ailu izmērus.
Piezīmes:

 2.Visas durvis komplektēt ar nepieciešamo furnitūru un mehānismiem.

4. Durvju   bloku  krāsas   saskaņot   ar   pasūtītāju.
3.Durvīm jābūt ar drošu stiklojumu.
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LOGU UN DURVJU  SPECIFIKĀCIJA 
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Iekšējās divvērtņu 
1580x2200 D- 2 122
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   aluminija durvis ĀD-1

Iekšējās PVC durvis D-4/D-4* (kreisās)3/3

1000x2100 Iekšējās PVC durvis D-5(labās) 1

D - 6* 800x2100 Iekšējās PVC durvis D-6* (labās) 1
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W111 Knauf metāla karkasa  starpsiena
(1.tips)Vertikālie

KNAUF  metāla
CW - 75

karkasa  profili
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Nedogošas akmens vates
skaņizolācijas  plāksne
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Ģipškārtona plāksnes 
 KNAUF BLUE 

Ģipškārtona plāksnes   
 KNAUF BLUE

siltinātā bēniņu lūka ar  kāpnēm 1

 aluminija durvis D-2
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bez sliekšniem

ar izm. ne mazāk par 600x800mm
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sk. lapā AR-10
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sk. lapā AR-14

D - 7 1000x2100 Vieglās divvērtņu durvis D-7 1 bez sliekšniem

bez sliekšniem

bez sliekšniem

Kāpnes,pandusa
un jumtiņa konstrukciju 
sk. lapā BK-2

W111 Knauf metāla karkasa  starpsiena
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Nedogošas akmens vates
skaņizolācijas  plāksne
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Ģipškārtona plāksnes 
 "KNAUF" - BLUE

Ģipškārtona plāksnes   
 "KNAUF" - BLUE

siltum-  un skaņizolācijas  plāksne tipa  "PAROC" UNM 37
(ar  tilpummasu aptuveni 32kg/m³

(2.tips)
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ar segumu Ruukki T20 RR11
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D - 4*

tikai D-4*un D-6*
reste 300x97(h)

ar resti 300x97(h)

ar resti 300x97(h)

sk. lapā AR-10
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Esošā koka karkasa siena
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