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Noradijumi:
. Lai nodrosinatu €kas zibensaizsardzibu péc IIl.LPS klases aizsardzibas zonas (péc LBN 261-15 un
LVS EN 62305 prasibam), paredzéts izmantot kombinéto zibenslodes/aizsargtikla metodi (R=45m;
15x15m; "Al" @8mm).
. Visas jumta metala dalas (€kas jumta apSuvumu, Gdens teknes un tml.) planots savienot ar
zibensnolaidumiem, izmantojot specialos galvanizétas spailes un aluminija stiepli @8mm.
. Lai aizsargatu no zibens jumta izvirzitas dalas (ventilacijas izvadus), virs konstrukcijam nepiecieSams
uzstadtt 1.00m zibensuztvéréjus (0.50m virs konstrukcijam).
. Nolaidumus Iidz zemes ITmenim izpildit no aluminija stieples @8mm, kurus stiprinat pie ddens
notekcaurulém un pie sienam ar specialajiem stiprinad8anas elementiem. Aizsargtiklu un nolaidumu
stiprinatajelementus montét ar soli ne vairak, ka 1.00m.
. lzbivet zeméjuma kontidrus 1.00m attaluma no €kas, pie kuriem pieslégt nolaidumus no jumta. Kontdrus —e -
izvietot 0.50m dziluma. Kontdrus izpildit no karsti cinkota térauda elementiem: kontdra vertikalie elektrodi Amats Uzvards Paraksts Datums | ZHVORIEa nosatiims Administrativas eékas parbive par socialo éku
- térauda stieni @16mm, L=3.00m; galvena zemé&juma magistrale - plakandzelzs 40x3.5mm. Pilcené, Dricanu pagasta, Rézeknes novada, LV-4615
. Visus zeméSanas elementus savstarpégji savienot, izmantojot atbilstoSa izméra rpnieciski izgatavotus -
i i a . i i i i 5 i3 it i Projekta vad. A.Kuzmins 12.2017. _ . . _ Lo
karsfl cinkota térauda elgmentug, savienojuma wejca_s E_;\_lzsa_rgaE ar specialo pr?tkoroguas lenti. nosaukums Jumta plans ar zibensaizsardzibas ierikoganu
. Uzsakot zemes darbus, izsaukt ieintereséto organizaciju parstavjus un precizét esoso pazemes Proj.dalas vad. | V.Komars %: 0 12.2017.
inZenierkomunikaciju izvietojumu. Nobeidzot zemes darbus, paredzét teritorijas labiekartoSanu. ) p— -
; s _ - - . . : 5dai juma - Biivk ta reg. Nr. 2726-R
. Visus darbus izpildit saskana ar spéka esosiem normativiem dokumentiem un standartiem. lzstradaja V.Komars %OPQK 12.2017. | v ™ 134-P/17 dykomersania reg. =
Arh.Nr. ) Proj. stadija Marka Lapa Mérogs REZEKNES
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