STAVA PLANS AR AUTOMATISKAS UGUNSGREKA ATKLASANAS
UN TRAUKSMES SIGNALIZACIJAS SISTEMAS TIKLIEM
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Noradijumi:
1. Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas instalaciju veikt slépti zem apmetuma,
sienas karkasos un virs griestu konstrukcijam ar signalizacijas KLMA un ugunsdroSiem bezhalogéna FE180/E30
kabeliem; béninos instalaciju veikt atklati pa jumta konstrukcijam.
2. Parejas caur sienam izpildit plastmasas aizsargcaurulés.
3. Manualo trauksmes signaldevéju instalacijas augstums - 1.50m.
4. Signaldevéjus stiprinat pie griestiem. Signaldevéjus nedrikst montét tuvak par 0.50m no starpsienam. Ja telpa ir
Sauraka par 1.20m, signaldevéju jaiemonté platuma vidéja treSdala.
5. Signaldevéjus montét ne tuvak par 0.50m no gaismekliem.
6. Béninos dimu signaldevéjus montét ar iznesamo kontroles indikatoriem.
7. Trauksmes skanas ierices stiprinat ne zemak par 2.40m no gridas limena, uz fasadi montét ne zemak par 2.50m.
8. Péc trauksmes izzinoSanas sistémas montazas parbaudtt skanas limena atbilstibu normam: minimalais [Tmenis telpas
- 65dB, gulamtelpas -75dB, maksimalais ITmenis - 120dB. Neatbilstibas gadijuma uzstadit papildus trauksmes skanas
ierices, vai ar lielaku/mazaku jaudu.
9. Ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijass modulu pieslégumu izpildit saskana ar ripnicas-izgatavotajas — -
shémam un instrukcijam, nemot véra projekta EL dalu. Amats Uzvards Paraksts | Datums | PHVOSKER OSSHEMS Administrativas &kas parbave par socialo &ku
10. Signalizacijas kabeli ITdz pansionata galvenajai €kai (dezuranta postenim) guldtt vajstravu sakaru kanalizacija (skatit Pilcené, Dricanu pagasta, Rézeknes novada, LV-4¢
EST dala).
11. Kabelu montazas trases, signaldevéju un izzinoanas iekartu izvietojums plana paradits nosaciti; precizét Projektavad. | A.Kuzmins 122017, L2P28, Stava plans ar automatiskas ugunsgréka atklaSanas
bavniecibas gaita, nemot véra apgaismes kermenu un ventilacijas difuzoru izvietojumu. Proj.dalas vad. | V.Komars % o | 122017. trauksmes signalizacijas sistémas tikliem
12.Ja kabeli vai caurules ir ieblivétas ugunsdro$a nodalijuma siena vai parseguma, to izblvei veicami tadi N )’ Pestiioma 134-P/17 Sovomoreanta o Nr. 2726
ugunsdrosibas pasakumi, lai netiktu mazinata attiecigas konstrukcijas ugunsizturiba. lzstradaja V.Komars %QF_QK 12.2017. umurs 3 9.
13.Visus darbus izpildit saskana ar spéka esosiem normativiem dokumentiem un standartiem. A Nr. ) Proj. stadija | Marka Lapa Mérogs RezeKNES
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