
LapaMarkaProj. stadija

Paraksts Būvobjekta   nosaukums

nosaukums

Pasūtījuma
numurs

Lapas

Datums

Mērogs

NAMS11BP

Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R134 - P/17

AR 1:100

FASĀDES

Amats Uzvārds

A.KuzminsProj. vadīt.

Izstrād.
K.LagzdiņšArh. nod. vadītājs 
R.Vītola

Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku 

RĒZEKNES

Pilcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615
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FASĀDES  APDARES  DARBU   APJOMU   SARAKSTS 

1

NosaukumsNr.p.k.

2 Aiļu apdare Cembrit Cover C210 (balts) 
3

Cembrit Cover C210 (balts) 

4

6
7

77.5m²8x1192x2500mm

Cembrit Cover C630 (zaļš) 8x1192x2500mm 76.8m²

3.2m²

Aiļu apdare Cembrit Cover C630 (zaļš) 8.4m²

5.800

Ūdens teknes Ø150mm 
Notekcaurules Ø100mm 16.6m

34.5mtumši pelēka tonī
Caparol Granit 10 L38*CO*HO
tumši pelēka tonī
Caparol Granit 10 L38*CO*HO
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Cokola siltināšana 52m²

90.7m²

95.2m²
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Vedināšanas restes 45gab100(h)x200
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4136

1557

 Ruukki T20 RR11
Projektējamais jumtiņš

Jumta karnizes apdare(balts) 10m²

10m²Jumta karnizes apdare(zaļš)

10
11

ekstrudētais putupolistirols EPS-100;  δ 100mm 

12

Cokola apmetums pa siltinājumu 26m²
Caparol Granit 10 L38*CO*HO tonīCokola krāsošana pa apmetumu 12.50m²
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