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Udens objektu ekspluatacijas (apsaimnieko$anas)

noteikumi

1. Visparigie dati:

1.1. tdens objekta nosaukums — Vilanu HES iadenskratuve

1.2. atraSanas vieta (pils€ta, novads) - Vilanu pilseta, Rezeknes novads

1.3. geografiskas koordinatas: 56.54142, 26.9232493;

1.4. Gdenssaimnieciska iecirkna kods/Gdenstilpes kods (saskana ar Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas

agentiras klasifikatoru): 42 8215

1.5. upes baseins, kura atrodas tidens objekts: Daugavas upju baseina apgabals, Aiviekstes upes lielbaseins

1.5.1. upe, kur atrodas tdens objekts — Maltas upe

1.5.2. attalums no ietekas cita upg, jura (km) - Objekts atrodas uz Maltas upes 25 km no ietekas Rézeknes upé
1.6. tidens objekta veids: hidroelektrostacija atjaunota 1993.gada, maksligs uzpludinajums izveidots 1951.9.;
1.7. Gidens objekta saimnieciskas izmantoSanas veids —hidroenergétika, rekreacija;

2. Udens objekta raksturojums:

2.1. morfometriskais un hidrologiskais raksturojums:
2.1.1. iidens objekta sateces baseins (km?)

2.1.2. baseina relativa mezainiba (%)

2.1.3. baseina relativa purvainiba (%)

2.1.4. pavasara pliidu maksimalais caurplidums

2.1.5. minimalais caurplidums

2.1.6. normalais tidens Iimenis (NUL) (m)

atbilstosi EVRS realizacijai Latvijas teritorija

2.1.7. zemakais iidens Iimenis (ZUL) (m)

atbilstosi EVRS realizacijai Latvijas teritorija

2.1.8. augstakais (plidu) 1 % tidens Iimenis (AUL)

(m) atbilstosi EVRS realizacijai Latvijas teritorija

2.1.9. kopgjais udens objekta tilpums normalam

tidens Iimenim (tikst. m%)

2.1.10. lietderigais tilpums (tikst. m®)

2.1.11. virsmas laukums normalam tidens [imenim (ha)
2.1.12. tidens objekta garums (km)

2.1.13. tidens objekta lielakais platums (km)

2.1.14. Gdens objekta vidgjais dzilums (m)

2.1.15. tidens objekta maksimalais dzilums (m)

2.1.16. krasta Itijas garums (km)

2.1.17. sekludens zonas (dzilums mazaks par 0,5 m) platiba (ha)
2.1.18. ilggadiga videja notece gada iidens objekta (milj. m®)
2.1.19. ietekmé&to zemju platiba normalam tidens Iimenim (ha)

A= 740 km?
Anmn=40%
n/a

Q1%=124,00 m*/s
Q5%:96,00 m3/3

Qninzod.05%=0,51 m®/s
Qekol=1,27 m®/s

NUL=113,13 m LAS;
ZUL=112,93 m LAS;
AUL=113,33 m LAS

Wy = 283 000 m®
W= 31600 m®
Fx=15,8 ha
L=2,5km
B=0,15 km

Wk/ Fx= 1,8 m
35m

6,3 km

1,1 ha

199,7 - 108 m®
13 ha



2.2. udens objekta ekologiska stavokla raksturojums:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

prioritarie fideni (fidens objekta atbilstiba normativo aktu prasibam par virszemes un pazemes iidenu
kvalitati):

Saskana ar Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumiem Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un
pazemes tudenu kvalitati” 2.pielikumu Maltas upe posma no Vilaniem lidz grivai, t.sk. Vilanu HES
tdenskratuve, noteikta ka karpveidigo zivju prioritarie deni.

tdens objekta hidrologiska rezima ietekme uz pieguloso platibu gruntstidens limeniem:

Vilanu HES tdenskratuves ekspluatacijas laika pieguloSo platibu gruntsiidens Iimeni ir nostabiliz&jusies un
turpmak straujas gruntsiidens ITmenu izmainas nav paredzamas. Udens Itmena svarstibas fidenskratuve
notiek atlautaja diapazona - 0,2 m un palu parvadiSanas perioda neizmaina gruntsiidens limenus
piegulosajas teritorijas. Tie mainas dabisku iemeslu rezultata-lietavas, sausuma periodi.

hidrobiocenozu raksturojums, taja skaita dati par kop&jo un virsidens aizaugumu (%):

Udens objekta aizaugums ar augstakiem tidensaugiem ir neliels- kopuma sasniedz 20%. No tidensaugiem
gultné doming pavedienalges, gar krastiem — niedres, ezermeldrs, glivenes, iidens métras, mazlépes un citi
augi. Zoobentosa dzilakas vietas sastop moluskus, sanpeldes un odu kapurus. Piekrast€ bentosu parstav
parsvara amfibiotisko kukainu-sparu, strautenu, makstenu, odu kapuri. Bentosa produkcija-vidgji-14,7
g/m?. Zooplanktona sastavs un produkcija dabiski svarstas pa gada sezonam. Dominé airkaji (Copepoda),
zartsaini(Clacodera) un sikas virpotaju (Rotatoria) sugas.

ihtiofaunas raksturojums:

Udenskratuves ihtiofauna ir daudzveidiga un var sastapt vairumu parasto saldiidenu zivju: raudas, Iinus,
zandartus, asarus, lidakas, karpas, sapalus, pli¢us, plauzus, pa retam ari strauta foreles, bet biezi auslejas,
vikes u.c. mazvértigu zivju sugas. Citi iemitnieki: plavu un ezeru vardes, zalksi, no ziditajiem-bebri un
tdeles. Udenskratuve apmetas ari piles, iesp&jami to pergjumi.

ekologiska stavokla vért&jums un to ietekméjosie faktori;

Udenskratuvi negativi iespaido Vilanu uznémumu un majsaimniecibu notekiideni, un tapec tidens kvalitate
noteikta ka  B-mezosaproba. Zivju resursi nav izmantojami rapnieciski, tau tos var izmantot
makskergsanai. Nav pielaujams HES raditas tidens Itmena un caurteces krasas svarstibas vairak ka atlauts
zivju narsta laika.

2.3. udens objekta un ta piekrastes joslas saistiba ar aizsargajamam teritorijam un aizsargajamiem dabas

objektiem;
Vilanu HES tdenskratuve , tas ietekmes zona un aizsargjoslas neietilpst neviena aizsargajama dabas teritorija,
nav aizsargajamu geologisko un geomorfologisko dabas objektu.

Maltas upas krastos un Vilanu HES tidenskratuvé nav sastopamas aizsargajamas augu un dzivnieku sugas. HES
darbiba neizsauc biitisku biocenozu transformaciju idenskratuves krastos.

2.4. iidens Iimena reguléSanas buiviu raksturojums:

2.4.1. aizsprosta virsas augstuma atzime (m)

atbilstosi EVRS realizacijai Latvijas teritorija 114,53 m LAS-2000,5
2.4.2. aizsprosta virsas platums (m); 75m
2.4.3. aizsprosta virsas garums pa asi (m); 50m

2.4.4. aizsprosta nogazu slipums augsas bjefa un lejas bjefa; AB1:0;1LB1:2




2.4.5. aizsprosta nogazu nostiprinajuma materials AB- betona siena
LB- dabigais apaugums

2.4.6. idens novadbiives tips; Valéja tipa dzelzsbetona pargazne. 2021.gada veikta rekonstrukcija, ka rezultata
jauno pargaznes jauno aizvaru ass parvietota 5,25 m AB virziend. Pargaznes iidens izvades laba krasta (LK)
ailes un kreisd krasta (KK) ailu platumi ir 8,80 m un vidéja ailes platums ir 8,00 m.
LK un KK jauno aizvaru ailu platums ir 9,10 m ar septiniem statniem un izcelamiem koka vairogu aizvariem un
katras aizvara ailes platums ir 1,30 m.
Videjas pargaznes ailes iidens izvades ailes platumu 8,80 m sadalits ar starpbalstu 0,80 m, un uzstaditi divi
Jauni reguléjami metala aizvari ar mehanisko skritves piedzinu.

Katra aizvara platums 4,20 m un idens izlaides platums ir 4,00 m.

2.4.7. idens novadbiives pargaznes augstuma atzime (m)

atbilstosi EVRS realizacijai Latvijas teritorija; 109,53 m LAS L AS-2000,5.
2.4.8. udens novadbiives dibena augstuma atzime (m)
atbilstosi EVRS realizacijai Latvijas teritorija; 108,93 m LAS LAS-2000,5.

2.4.9. hidroelektrostacijas vai dzirnavu raksturojums:
HES uzstaditas divas vertikalas Kalpana tipa turbinas K-120 ar sekojosiem darba raditajiem:

2.4.9.1. aprékina spiediens (m): 4,0-4,8m
2.4.9.2. aprékina caurpliidums (m®/s): 2,75+5,00 m%/s
2.4.9.3. turbinu tips: Kaplana
2.4.9.4. turbinu skaits: 2

2.4.9.5. turbinu jauda (kW): 240 kw
2.4.9.6. pievadkanala garums (m): 45m

2.4.9.7. atvadkanala garums (m): 0

2.4.9.8. upes posma garums starp pievadkanalu un atvadkanalu (m): 0

3. Udens objekta ekspluaticijas nosacijumi:

3.1. hidrotehnisko biiviu ekspluatacijas nosacijumi:

3.1.1. noteces reguléSanas pasakumi

Vilanu HES esoso hidrotehnisko biivju darbiba nodrosina augstako 1%(plidu) ddens limeni(AUL) - 113,33m LAS-
2000,5 , normalais Gidens Iimenis(NUL) ir 113,13m LAS-2000,5 , zemakais tidens Iimenis (ZUL) ir 112, 93m LAS-
2000,5. Vilanu HES hidrotehniskas biives tiek izmantotas diennakts reguléSanas rezima. HES parsvara darbojas
izmantojot uzkrato tidens daudzumu, nostradajot 0,2 m uzkrato tdens daudzumu.

Normalas darbibas apstaklos, kad up€ ir pietickami liels Gdens daudzums un pietece, sasniedzot idens limeni
113,13m (NUL) ieslédzas pirma stacijas Kaplana turbina. Ja limenis turpina paaugstinaties, ieslédzas ar1 otra Kaplana
tipa turbina. Limenim pazeminoties turbinas izslédzas pretgja seciba. Vilanu HES atlauts stradat tikai tidens pieteces
rezima. Turbinu darbibu pieskano pietecei up€. Ja pietece upé ir mazaka par ekologisko pieplidumu Q=1,27 m¥/s ,
hidrotehniska biive nedrikst darboties uzkrasanas reZima, bet viss Gidens janovada lejasbjefa.

Turbinu optimalais darbinasanas rezims tiek noteikts ekspluatacijas gaita.

3.1.2. hidromezgla darbiba arkartéjos (pladu) apstaklos

Pazime, kas liecina par pliidu apstaklu iestasanos ir situacija, ja stradajot HES turbinam tidens Iimenis tidenskratuve
celas augstak par NUL 113,13 m LAS-2000,5. Dabiskos apstaklos tas ir iesp&jams pavasara plidu apstak]os.

Isi pirms pavasara palu perioda japarliecinas vai iespéjama novadbiives aizvaru pacelSana-jaatkal ledus, janovac
peldosi un leddi ieltizusi priekSmeti, japarbauda aizvaru pacel$anas ierices, lai nekas netrauc€tu tidens novadiSanu caur
aizvariem.

Ja pavasara palu un ziemas atkuSnu periodos strauji iestajas silts laiks un biezas sniega segas kuSanas rezultata
gaidami lieli pali, idenskratuve janostrada iespgjami tuvu ZUL 112,93 m LAS-2000,5 , lai akumulétu idens masu.
Palu perioda jaorganizé pastiprinata HES biivju darbibas uzraudziba un diennakts deZziiras, lai nepiecieSamibas
gadijuma



varétu rikoties atbilstosi un savlaicigi atvért aizvarus. Udens [Tmenim strauji celoties, jaizcel aizvari ta, lai ddens
limenis neparsniegtu AUL 113,33m LAS-2000,5. Aizvaru izcelSanu obligati jasak pie idens Iimena 113,33 m
LAS-2000,5. Pasakumi izcelot aizvarus un visas turbinas darbinot ar maksimalu caurpliidumu, nodros$ina 124, 0
m3/s novadiSanu caur novadbivi. Lidzigi jarikojas vasaras-rudens plidu laika un péc intensivam un ilgstosam
lietusgazem.

3.1.3. minimala vai ekologiska caurpliduma tehniskais nodrosinajums;

Periodos, kad upes dabiskais caurpliidums ir mazaks par noteikto ekologisko caurplidumu 1,27 m®s, HES
darbibas elektroenergijas razo$anai japartrauc, bet viss pietekosais tidens bez aiztures janovada lejas bjefa.
Tehniski tiek nodrosinats caur KK vai LK aizvaru ailém, iznemot vienu koka aizvara vairogu (0,90 x 1,30 m).
Ilgstosa maziidens perioda gadijuma, dabiskas iztvaikoSanas rezultata, idens [imenis fidenskratuve var
pazeminaties zem ZUL.

3.1.4. iidens resursu izmantoSana maziidens perioda;

Maziidens perioda dabiska upes pietece parsniedz noteikto ekologisko caurpliidumu 1,27m?%s Vilanu HES turbina
K-120 var tikt darbinata periodiski, atkariba no pieteces fidenskratuvé un noteiktajiem Iimena ierobezojumiem. Saja
perioda tidenskratuves Iimenu regulé$ana norisinas starp NUL 113,13m LAS-2000,5 un ZUL 112,93 LAS-2000,5
, kas veido lietderigo tidens tilpumu. Lietderiga tidens tilpuma ietilpstosais tdens tiek izmantots turbinu
darbinasanai un ekologiska caurpliiduma 1,27m?/s nodrosinasanai.

Periodos, kas tidens daudzums ir mazaks par ekologisko caurplidumu 1,27 m®/s hidrobiivei nav atlauts darboties
uzkrasanas rezima un viss tdens bez aiztures janovada lejas bjefa.

Ja tidens Itmenis sakrit ar ZUL pielaujams, ka caur hidrobiivi esoSais caurpliidums ir vienads ar upes kopéjo pieteci
bez iztvaikosanas zudumiem. IlgstoSa maziudens perioda gadijuma, dabiskas iztvaikoSanas rezultata, tidens Itmenis
idenskratuve var pazeminaties zem ZUL.

3.1.5. darbibas ierobezojumi zivju narsta perioda;

Nav izdalamas noteiktas svarigakas narsta vietas, jo visas zivis narstoSanai izmanto visas piemerotas vietas. Zivju
narsta laika nepiecieSams nodrosinat stabilu un ilgstosu palu gaitu, ar pakapenisku tidens [tmena celSanos un 1&nu
krisanos, maksligi neizmainot dabisko palu gaitu.

Udens Iimena svarstibas nedrikst parsniegt 0,2 m diennakti, limenu diapazona starp NUL 113,13 LAS-2000,5 un
ZUL112, 93 m LAS-2000,5 , iznemot gadijumu, kad Gidens Iimenis celas plidu gadijuma.

Saldadens zivju galvenajos narsta un migracijas periodos no Ol.aprila lidz 01.janijam un no 01.oktobra lidz
30.novembrim aizliegta Gdenskratuves iztuk$o$ana un tiriSana, izcelot novadbiives aizvarus, t.i. nav pielaujama ar
tidens vidi saistitu darbu veiksana.

- =V

Ar Maltas upi un tidenkratuves tiriSanu saistitus darbus ieteicams planot jinija, jilija augusta un septembri.

3.2. saimnieciskas darbibas nosacijumi:

3.2.1. udens objekta izmantoSana ekspluatacijas noteikumos paredzetas saimnieciskas darbibas veikSanai

Vilanu HES tidenskratuvi izmanto tidens uzkrasanai un Vilanu HES darbibas nodrosinasanai un rekreacijai.
Veicot darbibu ekspluatacijas noteikumos noteiktajos Iimenos starp AUL 113,33 LAS-2000,5 un ZUL 112,93 LAS-
2000,5, piegulosas teritorijas netiek ietekmetas.

Pasvaldiba un apkartgjo zemju Tpasnieki ir informéti par Vilanu HES un tas idenskratuvi, ka ar1 idens izmantosanas
nosacijumiem. Udens uzstadinajums tidenskratuveé panakts ar zemes aizsprosta, novadbiives un reguléjamu aizvaru
palidzibu.

3.2.2. piekrastes platibu izmantosana tidens objekta aizsargjosla

Saskana ar Aizsargjoslu likumu Vilanu HES tdenskratuvei un Maltas upei ir divu veidu aizsargjoslas:
1.Virszemes tidensobjektu aizsargjosla;
2. Aizsargjosla ap aizsprostiem.



Virszemes udensobjekta aizsargjoslas un robezas daba nosaka un planojumos iezimé pasvaldibu specialisti,

saskanojot So darbibu ar VVD regionalo vides parvaldi. Teritorijas planojuma saskana ar Aizsargjoslu likuma 7.pantu

gar Maltas upi noteikta virszemes tidensobjekta aizsargjosla 300 m platuma. Vilanu pils€tas planojuma Maltas upei

noteikta aizsargjosla 10m , kas vietam palielinata, nemot véra appliistosas teritorijas. HES Gdenskratuvei noteikta 10

m aizsargjosla.

Udenskratuves aizsargjosla atrodas lauksaimniecibas un meZu zemes, ka ari Vilanu pilsétas teritorija.

Dzeramais tidens no tidenskratuves netiek nemts.

Vilanu HES tdenskratuve veésturiski pastav&jusi saméra sen, un teritoriju izmantosana ap to vienmer bijusi planota

rekinoties ar idenskratuves esamibu, [1dz ar to ekspluatacijas noteikumos noteiktie tidens Iimeni saimniecisko darbibu

un iertkoto melioracijas sistému darbibu upei piegulosajas teritorijas nelabveligi neietekmé.

Aizsargjoslas platums ap aizsprostu virs un zem aizsprosta ir noteikts 40 m.

Aizsargjoslas platumu méra no hidrotehnisko buvju vistalak akvatorija izvirzitajam virszemes, pazemes, virstidens

vai zemudens dalam.

Aizsargjoslas platums krastos pie aizsprosta ir 10 m vai 10m no tdenskratuves krasta. Aizsargjoslas platumu méra

no aizsprosta vistalak no tidenstilpnes vai idensteces izvirzitajam virszemes Vai pazemes dalam, no aizsprosta sausas

nogazes pamatnes.

Saskana ar “Zvejniecibas likuma” 9.pantu gar tidenskratuves abiem krastiem noteikta arT tauvas josla 4 m platuma.
Aprobezojumi aizsargjosla un tauvas josla noteikti ar Aizsargjoslu likuma 35.,37. un 58.pantiem, Zvejniecibas
likumu, ka arT ar novada teritorijas planojuma prasibam.

3.2.3. udens objekta izmantoSana citam saimnieciskam darbibam

Tiek izmantots saskana ar 3.2.1. punkta minéto. Udens objekta perspektiva atlauta cita saimnieciska darbiba saskana
ar speka eso$o likumdosanu. Udenskratuve netiek izmantota dzerama tidens nemsanai. NepiecieSamibas gadijuma
Vilanu HES tdenskratuvi iespg&jams izmantot ugunsdzgsibas vajadzibam.

Udensobjekta robezas - Podlizovka (Cerinu iela 22¢), Vilanos izveidota oficiala peldvieta

3.2.4.  zivju narsta nodro$inajums un citas dabas aizsardzibas prasibas

Nav izdalamas noteiktas galvenas narsta vietas, jo zivis narstoSanai izmanto visas piemerotas vietas tidenskratuves
gultng.

Zivju narsta laika nepiecieSams nodrosinat pietieckami stabilu un ilgstosu palu gaitu ar pakapenisku tidens Iimena
celSanos un 1&€nu kriSanos, t.i. maksligi neizmainot dabisko palu gaitu.

Udens Iimena svarstibas Vilanu HES adenskratuvé nedrikst but lielakas par 0,2 m diennakti, ddens limena
diapazons starp NUL 113.13 m LAS-2000,5 un ZUL 112,93 m LAS-2000,5, iznemot gadijumus, kad tidens Iimenis
celas pliidu gadijuma.

Saldudens zivju galvenajos narsta un migracijas periodos no l.aprila Iidz 1.junijam un no 1.oktobra lidz
30.novembrim aizliegta idenskratuves iztukSoSana un tirisana, pacelot un/vai izcelot novadbiives aizvarus, t.i. nav
pielaujama ar fidens vidi saistttu darbu veiksana.

Ar Maltas upi un tidenskratuves tiriSanu saistitus darbus ieteicams planot jiinija, julija, augusta, septembra ménesos.

Prasibas zivju aizsardzibas un parvades iericEm nosaka: Pret zivju ieklGsanu Vilanu HES turbinas, tdens
némgejietase pirms tdens iepliides dala ir uzstaditas aizsargrestes. Atstatums starp restu stieniem ir 35 mm.

3.2.5. T1pasi nosactjumi makskergsanai;

Jaievero “Aizsargjoslu likuma” tidenstilpnes aizsargjosla noteiktie aprobezojumi it Ipasi 4,00 m plataja tauvas josla
ap Vilanu HES un MK. 800 “Makskeresanas, v€Zosanas un zemiidens medibu noteikumi” noteiktie aprobezojumi
zivju narsta laika.

3.2.6. peldoSo Iidzeklu izmantoSanas kartiba
Laivu registracija un ekspluatacija javeic atbilstosi MK. 213 “Celu satiksmes drosibas direkcija registréjamo
kugosanas lidzeklu registracijas kartiba” un MK. 92 “Noteikumi par kugosanas lidzeklu satiksmi iek$&jos tidenos”



3.2.7. pasvaldibas pienemtie saistosie noteikumi, kas nosaka tidens objekta izmantoSanu
Pasvaldiba nav pienemusi 1pasus saistoSos noteikumus Vilanu HES @idenskratuves izmantosanai. Udens objekta
izmantoSanu nosaka teritorijas planojuma dokumenti.

3.3. saimnieciskas darbibas veicéja pienakumi un tiesibas;

Vilanu HES tidenskratuves un aizsprosta apsaimniekotajs un valditajs ir SIA Janovskis.
HES hidrotehniskas biives atrodas vienas privatpersonas Ipa§uma “Brivibas iela 32” (kadastra nr.78170040501),
pasvaldibas Tpasuma(kadastra nr. 78170040336) robezas. Apsaimniekotaja pienakums ir ieverot §os noteikumus un
pastavoso likumdosanu. Seviski veriba japieverS noteiktajam fidens Itmenu reZimam un hidrotehnisko biivju
stavoklim, ka arT ekologiska caurpliiduma izvadisanai Maltas up¢ aiz Vilanu HES bavém.
Pienakumi:
-veikt tidens limena novérojumus hidromezgla, tidenskratuves augsbjefa uzstadot idens Ilimenu novérosanas latu ar
atzimeém ekspluatacijas [imeniem LAS;
-veikt fidens [Tmenu un caurpliidumu regulé$anu atbilstoSi Noteikumos dotajiem reZimiem un visas darbibas ar
novadbiives aizvariem registrét Hidrotehnisko blivju darbibas datu uzskaites zurnala, saskana ar MK Noteikumu
Nr. 736 “Noteikumi par @idens lieto§anas atlauju”. Registrét caurplidumu raksturojosos lielumus:
e  Turbinu atvérumu;
e Generacijas jaudu;
e Pargaznes aizvaru atvéruma stavokli;
e Augsas bjefa tidens limeni.
-uzturet tehniska kartiba hidrotehniskas biives, veikt remontus, regularas tehniskas apkopes un novérojumu datus
registrét Hidrotehnisko buivju darbibas datu uzskaites zurnala;
-ja rodas nepiecie$amiba samazinat iidens ITmeni zem ZUL par to ir savlaicigi japazino VVD Rézeknes RVP un
Reézeknes novada pasvaldibai, ka arT lejpusé esosaja Naglu HES valditajam. Planota kratuves nolaiSana jaizdara
vienmerigi, pakapeniski iznemot koka aizvarus;
- nodrosinat likumu un citu tiesibu aktu ievérosanu 4m plataja tauvas joslas izmantosana;
- apsekot krastus, noteikt erozijas vietas un sekot, lai netiktu parsniegts pielaujamais limenu rezims;
- nodrosinat ekspluatacijas personalu, kur§ biitu atbildigs par visu tdenskratuves un hidrobiivju ekspluataciju
saistito darbu izpildi un biitu kompetents $o darbu veikt.
Tiesibas:
-razot elektroenergiju, izmantojot Vilanu HES tdenskratuves uzstadijumu un Maltas upes tidens resursus;
-aizsargjosla veikt funkciju nodroSinasanai nepieciesamos darbus, bridinot par to rakstveida zemes Tpasniekus vai
tiesiskos valditajus vismaz divas ned€las pirms darbu sakSanas, iznemot avarijas vai seku novérSanas darbus, kuri
javeic neatliekami;
-uzraudzit tdenstilpnes stavokli un aizsargjoslas platuma zinot VVD vai pasvaldibai par konstatétajiem
parkapumiem;
-Vilanu HES tdenskratuve savlaicigi pazeminat idens Iimeni 1idz ZUL atzimei 112,93m LAS-2000,5 ar mérki
operativi parvadit palu tidenus hidromezgla;
-slegt ligumus ar citam juridiskam vai fiziskam personam par tdenskratuves izmanto$anu citam vajadzibam
atbilstosi pastavosajiem noteikumiem.

3.3. saimnieciskas darbibas veicéja darbiba arkartéjos dabas apstaklos.
Pazime kas liecina par iesp&jamu arkartas pliidu apstak]u iestasanos ir kad tidens Iimenis tidenskratuve

darbojoties turbinam, strauji paaugstinas virs NUL 113,13 m LAS LAS-2000,5 .
Pavasara palu laika, ja strauji iestajas silts laiks un biezas sniega segas kusanas rezultata sagaidami lieli pali, Vilanu
HES tidenskratuvé iidens Iimenis japazemina tuvu ZUL 112,93 m LAS-2000,5, lai uztvertu no apkartéjam teritorijam
uzpliistoSos tidenus. Limeni celoties, jaizcel koka vairogi, lai [imenis neparsniegtu AUL 113,33m LAS-2000,5 .

Nekavgjosi jazino par situaciju HES valditajam un, pacelot metala aizvaru vai iznemot koka aizvarus tdens
novadbiiveé, japazemina Gidens Itmenis tdenskratuve, ka art iesp&ju robezas, izmantojot smilSu maisus un akmenus,
jacensas noverst deformaciju zemes aizsprosta.




Civilas aizsardzibas likuma un likuma “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko biivju drofumu” noteikts, ka
instittciju apzinosanu veic HES valditajs, vai cita ta noziméta persona. Ja HES hidrotehniskajam biivém konstatétas
novirzes no hidrobuves droSuma kritérijiem, kas var radit katastrofas draudus, HES valditajs nekavgjoties par to zino
lejpus esosai pasvaldibai, lejpus esoso hidrotehnisko bavju valditajiem, elektroenergijas parvades un sadales sistémas
operatoriem, ka arT Valsts ugunsdzesibas un glab3anas dienestam.

Papildus inform@&t nepiecie$ams ari Rézeknes regionalo vides parvaldi.

Apzinosanai paredz&ts izmantot mobilos sakarus.

4. Institacijas, kas kontrolé ekspluatacijas noteikumu ievéro$anu.

Atbildigais par Vilanu HES tdenskratuves ekspluatacijas noteikumu ievérosanu ir atbilstogo objektu
apsaimniekotajs. Kontroli par o noteikumu ievéro$anu veiks :

- Valsts vides dienesta Rézeknes regionala vides parvalde;

- Partikas droStbas, dzivnieku veselibas un vides zinatniskais institiits "BIOR",

- Rezeknes novada padvaldiba.

5. Papildmateriali:

5.1. Vilanu HES tdenskratuves plans 1:10 000;

5.2.  Udens novadbives shematisks zim&jums;

5.3. Geodézisko darbu veik3anai sertificétas personas sastadits akts par 0Odens limenu mérlatas
piesaisti EVRS realizacijai Latvijas;

5.4. Zivsaimnieciskas ekspertizes atzinums par Vilanu HES uz Maltas upes Nr. 06-126;

5.5. tdens objekta saimnieciskas darbibas ietekméto pasvaldibu uzskaittjums;

5.6. Gdens objekta kopipasnieku saraksts.

Udens objekta ekspluatacijas (apsaimniekoganas) noteikumus

s e Ty g4 i o JGundars Birzleja
izstradaja inZenieris hidrotehnikis d

é; — =
( /\ e'lrjfs, uzvards)
» \\_‘7_

Sertifikats/licence Nr. 5-01623, izdots 24.08.2016.
Juridiska persona: SIA ..InZenieru birojs .,PROFECTO””, Registracijas Nr. 40003802725
(firma, registracijas numurs)

Par tdens objekta ekspluatacijas noteikumu izpildi atbildiga persona (saimnieciskas darbibas veicgjs):

»  "Janovskis", Firma, STA - Reg. Nr.42403002257
(juridiskas personas firma un registracijas numurs Uznémumu registra)

Atbildiga persona: Inita Janovska - Karlsbrega 230887-10009
(atbildigas personas vai fiziskas personas vards, uzvards, personas kods) (paraksts)




Saskanots ar:

1.Latgales regionalo vides parvalde

2.Rezeknes novada pasvaldiba

3. Valsts zinatnisko institiitu " Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniskais instittits "BIOR""

4. tdens objekta kopipasniekiem (pEc saraksta)

N.P.K. Kad nr. IpaSuma nosaukums Piezimes
1 78170030501002 Brivibas icla 32, Fiziska persona

2 78170040336 Pasvaldiba

3 78170040501 Brivibas icla 32, Fiziska persona

4 78170040565 Pasvaldiba

5 78980090670 Pasvaldiba

6 78980100402 Pasvaldiba

7 78900030285 Pagvaldiba




Parskata plans Pielikums Nr. 1

ApzIméjumi:
HES buves
Udenskratuves robezas pie NUL=113.14 m LAS
HES blvju aizsargjosla 15 m

----------- Tauvas josla 10m

——————————— Maltas tGdensteces aizsargjosla 300 m
Vilanu pilsétas teritorija aizsargjosla 10 m

MezZsaimnieciba izmantojama zeme
Lauksaimnieciba izmantojama zeme
Mazdarzinu teritorijas

Ripnieciskas apbuves teritorija
Publiska@s apbives teritorija

lelas, celi

Savrupmaju un mazstavu apbive
Zeme zem Gdeniem

InZenierinfrastruktdras teritorija

UM

Piezimes:

1. Parskata plans sastadits uz Microsoft Corporation
piegadata ortofoto pamata.

2. Udensteces krasta teritorijas planota izmanto$ana dota
pamatojoties uz Vilanu pilsétas un Vilanu novada teritorijas
planojums, Teritorijas plano8anas, izmanto$anas un
apbives noteikumi (sa@kot ar 16.10.2020.).

3. Aizsargjoslas noteiktas saskana ar Aizsargjoslu likumu.

Pasitajs
Daugavas prospekts 27, SIA "JANOVSKIS" Brivibas iela 49, Vilani,
Tk3kile, Ikskiles nov., Lo Rezeknes novads
f t LV-5052 Registracijas Nr.42403002257 LV-4650 '
o F!rr? hE.(r:DE talrunis: 65067695, fakss:
inzeni 65067696 Objekta adrese Brivibas iela 32, Vilan,
Registracijas Nr. 40003802725 profecto@ibgsofecto.lv, Rezeknes nova d's ) Ras. Nr. : PP-01
Biivkomersanta reg. Nr. 4119-R W\mﬂr.,lhpr ectc Ly LV-4650 Arh.reg',= PP'01
Amats | V.Uzvards | Paraksts™] Datums |[Projekis nosaukums ” MErogs Liguma Nr.
Raséja 1. Lojang Y |/27.01.22. Vilanu HES Tdenskratuves 110 000
s ekspluatacijas (apsaimniekosanas) noteikumi . -
Parbaudija| G. Birgela | £ A27.01.22. pluatacias (ap )
At FOA = Rasgjuma nosaukums Stadija 'Lapas Nr. Lapu sk.
]/ Parskata plans - 1 1




2\
NS { akmenu
-_kravums

Shematisks hidromezgla plans

Pielikums Nr, 2

'\ Alzsprosts

NUL = 113,13m LAS-2000.5
AUL = 113,33m LAS-2000.5
Z0L = 112,93m LAS-2000.5
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e Vilanu HES adenskratuve:

Alzsprosls
o~ Daugavas prospekts 27, +
4 Ikékile, Ik3kiles nov., A
/ fect LV-5052 VI!anu HES
I PIOTECIO | Girunis: 65067695, fakss:

Inzenierv birojs

7696 . . . - - — .
Redistracias Nr. 40003607 fectoiibproecto.v, Vilanu HES hidrotehnisko bivju droSuma deklaracija
Bilvkomersanta reg, pir. 4119+, Jbprofecto.lv
Sastédea/ P %ﬂﬁ E. Logins

Vilanu HES shematisks hidromezgla plans

Pérbauw G. Birzleja
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